B P1 warstwa wykonczeniowa 20 mm
wylewka betonowa 80 mm

folia PE -
styropian XPS 100 mm

2 x papa termozgrzewalna -
‘ ‘ beton C12/15 80 mm
‘ podsypka zwir-piaskowa 200 mm

HH 1
] l P2 warstwa wykonczeniowa

do pom. mokrych 20 mm

hydroizolacja w ptynie -
wylewka betonowa 80 mm

folia PE -
styropian EPS50 100 mm

2 x papa termozgrzewalna -
i i beton C12/15 80 mm
podsypka zwir-piaskowa 200 mm

f MMMMMM%
Ill P3 wylewka betonowa 50 mm
i ! styropian EPS 50 50 mm
\

folia PE -
U U U U U U U U U U U U U U strop zelbetowy weditug

I A M A 1 A 8 R D1 | uivionn o
faty 50x50 50 mm
kontrtaty 50x50 50 mm

folia dachowa -
krokiew/wetna mineralna 200 mm
wetna mineralna/ruszt met. 80 mm

LT e e e e e e e e e R e A P e AL LTl paroizolacja :

‘ T1| warstwa wykonczeniowa 30 mm
,,,,,,,,,,, hydroizolacja w plynie -
‘ wylewka betonowa
p w spadku min. 1,5% 30-75 mm
‘ +2,05 +2,05, W folia PE :
rura spustowa +0.90 rura_spustowa beton C12/15 200 mm
290 S ?90 podsypka zwir-piaskowa 200 mm
ffffff \ ‘ \
+0:40 S1 tynk cienkowarstwowy
‘ silikatowo - silikonowy
-0,07 '0!02 ””” styropian 150 mm
! ‘ ‘ pustak ceramiczny 250 mm
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\ \ \ S2 wyarstwa wykonczeniowa
styropian 150 mm
pustak ceramiczny 250 mm
C tynk cem-wap 15 mm
S3 warstwa wykonczeniowa
styropian XPS 100 mm
przestrzen miedzy murtatg a zabudowg istniejgcg potagczenie arkusza blachy hydr0|zolaCJa. -
| wypetnic | z istniejgcym przekryciem pustak ceramiczny 250 mm
+7.10 wetng mineralng wykonac¢ na zaktad min. 30cm hydroizolacja 15 mm
D1 ? ‘ istniejgcego pokrycia
S4 | folia kubetkowa
i — tytki klinkierowe w kolorze ;
o I I ] L1 L1 L 1] T L1 N T 1 N L T T I 1 i I [T | 1 1 I [T 1 i 1 I I I I 1 ) m m T m p " 8 styroplanXPS 100 mm
7 B A R T TR T R TR TN T R A R R T B B R T R A T R A 7 R i R oy o LA Cobolu el iciace Am— :
- tynk cienkowarstwowy -
N N : bet. bloczki fundamentowe 250 mm
N § kolor bialy
N N i SWhi ; ;
§ § krokwie drewniane blacha dachowkowa w kolorze hydroizolacja 15 mm
+5,65 § § 6x18cm potaci czesci istniejgcej
N N
77777 +5,32 § § I I I [ I UWAGI OGOLNE:
NY N
§ ) § 1. Niniejsza dokumentacja projektowa sktada sie¢ z tomdéw i czesci stanowiqcych
,,,,, - § N\ § 85 nieroztqcznq catos¢, kazdy z rysunkdw nalezy rozpatrywaé jako czgs¢ dokumentacii
§ \ projektu, do ktorej nalezq opracowania branzowe oraz opis projektu.
§ S § jetki konstrukcji 2. Przyjete w niniejszej dokumentacji rozwiqzania systemowe powinny byc
+5 30 § § czesci istniejace; stosowane zgodne z instrukcjami i wytycznymi producenta.
’ § § 1ace 3. W razie wqtpliwosci dotyczqcych rysunku nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.
o o Q ! ! § ! o 4 Nie nalezy domierza¢ wymiaréw z rysunku.
. . § N } } § | . 5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
[ I § I I § | [ 6. Wykonawca zobowiqzany jest opracowaé rysunki warsztatowe oraz przedstawi¢
% N § probki i wzorniki poszczegdlnych materiatow do akceptacji Inwestorowi oraz
N S N Projektantowi.
§ §§ § 7. Rysunki stanu ;astgljego oraz opis wykonano na podstawie dgkumentacji .
§ §§ \\\\‘ L_, murtata drewniana 12x12cm budowlan_ej stanu_ |s_tn|ej<_;cego. Wszystku_e wymiary nalezy sprawdglc na budowie.
§ :§ § —— czesci istniejace] 8. lzolacje przeciwwilgociowe wyprowadzi¢ min. 30cm opnad poziom gruntu
Sw I o § § I L § o I Karo' Bu'anda
[ [ N §§ [ [ N [ [ . .
o o SN o L o o BULANDA Architekci
- 7 I S —— TSI TISSTSTeS CETTETSTTTTTYY StOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
7 UL ) NIP: 7372076061, REGON: 364054175
RE160 | ¥/ GMINA KRASOCIN

+2.34 ‘ ol ‘}/’/_dtkimya—s INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
‘ 4— E stryropian gr.5cm 29 - 105 KRASOCIN

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE

+2,75 2 . : O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW
e TEMAT: GMINA KRASOCIN ’
+2,26 ADRES: ggz 018 JSKIE;YASOCIN
sciana czesci istniejgcej -
7 z cegly kratowki klasy "15" DZIALK dz. nr 579

+0,80 §§ ’ OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN

‘ +0.40 % FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
T1 P ) o TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
0,02 g +0.00=280,10mnpm istniejacy ppp
0,30 1,5% § -0,20 +0.00=280,10mnpm CZESC: CZESC 1: ARCHITEKTURA | INFORMACJA BIOZ
-Y, — 1,9/ = ’
E WIDOK 1-1
TYTUL:

PRZEKROJ B-B

PROJEKTANT: | mgr inz. arch. Karol Bulanda
Specjalnosé: MP - 2282
Architektoniczna | - yprawnien: MPOIA/027/2017

OPRACOWAL inz. arch. Paulina Bulanda
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