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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
Z naprawq podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych, przez ich uszczelnienie na terenie Miasta i
Gminy Murowana Goslina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
drogach, ulicach i placach, dla ktérych zarzgdcg jest Miasto i Gmina Murowana Goélina.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonania i odbioru robét
zwigzanych z naprawq podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych, przez ich uszczelnienie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pekniecie nawierzchni - utrata ciggtosci warstwy Scieralnej lub warstwy $cieralnej i warstw nizej
lezgcych wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystgpienia w nawierzchni (tylko
w warstwie $cieralnej lub tgcznie z warstwami nizej lezgcymi) naprezen rozciggajacych wiekszych od
jej granicznej wytrzymatosci na rozcigganie.

1.4.2. Pekniecie termiczne - utrata ciggtosci warstwy $cieralnej, w postaci pekniecia o ksztatcie przekroju
poprzecznego zblizonego zazwyczaj do litery V", o jego przebiegu prostoliniowym i prostopadtym
do osi jezdni (pekniecie spowodowane jest skurczem termicznym mieszanek mineralno-asfaltowych
warstwy $cieralnej).

1.4.3. Pekniecie odbite - przeniesienie (przenikniecie) do warstw powierzchniowych peknieé, ktére
wystgpity wczesniej w podbudowie (wykonanej z materiatéw mineralnych, zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi). Pekniecie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny ksztatt w przekroju
prostopadtym do jego przebiegu.

1.4.4. Uszczelnienie spekan - sposdb naprawy nawierzchni bitumicznej polegajgcy na przywrdceniu
szczelno$ci warstwy $cieralnej wzdtuz linii utworzonej przez pekniecie, a takze na utwierdzeniu ziarn
kruszywa znajdujgcych sie przy jego brzegach (krawedziach i sciankach).

1.4.5. Zalewa asfaltowa - specjalny materiat asfaltowy, stosowany najczeiciej na gorgco, do uszczelniania
peknie¢ i wypetniania (wycietych) szczelin, ktéry po wypetnieniu zachowuje petng szczelnos¢ i
elastyczno$¢ oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najnizszych temperaturach osigganych
przez nawierzchnie bitumiczng w okresie zimowym.

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwor gruntujgcy, sktadajgcy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na
boczne $cianki szczeliny (pekniecia) w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy asfaltowej do tych
scianek.

1.4.7. Frezowanie peknie¢ - poszerzanie istniejgcych peknie¢ warstwy $cieralnej specjalng frezarkg
(palcowa lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych $ciankach, o przekroju zblizonym do
prostokgtnego, o szerokosci od 12 do 15 mm i gtebokosci okoto 25 mm.

1.4.8. Lanca gorgcego powietrza - urzgdzenie umozliiwiajgce podgrzanie do temperatury od 150 do 2500C
waskiego strumienia sprezonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilosci od 2,5 do 4,0 m3/min. Stuzy do
oczyszczania spekan z zanieczyszczen i stabozwigzanych, z resztqg nawierzchni, ziaren, wysuszenia
szczeliny i nadtopienia lepiszcza spajojgcego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej na $ciankach i
krawedziach pekniecia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczqace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.2. Zalewa asfaltowa

Do uszczelniania podtuinych i poprzecznych spekan, jok rdwniez niezwigzanych spoin roboczych w
warstwach $cieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, nalezy stosowac zalewy asfaltowe (najlepiej z dodatkiem
odpowiednich polimeréw termoplastycznych np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnosé
wypetniania spekan i szczelin, niskg sptywnos¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepno$¢ do $cianek, a
takze dobrq rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach.

Zalewa asfaltowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednSSTke.



Zalewa asfaltowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych, powinna mieé charakterystyki zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypetniania spekan i szczelin (na catej

wysokosci) b. dobra
2) temperatura mieknienia PiK > 85°C
3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.
4)  sptywnos¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach <5mm
5) odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost

temperatury mieknienia PiK) <10°C
6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 < 1% wag.

godz.

7) odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg
badania prébek uformowanych w kule oziebionych
do temperatury -20°C i opuszczonych z wysokosci 250

3 sposréd badanych 4 kul nie
powinny wykazywac Sladéw

cm uszkodzeh
8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C <130j.Pen.
9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20°C > 15%

Poszczegdlne partie i rodzaje zalewy powinny by¢ sktadowane oddzielnie w pojemnikach i zabezpieczone
przed mozliwoscig wymieszania i zanieczyszczenia.

2.3. Gruntownik

Gruntownik, zwiekszajgcy przyczepno$¢ zalewy asfaltowej do Scianek szczeliny, nalezy stosowaé w
przypadkach zaleconych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadaé wymaganiom okreSlonym przez producenta zalewy oraz posiadac
aprobate techniczng.

Gruntownik nalezy sktadowac w pojemnikach, w sposdb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepisdw przeciwpozarowych.

2.4. Materialy do posypania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w zwigzku z tym zapobiezenia
przyklejaniu sie gorgcej zalewy do opon samochodowych, nalezy posypaé wierzch wypetnienia (zalewe) suchym,
drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. niezbrylonym cementem wg PN-B-19701 [2] lub suchaq, niezbrylong mqgczkg
kamienng wg PN-S-96504 [3]).

Jezeli istnieje potrzeba uzyskania bardziej szorstkiej tekstury naprawianych spekan, to zamiast cementu lub
maczki kamiennej nalezy uzy¢ czystego i suchego piasku tamanego lub mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-
11112 [1]. Kruszywo do posypywania zalewy w szczelinach pekniecia powinno pochodzi¢ z jednego zrédta dla
catego wykonywanego zadania. Stosowane kruszywo powinno by¢ co najmniej klasy |1,

Cement i mgczka kamienna do posypywania zalewy powinny by¢ sktadowane w zamknietych, szczelnych
workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [4], a mqgczki kamiennej z PN-S-96504 [3].

Kruszywo powinno by¢ sktadowane oddzielnie pod wiatami zabezpieczajgcymi je przed zawilgoceniem i
wymieszaniem z innymi materiatami.

3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.
3.2. Frezarki

Do poszerzania istniejgcych waskich peknie¢ (< 6 mm) nalezy stosowac frezarki mechaniczne (z frezami
palcowymi lub tarczowymi), zapewniajgce wykonanie poszerzeh zgodnie z ich przebiegiem o statej, dostosowanej
do poftrzeb gtebokosci (ok. 25 mm) i szerokosci (ok. 12 mm) o pionowych $ciankach bocznych.

3.3. Szczotki mechaniczne

Do czyszczenia poszerzonych peknie¢ nalezy stosowac szczotki mechaniczne (napedzane silnikiem)
wyposazone w wirujgce dyski, o srednicy 300 mm, ze splatanych drutdw stalowych (& 0,6 mm) i szerokosci 10 lub 12
mm. Moc silnika napedzajgcego szczotke powinna by¢ wieksza od 10 kW.

3.4. Llance gorqgcego powietrza

Do czyszczenia i osuszenia spekan o rozwartosci wiekszej od 8 mm nalezy stosowac lance gorgcego
powietrza zasilane sprezonym powietrzem o ci$nieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajnosci gorgcego powietrza o
temperaturze od 150 do 250°C w iloéci od 2,5 do 4,0 m3/min. Zrédtem ciepta podgrzewajgcego sprezone powietrze
jest palnik opalany ptynnym gazem propan-butan.



3.5. Kotty do podgrzewania zalewy

Do podgrzewania zalewy nalezy stosowac jedynie urzgdzenia (kotty) wyposazone w posredni (olejowy)
system ogrzewania i zapewniajgce ciggte jej mieszanie mieszadtami mechanicznymi. System ogrzewania powinien
byé wyposazony w sprawny, termostatowany system posredniego ogrzewania olejem. Zrédtem ciepta
(automatycznie sterowanym) jest palnik opalany ptynnym gazem (propan-butan) lub olejem opatowym.

3.6. Wiryskarki gruntownika

Do nanoszenia gruntownika na poszerzone frezarkg i oczyszczone szczotkg mechaniczng Scianki pekniecia
(szczeliny), stuzg specjalne wiryskarki, zapewnicjgce réwnomierne pokrycie $cianek cienkg warstwg $rodka
zwiekszajgcego przyczepno$¢ zalewy do Scianek pekniecia.

Przy matym zakresie robdt, gruntownik mozna nanosi¢ pedzlami.

3.7. Urzadzenia do wypelniania spekan zalewq

Przygotowane do wypetniania spekania mogg by¢ zalewane gorgcq zalewq asfaltowq zalewarkami, fi.
mechanicznymi urzgdzeniami przesuwanymi recznie wzdtuz zalewanej szczeliny. Urzgdzenia te mogg posiadacd
niewielkie zbiorniki (od 5 do 10 litréw kruszywa), z ktérych zalane pekniecia sg natychmiast posypywane kruszywem.

Przy duzych zakresach robét nalezy stosowacd specjalne kotty o pojemnoséci co najmniej 150 litréw (zalewy),
wyposazone w system automatycznego podgrzewania i mieszania zalewy oraz w system ci$nieniowego
podawania gorgcej zalewy wysokocisnieniowym wezem i lancq zalewajgcg do szczeliny. W dolnej czesdci lanca musi
by¢ wyposazona w odpowiedni zawér regulujacy ilos¢ podawanej zalewy do koncdwki wprowadzajgcej zalewe do
szczeliny.

System cisnieniowego podawania gorgcej zalewy do lancy moze by¢ jednowezowy lub dwuwezowy. W
okresie chtoddéw zaleca sie stosowanie systemu dwuwezowego, ktéry jest ciezszy, ale nie dochodzi w nim do
zastygania zalewy, zdarzajgcego sie przy systemie jednowezowym.

Urzgdzenia zalewajgce stosowane do uszczelniania oczyszczonych, wysuszonych i podgrzanych (az do
nadtopienia asfaltu przy krawedziach pekniecia) lancq gorgcego powietrza, powinny byé wyposazone w specjaline
konhcéwki w postaci skrzyneczki metalowej bez dna ( wysokosci okoto 50 mm, szerokosci 60, 80, 100 lub 120 mm
i dtugosci okoto 200 mm). W tej skrzyneczce nalezy utrzymywac staty (zblizony do gdrnego) poziom gorgcej zalewy
(przez ciggte jej uzupetnianie w miare zuzycia) i przesuwac jg (osiowo) wzdtuz uszczelnionego pekniecia.
Jest to tzw. metoda pasmowego uszczelniania peknied.

Przy matym zakresie uszczelnien, zalewe asfaltowq mozna nalewad recznie, przy pomocy np. konewek.

Urzagdzenie zalewajgce, reczne lub mechaniczne, powinno zapewnié rdéwnomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowanego pekniecia do poziomu powierzchni warstwy Scieralnej z niewielkim meniskiem
wklestym.

3.8. Urzgdzenia do posypywania zalewy materiatem sypkim

Najczestszym sposobem jest manualne posypywanie zalanych peknieé drobnoziarnistym materiatem
sypkim.

Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek prowadzonych recznie, ktére sq czesto wyposazone w
zbiorniczki z materiatem wysypujgcym sie przez regulowanq szczeling, posypywanie nastepuje mechanicznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline” [1] pkt 4.

4.2. Transport zalewy asfaltowej

Zalewa powinna by¢ transportowana w dostarczanych metalowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z
pokrywq, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm) talkowanej od wewnatrz blachy, z
zamknieciem (deklem - przykrywkq) zabezpieczajgcym zalewe przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich
szczelnych workach (10, 20 lub 30 litrdw pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktdre rozpuszcza sie w zalewie w
frakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej nie wptywajgc na pogorszenie wtasciwosci zalewy.

4.3. Transport gruntownika

Gruntownik powinien by¢ transportowany w dostarczonych szczelnych pojemnikach (od 20 do 30 litréw), z
tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze wzgledu na tatwopalno$é, gruntownik powinien by¢ transportowany z
zachowaniem przepisdéw przeciwpozarowych.

4.4. Transport materiatéw do posypywania zalewy

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [4].

Mgczke kamienng workowang mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

Sposdb przeprowadzenia naprawy nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentami umowy i SST. Podstawowe
czynnosci przy naprawie nawierzchni z destruktu asfaltowego bedqg obejmowad:

— przygotowanie materiatu

— przygotowania podtoza

— naprawa istniejgcej nawierzchni

5.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét zwigzanych z naprawg spekan, nie mogqg wystepowadé opady atmosferyczne,
a temperatura powietrza w trakcie wypetniania spekan zalewq bitumiczng nie powinna by¢ nizsza od +5°C.

5.3. Podstawowe metody naprawiania (uszczelniania) spekan

Rozrdznia sie nastepujgce metody uszczelniania spekan:

a) uszczelnianie pasmowe, polegajgce na wypetnianiu gorgcq zalewq przestrzeni miedzy oczyszczonymi,
podgrzanymi i nadtopionymi lancq gorgcego powietrza, $ciankami pekniecia, z jednoczesnym uformowaniem
nad peknieciem paska zalewy o grubosci okoto 1,5 mm i szerokosci zaleznej od stopnia degradacji nawierzchni
przy peknieciu.

Przy niespekanych krawedziach warstwy Scieralnej obok pekniecia, wystarczy uformowanie pasma zalewy o
szerokosci od 60 do 70 mm, za$ przy widocznych wtoskowatych, zapoczgtkowanych peknieciach obok
zasadniczego pekniecia, nalezy zwiekszy¢ szeroko$¢ uszczelniojgcego pasma nawet do 20 cm.

Przy wiekszym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokdt pekniecia nalezy wyfrezowaé uszkodzone fragmenty
nawierzchni specjalnymi frezarkami (o szerokosci walca frezujgcego 300, 350 lub 500 mm) i odbudowacd warstwe
nowqg mieszankg mineralno-asfaltowq o zblizonym sktadzie do sktadu i wtasciwosci istniejgcej warstwy Scieralne;,
a po jej zageszczeniu i ostygnieciu wyfrezowac szczeliny (szer. od 12 do 15 mm i gtebokosci 25 mm) nad
istniejgcym peknieciem i uszczelni¢ je metodq opisang nizej (5.3.b lub 5.3.c).

Po uformowaniu paska gorqcej zalewy nalezy posypaé go materiatem suchym, czystym drobnoziarnistym
(cementem, mgczkg kamiennq, piaskiem tamanym lub mieszankg drobng granulowang o uziarnieniu od 1 do 2
mm). Nie powinno sie stosowaé kruszywa o uziarnieniu wiekszym od 2 mm ze wzgledu na tworzenie sie
widocznych nierbwnosci na jezdni (np. przy posypywaniu grysem o uziarnieniu od 1 do 3 mm gorqgcej zalewy w
poprzecznych peknieciach, dodatkowe nierdwnosci w kierunku podtuznym, spowodowane uszczelnianiem,
wzrosng z 1,5 mm do 3,0 mm).

b) uszczelnianie spekan poszerzonych frezarkg

Spekania o rozwartosci $cianek mniejszej od 8 mm (a w przypadku odlegtosci peknie¢ poprzecznych mniejszej od
4 metrdw przy rozwartoici scianek mniejszej od 6 mm), przed wypetnieniem ich gorgcqg zalewq, nalezy poszerzy&
frezarkg mechaniczng do szerokosci co najmniej 12 mm, na gteboko$¢ 25 mm.
Poszerzone pekniecie nalezy doktadnie oczysci¢ mechanicznqg szczotkg z wirujgcym dyskiem z drutdw stalowych,
a nastepnie (jesli wg zaleceh producenta lub aprobaty technicznej zachodzi taka potrzeba) zagruntowadé
gruntownikiem (roztworem $rodka zwiekszajgcego przyczepnoiéc). Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika
nalezy zala¢ szczeline gorgcq zalewqg do poziomu powierzchni warstwy Scieralnej, jesli roboty uszczelniajace
wykonywane sg w porze letniej kiedy wystepujg wysokie temperatury. Przy temperaturach nizszych, ale zawsze
powyzej +5°C, nalezy pozostawi¢ nad peknieciem menisk wklesty by umozliwi¢ wyciskanie zalewy, w porze
gorgcego lata, do poziomu powierzchni warstwy $cieralne;.

c) metoda kombinowana, ktéra ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punkcie 5.3.b, lecz zamiast
stosowania szczotek mechanicznych do oczyszczania poszerzonych peknie¢ oraz powlekania gruntownikiem
$cianek poszerzonego pekniecia, stosuje sie lance gorgcego powietrza, ktérg czysci sie poszerzone pekniecie,
podgrzewa i nadtapia asfalt z jego $cianek i krawedzi, co zapewnia bardzo dobrg przyczepnos¢ zalewy do
scianek i krawedzi pekniecia.

Tak przygotowane poszerzone pekniecia sq wypetniane metodqg pasmowaq, jok w pkt 5.3.a.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé¢ aprobaty techniczne na materiaty i
wymagane wyniki badahn materiatdw przeznaczonych do wykonania naprawy spekan i przedstawic je Inzynierowi
do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy badac szerokoS¢ i gteboko$¢ oraz czystoS¢ spekan po oczyszczeniu. Wizualnie i
dotykiem nalezy sprawdzi¢, czy oczyszczone $cianki spekania nie zawierajg zadnych niezwigzanych okruchdow
mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, pytdw oraz sladdw wilgoci, a takze Sladdw i plam olejowych. Jezeli



wystepujg jakiekolwiek Slady wilgoci nalezy je usung¢ lancg gorgcego powietrza. Plamy olejowe nalezy wytrawic
odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jezeli Scianki oczyszczonego pekniecia sq pokrywane gruntownikiem nalezy sprawdzi¢ dotykiem czy
naniesiona warstewka $srodka zwiekszajgcego przyczepnosé nie zawiera nieodparowanych czgstek rozpuszczalnika
(zagruntowane $cianki przy pocieraniu palcem nie powinny wykazywaé objawdw Scierania gruntownika).

Nalezy stale sprawdzaé makroskopowo barwe i konsystencje zalewy oraz wskazania czujnikdw temperatury
zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy pobra¢ do dwdch jednolitrowych, czystych
metalowych puszek (z przykrywkami) prébki zalewy i dostarczy¢ je wraz z kopig $wiadectwa badania (producenta)
do wtasciwego laboratorium celem wykonania badan kontrolnych.

Po zalaniu peknie¢ nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich wypetnienia zalewq.

Jezeli goragcqg zalewe posypano materiatem drobnoziarnistym, to nalezy sprawdzi¢é makroskopowo czy
materiat ten rGwnomiernie pokrywa zalang powierzchnie spekania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m?2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni;
za$ dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
folerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlega:
— frezowanie uszkodzonych fragmentdw nawierzchni,
— poszerzenie spekan frezarkq,
— oczyszczenie spekan i usuniecie Sladdw i plam olejowych,
— zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na budowe,

— wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjq projektowaq, SST i ewentualnie zaleceniami Inzyniera,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odfransportowanie sprzetu z placu budowy.



