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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 r. poz. 1333 z p6ézn. zm,) o§wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
dotyczacy budowy podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z dwoch podziemnych
zbiornikow gazu ptynnego 0 poj. 6400 dm3 dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie
Mazowieckim zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT

(pieczet i podpis)



Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa podziemnej instalacji gazowej zasilanej
z dwoch podziemnych zbiornikow na gaz ptynny o poj. 6,40 m3 kazdy dla budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul. Sportowej 9 w Makowie Mazowieckim na dziatkach nr
1474/13.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacije o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Na terenie inwestycji znajduja sie:

. budynek szkoty;

. sala gimnastyczna,

. plac zabaw;

. boisko sportowe;

. ciagi pieszo — jezdne;

. miejsca parkingowe;

. podziemna infrastruktura wodociggowa;

. podziemna infrastruktura kanalizacji sanitarnej;

. podziemna infrastruktura cieptownicza;

. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna;

. podziemna i napowietrzna infrastruktura energetyczna;

Nie przewiduje si¢ obiektéw do rozbidrki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe podziemnej instalacji gazowej
z rur PE100 z typoszeregu SDR 11. Projektowana instalacja zasilana bedzie gazem ptynnym propan-
butan z baterii dwoch podziemnych zbiornikéw 0 pojemnosci 6,40 m? kazdy przewodami DN 40 PE
do szafki na scianie budynku, zagtebienie rury gazowej ok. 0,9m.

Szczegotows lokalizacje projektowanych elementdw wchodzacych w zakres opracowania

przedstawiono w graficznej czg$ci opracowania.

4) Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig¢ czeséci zewnetrznych budynku, takich

jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

e projektowana podziemna instalacja gazowa rur z PE100 z typoszeregu SDR 11 o $rednicy



40x3,7 mm o dlugosci 35,0 m i powierzchni 1,4 m2.

e zbiorniki podziemne na gaz plynny o poj. 6,40 m3 — 2 sztuki

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow, - nie dotyczy;

c) powierzchni biologicznie czynnej, - nie dotyczy;

d) powierzchni innych czegsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych - nie dotyczy;

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane, - nie dotyczy;

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska, - nie dotyczy;

C) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, - nie dotyczy;

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odr¢gbnymi; - nie dotyczy.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci 0 drogach pozarowych

oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

- zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
(Dz. U. 2015 poz. 2117) niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony bez uwag przez

rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych

- nie dotyczy;

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp.
przedsigwziecie zalicza si¢ do inwestycji ktorej realizacja moze spowodowac oddzialywanie na
srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia

trasy instalacji. Ogolnie oddzialywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia



mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane
w bezposrednio w obrgbie instalacji.
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji

ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatki objetej projektem budowlanym.

Obszar oddzialywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane
bedgcego przedmiotem opracowania miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorej zostal
zaprojektowany i nie wystgpig zwigzane 7 tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, terenow przyleglych.

Podstawa prawna:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
Z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).



JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
mgr inz. Tomasz Tyminski

ul. Platynowa 20A

07-410 Ostroteka

tel. 604-610-680

Egz.nrl

Nazwa elementu projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewid.:
Nazwa i numer obrebu ewid.:
Nr dz. na ktérych obiekt jest usytuowany:

Imig 1 nazwisko lub nazwa inwestora:
Adres Inwestora:

zagospodarowanie Spec. uprawniei

Nr uprawnien

Zakres Pelniona funkcja  Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania projektowa specjalno$¢ i numer opracowania

uprawnien

budowlanych
Instalacja gazowa  Projektant mgr inz. Tomasz Luty 2022

Tyminski

sanitarna do
projektowania bez
ograniczen

Ostrol¢ka
Luty 2022 rok

Projekt architektoniczno-budowlany

Podziemna i wewnetrzna instalacja
gazowa na gaz pltynny

z dwoma podziemnymi zbiornikami
gazu plynnego 0 pojemnosci 6,40 m3
dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1
w Makowie Mazowieckim

ul. Sportowa 9
06-200 Makow Mazowiecki

\4h

141101 1 Makéw Mazowiecki
141101_1.0001 Makow Mazowiecki
1474/13

Miasto Makow Mazowiecki,
ul. Moniuszki 6
06-200 Makow Mazowiecki




SPIS TRESCI

1. Oswiadczenie projektanta

1. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

D 01 B~ LW N~

. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

. Uktad przestrzenny oraz forme¢ architektoniczng obiektu budowlanego

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczego6lnosci

. Opini¢ geotechniczng oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

- liczbg lokali mieszkalnych i uzytkowych

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbg lokali mieszkalnych dostgpnych dla 0s6b niepetnosprawnych

. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkoéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

11. W stosunku do budynku - analiz¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

111. Czesé rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

1.
2.

Rzut parteru —rys. 1
Aksonometria — rys. 2

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.
str.

str.
str.

a b~ &~ B~ b

10
11



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 r. poz. 1333 z poézn. zm,) oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany
dotyczacy budowy podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej z dwoch podziemnych
zbiornikow gazu ptynnego 0 poj. 6400 dm3 dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie
Mazowieckim zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

(pieczet i podpis)



Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenic budowlane obejmuje budowe¢ podziemnej i wewnetrznej instalacji
gazowej dla budynku Szkoty Podstawowej zasilanej z baterii dwoch podziemnych zbiornikéw gazu
plynnego 0 poj. 6,40 m3 kazdy. Obiekt stanowi V1II kategori¢ obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje si¢ podziemna i1 wewngtrzng instalacj¢ gazowa zasilang z baterii dwoch
podziemnych zbiornikéw gazu ptynnego propan - butan o poj. 6,40 m3 kazdy, ktora docelowo bedzie
stuzyta do ogrzewania budynku szkoty.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyqglad

zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji,

a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegOlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1

pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo, a w przypadku

jeqo braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly

o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:.

Przyjete rozwigzania projektowe speiniaja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo, w szczegolno$ci:

a) kubaturg - nie dotyczy;

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchni¢ uzytkowg budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ 1 otworow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewngtrznych, balkonow, tarasow, loggii, schodow wewngtrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy - nie dotyczy;

- powierzchni¢ uzytkowg budynku powigksza si¢ o powierzchni¢: antresol, ogrodow zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkow i garderdb - nie dotyczy;

- przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchni¢ pomieszczen lub ich czesci o wysokosci
w $wietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza si¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub
wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 0 wysoko$ci mniejszej od 1,40 m
pomija si¢ catkowicie - nie dotyczy;

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny
nalezy rozumie¢ wydzielone trwalymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot

pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza



zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych - nie dotyczy;
€) wysokos¢, dlugosé, szerokosc, srednice:
¢ podziemna instalacja gazowa z rur PE100 SDR 11 o $r. 40x3,7mm o dlugosci 35,0m;
e wewnetrzna instalacja gazowa z rur stalowych DN32 o dlugosci 0 dlugosci 1,20m;
e wewnetrzna instalacja gazowa z rur stalowych DN50 o dlugosci o dlugosci 4,30m;
d) liczbe kondygnacji - nie dotyczy;
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowang instalacje gazowa z uwagi na glgbokos¢ posadowienia zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo wodne — dobre. Dla potrzeb projektu przyjeto, ze w miejscu
posadowienia budynku znajdujg si¢ grunty przepuszczalne. Poziom zwierciadta wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia budynku mieszkalnego.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych

i uzytkowych.
- nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktorych mowa w art.

1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz.U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.
- nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa

w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnvych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13

grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

- nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jeso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosSci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych — nie dotyczy;
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podanim ich rodzaju,

ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy;



C) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - nie dotyczy;

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy;

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na

srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy

energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie

lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub cze$ciowo na enerdgii

z odnawialnych Zrdédel energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédlach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz

pompy ciepla, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej - nie dotyczy;

b) dostepne nosniki energii - nie dotyczy;

C) wybor dwodch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porOwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego - nie dotyczy;

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

- nie dotyczy;

e) wyniki analizy porownawczej i wybOr systemu zaopatrzenia w energie - nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zqodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608).
- nie dotyczy;




12. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. Zbiornik magazynowy
Do magazynowania ciektego gazu propan - butan projektuje si¢ bateri¢ sktadajaca si¢ z dwoch
zbiornikow podziemnych o pojemnosci 6400 dm3 kazdy.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w komplet armatury odcinajgcej, kontrolno - pomiarowej
1 zabezpieczajacej, tj.
- zawoOr bezpieczenstwa - 1 szt.,
- zawor kulowy odcinajacy dla fazy ciekte;,
- zawor kulowy odcinajacy dla fazy gazowe;j,
- zawor do napenienia zbiornika
- poziomowskaz - dopuszczalne napehienie : 85%,
- Mmanometr, termometr.
Maksymalna temperatura robocza + 40 °C. Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa. Zbiornik
podziemny magazynowy o pojemnosci 6,40 m3 posadowi¢ na fundamencie — wg projektu
technicznego.

12.2. Reduktor pierwszego stopnia

Reduktor pierwszego stopnia projektuje si¢ przy zbiorniku magazynowym (we wlazie
zbiornika). Dobrano reduktor I-go stopnia typ 902 o przepustowosci 50 kg/h, max. ciSnienie wejsciowe
— 2 MPa, wyjsciowe - 0-3 kPa.

12.3. Reduktor drugiego stopnia
Dobrano reduktor drugiego stopnia typu 998-3, ci$nienie wyjsciowe: 37 mbar. Reduktor

drugiego stopnia nalezy umiesci¢ w szafce na Scianie budynku wraz z zaworami odcinajacymi.

12.4. Armatura
Armatura - import - posiadajaca Swiadectwo dopuszczajace do stosowania w instalacjach

gazowych.

12.5. Rurociagi
12.5.1 Podziemna instalacja gazowa

Rurociagi wykonac z rur stalowych bez szwu w gat. ST-37-2 lub ST-37-3 z atestem huty,
z atestem badan u wytworcy, ze sprawdzeniem szczelnosci | wytrzymatosci. Przewody nalezy taczy¢
spawaniem. Jedyne dopuszczalne potaczenia na gwint to potgczenia do gwintowanych elementow
urzadzen lub armatury uszczelnionych teflonem.
Podziemng instalacj¢ gazowag W ziemi nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wg PN-87/C-96001
o0 $rednicy d=40x3,7 mm: 35,0 m



Rury i ksztattki powinny posiada¢ atesty Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

w Krakowie. Przewod uktada¢ na glebokosci ok. 1,00 m.

Zmiany kierunku podziemnej instalacji wykonac przez zginanie rur polietylenowych przy zachowaniu
minimalnego promienia gigcia odpowiedniego do temperatury otoczenia.

12.5.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacj¢ wewngtrzng wykonac z rur stalowych faczonych poprzez spawanie. Przejscia
instalacji przez przegrody budowlane (Sciany istropy) nalezy wykonaé z zastosowaniem rur
ochronnych, wystajacych po 0,03m poza przegrod¢. Przewody poziome projektowanej instalacji
prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych i zewnetrznych w odlegtosci 0,03 m od tynkéw, mocujac je

obejmami. Instalacje montowa¢ pod stropem.

12.6. Urzadzenia gazowe

Odbiorca bedzie korzystal z n/w odbiornikéw gazowych 0 nastgpujacym zuzyciu gazu:

Rodzaj odbiornika | Ilosé Zuzycie gazu Obciazenie cieplne
Lp. | gazowego odbiornikow | w md/h pomieszczenia z urzadzeniem
gazowym
1. | Kociot 2 10,46 m3/h 4 536,86 W/m3
gazowy 0 mocy
120 kW
3. | Razem 2 10,46 m®/h -

12.7. Aktywny system bezpieczenstwa

W pom. kottowni przewiduje si¢ zamontowa¢ aktywny system bezpieczenstwa chronigcego
przed wybuchem gazu. Zaprojektowano uktad w oparciu o centralkg¢ MD-1.Z firmy GAZEX wraz z
elektromagnetycznym zaworem odcinajacym z glowica typu MAG-3. Zawoér montowaé w skrzynce
wraz z reduktorem Il stopnia w skrzynce wentylowanej na $cianie budynku. Centrala sterujaca, ktora
odbiera sygnal z czujnika i steruje zaworem powinna by¢ zlokalizowana w zamykanej szafce

elektrycznej w miejscu tatwo dostepnym — w pom. kotlowni.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

13.1. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
Na frontowej czesci zbiornika nalezy wywiesi¢ nizej wymienione tablice informacyjne i znaki
ostrzegawcze:
- Uwaga gaz
- Zakaz uzywania ognia
- Znak - gasnica (jezeli obudowa gasnicy jest nie oznakowana)

- Informacje¢ zawierajgcg co najmniej nr tel. dostawcy gazu i strazy pozarnej.



13.2. Sprzet gas$niczy
W poblizu zbiornika propanu, najlepiej tuz przy szafkach gazowej, nalezy umiesci¢ gasnice

proszkowa 0 masie 6 kg w typowej obudowie.

13.3. Strefa zagrozenia wybuchem
Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornika wynosi Z2=R=1,50 m we wszystkich kierunkach od

zaworu napelniania i poboru gazu, od zaworu bezpieczenstwa i reduktorow gazu.
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa prawna: art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 z pozn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

CZESC OGOLNA:
1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Wewngtrzna i podziemna instalacja gazowa na gaz plynny z dwoma zbiornikami
podziemnymi o poj. 6400 dm3 kazdy dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy
ul. Sportowej 9 w Makowie Mazowieckim na dz. geod. nr 1474/13.

2. Inwestor:

Miasto Makow Mazowiecki,
ul. MoniuszKi 6,

06-200 Makoéw Mazowiecki

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie i posadowienie zbiornika magazynowego

podziemnego o poj. V= 6,40 m® oraz wykonanie podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej do
budynku Szkoty Podstawowe;j.

2. Kolejnos$¢ realizacji

- budowa nie wymaga szczegolnej kolejnosci wykonania prac budowlanych.

3. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych

- na terenie dziatki istnieje zielen niska.

4. WyKkaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okres$lajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- brak przewidywanych zagrozen ponad przecigtng miar¢ zwigzanych z realizacja
obiektu.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- brak robdt szczego6lnie niebezpiecznych;

- przed przystapieniem do prac budowlanych wystarczy standardowe szkolenie BHP.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie. W tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagsrozen.

- brak stref szczegodlnego zagrozenia wynikajacych z wykonania robot budowlanych;

- przy pracach przestrzega¢ przepisow BHP.



