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0 1 | Orawa GAMMA LED, 1600im, 14W, 114Im/W, 4000K, PP, IK10
o2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego DOT CS, 2W, 250Im, 5000K, IP65, tryb pracy
awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt ogélny, autotest
o3 Oprawa o$wietlenia awaryjnego DOT CR, 2W, 250Im, 5000K, IP65, tryb pracy
awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt ogoiny, autotest
o4 | Oprawa oswietlenia awaryjnego DOT CRC, 2W, 260Im, 5000K, IP65, tryb pracy
awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt korytarzowy, autotest
Oprawa LED SQ 600, 2800Im, 18W, 151Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3,
N\IS | 170850 132000h, UGR <19, bialy, atest ENEC, atest PZH
6 Oprawa LED SQ 600, 4700Im, 33W, 142Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3,
D L70B50 132000h, UGR <19, bialy, atest ENEC, atest PZH
7 Oprawa LED SQ 600, 3700Im, 25W, 148Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3,
D L70B50 132000h, UGR <19, bialy, atest ENEC, atest PZH
\ Oprawa LED SQ 600, 6000Im, 43W, 140Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3,
\ K

L70B50 132000h, atest ENEC, atest PZH

Oprawa TYTAN 2 LED 1150mm 2650Im 17W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3,
L70B50 116000h, IK09, atest PZH, HACCP, wymienny modut $wietiny

Oprawa TYTAN 2 LED, 45501m, 30W, 152Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3,

L70B50 109000h, IK09, atest PZH, HACCP, wymienny modut $wietliny

Il

Zestawienie pomieszczen

Lp. Pomieszczenie
300 | Klatka schodowa
301 Pokdj biurowy
302 Pokdj biurowy
303 Pokéj biurowy
304 | Serwerownia
305 | wC

306 | WC

307 Komunikacja
308 | Hol

309 | Powielwrnia
310 Pokdj biurowy
311 Pokdj biurowy
312 Pokéj biurowy
313 | Pokdj biurowy
314 | Pokdj biurowy
315 Pokdj biurowy
316 Pokdj biurowy
317 Pokéj biurowy

A1

Oprawa MIMO 2 LED, 3600Im, 24W, 152Im/W, 4000K, Ra >80, P66,
SDCM < 3, L70B50 143000h, IK06, HACCP

Oprawa ewakuacyjna, 222Im, IP65, czas pracy modutu awaryjnego 1h, grzatka do

=12 | paterii do -20st
mm 13 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, IP65, autotest
= 14 Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, autotest

Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na etapie montazu nalezy skonsultowac
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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