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INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNICY
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. Rozprowadzenie gtéwne instalacji c.o. (poziomy i piony) wykonaé z rur stalowych weglowych ocynkowanych tagczonych

poprzez ksztaltki zaciskane systemowe.

. W zwiagzku ze specyfikg obiektu zaprojektowano zawory réwnowazace na odej$ciach od rozdzielaczy.
. Podigczenie grzejnikéw do instalacji wykona¢ z rur stalowych weglowych ocynkowanych taczonych poprzez ksztattki zaciskane

systemowe o $rednicy 15x1,2 mm.

. Grzejniki wykonag, jako stalowe ptytowe. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor z ogranicznkiem przeptywu i gtowicg termistatyczng.
. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu grzejnikow oraz zmiane lokalizacji pod warunkiem

zapewnienia wymaganej wydajnosci elementow.

. Lokalizacje poszczegolnych grzejnikéw nalezy zweryfikowac z aranzacjg poszczegolnych pomieszczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych

. Poziomy instalacji zaizolowa¢ izolacjg STEINONORM

LEGENDA:

WYKAZ POMIESZCZEN - PIWNICA:

-1.01  |HOLL

-1.02 | ARCHIWUM

-1.03 | SZATNIA

-1.04 | PRZEDSIONEK

-1.05 | KORYTARZ

-1.06 | LAZIENKA

-1.07 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-1.08 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-1.09  |POMIESZCZENIE

110 |wC

-1.11 | KOMUNIKACJA

-1.12  |PRZEDSIONEK

-1.13 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-1.14 | SALA REHABILITACJI

-1.15 | SZATNIA

-1.16 | SZATNIA

-1.17 | SZATNIA

-1.18 | SZATNIA

-1.19 | SZATNIA

-1.20 | LAZIENKA

-1.21 | SCHOWEK

-1.22 | KORYTARZ

-1.23 | WEZEL CIEPLNY

-1.24 _ |POMIESZCZENIE

-1.25  |POMIESZCZENIE

-1.26 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-1.27 _ |POMIESZCZENIE

-1.28 | CHLODNIA

-1.29 | KOMUNIKACJA

-1.30  |KORYTARZ

-1.31 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-1.32 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
— zasilanie
—  powro6t

Inwestor:

Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makéw Mazowiecki

Rys. nr 2

Faza: P.T.

SKALA 1:100

Temat opracowania: »Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej Miasta Makéw Mazowiecki” w zakresie zmiany sposobu
ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Adres inwestycji: ul. Sportowa 9, 06-200 Makéw Mazowiecki, dz. geod. nr 1474/13

Nazwa rysunku: Rzut piwnicy - wewnetrzna instalacja C.O.
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