ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PIONY NR 14-26
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--------------- —  powrdt

Inwestor: Rys. nr 6, ark. 2

Miasto Makow Mazowiecki Faza: P.T.

ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki SKALA 1:100

UWAGI Temat opracowania: ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
1. Rozprowadzenie gtéwne instalacji c.o. (poziomy i piony) wykona¢ z rur stalowych weglowych ocynkowanych tagczonych . — . . . . .
poprzez ksztaltki zaciskane systemowe. publlczngj Miasta Makéw Mazowiecki w zakresie zmiany sposqbu .
2. W zwigzku ze specyfikg obiektu zaprojektowano zawory réownowazgce na odejsciach od rozdzielaczy. ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim
4.

z;sci?;z?eleoggsér:ii?/vg g)(()‘]I?ZS:ilni,c“ wykonac z rur stalowych weglowych ocynkowanych tgczonych poprzez ksztaitki zaciskane Ad res InWGStijl: ul. Sportowa 9, 06-200 Makéw Mazowiecki, dz. geod. nr 1474/13
5. Grzejniki wykonac, jako stalowe ptytowe. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor z ogranicznkiem przeptywu i gtowicg termistatyczna. Nazwa rysunku: Rzut przyziemia - wewnetrzne instalacje wod. - kan.
6. Dopuszcza sie zastosowanie innego typu grzejnikéw oraz zmiane lokalizacji pod warunkiem

zapewnienia wymaganej wydajnosci elementow. Opracowat: Podpis Nr uprawnien:
7. Lokalizacje poszczegolnych grzejnikéw nalezy zweryfikowaé z aranzacjg poszczegdlnych pomieszczen. L .
8. Przejéciajgrgez przegrod); bugdovdlane wykonayc': w turlygjach ochronnych.Ja P gemven® mgr inz. Tomasz TymmSkl MAZ/0266/PWOS/10
9. Poziomy instalacji zaizolowaé izolacjg STEINONORM. - projektant - spec. instalacyjna

Data opracowania Luty 2022 rok




