Legenda:

instalacja gazowagaz

woda grzewcza — zasilanie
woda grzewcza — powrdt
przewody zasilajqce i sygnalowe

1. Kociot gazowy kondensacyjny NEXTRA o mocy 120 kW
2. Pompa kottowa NEXTRA
czujnik Modut rozszerzen 3. Zawdr kulowy odcinajacy DN25 mm
tezrzs: 4. Zawdr kulowy odcinajacy DN32 mm
5. Zawbr kulowy odcinajacy DN50 mm
'—D!C 6. Zawdr kulowy odcinajacy DN6S mm
) — ) 7. Zawér zwrotny DN32 mm
230VAC ( ~
) ¢ 8. Zawor zwro’gny DN6S mm
( ) 9. Zawdr bezpieczenstwa 1915 3 bar
m m A C N 10. Kurek spustowy DN15
11. Filtr siatkowy DN32
Master Slave 12. Filtr siatkowy DN25
= o = = 13. Wymiennik ptytowy S202—80 G70, moc 240kW, GZ65
B > s b 14. Czujnik obiegu
1 1 = = = z 15. Zawdr réwnowazqcy DNSO z kré¢cami pomiarowymi Dp min. = 3 kPa
e e e e 16. Naczynie wzbiorcze Statico SU 200.6
17. Kolektor dla 2 kottow w kaskadzie DN 65
X6 X5 18. Rozdzielacz stalowy DN 80
19. Separator zanieczyszczen/filtroodmulnik ZG65
20. Zawdr rownowazqcy DNSO z kréécami pomiarowymi Dp min. = 3 kPa
21. Regulator rdznicy cisnienia DN50 Dp stab. = 37,0 kPa
22. Zawdr réwnowazqcy DN40O z kréécami pomiarowymi Dp min. = 3 kPa
23. Regulator rdznicy cisnienia DN40 Dp stab. = 33,5 kPa
24. Pompa obiegowa elektroniczna 25P0Oe 100C MEGA LFP
%f,‘Er"‘\\ //G)Xm /5(_‘{2},—\\ /,@Xﬂ 25. Zawdr bezpieczenstwa DSV 20—4,0 DGH
- - g 26. Naczynie wzbiorcze Statico SD 12.10
27. Kolektor gazowy o srednicy 50 mm
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