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Steel Ø35x1,5

-1.30 +20 °C

Φwym: 650 W

-1.29 +20 °C

Φwym: 366 W

-1.22 +20 °C

Φwym: 577 W

-1.21 +20 °C

Φwym: 0 W

-1.02 +20 °C

Φwym: 1209 W

-1.01 +20 °C

Φwym: 613 W

-1.16 +20 °C

Φwym: 754 W

-1.17 +20 °C

Φwym: 801 W

-1.18 +20 °C

Φwym: 756 W

-1.27 +20 °C

Φwym: 660 W

-1.28 +15 °C

Φwym: 0 W

-1.26 +20 °C

Φwym: 706 W

-1.25 +20 °C

Φwym: 550 W

-1.24 +20 °C

Φwym: 784 W

-1.20 +24 °C

Φwym: 1044 W

-1.23 +19 °C

Φwym: 0 W

-1.19 +20 °C

Φwym: 1237 W

-1.05 +20 °C

Φwym: 0 W

-1.06 +24 °C

Φwym: 1048 W

-1.04 +20 °C

Φwym: 0 W

-1.14 +20 °C

Φwym: 1231 W

-1.15 +20 °C

Φwym: 1111 W

-1.32 +12 °C

Φwym: 0 W

-1.31 +12 °C

Φwym: 0 W

-1.09 +20 °C

Φwym: 0 W

-1.10 +20 °C

Φwym: 436 W

-1.08 +20 °C

Φwym: 1246 W

-1.12 +16 °C

Φwym: 0 W

-1.13 +16 °C

Φwym: 219 W

-1.11 +20 °C

Φwym: 480 W

-1.03 +20 °C

Φwym: 1320 W

-1.07 +20 °C

Φwym: 1315 W

Steel Ø22x1,5

Steel Ø28x1,5 Steel Ø35x1,5Steel Ø35x1,5

Steel Ø28x1,5 Steel Ø22x1,5 Steel Ø22x1,5

Steel Ø18x1,2 Steel Ø67x1,5

Steel Ø54x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø54x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø54x1,5

Steel Ø42x1,5

Steel Ø42x1,5 Steel Ø28x1,5Steel Ø28x1,5Steel Ø42x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø18x1,2Steel Ø28x1,5

Steel Ø18x1,2

Steel Ø22x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø28x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø18x1,2

Steel Ø22x1,5

Steel Ø28x1,5

Steel Ø54x1,5

Steel Ø76,1x2,0

Steel Ø54x1,5

Steel Ø18x1,2

Steel Ø28x1,5Steel Ø22x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø18x1,2

Steel Ø35x1,5 Steel Ø35x1,5

Steel Ø22x1,5

Steel Ø42x1,5

Steel Ø28x1,5

Steel Ø42x1,5 Steel Ø42x1,5

Steel Ø35x1,5

Steel Ø18x1,2

Steel Ø35x1,5Steel Ø35x1,5Steel Ø35x1,5

Steel Ø22x1,5
Steel Ø22x1,5

Steel Ø28x1,5

Steel Ø22x1,5

UWAGI

1. Rozprowadzenie główne instalacji c.o. (poziomy i piony) wykonać z rur stalowych węglowych ocynkowanych łączonych

    poprzez kształtki zaciskane systemowe.

2. W związku ze specyfiką obiektu zaprojektowano zawory równoważące na odejściach od rozdzielaczy.

4. Podłączenie grzejników do instalacji wykonać z rur stalowych węglowych ocynkowanych łączonych poprzez kształtki zaciskane

    systemowe o średnicy 15x1,2 mm.

5. Grzejniki wykonać, jako stalowe płytowe. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór z ogranicznkiem przepływu i głowicą termistatyczną.

6. Dopuszcza się zastosowanie innego typu grzejników oraz zmianę lokalizacji pod warunkiem

    zapewnienia wymaganej wydajności elementów.

7. Lokalizację poszczególnych grzejników należy zweryfikować z aranżacją poszczególnych pomieszczeń.

8. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

9. Poziomy instalacji zaizolować izolacją STEINONORM

-1.01 HOLL

PRZEDSIONEK

-1.02

-1.03

-1.04

KORYTARZ-1.05

ŁAZIENKA

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE

WC

KOMUNIKACJA

PRZEDSIONEK

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

SALA REHABILITACJI

SZATNIA

SZATNIA

SZATNIA

SZATNIA

SZATNIA

ŁAZIENKA

SCHOWEK

KORYTARZ

WĘZEŁ CIEPLNY

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE

-1.06

-1.07

-1.08

-1.09

-1.10

-1.11

-1.12

-1.13

-1.14

-1.16

-1.15

-1.17

-1.18

-1.19

-1.20

-1.21

-1.22

-1.23

-1.24

-1.25

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE

CHŁODNIA

KOMUNIKACJA

KORYTARZ

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

-1.26

-1.27

-1.28

-1.29

-1.30

-1.31

-1.32

ARCHIWUM

SZATNIA

Steel Ø67x1,5

Połączenie z zewnętrzną instalacją C.O.

z rur preizolowanych

Steel Ø76,1x2,0

Steel Ø76,1x2,0
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Nazwa rysunku: Rzut piwnicy - wewnętrzna instalacja C.O.
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 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PIWNICY


