
Kotłownia

2x kocioł gazowy z

zamk. komorą spalania

Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy

podumywalkowy poj. 5l, np. BIAWAR OW-5.1

podłączyć do baterii trójdrożnej

Podumywalkowe urządzenie pompujące

Projektowane instalacje wod. - kan.

prowadzić pod stropem i zabudować płytą G-K

PPØ50x4,6mm

PPØ25x2,3mm,

LEGENDA:

- przewody inst. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej prowadzić ścianach oraz w przestrzeni sufitowej,

- rury zaizolować otuliną thermaflex,

- przejścia przez przegrody wykonać przez tuleje ochronne,

UWAGA:

Proj. instalacja wody zimnej z polipropylenu PN10

Proj. instalacja kanalizacyjna z polipropylenu PN10

PPØ50x4,6mm

PPØ50x4,6mm

PPØ25x2,3mm,
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Miasto Maków Mazowiecki

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Rys. nr 7

SKALA 1:100

Faza: P.T.

Nazwa rysunku: Rzut przyziemia - wewnętrzne instalacje wod. - kan.

Orientacyjny punkt włączenia do

istniejacej instalacji wodociagowej

Orientacyjny punkt włączenia do

istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

PPØ25x2,3mm,

PPØ50x4,6mm

PPØ25x2,3mm

PPØ25x4,2mm

Wymiana okna na okno

o pow. co najmniej 1,30 m2

Proj. instalacja ciepłej wody użytkowej z polipropylenu PN20 STABI

Temat opracowania: „Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej Miasta Maków Mazowiecki” w zakresie zmiany sposobu

ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim


