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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT.
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgacego:
Podziemna i wewngtrzna instalacja gazowa dla budynku pawilonu sportowego zasilana gazem

ptynnym ze zbiornika podziemnego o pojemnosci 4850 dm3

Instalacja zbiornika na gaz LPG 7z przviaczem do budynku oraz instalacja gazowa wewnetrzna.

Inwestor: Miasto Makow ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robot:

- montaz instalacji zbiornika na gaz LPG z przytaczem do budynku oraz instalacja gazowa wew.
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do robot tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza si¢ prace, ktére sa projektowane

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu 1 sg usuwane po zakonczeniu robot podstawowych, t.j.:

- transport, skladowanie materiatow,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robét,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

- zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

- ochrona materialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot,

- pozostale prace towarzyszace i tymczasowe zwigzane z realizacja zamowienia.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych,

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowa¢ si¢ do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 |, Prawo budowlane" w aktualnie obowigzujacej wersji:

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o natezeniach 1 st¢zeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadaé za



wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- ochrony $rodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochron¢ $rodowiska na
obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni i1 stosunkéw wodnych oraz zapewnié
oszczgdne korzystanie z terenu. Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowaé rozwigzania
ograniczajace poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826).

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogolnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych §rodkéw ochrony indywidualnej. Podczas
mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing,
w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,,Prawo
Budowlane" do wykonywania prac, ktérych si¢ podejmuje. Przed przystgpieniem do robdt
szczegOlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne oso6b wymienionych w poleceniu pisemnym;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly zachowane wlasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, ma
obowigzek wyposazenia w sprzgt p.-poz. placu budowy i magazyndw oraz utrzymywanie go w
nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca powinien sobie zapewni¢
W porozumieniu z Zamawiajagcym: odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i
wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw, odpowiedni dojazd na teren robdt, miejsca
postojowe oraz zasilanie w energi¢ elektryczng.

— warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,



Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajacym si¢ na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania robdt winien
by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich. Ogrodzenie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciagu
pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym co najmniej 1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, w ktorej
istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwos$ci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow,
nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng umowna.
- zabezpieczenie chodnikow i jezdni,
Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych wokét placu
budowy.
1.5. Nazwy i kody: grupy robot, klasy robot i kategorii robét.

4 23 12 22 -7 Roboty w zakresie zbiornikow gazu

4509 122100 - 1 Propan
1.6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz prawem

budowlanym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow:

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajace wymogi wytrzymato§ciowe

i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiadaé Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki
bezpieczenstwa ,B”. Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiadaé
postanowieniom zawartym

w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Przed przystgpieniem do prac,
Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow 1 urzadzen, ktore zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i1 rysunki, ktore
ewentualnie bgda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktoéra nie bedzie
odpowiada¢ technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom,

bedzie mogta by¢ odrzucona.



2.2. Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania

i kontroli jakoSci materialow i wyrobow:

Punkty czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robo6t, byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Materialy

i elementy budowlane, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,
powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatow 1 elementow budowlanych
oraz urzadzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowy

lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepisow bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu,
jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Eksploatowane na
budowie urzadzenia i1 sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢
dostgpne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i1 innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne

instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdow i1 bezpieczenstwo pracownikow.
Dostawa materialéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy. Srodki
1 urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich

uszkodzeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich



zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego

uporzadkowania terenu wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Kontrola jakos$ci robdt polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robdt z wymogami
podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad podanych w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz wszelkich
nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow i technologii. Nalezy
przestrzega¢ procedur przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czgsciowych, koncowych 1
innych. W zalezno$ci od charakteru rob6t badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow ST. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do wszystkich pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekcji. Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokot
podpisany przez Wykonawce na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktore winny by¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Z odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot
podpisany przez cztonkéw komisji, w sktadzie ktorej znajda si¢ przedstawiciele Wykonawcy,

Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Zasady okreslania ilosci robdt i1 materialdw podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu
rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

1 kosztorysowej. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw

z przedmiarem robdt 1 upewnic sig, ze nie ma rozbiezno$ci mi¢dzy stanem faktycznym,

a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie wymaganych
przedmiarow robot jest mozliwe 1 w razie biedu lub niedopatrzenia uprzedza Zamawiajacego, ktory

na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowan.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

a/ Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

b/ Odbior czegsciowy i odbidr etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgoda Zamawiajacego, wystawi¢ protokot odbioru dla

jakiejkolwiek czesci wykonanych i1 zakonczonych prac.



¢/ Odbior koncowy:

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t. Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami

w dzienniku budowy, zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

- spetnieniu przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

d/ Odbiodr po okresie rekojmi

— organizuje Zamawiajacy. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng¢ wykonanych robot i ewentualne

zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH:

W rozliczeniu z Zamawiajagcym nie uwzglednia si¢ kosztu robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po zakonczeniu robot
podstawowych. Rozliczeniu podlegaja jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore

zostaly ujete w przedmiarze kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 2019 r. poz.1186 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenia wiasciwych ministréw, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robdt budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r. Nr 169
poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U 2019 r. poz.1065)

Inne przepisy sanitarne, BHP 1 ochrony przeciwpozarowej



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT .

INSTALACJA ZBIORNIKA GAZU LPG Z PRZYLACZEM DO BUDYNKU I
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

KOD 23 12 22 -7 Roboty w zakresie zbiornikow gazu

KOD CPV: 45330000-0 Inst. gazowe

KOD CPV: 45321000-3 Izolacje cieplochronne

KOD CPV: 45110000-1 Roboty ziemne

KOD CPV: 45231110-9 Uktadanie rurociggow

KOD CPV: 45231220-3 Gazociggi

KOD CPV: 45231222-7 Zbiorniki gazu

KOD 4509 12 21 00 - 1 Propan

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji zbiornika gazu LPG wraz z przylaczem do
budynku oraz instalacji gazowej wewnetrznej kottowni z kottem grzewczym na paliwo gazowe dla
potrzeb budynku pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim
zlokalizowanego na dz. geod. 1496.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
zbiornika gazu LPG wraz z przytaczem do budynku oraz instalacji gazowej wewnetrznej kottowni
z kotlem grzewczym na paliwo gazowe W zakres robot wchodza: - wykonanie fundamentu
betonowego wraz z wykonaniem uziomu otokowego pod zbiornik gazu o poj. 4850 dem3 , -
montaz instalacji gazowej zbiornika - wykonanie przylacza gazowego do budynku - wykonanie
instalacji gazowej wewnetrznej

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi oraz z
cze$cig ogolng niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg



projektowa i1 poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2. MATERIALY.

2.1. Podstawowe materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej zbiornika gazu LPG, przylacza do
budynku i instalacji wewnetrznej gazowej. Szczegdlowy wykaz materialdéw znajduje si¢ w czgsci
kosztorysowej.

2.2. Odbior materiatéw na budowie. Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze $§wiadectwami
jakosci 1 kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi wytworey. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materialéw (pgkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materialéw. Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢
podparta na catej dlugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia

nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. SPRZET.

Uzywac sprz¢tu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.
3.1. Sprz¢t do wykonania instalacji gazowej zbiornika, przytacza do budynku oraz instalacji
gazowej wewnetrznej kottowni:

- pity elektryczne,

- agregat spawalniczy gazowy,

- koparka,

- gwintownica do rur,

- gietarki do giecia rur, - wiertarki i mloty udarowe,

- palnik do lutowania kapilarnego migkkiego

- butla gazu LPG 11,0 kg - sprzet reczny,

- rusztowanie przesuwane lekkie.

- zgrzewarka,

- zaciskarka do lacznikow zaprasowywanych

- sprzet reczny.

4. TRANSPORT.

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta lub
Dostawcy na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
musza by¢ rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zaladunek jak i wyladunek materialow musi odbywaé si¢ z
zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych

robotach.



5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji gazowej od zbiornika do kotlowni gazowe;.

5.1. Montaz zbiornika LPG.

Przed montazem zbiornika nalezy wykona¢ fundament betonowy pod zbiornik z uziomem
otokowym. Zbiornik wraz z uzbrojeniem mozna montowac¢ na fundamencie.

Budowa zbiornikow LPG

Do zasilania instalacji na gaz plynny wykorzystywany bedzie zbiorniki magazynowy

podziemny o pojemnosci catkowitej 4850 dm3.

Zbiornik na gaz ptynny jest wyposazony w nastepujacg armature:

a) zawor wlewowy

b) zawor poboru fazy gazowej z manometrem

c¢) zawor poboru fazy cieklej

d) zawor bezpieczenstwa

e) wskaznik napelnienia

Standard przewiduje stosowanie zaworu poboru fazy ciektej, ktory umozliwia pobor cieczy dopiero
po uzupetieniu go zaworem przeptywu. Ze wzgledow bezpieczenstwa zbiornik jest dostarczany
do uzytkownika z zaworem poboru fazy ciektej zaslepionym korkiem (bez zaworu przeptywu).
Zawor poboru fazy gazowe] w standardowym zbiorniku jest wyposazony w wewnetrzny limiter
ograniczajacy przeplyw gazu do 40 kg/h. Wskaznik napelnienia umozliwia odczyt procentowego
napetnienia zbiornika gazem plynnym. Na tarczy wskaznika zaznaczone s3a minimalne i
maksymalne stany napetnienia gwarantujgce prawidtowg i bezpieczng prace instalacji..

Elementy towarzyszace instalacji zbiornikowe;j to:

« fundament zbiornika

* uziom otokowy lub szpilkowy

* rury ostonowe na pionowe odcinki przewodu przytacza

* ga$nica 0 masie min. 6 kg

* ogrodzenie zbiornika - wymagane w miejscach publicznych

« tablice informacyjne na ogrodzeniu

» znaki ostrzegawcze na zbiorniku

* rury ostonowe na podziemne odcinki przewodu przytacza

5.2. Montaz przytacza do budynku.

Przy montazu przylacza nalezy postepowac zgodnie z warunkami technicznymi jak dla budowy

sieci gazowej zewnetrznej. Przylacze nalezy wykona¢ z rur z polietylenu o okreslonych



wlasciwosciach termicznych 1 zgrzewalnosci zgodnie z Normga PEGNiG- ZN-G-3150 ,,Gazociagi-
Rury polietylenowe-wymagania i badania” oraz PN-EN 10208-1:2000 — ,Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych — rury o klasie wymagan A”. Nalezy zastosowac rur¢ PE szeregu
SDR 11 PE 100 Dn 32 mm.

Odcinek koncowy doplywu gazowego wraz z pionem do ukladu pomiarowego nalezy wykonaé z
rury stalowej bez szwu zgodnie o $rednicy nominalnej DN 25 mm. Do potaczenia PE-stal nalezy
zastosowac typowa ksztaltke nieroziaczng. Przejscie PE-stal powinno by¢ wykonane w odleglosci
min. 150 cm od obrysu budynku. Rure stalowg na odcinku umieszczonym w ziemi (wlacznie z
potaczeniem PE-stal) oraz nie mniej niz 20 cm ponad poziom terenu nalezy zaizolowac
antykorozyjnie tasma polietylenowa Polyken. Izolacj¢ rury stalowej wykona¢ po uprzednim jej
wygieciu. Przylacze gazowe zakonczone bedzie kurkiem gazowym DN 25 umieszczonym w szafce
zespotu pomiarowego zlokalizowanej na S$cianie budynku. Przylacze nalezy oznakowac
,»podziemnie” 30-40 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme znacznikowa koloru zottego z wkiadka z
drutu miedzianego DY 15 mm?2

Roboty ziemne nalezy wykona¢ r¢cznie:

Do osiggnigcia projektowanej glebokosci przytacza gazowego pod warunkiem, ze na tym poziomie
bedzie grunt niespoisty bez kamieni, gruzu itp. zanieczyszczen. W przypadku gruntu
niespetniajacego powyzszych parametrdw wykop nalezy wykona¢ 15 cm ponizej projektowanej
glebokosci, wykonaé podsypke piaskowa oraz obsypke piaskowa do wysokosci 15 cm powyzej
przewodu. Dno wykopu musi by¢ tak wykonane, aby rura przewodowa na catej jej dtugosci i na V4
jej obwodu opierata si¢ o podloze. Po utozeniu gazociggu w wykopie 1 wykonaniu préb, gazociag
nalezy zasypywa¢ 20cm warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu przez ubijanie.
Przytacze nalezy oznakowac ,,podziemnie” 30-40 cm nad rurg nalezy utozy¢ ta§me¢ znacznikowa
koloru zéttego z wktadka z drutu miedzianego DY 15 mm2.

Po wykonaniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Jezeli w trakcie robot zostang odkryte urzadzenia podziemne nie naniesione na planach
sytuacyjnych nalezy je zinwentaryzowacé, a skrzyzowania z nimi wykona¢ zgodnie z PN-91/M —
34501.

5.3. Montaz instalacji gazowej w budynku.

Przy montazu instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy postepowaé zgodnie z warunkami
technicznymi jak dla instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.

Projektuje si¢ zainstalowanie:

- kotta gazowego kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania o mocy 35,0 kW

- kuchni gazowej 4-palnikowe;j

Wewnetrzna Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019. poz. 1065). Instalacj¢ gazowa moga
wykonywac jedynie przedsigbiorstwa lub osoby fizyczne posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Instalacj¢ gazowa wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200 SWW-0462
taczonych przez spawanie gazowe lub z miedzi odcinki rur taczone lutem twardym lub ztaczkami
zaprasowywanymi przeznaczonymi do instalacji gazowych.

Potaczenie rur z armaturg i aparatami gazowymi wykonac, jako rozlaczne.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen tulei wypetni¢ sznurem czarnym, smotowym lub piankg poliuretanowa.

Zaleca si¢ prowadzenie przewodow natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica przegréd budowlanych.
Przewody wyczysci¢ z rdzy, po odbiorze pomalowa¢ dwukrotnie farba podktadows 1 olejng z6lta.
Przewody mocowa¢ do $cian lub stropdw uchwytami instalacyjnymi co 1,5-2 mb, obowigzkowo
mocowac¢ w miejscach instalowania armatury.

Przewody instalowa¢ 2-20 cm pod stropem.

Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac¢ si¢ 1 moga by¢ prowadzone wzdtuz przewodow
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen przy umieszczeniu ich nad przewodami
elektrycznymi, oraz:

- 15 cm nad przewodami wodociaggowymi, kanalizacyjnymi

1 centralnego ogrzewania

- 10 cm od pionowych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektryczne;j

- 20 cm od przewodow instalacji telekomunikacyjnych

- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wylaczniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki)

Przed kazdym aparatem zainstalowa¢ kurek gazowy ¢wiercobrotowy

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku odbiornikow.

Wewngtrzna instalacja gazowa musi uzyskac pozytywna opini¢ odnos$nie instalacji
wentylacji wywiewnej i1 kanatow spalinowych pomieszczen, gdzie maja by¢

zainstalowane aparaty i kotlty gazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.
-sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

-sprawdzenie szczelnos$ci instalacji,

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

-sprawdzenie usunig¢cia wszystkich usterek.



7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych ilo$ci
uzytych materialéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym. Jednostka obmiarowg dla
urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodow - 1 m. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w
sposob okreslony w warunkach kontraktu Sporzadzony obmiar robdét Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robdt
nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych

rozbiezno$ci w ilo$ciach robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt dokonuje zespot powotany przez Zamawiajacego, z udzialem Inspektora Nadzoru po
calkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob szczelno$ci instalacji zbiornika, przylacza oraz
instalacji wewngetrznej gazowej kotta grzewczego centralnego ogrzewania. Przyjecie robot moze
nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez

wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa 1 obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawe ptlatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow. Podstawa platnosci za montaz
armatury jest 1 szt. Podstawg platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmuja urzadzenia,

material, dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10. NORMY, KATALOGI 1 DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

10.1.Katalogi.

Katalog armatury przemystowe;.

Katalog armatury zaporowej kulowe;.

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych 1 sanitarnych.

Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

10.2.Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz. U. z 2003 r. poz. 640 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdZz. Zmianami w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.



- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosi¢zne do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 98/00 poz. 1067 z
pOzniejszymi zmianami ).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe — wydane przez
Polskq Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Wentylacji 1l wydanie Warszawa

2000v.



