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Opis techniczny do projektu br. sanitarnej

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

- uproszczona inwentaryzacja budowlana dla celéw niniejszego projektu,
- wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczen,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- katalogi armatury, urzgdzen i osprzetu,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zmiany sposobu
ogrzewania polegajgcy na remoncie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej 9 zlokalizowanego na dz. ewid. nr
1474/13. W ramach zadania przewidziano demontaz istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania zasilanej z kottowni weglowej, oraz montaz nowej instalacji C.O.
zasilanej z kottowni gazowej. Zakres rob6t demontazowych zawarto w przedmiarze
robdt. Zrodtem ciepta bedzie kottownia gazowa zasilana gazem pltynnym ze
zbiornikdbw podziemnych. Instalacja gazowa zasilajgca kottownie stanowi odrebne
opracowanie.

Przedmiotowg instalacje zaprojektowano, jako wodng, niskotemperaturowg o
parametrach wody instalacyjnej 70/50°C, systemu zamknigtego z rozdziatem dolnym,
z pompowym wymuszeniem krgzenia czynnika z rur ze stali weglowej ocynkowanej z
grzejnikami ptytowymi stalowymi typu C.

Projekt wykonano w oparciu o istniejgcg dokumentacje architektoniczng oraz
inwentaryzacje pomieszczen.

Obliczenia hydrauliczne i dobdér urzgdzen wykonano w oparciu 0 program
komputerowy do wspomagania projektowania.

Zrédtem ciepta bedzie kottownia gazowa zasilana gazem ptynnym z 2 zbiornikéw
podziemnych o poj. 6,40 m3 kazdy. Instalacja gazowa zasilajgca kottownie stanowi
odrebne opracowanie. Kottownie zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym
ktore zostanie zaadoptowane na kottownie zlokalizowanym na tytach budynku w

ktorym zlokalizowana jest sala gimnastyczna nastepnie rurami preizolowanymi w



gruncie nalezy doprowadzi¢ instalacje do pomieszczenia wezta zlokalizowanego w

piwnicy budynku szkoty zgodnie z graficzng czescig opracowania.

3. Stan istniejacy

Budynek szkoty bedacy przedmiotem opracowania zostat wzniesiony w latach
60 tych ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej, sktada sie z dwoch czesci .
budynku szkoty i budynku sali gimnastyczne;.

W chwili obecnej budynek objety opracowaniem posiada instalacje grzewczag
wykonang jako pompowg z rozdziatem dolnym wykonang z rur stalowych czarnych
wyposazong gtownie w grzejniki aluminiowe i stalowe ptytowe oraz grzejniki zeliwne
oraz instalacje wody zimnej. Zrédtem ciepta jest kottownia weglowa zlokalizowana
w piwnicy budynku szkoty. Z informacji pozyskanych z audytu energetycznego
scian budynkéw zostaty docieplone styropianem o gr. 10 cm oraz zostata
wymieniona stolarka drzwiowo — okienna, na stropie znajduje sie warstwa 20 cm
welny mineralnej. W przypadku stwierdzenia braku tej warstwy izolacyjnej nalezy

wypefnic to miejsce wethg mineralng o gr. co najmniej 20 cm.

4. Zatozenia i dane wyjsciowe do projektowania

Dane charakterystyczne budynkow:

Zapotrzebowanie na energie cieplng wynosi: Qco= 243 533 kW
llos¢ kondygnacji w budynkach: 3
Parametry instalacji centralnego ogrzewania: tz/tp= 70 / 50°C.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 System ogrzewania i zrodio ciepta.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano jako
dwururowg, pompowg systemu zamknietego z rozdziatem dolnym z przewodami z
rur i ksztattek stalowych ze stali weglowej ocynkowanej. Zrédtem ciepta
projektowanej instalacji bedzie kottownia gazowa o mocy 240 kW zlokalizowana na
tytach budynku sali gimnastycznej zasilana instalacjag gazowg na gaz ptynny wg.

odrebnego opracowania.



Projektuje sie kottownie gazowg w oparciu o kaskade 2 kottdw gazowych
kondensacyjnych typu NEXTRA o mocy 120kW. Kottownia wyposazona bedzie w
automatyke producenta kottéw sterujgca pracg kottowni.

Odprowadzenie spalin realizowa¢ poprzez prefabrykowane kominy ze stali
nierdzewnej dwuptaszczowy izolowany o srednicy 100/150 mm. Kominy nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku w ktérym zlokalizowana jest kottownia. U
podstawy komina zamontowac wyczystke oraz stope z odptywem na kondensat.

Wyposazenie kottowni wraz z doborem urzgdzen przedstawiono na
schemacie kottowni zawartym w czesci graficznej opracowania.

W zwigzku z mocg kotta przekraczajgca 60 kW Kkottownie nalezy
wyposazonych w system detekcji gazu sktadajgcy sie z zaworu odcinajgcego
elektromagnetycznego typu MAG, centralki sterujgcej, detektorow gazu, oraz
sygnalizatoréw optyczno — akustycznych. System detekcji gazu zawarty jest w
dokumentacji dotyczgcej instalacji gazowej stanowigcej odrebne opracowanie.

W zwigzku z adaptacjg pomieszczenia gospodarczego na Kkottownie
zaprojektowano zasilenie pomieszczenia w wode z istniejgce] instalacji
wodociggowej w napetnienia wodg ztadu oraz jego ewentualnego uzupetniania.
Ponadto zaprojektowano umywalke w celach higienicznych. Do przygotowania
cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac¢ pojemnosciowy podgrzewacz wody o
poj. 5 I, w celu odprowadzenia sciekédw z umywalki oraz kondensatu z kottow
zaprojektowano podumywalkowe urzgdzenie pompujgce z zrzutem do istniejgcej

instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z graficzng czescig opracowania.

5.2 Przewody

Projektuje sie wewnetrzne instalacje c.o0., sktadajgce sie z poziomdw
rozprowadzonych w pomieszczeniach piwnicznych zasilajgcych 26 pionéw w
budynku szkoty i poziomow zasilajgcych odbiorniki ciepta w budynki sali
gimnastycznej. Piony zasilajg bezposrednio odbiorniki ciepta tj. grzejniki stalowe
ptytowe.

Projektowane wewnetrzne instalacje nalezy wykonac¢ z rur ze stali weglowej
ocynkowanej, tgczonej poprzez zaprasowywanie. Poziomy w piwnicach prowadzi¢ ze
spadkiem 3 promile w kierunku rozdzielaczy.

Prowadzenie przewoddéw rozprowadzajgcych nalezy realizowaé tak, aby

umozliwic samokompensacje przewodoéw zwracajgc uwage na prawidtowe



rozmieszczenie uchwytdow mocujgcych, punktow statych. Szczegdétowe rozwigzania
kompensacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W celu réwnomiernego rozprowadzenia czynnika zaprojektowano podziemng
instalacje C.O. z rur preizolowanych z tworzywa sztucznego o sr. 2x75x68/250 mm
doprowadzajgcg czynnik grzewczy do pomieszczenia istniejgcego wezta cieplnego.

Do wykonania instalacji wod. — kan. zaprojektowano rury z tworzywa

sztucznego PP tgczone tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

5.3 Grzejniki.

Odbiornikami ciepta projektowanych instalacji grzewczych bedg grzejniki

stalowe ptytowe np. typu LOGATREND C z gtowicami i zaworami termostatycznymi.

Wielkosc, typ grzejnikdw i nastaw wg rzutow i rozwiniecia.

5.4 Armatura i requlacja instalacji.

5.4.1 Armatura regulacyjna:

- Eclipse DN 15 - proste i katowe termostatyczne zawory grzejnikowe z
ogranicznikiem przeptywu wyposazone w gtowice termostatyczne

- Raditec DN 15 - zawér grzejnikowy powrotny prosty

- STAD/STAP DN 40, zakres 20-80 kPa - zestaw - regulator réznicy cisnienia wraz
z zaworem réwnowazgcym

- STAD/STAP DN 50, zakres 20-80 kPa - zestaw - regulator roznicy cisnienia wraz
z zaworem réwnowazgcym

- STAD DN 50, PN 25 - zawdér rownowazacy

- odpowietrzniki automatyczne zainstalowane na pionach oraz recznych

odpowietrznikéw indywidualnych znajdujgcych sie przy grzejnikach.

automatyke producenta kottéw.

6. Wytyczne wykonania instalacji.
6.1. Wytyczne ogdine

Materiaty i urzgdzenia zastosowane przy wykonaniu instalacji winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Wykonawstwo instalacji powinno:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach



wykonaniach i odbioru technicznego,

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw potwierdzonych kwalifikacjach.
Catos¢ robot powinna by prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

- przepisow dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

6.2. Demontaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie catkowity demontaz
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i jej czesciowg utylizacje nienadajgcg sie
do ponownego wbudowania. Elementy instalacji takie jak grzejniki stalowe ptytowe

oraz aluminiowe nalezy przekazac protokolarnie Inwestorowi.

6.2. Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania w wiekszosci przewidziano do
montazu w miejsce zdemontowanej instalacji wykorzystujgc istniejgce przejscia przez
przegrody budowlane.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢é z rur ze stali weglowej
ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych poprzez zaprasowanie. Do tgczenia stosowac
ksztattki systemowe zaprasowywane. Zastosowano Srednice w zakresie 15 x 1,2 —
76,1x2,0mm. Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykona¢ za pomocg
ksztattek systemowych jw. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmg teflonowa.

Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ po
Scianach pod stropem pomieszczen, w uktadzie pionéw oraz w pomieszczeniu sali
gimnastycznej nad posadzkg. Do grzejnikdw wykona¢ podejscia proste boczne z
mozliwoscig nastawy oraz odciecia grzejnika.

Jako elementy grzejne przyjeto stalowe standardowe grzejniki oraz tazienkowe.
Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zawory
przygrzejnikowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zaworéw termostatycznych.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg montowanych na zaworach
termostatycznych gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem

oraz zmiang nastawy.



Odpowietrzenie — zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne na zasileniu i
powrocie w najwyzszych punktach instalacji. Dodatkowo odpowietrzenie realizowac

zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach.

6.3. Wykonanie instalacji zewnetrznej z rur preizolowanych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
projektowanej instalacji doziemnej. Nastepnie wykopem recznym nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

Wykopy pod projektowang instalacje wykona¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (70%) oraz recznie (30%) z rozkopem. Gtebokos¢ wykopu — 1.2 m.
Szerokos¢ dna wykopu — 0.8 m. Podtoze o gr. 10 cm nalezy wykona¢ z piasku o
granulacji 0.2-1.0 mm, z wystepujgcymi frakcjami grubszymi o granulacji 1-1.8 mm —
do 15%. Podsypka i obsypka piaskowa nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z
ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli lub eksploatatora uzbrojenia. Istniejgce kable
elektryczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
AROTA.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja montazu rurociggow
preizolowanych. Prace przy budowie instalacji winny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia, oraz przeszkolone w wykonywaniu sieci cieptowniczych w
technologii z rur preizolowanych.

Po wykonanych robotach zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji nalezy

odtworzy¢ teren do stanu pierwotnego.

6.4. Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej.

Przewody wody zimnej i kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur z tworzywa
sztucznego tj. polipropylenu w systemie BOR PN10. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczen zgodnie z graficzng czescig opracowania i zabudowac ptytg G-
K.

W miejscach przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane powinny byc¢

osadzone tuleje. Przestrzeh pomiedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢



wypetniona szczeliwem trwale elastycznym. Przejscia przez sciane oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ pastg uszczelniajgcg typu CP 601s prod. Hilti o
odpornosci ogniowej przewidzianej dla tych przegrod.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone
przed tarciem o scianki bruzd przez zaizolowanie otulinami z pianki poliuretanowe.

Rurociggi w systemie BOR tgczone sg ze sobg poprzez zgrzewanie
polifuzyjne, polegajace na wzajemnym przetopieniu czgsteczek materiatu
zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki, po wczesniejszym
rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ piankg polietylenowg o grubosci
odpowiadajgcej srednicy rurociggdéw izolowanych. Otulina stanowi izolacje termiczna,
zabezpiecza rure przed kontaktem z zaprawg murarskg, betonem oraz umozliwia
swobodne przesuniecia rurociggdw spowodowane ich rozszerzalnoscig cieplng.

Trasy i Srednice rurociggdw pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

UWAGI:

1. Catos¢ robdét wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,, zeszyt nr 4 wydanymi
przez COBRTI INSTAL (zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury).

2. Przed zasypaniem wykopow wykonac¢ petng inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg z zaznaczeniem, rzednych w punktach charakterystycznych oraz
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢é zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych c.o. i izolacja
termiczna.

W instalacji c.o. izolowa¢ poziome rurociggi gtdbwne biegngce pod stropem

pomieszczen w piwnicy. Pionow i gatgzek do grzejnikow nie izolowac.



Zabezpieczenie antykorozyjne rozdzielaczy wykona¢ po przeprowadzeniu
oczyszczania przewodu do 3 stopnia czystosci dla rur stalowych czarnych wykonac
zgodnie z instrukcja KOR-3A za pomocg: czyszczenia recznego nastepujgcymi
metodami, czyszczenie ptomieniowe, miotkowanie, szlifowanie, szczotkowanie,
skrobanie, oczyszczanie odrdzewiaczem, piaskowanie lub srutowanie w zaleznosci
od stanu wyjsciowego powierzchni rurociggow.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie
emalig kredurowg, czerwong, tlenkowg o symbolu 7962-000-250 lub farbg Korsil 92
Naw o symbolu 7320-111-950.

Poziomy instalacji nalezy zaizolowa¢ otulina z pianki poliuretanowej
STEINONORM o grubosci izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000. Otulina stanowi
izolacje termiczng, zabezpiecza rure przed kontaktem z zaprawg murarskg, betonem
oraz umozliwia swobodne przesunigcia rurociggdbw spowodowane ich

rozszerzalnoscig cieplng.

8. Badanie szczelnosci i odbiér instalaciji.

Po zmontowaniu instalacji lub poszczegdlnych obiegéw, nalezy wykonac
kilkakrotne przeptukanie z predkoscig przeptywu wody min. 1,5 m/s, az do wyptywu
czystej wody. W czasie przeprowadzania ptukania wszystkie zamontowane zawory
oraz inna armatura regulacyjna powinny by nastawione na max. przeptyw.
Nastepnie instalacje nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym.

Probe szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy przeprowadzaé zgodnie z
wymaganiami zawartymi ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z rur z tworzyw sztucznych oraz stalowych”. Po zamontowaniu, nalezy
catg instalacje poddaé¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6 MPa.
Nastepnie przeptukacC catg instalacje dwukrotnie. Minimalna predkos¢ strumienia
wody ptuczagcej to 1,5 m/s. Po ostatecznym zakonczeniu prac tj. zamontowaniu
gtowic termostatycznych wykonaé probe na gorgco z regulacjg parametrow pracy w

czasie 72 godz.

9. Wytyczne branzowe

- pomieszczenie kottowni nalezy dostosowac do aktualnych warunkéw technicznych

dla kottowni gazowych,



- prace adaptacyjne oraz branzowe prowadzi¢ pod nadzorem 0sob posiadajgcych

stosowne uprawnienia budowlane.

10. Wskazowki montazowe

prace montazowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 0°C,

przy instalowaniu rur nalezy pamieta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego,

nie zamocowanego konca rury, szczegoélnie przy instalowaniu kroc¢cow

odpowietrzajgcych i spustowych,

rury powinny by¢

instalowane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich

mechaniczne lub termiczne uszkodzenie.

11. Normy i przepisy.

Catos$c¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami:

PN-77 M-75041

PN-91 M-75009

PN-92 M-75003

PN-74B-01405
PN-90H-83131/01
PN-92B-01400

PN-B-02421:2000

PN-B-02414:1999

PN-90 B-01430

PN-90 M-75010

PN-64 B-10400

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice
zaworow przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne Wymagania i badania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania
| badania

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okres$lenia.
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.
Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow
armatury i urzgdzehn. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy



odbiorze.

Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
PN-85-C-73001 4 . W Y ymag

badania.

Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
PN-92-C-89017 B y _ W Y vy

cisnienie wewnetrzne.

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspotczynnika liniowej
PN-82-C-89021 o _

rozszerzalnosci cieplnej.
PN-87-C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.

oraz przepisami:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury-z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”(Dz. U. Nr 75 Poz.690)
- ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” — Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL - Warszawa , sierpieri 2001



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane o$wiadczam, ze:

projekt techniczny zmiany sposobu ogrzewania polegajacy na remoncie
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy

ul. Sportowej 9 zlokalizowanego na dz. ewid. nr 1474/13.

zostat opracowany w sposéb zgodny z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z poézniejszymi zmianami a dokumentacja projektowa jest kompletha z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z KOTLOWNIA GAZOWA

ADRES BUDOWY: Makow Mazowiecki, ul. Sportowa 9
dz. nrew.: 1474/13

INWESTOR: Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Tyminski
Upr. bud. MAZ/0266/PWQOS/10

1. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji robét

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalac;ji
centralnego ogrzewania dla budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Makowie

Mazowieckim przy ul. Sportowej 9, dziatka nr 1474/13.

1.1 Kolejnos¢ realizacji robét:

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania wyszczegolniono nastepujace
etapy:

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie otwordw w stropach i $cianach do prowadzenia przewoddéw;

- rozprowadzenie przewodow instalacji C.O.,

- wykonanie instalacji z rur preizolowanych,

- wykonanie podejs¢ i montaz grzejnikow;

- préba szczelnosci instalacji;

- zaizolowanie instalaciji;

- zamurowanie bruzd i otwordw;



2. Wykaz elementéow, ktére moga stwarzaé zagrozenie zycia i

bezpieczenstwa ludzi.

montaz zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur preizolowanych,

montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r)

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac:

roboty zwigzane z montazem rur w procesie spawania,

Zaleca sie ukfadanie wszystkich przewoddéw w temperaturze zewnetrznej powyzej

0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdbw i narzedzi z
wysokosci),

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow,

(skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

prace w wymuszonej pozycji ( przy uktadaniu rur w wewnatrz budynku),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym,

pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku spawania),

4. Sposob instruktazu pracownikow.

przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i
udokumentowanie ich w dzienniku szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét i jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,
stosowanie  bezposredniego nadzoru nad  pracami  szczegolnie
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz o0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej,
majster budowy,

kierownik robot.



5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu podczas

wykonywania robé6t budowlanych.

- osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg byé przeszkolone w
zakresie BHP,

- osoby prowadzgce prace na wysokosci powinny by¢é zabezpieczone przed
upadkiem z wysoko$ci za pomocg balustrad tymczasowych ustawionych na
dachu lub indywidualnie szelkami bezpieczenstwa,

- apteczke bezpieczenstwa umiesci¢ w fatwo dostepnym miejscu.

- stanowisko spawacza wyposazy¢ w koc azbestowy i gasnice proszkowa,

- teren wokot budynku, ktérego prowadzone bedg prace nalezy na czas robot

ogrodzi¢ i ustawic tablice ostrzegawcze,
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Il. RYSUNKI

Rys. nr E-1 — Instalacje elektryczne kottowni.

Rys. nr E-2 — Schemat przebudowanej rozdzielnicy RG.
Rys. nr E-3 — Schemat rozdzielnicy RK.

lll. O$wiadczenie projektanta
IV. Informacje dotyczgcg Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
V. Uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci

do izby.



Opis techniczny do projektu br. elektrycznej

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy instalacji zasilajgcej

dla kottowni gazowej zlokalizowanej w szkole podstawowej w Makowie

Mazowieckim.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi a w szczegolnosci:

Przepisy Budowy Urzadzeh Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 5.V.97r.;

Przepisy Eksploatacji Urzadzeh Elektroenergetycznych — wydanie IV stan
prawny na 30.VI1.95r.;

PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1
Miejsca pracy we wnetrzach.”;

PN-IEC 60364-441;2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;
PN-IEC 60364-4-443;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”;
PN-IEC-60364-5-54;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobd6r i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.”.



3. Zakres opracowania.

- Uwagi ogolne;

- Budowa rozdzielnicy kottowni;

- Budowa instalacji oswietleniowej;
- Ochrona od porazen;

- Uwagi koncowe.

4. Uwagi ogoélne.

Ze wzgledu na budowe kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej
zachodzi koniecznos¢ budowy instalacji zasilajgcej. Zaprojektowano budowe
wewnetrznej linii  zasilajgcej dla rozdzielnicy kottowni, budowe instalaciji
oSwietleniowej w pomieszczeniu kottowni oraz budowe instalacji gniazd wtykowych.

W celu wyprowadzenia zasilania wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy
rozbudowac rozdzielnice gtdwng o jedno pole liniowe.

Do oswietlenia pomieszczenia kottowni nalezy uzy¢ opraw oswietleniowych

LED w wykonaniu Ex.

5. Budowa rozdzielnicy kottowni.

- Dla zasilania rozdzielnicy kottowni w rozdzielnicy gtdwnej szkoty nalezy
wybudowac pole liniowe w postaci wytgcznika nadprgdowego S303 B16;

- Z pola tego nalezy wyprowadzi¢ wlz YDYzo 5x6mm? i poprowadzi¢ trasg
pokazang na rysunku nr E-1. Linie nalezy uktadaé w korytku kablowym
prowadzonym po $cianie;

- Schemat rozbudowanej rozdzielnicy gtéwnej pokazano na rysunku nr E-2;

- W pomieszczeniu kottowni, w miejscu pokazanym na rysunku nr E-1, nalezy
zamontowac rozdzielnice RK;

- Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr E-3;

- Nalezy zastosowac¢ rozdzielnice w obudowie o IP min. 66;

- Dla rozdzielnicy zaprojektowano pozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk wytgcznika
nalezy umiesci¢ na zewnatrz w strefie wejscia do kottowni;

- Obwody w rozdzielnicach nalezy opisa¢ w sposob czytelny i jednoznaczny.



6. Budowa instalacji oswietleniowej.

- W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano dwie oprawy EXL 210 LED 8000Im
4000K IP67 (50W);

- Usytuowanie opraw pokazano na rysunku nr E-1;

- Przewody instalacji nalezy uktada¢ na tynku w rurkach PVC prowadzonych na
tynku;

- tacznik oswietlenia nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,3 + 1,4m od poziomu

podtogi.

7. Budowa instalacji gniazd wtykowych.

- Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rysunku nr E-1;

- Przekroje przewodow pokazano na schemacie rozdzielnic (rysunki nr E-2 i E-3);

- Przewody instalacji nalezy uktada¢ na tynku w rurkach PVC prowadzonych na
tynku;

- Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci dostosowanej do zasilanych

urzgdzen (podgrzewacza wody oraz urzgdzenia pompujgcego).

8. Ochrona od porazen.

Istniejgca sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN — C. W zasilanym budynku
zastosowano ukfad TN-C-S. Podstawowg ochrone od porazen stanowi izolacja
czeSci czynnych uzupetniona o wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo —
pragdowe. Dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stanowi

samoczynne wytgczenie zasilania.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-
61 ,lInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze”. Wyniki badan zestawié¢ w protokotach pomiarowych
dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazaé¢ do eksploatacji o ile ich budowa

i wyniki pomiaréw spetniaja wymogi aktualnych przepiséw i norm.



9. Uwagi koncowe.

Prace nalezy wykonaé zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994
roku wydanym przez Ministerstwo Przemystu i Handlu - Departament Paliw
i Energii, zgodnie z ktérym jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych
urzgdzen, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie;
Instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg
wymogi PBUE wyd.Il Warszawa 1988 r, oraz rozporzgdzenia Ministra Przemystu
nr 473 z dnia 08.10.1990.r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. ur 81 z dnia 26.11.1990r.);

Nalezy stosowaC urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem

bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: KOTLOWNIA GAZOWA

ADRES BUDOWY: Makow Mazowiecki, ul. Sportowa 9
Dz. nr ew.: 1474/13

INWESTOR: Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis
Upr. nr Wa-101/02

1. Zakres robot:

1.1. Rozbudowa rozdzielnicy gtéwne;.
1.2. Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej.
1.3. Budowa rozdzielnicy kottowni.

1.4. Montaz instalacji oswietleniowej.

1.5. Montaz instalacji gniazd wtykowych.

1.6. Préby i sprawdzenia instalacji.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. lIstniejgce instalacje w budynku.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejgce instalacje w budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas rozbudowy rozdzielnicy

gtoéwne;j.



4.2.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas podigczania wykonanych

instalacji do rozdzielnicy gtownej.

Spos6éb  prowadzenia instrukcji  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegOlnie
niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu

z zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika

budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia:
Zaleca sie organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewnic¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomaocy.

Telefon komdrkowy na placu budowy umozliwiajgcy wezwanie pomocy.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowaC odpowiednie zabezpieczenia przed

przypadkowym jego zatgczeniem.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane o$wiadczam, ze:

projekt techniczny budowy zasilania dla kotlowni gazowej

zostat opracowany w sposob zgodny z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesdnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
z poézniejszymi zmianami a dokumentacja projektowa jest kompletha z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

(podpis projektanta)



