LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

&1

Oprawa TABLO LED N AS 9300Im 840 77W

bo

Oprawa o$wietlenia awaryjnego DOT CS LED, 2W, 250Im, 5000K, IP65, tryb pracy
awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt ogélny, autotest

b

Oprawa os$wietlenia awaryjnego DOT CSC LED, 2W, 260im, 5000K, IP65, tryb pracy
awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt korytarzowy, autotest

ba

Oprawa o$wietlenia awaryjnego DOT CSO, 2W, 260Im, 5000K, IP65, tryb pracy
awaryjnej NM, czas pracy modutu awaryjnego 1h, rozsyt typu open space, autotest

G5

Oprawa SQ 160 LED P 2300Im, 26W, 85Im/W, 4000K, Ra >80, IP54, atest PZH

Oprawa SQ 3000 LED PLUS LENS 2300Im, 26W, 85Im/W, 4000K, Ra >80, IP54,
IK08, atest PZH

Oprawa SQ 3000, 2800Im, 28W, 96Im/W, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B50 120000h,
IK08, atest PZH

Oprawa COMPACT LED EVO N, 4000Im, 32W, 125Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 5, L70B50 50000h, atest ENEC, atest PZH

Oprawa COMPACT LED EVO N, 5500Im, 44W, 125Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 5, L70B50 50000h, gtest ENEC, atest PZH

Oprawa COMPACT LED EVO N, 6200Im, 50W, 124im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 5, L70B50 50000h, atest ENEC, atest PZH
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WYKAZ POMIESZCZEN - | PIETRO

1.01 HOLL

1.02 SALA LEKCYJNA
1.03 SALA LEKCYJNA
1.04 WC CHLOPCOW
1.05 WC

1.06 SALA LEKCYJNA
1.07 SALA LEKCYJNA
1.08 SALA FIZYKI

1.09 GABINET FIZYKA
1.10 POKOJ NAUCZYCIELSKI
1.1 POKOJ NAUK.
1.12 SALA LEKCYJNA
1.13 WC DZIEWCZAT
1.14 SALA LEKCYJNA
1.15 SALA LEKCYJNA
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Oprawa COMPACT LED EVO N, 7000Im, 58W, 120im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 5, L70B50 50000h, atest ENEC, atest PZH

Oprawa TYTAN 2 LED, 29,75W, 152Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50
109000h, IK09, atest PZH, HACCP, wymienny modut $wietiny

113

Oprawa TYTAN 2 LED, 7850Im, 50,76W, 155Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3,
L70B50 109000h, IK09, atest PZH, HACCP, wymienny modut $wietiny

-=m 14

Oprawa DIONE LED PLUS ASYMETRIC, 2150Im, 22W, 98Im/W, 3000K, Ra >80,
IP65, SDCM = 3, L70B50 110000h, IK10, Atest PZH, wymienny modut $wietlny

== 15

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, autotest

=16

Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym 250Im, IP65, autotest

= 17

Oprawa ewakuacyjna, 222Im, IP65, czas pracy modutu awaryjnego 1h, grzatka do
baterii do -20st

Koncepcje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na etapie montazu nalezy skonsultowaé
z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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