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Opis Techniczny

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny wymiany opraw

oswietleniowych ~w pomieszczeniach budynku B Urzedu Miasta w Makowie
Mazowieckim. Budynek potozony jest w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki
6, na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 969/13.

2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Rzuty pomieszczen w skali 1:100;

Uzgodnienia z inwestorem;

Obowigzujace przepisy, normy i katalogi a w szczego6lnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 5.V.97r.;

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan
prawny na 30.VIL.95r.;

PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1
Miejsca pracy we wnetrzach.”;

PN-IEC 60364-441;2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;
PN-IEC 60364-4-443;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”;
PN-IEC-60364-5-54;1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”.

Zakres opracowania.

Uwagi ogolne;

Wymiana opraw o§wietleniowych;
Ochrona od porazen;

Uwagi koncowe.

Uwagi ogolne.

W chili obecnej w budynku B Urzedu Miasta w Makowie Mazowieckim

zainstalowane sg oprawy o$wietleniowe swietldwkowe. Sg to gldéwnie oprawy rastrowe
ze zrodtami o roznej barwie $wiatla. Zgodnie z decyzjg inwestora zaprojektowano
wymiane wszystkich opraw na energooszczgdne oprawy LED. Obliczen nat¢zenia
oswietlenia jak i rozmieszczenia opraw dokonano za pomocg programu Dialux. Dla



budynku zaprojektowano takze instalacje oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego.
Obwod tej instalacji nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu w rozdzielnicy gltéwnej
budynku.

5. Wymiana opraw oswietleniowych.

- Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ do utylizacji;

- Do oswietlenia pomieszczen dobrano energooszczedne oprawy LED;

- Przyjeto $rednie natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Obliczen
dokonano za pomocg programu DialLux;

- Rozmieszczenie opraw i tgcznikdw pokazano na rysunkach nr 1 + 5. Oprawy nalezy
montowac na stropach oraz w sufitach podwieszonych;

- Do zasilenia projektowanych opraw nalezy wykorzysta¢ istniejace obwody
oswietleniowe oraz istniejgce taczniki;

- W pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacje¢ oS$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego;

- Obwody instalacji nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu rozdzielnicy gltownej
budynku;

- W tym celu w rozdzielnicy gltownej na parterze nalezy wybudowac¢ pole liniowe
w postaci wytacznika nadpragdowego typu S301 B10A;

- Oprawy stosowane do oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego musza posiadac
certyfikat CNBOP.

6. Ochrona od porazen.

Wymiana opraw o$wietleniowych nie pociaga za sobg zmiany systemu ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy zachowac¢ dotychczasowy system.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61
winstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze”. Wyniki badan zestawi¢ w protokolach pomiarowych dla danego typu
pomiaru. Instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomiarow
spelniaja wymogi aktualnych przepisow i norm.

10. Uwagi koncowe

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994
roku wydanym przez Ministerstwo Przemystu i Handlu - Departament Paliw
1 Energii, zgodnie z ktorym jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych
urzadzen, ktore posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

— Instalacj¢ przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiaréw spetniajg
wymogi PBUE wyd.Il Warszawa 1988 r, oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu
nr 473 z dnia 08.10.1990.r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne @ w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. ur 81 z dnia 26.11.1990r.);

— Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby 1 materialy posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji jakosci,



wzglednie oznaczonych panstwowym  znakiem jakosci lub  znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace;

W projekcie przykladowo zaproponowano oprawy oswietleniowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie opraw oswietleniowych innych producentdow pod warunkiem
spetnienia przez nie identycznych lub lepszych wymagan jak opraw przyktadowo
dobranych oraz po dokonaniu ponownych obliczen natgzenia o$wietlenia
1 rozmieszczenia opraw.

Opracowal:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK BIUROWY

ADRES BUDOWY: Makow Mazowiecki

ul. Moniuszki 6
Dz. nr ew.: 969/13

INWESTOR: Miasto Makow Mazowiecki

ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

4.2.

43.

5.1.

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robot:

Demontaz opraw oswietleniowych.

Montaz opraw os$wietleniowych.

Budowa instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Rozbudowa rozdzielnicy glownej o pole liniowe.

Proby 1 sprawdzenia instalaci.

Istniejace obiekty budowlane:
Istniejace instalacje w budynku.
Prowizoryczna instalacja elektryczna zasilajaca plac budowy.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejace instalacje w budynku.

Prowizoryczna instalacja elektryczna zasilajaca plac budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas demontazu i montazu opraw
o$wietleniowych.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbudowy rozdzielnicy
glownej budynku o pole liniowe.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas korzystania z zasilania placu
budowy.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robdt wilacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.



6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia:

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego
zalgczeniem.

(podpis projektanta)



Ostroteka, dn. 22.04.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze:

projekt techniczny wymiany opraw oSwietleniowych w pomieszczeniach budynku
B Urzedu Miasta w Makowie Mazowieckim

zostal opracowany w sposob zgodny z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
z po6zniejszymi zmianami a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.

(podpis projektanta)



