WYKAZ POMIESZCZEN - Il PIETRO:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT Il PIETRA -

2.03 SALA LEKCYJINA
2.04 WC CHLOPCOW
2.05 wC

2.06 SALA LEKCYJINA
2.07 SALA LEKCYJINA
2.08 SALA BIOLOGII
2.09 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
2.10 SCHOWEK

211 SALA LEKCYJINA
2.12 SALA LEKCYJINA
213 WC DZIEWCZAT
2.14 SALA LEKCYJINA
2.15 SALA LEKCYJINA

® ® ® ® ®

T T T T T T T T
[ [ 1 [ 1

—‘l—‘i;?fi ! ! i’*L ! ! E*L‘*Lﬁ ! ! i,i ! ! ﬁi;lwvjﬁ 1 T% ! l

T T T I T T ‘
T
[

T T T T T T
[

[ L [

o600 22600 F [ i il [ il ] [ i
—] | N L = 1000 mm| L = 1000 mm|
@ i \ C33:600 C33-600 C33-600 C33-600 C33:600 C33:600 C33-600 C33-600 C33:600 €33-600 C33-600 €33-600 33600 33600 C33-600
d ! A L = 1200 mm| L = 1000 mm| L = 1000 mm| L = 1000 mm| |L = 2000 mm| L = 1000 mm| L = 1000 mm| L = 1000 mm| |L = 2000 mm| L = 1000 mm| L = 1000 mm| L = 1100 mm| L = 1100 mm| L = 1100 mm| L = 1100 mm|

ST
(1L 215 120 °C
—/| ! \
2.14+20°C Pwym: 7140 W)
= Pwym: 7178 W|

NF e
X \ -
/}{. \

}LFE!}Q ——————— = E=E== EIEIEIET = = EIEIEEEI=R — 1 P,

! \_ Hooo=H N — o= A ] — popHA - m=

———————— { m= no=pgm F =g aapp-—1] an Hro= T ] ff o=HgH == b == EELY

oo
IS
33
33
N
—
e
IN

— o
| __,/ 7]
= =
N
N
N

9 +20 °C 2.08 +20 °C
dwym: 1235 Pwym: 8253 W)
LEGENDA:

—  zasilanie
al A EEm B e B == T —  powrdt
L == C——a = —— T L ==~ = [ —
| ] ] ] ] ] | i , | | ] ] |
: Inwestor: Rys. nr5
® S Miasto Makow Mazowiecki Faza P.T.
ul. Moniuszki 6, 06-200 Makow Mazowiecki SKALA 1:100
o . L JUWAGI Temat opracowania: »Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
1. Rozprowadzenie gtéwne instalacji c.o. (poziomy i piony) wykonac z rur stalowych weglowych ocynkowanych tgczonych } A L i _ . X
poprzez ksztattki zaciskane systemowe. publicznej Miasta Makow Mazowiecki” w zakresie zmiany sposobu

2. W zwigzku ze specyfikg obiektu zaprojektowano zawory rownowazgce na odejsciach od rozdzielaczy.

ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim
4. Podtgczenie grzejnikdw do instalacji wykonac z rur stalowych weglowych ocynkowanych tgczonych poprzez ksztattki zaciskane

systemowe o $rednicy 15x1,2 mm. Adres inwestycji: ul. Sportowa 9, 06-200 Makow Mazowiecki, dz. geod. nr 1474/13
5. Grzejniki wykonag, jako stalowe ptytowe. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor z ogranicznkiem przeptywu i glowicg termistatyczng. K . . .
6. Dopuszcza sig zastosowanie innego typu grzejnikéw oraz zmiang lokalizacji pod warunkiem Nazwa rysunku. Rzut Il pigtra - wewnetrzna 'nStalaCJa C.0.
zapewnienia wymaganej wydajnosci elementow. Opracowat: Podpis Nr uprawnien:
7. Lokalizacje poszczegolnych grzejnikdw nalezy zweryfikowac z aranzacjg poszczegolnych pomieszczen. — - —— :
8. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. mgr inz. Tomasz Tyminski MAZ/0266/PWOS/10

9. Poziomy instalacji zaizolowaé izolacjg STEINONORM. - projektant - spec. instalacyjna

Data opracowania Luty 2022 rok




