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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy gazowej instalacji zbiornikowej o poj. 4,85 m*® dla
budynku pawilonu sportowego zasilana gazem plynnym ze zbiornika podziemnego
zlokalizowanego przy ul. Sportowej 11 w m. Makéw Mazowiecki, na dz. geod. Nr 1496,

gm. Makow Mazowiecki.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI, KOLEINOSC REALIZACIJI:

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe
zbiornika magazynowego podziemnego o poj. 4,85m> wraz z podziemna instalacja gazowa na
dzialce inwestora.

Instalacja gazowa w ziemi: d=32x3,0 mm: 56,0 m.

Kolejno$¢ realizacji:
wykonanie wykopu 1 fundamentu pod zbiornik, wykopy i utozenie rur i przewodow uziemiajgcych
w wykopach, montaz szatki na budynku z reduktorem, ulozenie rur ostonowych, zasypanie
wykopu, posadowienie zbiornika wraz z armatura, dokonanie prob szczelnosci, zageszczenie
nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zabudowany.

Nawierzchnia: grunt nieutwardzony.

Infrastruktura techniczna:

- przytacze wodociggowe,

- przylacze energetyczne,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Adaptacje 1 rozbiorki nie wystepuja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. Urzadzenia budowlane:

Budowa instalacji z rur z polietylenu HDPE klasy 100 z typoszeregu SDR 11. Gaz doprowadzony
bedzie ze zbiornika o pojemnosci 4,85m? przewodem DN 32 PE do szafki na budynku, zagtebienie
rury gazowej ok. 0,9m.

3.2. Uktad komunikacyjny: - bez zmian.

3.3. Sieci uzbrojenia terenu: nie wystepuje

3.4. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wodne: nie wystepuje.

3.5. Uksztattowanie terenu: uksztattowanie terenu projektuje si¢ zgodnie z rzednymi istniejgcymi.

3.6. Zielen: wycinka drzew nie wystepuje w obrebie projektowanej inwestycji.



4. OCHRONA KONSERWATORSKA, WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren 1 obiekt inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
5. WPLW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE I ZDROWIE UZYTKOWNI
KOW

Budowa podziemnej instalacji gazowej nie narusza warunkéw wynikajacych z ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronnie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880) nie podlega sporzadzeniu
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. Realizowana inwestycja nie bedzie wptywac ani zmieniac
istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich.
Informacje o cechach zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu - nie dotyczy.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
GORNICZYCH - Nie dotyczy.
7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH - Nie

dotyczy
8. OPIS GEOTECHNICZNY

Teren na ktorym lokalizuje si¢ projektowang instalacj¢ zasilang ze zbiornika gazu
skroplonego, znajduje si¢ na miejscowosci m. Makéw Mazowiecki, dz. nr 1496, pow. makowski 1
obejmuje nieruchomo$¢ pawilonu sportowego, na terenie dziatki znajduje si¢ stadion sportowy
wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Powierzchnia terenu w cze$ci objetej opracowaniem jest
ptaska. Obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen 1 jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak wykopy do glebokosci 1,0m wykonywane w szczegdlnosci przy
budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow. Warunki gruntowe wystepujace
na trasie uktadania instalacji gazowej naleza do kategorii prostej. Wystgpujace warstwy to grunty
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo nie obejmujacych mineralnych
gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego posadowienia 1 powyzej tego poziomu oraz przy braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowana podziemna instalacj¢ gazowa zaklasyfikowano do pierwszej grupy, a grunt

zaklasyfikowano do I kategorii geotechniczne;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy gazowej instalacji zbiornikowej o poj. 4,85 m*® dla budynku
pawilonu sportowego zlokalizowanego przy ul. Sportowej 11 w m. Makéw Mazowiecki,

na dz. geod. nr 1496, pow. makowski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt doprowadzenia gazu ptynnego np.

propan-butan do budynku pawilonu sportowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- obowigzujace normy i przepisy

- kopia mapy zasadniczej 1: 500

3. OPIS OGOLNY

Zbiornik gazu ptynnego (propan - butan) oraz stacj¢ redukcyjna zlokalizowano na dzialce
inwestora. Pobor gazu odbywac si¢ bedzie ze zbiornika magazynowego podziemnego o pojemnosci
V = 4850 L poprzez reduktor pierwszego stopnia i drugiego stopnia do urzadzen gazowych.
Rozmieszczenie poszczegolnych obiektow pokazano na zatgczonym Planie Zagospodarowania

Terenu - rys. nr 2.

4. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
4.1. ZBIORNIK MAGAZYNOWY

Do magazynowania ciekltego gazu propan - butan projektuje si¢ zbiornik magazynowy
podziemny o catkowitej pojemnosci 4850 dm3.
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w komplet armatury odcinajgcej, kontrolno - pomiarowej
1 zabezpieczajacej, tj.
- zawOr bezpieczenstwa - 1 szt.,
- zawor kulowy odcinajacy dla fazy cieklej,
- zawor kulowy odcinajacy dla fazy gazowe;,
- zawor do napehienia zbiornika
- poziomowskaz - dopuszczalne napetnienie : 85%,
- manometr, termometr.
Maksymalna temperatura robocza + 40 °C. Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa. Zbiornik

naziemny magazynowy o pojemnosci 4,85 m® posadowié¢ na fundamencie — wg rys. nr 9.



4.2. REDUKTOR PIERWSZEGO STOPNIA
Reduktor pierwszego stopnia projektuje si¢ przy zbiorniku magazynowym (we wlazie
zbiornika). Dobrano reduktor I-go stopnia GRASS typ 902 o przepustowosci 40 kg/h, max.

ci$nienie wejsciowe — 2 MPa, wyjsciowe - 0-3 kPa.

4.3. REDUKTOR DRUGIEGO STOPNI1A
Dobrano reduktor drugiego stopnia GRASS typu 738, cis$nienie wyjsciowe: 37 mbar.
Reduktor drugiego stopnia nalezy umie$ci¢ w szafce na $cianie budynku wraz z zaworem

odcinajgcym.

4.4. ARMATURA

Armatura - import - posiadajgca swiadectwo dopuszczajgce do stosowania w instalacjach

gazowych.

4.5. RUROCIAGI

Rurociggi wykona¢ z rur stalowych bez szwu w gat. ST-37-2 lub ST-37-3 z atestem huty,
z atestem badan u wytworcy, ze sprawdzeniem szczelnos$ci 1 wytrzymatosci. Przewody nalezy
taczy¢ spawaniem. Jedyne dopuszczalne potgczenia na gwint to pofaczenia do gwintowanych
elementow urzadzen lub armatury uszczelnionych teflonem lub wykonanie za pomoca rur
miedzianych taczonych ksztaltkami zaciskowymi do przeznaczonymi do stosowania w instalacjach
gazowych.

Podziemng instalacje gazowa w ziemi nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wg PN-87/C-
96001 o s$rednicach d=32x3,0 mm: 56,0 m

Rury 1 ksztaltki powinny posiada¢ atesty Instytutu Goérnictwa Naftowego 1 Gazownictwa
w Krakowie. Przew6d uktadaé na gltebokosci ok. 1,00 m.
Zmiany kierunku podziemnej instalacji wykona¢ przez zginanie rur polietylenowych przy

zachowaniu minimalnego promienia gi¢cia odpowiedniego do temperatury otoczenia.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Przewody naziemne i rury ostonowe stalowe winny by¢ oczyszczone do II stopnia
czystosci, wg KOR 3A, a nastgpnie pokryte gruntem antykorozyjnym i farbg ogdlnego stosowania

w kolorze zottym.

4.6. RURY OSLONOWE
Pionowe odcinki przewodéw gazowych instalacji wychodzacych z gruntu nalezy umiesci¢
w rurze ostonowej, o S$rednicy 20 mm wickszej od zewngtrznej S$rednicy rury gazowej

z uszczelnieniem koncowek.



Rur¢ ostonowa przy zbiorniku nalezy zaglebi¢ do rzednej poziomego odcinka instalacji
podziemne;j.

Rure ostonowg przy budynku mocowa¢ dwupunktowo do $ciany. Rury ostonowe wykona¢
z rur stalowych ocynkowanych pomalowanych na kolor zéity (po pasywacji). Uszczelnienie
wykona¢ z pianki lub silikonu wodoodpornego. W trakcie prac ziemnych szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na przeszkody podziemne. Konce rur oslonowych zamknaé przez wtrys$nigcie pianki

poliuretanowej na glebokos¢ 20 mm.

5. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACII

- wg zat. rys. nr 9.

6. UZIOM OTOKOWY

Instalacja odprowadzenia elektryczno$ci statycznej przeciwporazeniowa i odgromowa
powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-89/E-05003 przez uprawniony zaklad rzemie$lniczy.
Uziom otokowy wykona¢ nalezy z pretow metalowych nie zabezpieczonych przed korozja
o przekroju 50 mm? lub ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm utozonego w gruncie na
glebokosci 0,6 m 1 w odlegtosci okoto 1,00 m od fundamentu zbiornika i przewodu gazowego
w gruncie. Rezystancja uziomu — ponizej 7 omow. W razie potrzeby wykona¢ uziom szpilkowy ze
stalowego preta ocynkowanego dlugosci 5,00 m i §rednicy 12-16 mm.
Do tak wykonanego uziomu nalezy podtaczyc¢:
- zbiornik propanu (potaczenie dwupunktowe)
- zbrojenie fundamentu (potaczenie dwupunktowe)
- zacisk uziemiajacy autocysterne
Uziom otokowy nalezy wyposazy¢ w typowe ztacze na slupku zelbetowym. Zacisk dla

autocysterny - przygia¢ zacisk fabryczny na nodze zbiornika przeciwnej do kotpaka z armatura.

7. PROBA SZCZELNOSCI

7.1.Przebieg préby szczelnosci podziemnej instalacji gazowe;.
1. przysypanie przewodoéw gruntem zasypowym, za wyjatkiem miejsc gdzie wystepuja potaczenia,
2. napompowanie azotu do przewodéw do osiggnigcia cisnienia proby,
3. zapisanie ci$nienia koncowego proby,
4. wykonanie protokotu szczelno$ci podziemnej instalacji gazowej,
ci$nienie proby: 0, 4 MPa = 4 bar
czas trwania proby: 1 godzina

UWAGA: W czasie trwania proby niedopuszczalny jest spadek cis$nienia.



8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu zaleca si¢ wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu
wokot zbiornika ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej rozciggnigtej na stupkach stalowych
rozstawionych co 2-2.5m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1.8m, odlegto$¢ ogrodzenia od plyty 1.5m.
Ogrodzenie wyposazy¢ w dwie otwierane na zewnatrz furtki o szerokos$ci 90 cm umieszczone po
przeciwlegtych stronach. Na ogrodzeniu umiesci¢ tablice ostrzegawcze i1 informujace o gazie.
Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacjg producenta zbiornika, z aktualnymi
atestami dopuszczajacymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego.

Na tablicy frontowej ogrodzenia nalezy wywiesi¢ nizej wymienione tablice informacyjne i
znaki ostrzegawcze:
- Uwaga gaz
- Zakaz uzywania ognia
- Znak - gasnica (jezeli obudowa gasnicy jest nie oznakowana)
- Informacj¢ zawierajaca co najmniej nr tel. dostawcy gazu i strazy pozarne;.
8.2. Sprzet gasniczy

W poblizu zbiornika propanu, najlepiej tuz przy szafce gazowej, nalezy umiesci¢ gasnice
proszkowa o masie 6 kg w typowej obudowie.
8.3. Strefa zagrozenia wybuchem

Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornika wynosi Z2=R=1,50 m we wszystkich

kierunkach od zaworu napetniania i poboru gazu, od zaworu bezpieczenstwa i reduktoréw gazu.

9. NATURALNA ZDOLNOSC ODPAROWANIA ZBIORNIKA

- zbiornik: 25 % ci$nienie pozostatych par: 1 bar (0,1 MPa)
- przy temp. 0°C - czas poboru gazu: ciagly - 6,6 kg/h.

10. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA - UKEAD I PROWADZENIE PRZEWODOW.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lut twardy lub
zaciskanie lub rur stalowych taczonych poprzez spawanie. PrzejScia instalacji przez przegrody
budowlane ($ciany i stropy) nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych, wystajacych po
0,03m poza przegrode. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Przewody poziome
projektowanej instalacji prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych i zewnetrznych w odleglosci 0,03 m

od tynkow, mocujac je obejmami. Instalacj¢ montowac pod stropem.

Przewodow gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez:
- pomieszczenia gdzie mogg by¢ narazone na wplyw toksycznych oparow, wilgo¢, wysoka

temperature,



- szyby wind,

- zsypy $mieci,

- kanaly wentylacyjne i spalinowe,

- w bruzdach $cian w odlegtosci mniejszej niz 0,25 m od przewodow kominowych.

Ponadto przewodow instalacji gazowej nie nalezy ukladac:

- w odleglosci mniejszej niz 0,10 m od przewoddéw usytuowanych réwnolegle,

- w odleglosci mniejszej niz 0,02 m od innych przewodéw w przypadku wykonywania
skrzyzowan,

- pod rurami wodociggowymi zimnej wody,

- powyzej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewodow instalacji nie wolno wykorzystywa¢ do podwieszania instalacji elektrycznej,
telefonicznej, uziemiajacej i innych.

Przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ w miejscu tatwo dostgpnym kurek kulowy. Kurek
odcinajacy nalezy montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od urzadzenia i musi by¢ on

zainstalowany w tym pomieszczeniu, w ktérym jest urzadzenie.

11. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ I WYPOSAZENIE W ODBIORNIKI GAZOWE.

Odbiorca bedzie korzystal z n/w odbiornikéw gazowych o nastgpujacym zuzyciu gazu:

L | Rodzaj odbiornika Ilos¢ Zuzycie gazu Obcigzenie cieplne pom. z

p. | gazowego odbiornikéw | w m*/h urzadzeniem gazowym

1. | Piec gazowy o mocy 1 3,87 m’/h 1022 W/m3
35kW

2. | Kuchenka gazowa 1 1,00 m3/h 8 W/m3
czteropalnikowa o mocy
11 kW

3. | Razem 1 4,87 m/h -

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu plynnego i1 posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa i atest energetyczny.

Przed odbiorem koncowym instalacji Inwestor musi dostarczy¢ pozytywna opini¢
kominiarska, stwierdzajaca droznos¢, szczelnosé, prawidlowy cigg przewodow spalinowych

1 wentylacyjnych oraz szczelno$¢ wykonanych podtaczen do przewoddéw kominowych.

12. MONTAZ URZADZEN GAZOWYCH.

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami gazowymi powinny posiada¢ sprawnie

dziatajaca wentylacje¢ grawitacyjna.



Piece moga by¢ umieszczane na dowolnym poziomie budynku, poza pomieszczeniami
ponizej poziomu gruntu, w pomieszczeniu pomocniczym, technicznym lub kotlowni o wysokosci
w $wietle co najmniej 2,20 m (budynki nowe) i 1,90m (budynki istniejace). Kubatura
pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 8,0 m?, a taczne obcigzenie cieplne kubatury nie moze
przekroczy¢ 4,65 KW na Im?.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed urzadzeniami
zainstalowa¢ zawor kulowy gazowniczy PN 1,6.

Pomieszczenie z urzadzeniami gazowymi powinny posiada¢ niezamykany otwor wentylacji
nawiewno - wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm?, ktorego dolna krawedz powinna by¢
umieszczona bezposrednio nad podtoga pomieszczenia. Ponadto pomieszczenie powinno posiadaé
wentylacje wywiewng realizowang poprzez istniejace szachty wentylacyjne zgodnie z graficzna
czg$cig opracowania instalujac kratki wentylacyjne bez siatek i zaluzji o wym. 14x14 cm

Przed odbiorem koncowym instalacji, inwestor musi dostarczy¢ pozytywna opini¢

kominiarska stwierdzajaca droznos$¢, szczelnosé, prawidtowy ciag przewodow wentylacyjnych.

13. PROBA SZCZELNOSCL

Po =zakonczeniu prac instalacyjnych instalacj¢ gazowa podda¢ probie cisnieniowej
powietrzem zgodnie
z wymogami Polskiej Normy i MOZG:
- instalacja wewnetrzna: proba szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa w czasie 1 godz.
- wskaznik: manometr tarczowy precyzyjny klasy 0.6 o zakresie 0-1,0 MPa.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, gdy w w/w czasie manometr nie wskazuje spadku
ci$nienia.

Manometry uzywane do proby muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

14. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonania w/w robot.
Ma obowigzek pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego uzytkowania instalacji i odbiornikow.
Do odbiorcy gazu nalezy prowadzenie wlasciwe] eksploatacji i1 konserwacji instalacji 1
odbiornikow gazowych. Armatura i urzadzenia powinny posiada¢ atest Instytutu Nafty i Gazu w
Krakowie.

Instalacja gazowa doziemna objeta jest strefg kontrolowang gazociggu o szerokosci 1,0 m
na calej dlugosci (symetrycznie po 0,50 m na obie strony gazociggu). W strefie kontrolowanej nie
nalezy prowadzi¢ zadnych prac inwestycyjnych, np. wznosi¢ budynkéw, szadzi¢ drzew lub
prowadzi¢ prac okresowych, mogacych pogorszy¢ trwalo$¢ instalacji doziemne;.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami: ,,Warunki Techniczne Wykonania 1

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” cz. II, “Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz



przepisami BHP. Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej i doziemnej instalacji gazowej
podlega zatwierdzeniu przez wilasciwy ,,Panstwowy Nadzér Budowlany” i uzyskaniu pozwolenia
na budowe instalacji gazowej przez Inwestora.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione do konkretnych
producentéw jak roéwniez nazwy firm dostawcow i producentdw nalezy traktowac jako stuzace do
okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materialow rownowaznych pochodzacych od innych
wytworcoOw z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz,
ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda
posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania
innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i technologii wykonawca
przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a zakresie jego obowigzkéw znajdowad
si¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wiasny koszt.

W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrdb czy
urzadzenie nie spetnia parametrow technicznych lub standardow jako$ciowych przewidzianych

w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,Warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"(Dz. U. 2019r poz. 1065)

- ,,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych" czgs¢ II - | Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" Warszawa.

- Montowane urzadzenia powinny posiada¢ znak B lub E oraz aktualng deklaracje zgodnosci.

- Zbiornik jako urzadzenie ciSnieniowe podlega wymogowi odbioru i rejestracji przez UDT.

- Zbiornik posadowi¢ w odleglosci min. Sm od studzienki kanalizacji sanitarne;.
- Realizowana inwestycja nie bedzie wplywaé ani zmieniaé istniejagcego zagospodarowania na

dziatkach sgsiednich.

Ostroteka, dn. 31.10.2019 1.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.
1186 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(pieczec 1 podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

Podstawa prawna: art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2019 poz. 1186 z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

CZESC OGOLNA:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Wewnetrzna 1 podziemna instalacja gazowa gaz ptynny z pojed. zbiornikiem naziemnym
0 poj. 4850 dm3 dla budynku pawilonu sportowego zlokalizowanego przy ul. Sportowej 11

w m. Makow Mazowiecki, na dz. nr 1496.

2. Inwestor:
Miasto Makow Mazowiecki
ul. Moniuszki 6,

06-200 Makow Mazowiecki

CZESC OPISOWA:
1.1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie i posadowienie zbiornika magazynowego
naziemnego o poj. V=4,85m> oraz wykonanie podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej do

budynku pawilonu sportowego.

2.2.  Kolejnos¢ realizacii

- budowa nie wymaga szczegdlnej kolejnosci wykonania prac budowlanych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- na terenie dziatki istniejg budynki,

- na terenie dzialki istnieje zielen niska

4. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak elementow zagospodarowania mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi,



5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych okre$lajacych skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- brak przewidywanych zagrozen ponad przeci¢tng miarg zwigzanych z realizacjg obiektu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii

robdét szczegdlnie niebezpiecznych

- brak robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

- przed przystapieniem do prac budowlanych wystarczy standardowe szkolenie BHP.

7. Wskazanie s$rodkoéw technicznych 1 organizacyijnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajacych z wykonania robdt budowlanych

- przy pracach przestrzegac przepiséw BHP

Ostroteka, dn. 31.10.2019 r.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyléw, odorow itp.
przedsigwziecie zalicza si¢ do inwestycji ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddzialywanie na
srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy instalacji. Ogolnie oddziatywanie na §rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim nat¢Zeniu,
skoncentrowane w bezposrednio w obrebie instalacji.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zaj¢cia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja
inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialki objgtej projektem
budowlanym.

Obszar oddzialywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane bedgcego
przedmiotem opracowania miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany i nie
wystgpiq zwiqzane 7 tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenow

przyleglych.



