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Przeb dr Mniewo 782.kst KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis Jedn | lleéé |Cenajedn.| Wartosé
wa .obm.
Przeb dr Mniewo 782in
1 i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 4510(:000-8
1|KNR 2-01 [Roboty pomiarewe przy liniowych robotach ziemnycn - trasa drég |km 0,782
d.1/0119-03 |w terenie réwninnym.
2[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebrarie nawierzchni z mieszanek mineralne-bi- |m? 39,00
d.1/0803-03 |tumicznych, o grubosci 3 cm (przepust fi 50 i 60cm pod korong
drogi)
4*3+9*3
3/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bi- 'm2 39,00
d.1]0803-04 |tumicznych - dafszy 1 cm grubosci
krotnosé x 4
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege o |m2 34,00
d.1{0802-07 |grubosci 15 cm :
4,3*25+83'25
5/KNR 2-31 {Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -  |mZ 34,00
d.1/0802-08 |[dalszy T cm grubos$ci
krotnosé x10
6]/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 |m3 20,00
d.1/0206-04 |m3 w gr.katlf z transp.Lrobku samochod_samowytadowczymi na
10 odktad Wykonawcy (odk:ycie | opkopanie czgsci przelotowych
przepustiw
20*2*0,3+8
7|KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe ¢ §r. 50cmz  |m 12,00
d.1/0816-02 |{odwozem na odkiad Wykonawcy -
8/¥XNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér.60cmz |m 8,00
d.1]0816-03 |odwozem na odkiad Wyl onawcy ]
9/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek -lla zaworéw wodociggowych i ga- [szt. 3,00
d.1i1406-04 |zowych
Razem dzial: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2 Il. POBOCZA
10/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.k¢parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 250,40
d.2{0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
10 odkiad Wykonawcy (zdjecie humusu i darni do ok.15¢cm)
(782*2*14+204309+46)*0,15
1669m2
11|KNR 2-31 [Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej {pod poboczami) -  [m2 1504,00
d.2(0104-01 |grubost warstwy po zag. ok.5 cm
782*2*1+20-80 i
12/KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - gru-  |m? 1504,00
d.2{0204-05 |bos¢ po zageszczeniu 7 sm
krotnosé x 2
13{KNR 2-31 [Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gérna z ftucznia - jm2 1504,00
d.2|0204-06 tkazdy dalszy 1 cm gruboé po zageszczeniu
Razem dziat: 1l. POBOQCZA
3 lil. ELEMENTY ODWOJNIENIA kod CPV 45232453-2
14/KNNR 1 |Odmulenie rowdéw drogowych na gtebuko$é. ok, 20-30 cm zwy- |1m 1340,60
d.310209-14 |profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkfad Wyko-
nawcy
67072
15/ KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 ;m3 2,95
d.3/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z ransp.urobku samechod. samowytadowczymi na
10 odlegtosé do 1 km wykopy ped przepusty pod korong drogi fi 50 §
fi 80cm
12*0,5%0,25+8%0,6"0,3
16/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.iy2ki 0.60 jm? 2,20
d.3/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod, samowytadowczymi na
10 odleglosé do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi
30
6*870,3*0,15
17|KNR 2-31 |tawy fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe pod korong |m3 2,95
d.3]0605-02 |drogi
181KNR 2-31 |1 rzepusty rurowe pad zjazdami - fawa fundamentowa Zwirowa m2 2,20
d.3}0605-01
19/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury PP SN12 o $rednicy m 8,00
d.3/0605-08 wewnetrznej 80 cm
20{KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury PP SN12 o Srednicy m 12,00
d.3/0605-07 wevnetrznej 50 cm
21|KNR 2-31 |Prz :pusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o sr. 30 cm m 43,00
d.3/0605-06
22 KNR 2-31 |Prz :pusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o 8r. 80 [sciank 2.00
d.3|0605-05 {cm
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Przeb dr Mniew: 782 kst KOSZTORYS

Lp. | Podst:- Opis Jedn | lloé |Cenajedn.| Wartosé
wa .obm
23]KNR 2-21 |Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czotowe dia rur o §r. 50 |$ciank 2,00

d.30605-04 _ |cm i )
24 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod ziazdami - éciznki czotowe dla rur a &r. 30 icianh ! 12,00
d.3{0605-03 |cm . .
25[KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw gruntem dowiezionym sypkim zwirowym |m?3 42,00
d.3/0236-03 |(Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami | kerong drog o $cianach

pionowych, szerokesei 0,8-2,5 m, giebokescido 1,5 m, w gruncie

| i<at. I-Ill, z zageszczeniem recznym |
Razem dzial: JII. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
4 V. ZJAZDY
26|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyken.koparkami pedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 30,00
d.4|0206-04 |m3 w gr.katlll z transp.urobki samochod.samowyladowcz imi na
10 odkiad Wykonawcy (pogiebienie koryta pod zjazdy o obrys e po-

boczyo ok.10cm}

63*0,1
27/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 im? 9,78
d.4/0206-04 |m3w grkatlll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na

10 odktad Wykonawcy ( koryta pod Zjazdy za rowem gt. 25cm)

4*(1,5%6,5) *0,25

389m2
58 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podtoza pod warstwy m2 220,00
d.410103.04 [|konstrukcvine nawierzchni Zjazdéw w gruncie kat. -IV

184+36
5!KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm ¢ grubosci pe za- m?2 220,00
d.4,0114-05 |geszczenis 15 cm

220,00

30/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.4/p114-06 |dalszy 1 ¢ gruboéci po zageszczeniu
krotnosc x 5
31/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC118 dia KR1-KR2 - warst- |m?2 184,00

d.4/0310-05 |wa Scieralha 3cm po zageszczeniu
T3 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowych - m?2 184,00
4.410310-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c po za-

geszcz. )

krotnose x 2
33/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy m2 36,00
d.410114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

krotnosc x &

Razem dzial: IV. ZJAZDY
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE {bitumiczna)

34 KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy m2 42,00
d.5/0103-04 |konstrukeyjne nawierzehni jezdni po przekopach przepustéw pod

korona drogi w gruncie kat, -1V
35/KNR 2.31 |Podbudowa z betonu cementem C3/4 (mate: al z wezia betonia- |m2 34,00
d.5/0111-03 |eskiego)- grubosé podbudowy po zageszezediu 12 cm
36 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-63mm o grubosci po za- m2 34,00
d.50114-05 |geszczeniu 15 cin

34,00

57 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina - za kazdy m2
d.5/0144-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
krotnodc x 8

38[KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2 39,00

d.5/0310-01 |warstwa wigzaca asfaltowa - grubasé po zageszez. 4 cm
3G/KNR 2-31 |Warstwa wigZaco wyrownawcza nawierzchni mieszankg mineral- it 58,00
d.5/1106-01 |no asfaltowg wg potrzeb (miejscowe podréwnania zadolen i kole-

in}
20 KNR 2-31 |Mechaniczne ¢zyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |m2 3203,00
d.5:1004-06 |tum}

782*4+40+35

41 KNR 2-31 | Skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsja asfaitowa w m2 . 3203,00
d.5i1004 07  |ilosci 0,5kgim2

22IKNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowege AC11S dla KR1-KR2 - warst- m2 3203,00
d.5/6310-05 |wa Scieraina 3cm po zageszczeniu

43 KNR 2-21 |Nawierzehnia z mieszahek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2 3203,00
d.5/0310-06 |warstwa Scieralng asfaitowa - kazdy dalszy 1 ¢m grubosé po za-
geszcz.

krotnose x 2

Razem dziat: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)

6 Vi. OZNAKOWANIE FIOMOWE kod CPV 45233290-8

. 44]KNR 2-31 iShupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 6)Ymm |szt 8,00
| d.60702-02 :
T45|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o érednicy 69 mm  |szt 3,00
d.6jp702-02 i{diugie} i
01
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Pn_'zeb dr Miniewo 782 kst KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis Jedn | lioéé |[Cenajed:.| Wartosé
wa ; .obm, ;
46/KNR 2-31 |Stupki do znakéw ¢rogowych z rur stalowych o srednicy 80 mm szt 4,00
d.6;0702-02 |(krbtkie) ;
g2
47|KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice znakdw ostrzgawczych informa- szt 8,00
d.6|0703-05 |cyinych
03
48IXNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice ponizej 0,3m2 (T-1) szt 2,00
d.6/0703-05
03 01
49|KNR 2-31 [Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni  |szt, 4,00
d.6/0703-05  |ponad 0.3 m2 (E-4; U-3¢; U-3d)
Razemn dzial: VI. CZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
7 VIl CZNAKOWANIE POZIOME
50[KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla (m2 4,00
d.7/0706-06 |pieszych farba chlorokauczukows (P-13) .
Razem dziak VIl OZNAKOWANIE POZIOME
8 VIl INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
51/KNR 2-01 |Wykenanie inwentaryzacji powykonawczej. llos¢ egzemplarzy rrczatt 1,00
d.8i0119-03 |zgodnie ze specyfikacja.
01

Razem dziat: VIl INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Wartosc kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogdlem wartosé kosztorysowa robdét

Slownie
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Przeb dr Mniewo 782 kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Uproszczone RAZEM

1/l ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE kod CPV 45100000-8

il. POBOCZA
. ELEMENTY ODWODNIENIA
kod CPV 45232453-2

N

V. ZJAZDY

LEY

V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
{bitumiczna)

VI. OZNAKOWANIE PIONOWE
kod CPV 45233290-8

[=2]

Vil OZNAKOWANIE POZIOME

3 [ =~F

Vil INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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