. B = Biuro: 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 54
il Q@:S?:;{‘-“ "y tel. 67 250 86 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl
i x?‘ = - NIP 765-145-22-67 REGON 320774018

" . KBL PROJEKT _Piotr Topyta

) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA Remont budynku Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie
BUDOWLANEGO kondygnacji piwnic

78 - 600 Walcz, ul. Pocztowa 14, dz. nr 4151, 4305

Sgggﬁvﬁ\\mfgg ENIA obreb ewidencyjny: Watcz 0001
jednostka ewidencyjna: Watcz - miasto
gﬁ;%wﬂﬁggfmu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: muzea

IDENTYFIKATOR DZIALKI 321701 1.0001.4151 , 327707 7.0007, 4370%

Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1,

INWESTOR 78 — 600 Watcz

. Petniona 1 .
projektowa P
_ mgr inz. Piotr Topyta magr inz. Piotr T
oot Y INO- | pROJWEKTANT | nr upr. 15.02.20221. | o bug o ZAP/0145T
ZAP/0143/PWOK/08 do projektowania | kierowania rgtotami
budowlanymi bez ogranicz
v specjalnosci konstrukeyno-budaoylanej
s n \.
WIS Ins, wrdy , \
mgr inz. arch. Liliana Puzo archi tpLO e { \:
ARCHITEKTONICZNA | PROJWEKTANT | nrupr. NN-8345/756/84 15.02.2022 1. tektoniczng \
L1

Zalgeznik Nr 4

Do decyzji Starosty Waleckiego
0 pozwolenie na budowe

Nr 40}/ MZ dnia mi?ft’ / Qﬁ_@///




SPIS TRESCI:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY str. 1 - 25
1. OPIS TECHNICZNY str.2-10
1. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO str. 3
2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU - FUNKCJA str. 3
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU.
DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI i POZWOLEN str. 3
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU str. 3
5. OPINIA GEOTECHNICZNA str. 4
6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH w BUDYNKU str. 4
7. DOSTEP DO OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH str. 4
8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE str. 4
9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO str. 4

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH i EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIAw ENERGIE i CIEPLO str. 4
11. ANALIZA TECHNICZNYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE

w POMIESZCZENIACH lub w WYZNACZONEJ STREFIE str. 4
12. INFORMACJA 0 WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNYM str. 5
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU str. 5
14. PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH DLA OBSZQARU ZABYTKOWEGO str. &
14.1. Opis stanu zachowania zabytku str. 5
14.2. Wskazanie przewidzianych rozwigzan budowlanych str. 7
14.3. Wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiatoéw i technik str. 8
14.3.1. Odkopanie i suszenie budynku str. 8
14.3.2. Drenaz str. 8
14.3.3. Naprawa tynkéw od wewnatrz str. 8
14.3.4. Spoinowanie muréw kamiennych piwnic str. 8
14.3.5. Naprawa $cian piwnic od zewnatrz str. 9
14.3.6. Skotwienie rys sciany potudniowej str. 9
14.3.7. Wentylacja pomieszczer piwnic str. 10
14.3.8. Naprawa muru i filarka schodéw zewnetrznych str. 10
14.3.9. Studzienki przyokienne str. 10
14.3.10. Podokienniki na elewacji tylnej str. 10
15. UWAGI KONCOWE str. 10
1. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW str. 11 -15
lIl. RYSUNKI INWENTARYZACYJNE str. 16 — 20
Rys. 1i. Szkic lokalizacyjny str. 17
Rys. 2i. Rzut piwnic — inwentaryzacja str.18
Rys. 3i. Przekrdj A— A — inwentaryzacja str. 19
Rys. 4i. Elewacje — inwentaryzacja str. 20
IV. PROJEKTOWANE ZMIANY str.21-25
Rye. 1. Szkic lokalizacyjny str. 22
Rys. 2. Rzut piwnic — projektowane zmiany str. 23
Rys. 3. Przekréj A-A — projektowane zmiany str. 24
Rys. 4. Elewacje — projektowane zmiany str. 25

STAROSTWO P OWIATOWE
w Walczy 58/

. Dabrows] 1lego 17

78-600 WALCZ

ul




KBI. PROJEKT Piotr Topyla, Biuro: 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl
REMONT BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WALECKIEJ w POZIOMI KONDYGNAC.JI PIWNIC, dz. nr 4151, 4305, obr ew. WALCZ 0001

l. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU w POZIOMIE PIWNIC BUDYNKU
MUZEUM ZIEMI WALECKIEJ przy ul. Pocztowej 14 w Walczu, dz. nr 4151 oraz dz. 4305 (droga), obreb
ewidencyjny Watcz 0001

1. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planuje sie remont budynku Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie piwnic w celu obnizenia poziomu zawilgocenia
$cian piwnic.

Rodzaj obiektu:; budynek muzeum.

Kategoria obiektu budowlanego IX — budynki kultury - muzeum.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU, PROGRAM UZYTKOWY

Budynek uzytecznosci publicznej — muzeum, siedziba Muzeum Ziemi Wateckie;.

Nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

Budynek wraz z otoczeniem (dz. nr 4151) wpisany do rejestru zabytkoéw pod nr: 563 z 25.11.1965 r.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU. DOSTOSOWANIE DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI i POZWOLEN

Budynek wybudowany najprawdopodobniej na przetomie wieku XIX i XX z elementami stylu neoklasycystycznego,
jako budynek mieszkalny przypominajgcy swoim zatozeniem zabudowe dworska. Budynek czesciowo odbudowany
w latach 60-tych XX w. W pazdzierniku 1978 r. runeta elewacja wschodnia (ogrodowa) oraz w znacznej czesci
§ciany szczytowe, zarwane zostaly stropy i wiezba dachowa. Na przetomie lat 70 i 80-tych XX budynek poddano
gruntownej przebudowie i odbudowie dostosowujgc do nowej funkcji z budynku mieszkalnego na budynek muzeum,
z zastosowanie 6wczesnie dostepnych materialéow budowlanych. Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata
jedynie sciana frontowa z portalem wejsciowym i kolumnada.

Na poczatku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdtuz $ciany frontowej budynku, podnoszac
poziom terenu i chodnika od strony frontu budynku.

Budynek wolnostojgcy murowany z cegly petnej na kamiennym cokole, catkowicie podpiwniczony o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe. Dach dwuspadowy, naczétkowykryty dachéwkg
ceramiczng karpiéwka. Fasada budynku od strony zachodniej (ul. Pocztowa), jednokondygnacyjna, 7 — osiowa. Na
osi Srodkowej portyk z otworami wejsciowymi, wsparty na trzech kolumnach o joniskich kapitelach, dzwigajacy
prostokatny ryzalit. Elewacje budynku tynkowane z boniowaniem. Pod okapem dachu gzyms ceglany, na elewacjach
szczytowych gzyms famany. Budynek na planie prostokata w uktadzie dwutraktowym z korytarzem na osi $rodkowej.
W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia muzealine, kotlownia, pomieszczenia magazynowe i sanitariaty. W
pomieszczeniach parteru budynku mieszczg sie sale wystawowe, na poddasze zlokalizowane sg pomieszczenia

biurowe oraz pracownie i magazyny.

Dostosowanie obiektu do ustalen decyzji o warunkach zabudowy:

Planowany zakres prac nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy: ok. 310 m?

Powierzchnia uzytkowa: brak danych

Kubatura: ok. 2600m?®

Wysoko$¢ od poziomu terenu elewacii frontowej: ok. 9,7 +10,9m

Wysoko$¢ elewacji tylne;j: ok. 11,4m

Szeroko$é elewacji frontowej: ok. 23,3m STAROSTWO POW(s - iwE
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Liczka kondygnaciji:
nadziemne: 2 (w tym poddasze uzytkowe)

piwniczna: 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla planowanych robét nie planuje sie wykonywania wykopow budowlanych zwigzanych z posadowieniem obiektu.
Roboty budowlane polegaé bedg na remoncie istniejgcych elementéw budynku. Nie okreslano kategorii

geotechnicznej obiektu.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. DOSTEP DO OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy, budynek istniejacy, nie planuje sie przebudowy obiektu, zakres projektu nie uwzglednia dostosowania

budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy, budynek istniejacy, nie planuje si¢ przebudowy obiektu, zakres projektu nie uwzglednia dostosowania

budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO i OBIEKTY SASIEDNIE

Po wykonywaniu planowanych robot remontowych budynek tak jak dotychczas nie bedzie oddziatywac
szkodliwie na Srodowisko naturalne.

Budynek podigczony do miejskich sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
gazowej. Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej. Wody z drenazu
projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatki.

Zastosowane do prac remontowych materiaty budowlane nie wplywaja negatywnie na $rodowisko
naturalne. Przy realizowaniu robét rozbiérkowych powstang odpady w postaci gruzu ceglanego, betonowego i
drewnianego, usunigte tworzywa sztuczne, papa odpadowa, stal i Zelazo. Sg to odpady obojetne, nie ulegajg
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne oraz nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady nie stanowig
zagrozenia dla jakosci wod powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi. Materialy z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu.

Odpady nalezy przekazac do skladowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy, nie planuje sie ingerencji w zaopatrzenie budynku w energie.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy, nie planuje sie ingerencji w instalacje ogrzewczg budynku. STAROSTWO POWIATOWE
- W Walezy /58/
ul. I I'sz'o“-’si:.i.';gﬂ 17
18-600 WALCZ




KBI. PROJEKT Piotr Topyla, Biuro: 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 504 022 823, kbiwalcz@op.pl

REMONT BUDYNKU MUZEUM ZIEMI WALECKIEJ w POZIOMI KONDYGNACJI PIWNIC, dz. nr 4151, 4305, obr ew. WALCZ 0001

12. INFORMACJA o WYPOSAZENIU BUDOWLANO-INSTALACYJNYM
Fundamenty: kamienne, betonowe.
Sciany: murowane z cegly ceramicznej peinej, od frontu na kamienny cokot.
Strop nad piwnicg: ceramiczny-sklepienia odcinkowe oparte na murowanych tukach.
Strop nad parterem: drewniany belkowy.
Dach: naczétkowy w konstrukcji drewnianej, ciesielskiej.
Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna karpiowka.
Tynki wew.; cem. - wap.
Tynki zew.: cem.-wap i cementowe.
Stolarka okienna: drewniana, skrzynkowa, krosnowa (wole oka),
Stolarka drzwiowa: drewniana.
Schody zew. frontowe: betonowe na gruncie.
Schody zew. tylne: zelbetowe oparte na $ciankach murowanych.
Instalacje:
— wody zimnej,
- cw.u.
— ogrzewczag wodna,
— gazowa,
— elektryczng gniazd wtykowych i o$wietlenia,
— wentylacji grawitacyjnej,
— kanalizacji deszczowej,
— kanalizacji sanitarnej.
Nie planuje sie zmiany zasadniczych rozwigzan istniejgcych instalacji budowlanych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Prace budowlane polega¢ beda na remoncie budynku w poziomie kondygnaciji piwnic. Nie planuje sig
zmiany w istniejgcych warunkach ochrony pozarowej obiektu.
Wysokos$¢ budynku: obiekt niski N - bez zmian.
Powierzchnia strefy pozarowej, podziat na strefy: ponizej 8000m?> - bez zmian.
Kategoria zagrozenia ludzi, charakterystyka zagrozenia pozarowego, sposo6b uzytkowania: ZLIIl - bez zmian.
llos¢ os6b przebywajacych w budynku, warunki ewakuacji - bez zmian.
Klasa odpornosci ogniowej: wymagana D - bez zmian.
W obiekcie nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w tym gazéw palnych
oraz kwalifikujgcych obiekt do zagrozonego wybuchem.
Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa. Istniejace dojazdy i utwardzenia terenu umozliwiajg

dogodne zorganizowanie punktu przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowej.
14. PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH DLA OBSZARU ZABYTKOWEGO

14.1. Opis stanu zachowania zabytku
Budynek wraz z otoczeniem (dz. nr 4151) wpisany do rejestru zabytkéw pod nr: 563 z 25.11.1965 r.

Budynek na przetomie lat 70 i 80tych XX w poddano gruntownej przebudowie dostosowujgc do nowej
funkgiji z budynku mieszkalnego na budynek muzeum. Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata jedynie $ciana
frontowa z portalem wej$ciowym i kolumnada.
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W ramach przebudowy wykonano wtedy:
— nowe pokrycie dachu z dachéwki karpiowki,

wymurowany pozostate Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-
wap.
— wykonano nowa wiezbe dachowg nawigzujaca ksztattem do dachu pierwotnego,
—  wykonano nowe sklepienia i tuki stropu nad piwnica,
- podbudowano betonem pozostawiony fragment kamiennej $Sciany fundamentowej bez izolacji
przeciwwilgociowej,
— wykonano nowe stropy, posadzki, tynki, schody wew. i zew.
— wykonana zostata nowa stolarka okienna, instalacje,
— zmieniono ukiad rozmieszczenie otworéw okiennych i drzwiowych na elewacjach bocznych i tylnej,
zamurowano okienko na ryzalicie elewacji frontowe;j.
Przebudowa wykonano z zastosowanie 6wczesnie dostepnych materiatéw budowlanych.
Na poczatku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdluz Sciany frontowej budynku, podnoszgc poziom

terenu i chodnika od strony frontu budynku.

W budynku w trakcie ogledzin i pomiaréw stwierdzono:

- braki dachéwek na potaci dachu,

- nieszczelno$ci rynien i rur spustowych,

- korozje i odspojenia gzymsu budynku pod okapem,

- korozje, odspojenia, deformacje cegiet na kominach,

- pekniecia i odspojenia tynku cokotu wykonanego z mocnej zaprawy cementowej,

- silne zawilgocenia $cian piwnic (wilgotnosé nawet 80%),

- zasolenie $cian piwnic od strony frontowej, szczegdlnie mur kamienny (plamy i biate wykwity),

- odspojenia tynku i korozje filara schodéw zew. wykonanego z cegty kratowki,

- pekniecia opaski betonowej wokdt budynku.

- na potudniowej Scianie szczytowej widoczna od zewnatrz pionowa rysa, szer. ok 0,5 + 1mm, obecnie nie mozna
stwierdzi¢ glebokosci rysy w murze, zarysowanie powstato najprawdopodobniej na styku starego muru ceglanego z

nowg domurowang $ciang,

Jako przyczyne powstalych uszkodzen okresla sie gtéwnie:

—  Wykonanie gruntownej przebudowy budynku na przetomie lat 70 i 80tych XX w szczegélnosci $cian piwnic
przy zastosowaniu silnych zapraw cementowych, brak mozliwosci swobodnej migracji wilgoci z muru do
otoczenia, koroduje cegta a tynki odspajajg sie.

— W trakcie przebudowy na s$cianach kamiennych oryginalnych nie wykonano izolacji, na $cianach
wymurowanych na nowo stan izolacji ulegt pogorszeniu.

— Oryginalne sciany fundamentowe kamienne wyspoinowano zaprawg cementowg i podbudowano betonem
bez izolacji. Sciany bardzo zawilgocone, szczegélnie w czesci pod gtéwnymi schodami wejsciowymi.
Wykonanie od frontu chodnika na podbudowie cementowej zablokowato odparowywanie wilgoci z gruntu.
Wilgo¢ z gruntu przenika w nadmiarze w $ciany fundamentowe powodujac ich zasolenie i zawilgocenie.

—  Nadmierne zawilgocenie partii muru w okolicy gtéwnych schodéw wejsciowych wskazuje na brak droznosci
przewodow kanalizacji deszczowe;j.

— Nieszczelno$ci rynien, pokrycia powodujg degradacje gzymsu pod okapem.

— Brak wymaganej wentylacji w pomieszczeniach piwnic.
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-~ Nadmieme zawilgocenie $cian piwnic spowodowane jest podciaganiem kapilarnym wody rozproszonej
(pochodzacej z opadéw) a zalegajacej w gruncie na poziomie taw fundamentowych i $cin piwnic oraz
rowniez na skutek kondensacji wilgoci w pomieszczeniach piwnic w potgczeniu z niewystarczajgca

wentylacjg pomieszczen piwnic.

14.2. Wskazanie przewidzianych rozwiazan budowlanych

Piwnice mocno zawilgocone. Ze wzgledu na wady budynku wprowadzone w trakcie gruntownej
przebudowy ekonomiczne uznaje sie zmniejszenie poziomu wilgoci do stanu umozliwiajgcego prawidtowe
uzytkowanie pomieszczen piwnic zgodnie z przeznaczeniem.

Catkowite wyeliminowanie wilgoci z piwnic budynku bedzie bardzo kosztowne. Nalezatoby wykonac izolacje
ktorych nie wykonano w trakcie przebudowy np. przez szczeine iniekcyjne przepony w $cianach i posadzkach.
Dlatego tez w celu zmnigjszenia wilgoci w pomieszczeniach piwnic proponuje sig wykonanie nastepujgcych prac:

- odkopanie budynku do poziomu wierzchu faw fundamentowych na czas letni ok. 2 - 3 mc, na ten czas
otwarcie okien, polepszenie wentylacji piwnic w celu umozliwienia naturalnego osuszania $cian budynku,

- sprawdzenie droznosci przewodow kanalizacji deszczowej,

— wykonanie na poziomie taw fundamentowych drenazu opaskowego, odprowadzenie wody do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j,

-~ wykonanie (naprawe uszkodzonych) izolacji pionowej $cian fundamentowych,

— wariantowo docieplenie ponizej poziomu gruntu $cian piwnic,

— skucie opaski wokét budynku i wykonanie opaski z kruszywa w celu swobodnego odparowywania wody z
gruntu,

—  rozbiérke chodnika od strony frontowej budynku i odsuniecie chodnika od budynku (spadek od budynku),

— polepszenie wentylacji pomieszczen piwnic,

— skucie istniejgcego oraz wykonanie nowego tynku zew. cokotu,

—  skucie istniejacych i wykonanie wewnatrz piwnic nowych tynkéw renowacyjnych,

— wykucie istniejgcych cementowych spoin i wykonanie od wewnatrz nowych spoin cem.-trasowych na
piwnicznych $cianach kamiennych,

—  rozbiérka zdegradowanych i wykonanie nowych studzienek piwnicznych przy oknach,

— skucie uszkodzonych tynkéw oraz naprawe uszkodzonych cegiet na murku schodéw zew. do piwnicy oraz
na filarze schodéw zew. na parter (elewacja tylna),

— wykonanie na poziomie kondygnacji piwnic ,zszycia" zarysowar pretami stalowymi np. w systemie HELFIX,
zarysowanie powyzej nalezy monitorowac, w przypadku remontu pozostatej elewacji lub powigkszeniu sig

rys nalezy wykonac¢ sklamrowanie w poziomie parteru i poddasza.

Ponadto ze wzgledu na wystepujgce uszkodzenia pokrycia dachu, nakryw kominéw i rynien, degradacja pokrycia
dachu, gzymsow i kominow pod wplywem dziatania czynnikéw atmosferycznych bardzo postepuje. Odspojenie i
upadek dachéwek lub fragmentéw gzymsu moze nastapic w kazdej chwili na skutek dziatania czynnikow
zewnetrznych takich jak wytadowania atmosferyczne, wiatr, opady. Dlatego tez prawidtowego funkcjonowania

budynku zaleca sie wykonanie rowniez (roboty nie objete zakresem niniejszeqo projektu budowlanego):

- wykonanie remontu pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki,
- naprawe uszkodzonych gzymsoéw (szczegélnie na elewacji frontowej),
- przemurowanie komindéw ponad dachem, wymiane nakryw kominéw,

- wymian nien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
an pustowy STAROSTWO POWIATOWE
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14.3. Wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiatéw i technik

14.3.1. Odkopanie i suszenie budynku

Zaleca sig odkopanie budynku do poziomu wierzchu taw fundamentowych na czas letni (wyzszych temperatur) ok.
2- 3 mc, na ten czas otwarcie okien, polepszenie wentylacji piwnic w celu umozliwienia naturalnego osuszania $cian
budynku. Nie oditgczaé rur spustowych od kanalizacji deszczowej, wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wody

opadowe;j.

14.3.2. Drenaz

Projektuje sie wykonanie na poziomie faw fundamentowych drenazu opaskowego. Odprowadzenie wody do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Drenaz wykonany bedzie z rur PVC — u z filirem gr. 5cm z wiokna kokosowego o $rednicy 125/133x50 mm.
Na koncach oraz w rozstawie max 50m na drenazu zlokalizowane bedg studzienki drenarskie kontrolne o $rednicy
200 mm. Na koncu ciggu drenazowego zlokalizowana bedzie jedna studnia zbiorcza o srednicy 315 mm z ktorej
wody drenazowe odprowadzi¢ nalezy do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Rury drenarskie na catej diugosci otoczyé 20 — centymetrowg frakcjg zwirowa 8-16mm jako osypkg
filtracyjng, ktéra utatwia przenikanie wody gruntowej do rur drenarskich, jednoczesnie zapobiegajac zatykaniu sie
otwordw rur w rurach drenarskich gruntem  rodzimym. Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku
studni zbiorcze;j.

Studzienki drenarskie kontrolne oraz studnia zbiorcza (rewizyjna) z muszg umozliwi¢ kontrole, konserwacje
oraz wentylacje sieci drenarskie;.

Studnie rewizyjne i kontrolne powinny by¢ wyposazy¢ w osadniki w kiorych osadzac sie bedg drobne
frakcje piasku i gliny, ktore przesigknely przez widkna kokosowe drenazu oraz pokrywy zeliwne.

Na dnie kanatu nalezy utozy¢ warstwe agrowtokniny, ktora bedzie uniemozliwia¢ porastanie roslinnoscia dna

kanalu. Agrowtdknine zabezpieczy¢ od gory warstwg zwiru frakcje 8+31,5mm.

14.3.3. Naprawa tynkéw od wewnatrz

Nalezy sku¢ tynki wewnetrzne na wysoko$¢ powyzej 80cm od linii zawilgocenia. W pomieszczeniu kottowni 01/02 i
01/03, sali ekspozycji 01/01 i pom. 01/10 na calej $cinie frontowej i $cianach bocznych usunaé tyki na petng
wysokoé¢. Usunac ziszczone fugi do twardej zaprawy. Po odstonieciu muru wykonaé analize jakosciowa i ilosciowg
zasolenia muru. W przypadku koniecznym wykonaé przy dobrze wentylowanych pomieszczeniach neutralizacje soli
preparatem np. Schomburg ESCO-FLUAT. Nastepnie wykonaé¢ uzupetnienie pod tynkowanie fug oraz tynki
renowacyjne w systemie jednego producenta zgodnie z instrukcjg i przy zachowaniu rezimu technologicznego
(instrukcja WTA 2-9-04, Pn-En 998-1:2004, aprobata ITB).

llos¢ warstw tynku potwierdzi¢ po wykonaniu analizy jakosciowe;j i ilosciowej zasolenia muru:

1/ Tynk 2 warstwowy: obrzutka pétkryjaca gr. max. 5mm, wiasciwy tynk renowacyny gr. min. 20mm.

2/ Tynk 3 warstwowy: obrzutka pétkryjaca gr. max. 5Smm (w zaleznoéci od potrzeb catopowierzchniowa), tynk
podktadowy (magazynujgcy) gr. min. 10m, wiasciwy tynk renowacyjny gr. min. 15mm.

W pomieszczeniach sali ekspozyciji 01/01 i 01/08 oraz pom. 01/10 wykonaé gladzie wapienne np. Optolith Optomur
Calith. Pomieszczenia piwnic pomalowa¢ farbami silikonowymi w kolorze bialym. W salach ekspozycji mozna

zastosowac wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe.

14.3.4. Spoinowanie muréw kamiennych piwnic
Partie kamienne obecnie odstoniete, nie otynkowane., Nalezy wykona¢ naprawe oryginalnych muréw

fundamentowych z glazow eratycznych w kolejnosci: CTVA B £ Cirris
wenzg yezny ) STAROSTWO POWIATOWE
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- wykucie spoin cementowych,

- oczyszczenie powierzchni kamienia z nalotow soli, mikroorganizmoéw i brudu,

- usuniecie zniszczonych fug mechanicznie az do twardej zaprawy,

- mycie $ciany pod cisnieniem przegrzang parg wodna,

- fugowanie muru zaprawg fugowa na bazie cementu trasowego np. Optolith Fugentrassmortel w kolorze biatym,

14.3.5. Naprawa s$cian piwnic od zewnatrz

Na zewnatrz budynku nalezy skué istniejacy mocny tynk cementowy z cokotu. Po odstonigciu partii muru ponizej
poziomu terenu nalezy oczysci¢, sku¢ zniszczone warstwy muru. Wykuc uszkodzone spoiny do twardej zaprawy.
Wykonaé uzupetnienie spoin z zaprawy na bazie cementu trasowego. W zaleznosci od potrzeb wykonac¢
neutralizacje soli preparatem np. Schomburg ESCO-FLUAT. Na styku fawy fundamentowej z murem piwnic wykonaé
fasety z mineralnej zaprawy uszczelniajacej (szlam), promieri wyoblenia 4cm. Na $cianie fundamentowej na
wysokosé 25cm od tawy nalezy bezwzglednie usuna¢ stare powtoki bitumiczne. Nastepnie wykona¢ uszczelnienie
zaprawg mineralng (szlam) 2 warstwy, gr. min. 2mm w poziomie odsadzki tawy, w pionie 10 cm od gory fawy i 25 cm
od tawy na murze fundamentowym.

Powierzchnie muru 30cm powyzej poziomu terenu (cokof) otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5cm
i pomalowac farba silikonowa (kolor istniejacy) 2 warstwy.

Powierzchnie $ciany na wysokosci 30cm powyzej poziomu terenu oraz na 40 cm ponizej poziomu terenu
wykohczy¢:

- w zaleznosci od potrzeb i nieréwnosci $ciany nanies¢ wyrownawczg zaprawg renowacyjna,

- wykonag¢ hydroizolacje mineralng (szlam) 2 warstwy, gr. min. 2mm,

- wykonaé tynk cementowo-wapienny gr. min. 1,5cm, na gtgboko$¢ min. 10 -15 cm ponizej poziomu terenu,

- na tynku wykona¢ hydroizolacje mineralng (szlam) 2 warstwy, gr. min. 2mm, na gtebokos$¢ min. 10 - 15 cm ponizej
poziomu terenu oraz na wysoko$¢ min. 10cm powyzej poziomu terenu,

- powyzej poziomu terenu pomalowac farbg silikonowa.

Powierzchnie muru od 40cm ponizej poziomu terenu do tawy fundamentowej wykonczy¢:

- w zaleznosci od potrzeb i nieréwnosci §ciany nanies¢ wyrownawcza zaprawg renowacyjna,

- wykonaé hydroizolacje z dwuskiadnikowej masy bitumicznej KMB o zdolnosci mostkowania rys,

- wariantowo termoizolacje (inwestor podejmie decyzje — w zaleznosci rozwigzan planowanej w przysztosci
termomodernizacji budynku) z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15cm (XPS 300kPa) od tawy fundamentowej do
wysokosci 10cm ponizej poziomu terenu, piyty kleic do muru za pomoca masy bitumicznej,

- mur zabezpieczyé od zewnatrz do poziomu terenu wyttaczang folig ochronna, od gory zakonczy¢ listwg
zakanczajaca.

Zaprojektowano zwirowg opaske wokot budynku, kruszywo ptukane 32mm gr 15cm na warstwie filtracyjnej
8/16mm i geowlokninie. Od strony frontowej opaske obnizy¢ ok. 10 -15 cm ponizej poziomu terenu istniejgcego
obecnie. Zasyp $cian piwnic wykonaé kruszywem, mieszankg piasek 65%, zwir 35%. Po obnizenie poziomu wilgoci
w piwnicach bedzie mozliwe wyknnanie npaski ntwardzonej wokot budynku na podbudowie z kruszywa, nie

stosowaé podbudowy stabilizowanej cementem. Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie cementowej.

14.3.6. Skotwienie rys $ciany potudniowej

Wykonaé skotwienie zarysowan na $cianie poludniowej w poziomie Scian piwnic w formie ,zszycia’. Naprawe
wykonaé w systemie np. HELFIX, zapewniajacym wysokg wytrzymato$¢ osiowg potaczong z elastycznoscig
pozwalajaca na przejmowanie naturalnych ruchow konstrukcji murowej i nie wytwarzajgcych dodatkowych naprezen.
Nalezy nacigé spoiny wsporne, a nastegpnie osadzic prety @6mm (specjaine prety spiralne) na specjalng,
modyfikowana, tiksotropowg zaprawe cementowa w celu wytworzenia w strukturze muru zbrojonych belek.

STAROUSTWO POWIALTUWE
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Nastepnie rysy wypetni¢ zaprawa do spoinowania.

14.3.7. Wentylacja pomieszczen piwnic

W celu polepszenie wentylaciji, zwiekszenia krotno$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach piwnic zaprojektowano
wentylatory elektryczne.

Wywiew - w przewodach kominowych zamontowaé wentylatory o wydajnosci 70 — 75m*/h.

Nawiew — poprzez nieszczelnosci w istniejgcych oknach drewnianych oraz przez projektowane w $cianach
zewnetrznych nawietrzaki $cienne @100mm [40m?/h]. Nawietrzaki Scienne wyposazone w:

- czerpnie zabezpieczong przed wptywami atmosferycznymi,

- filtr,

- siatke przeciw owadom,

- anemostat,

- grzatka (uruchamiana przy temperaturze ponizej 4°C.

Urzadzenia elekiryczne podigczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej, przewody YKY3x1,5mm, obwody o$wietlenia
wewnetrznego.

W oznaczonych na rzucie drzwiach wewnetrznych oraz $ciankach wewnetrznych wykonaé kratki wentylacyjne.
Otwory w drzwiach (@30mm) wykona¢ w dolnej partii, kratki w Scianie 14x14cm wykonaé na wysokosci 30 i 220cm

od posadzki piwnic.

14.3.8. Naprawa muru i filarka schodéw zewnetrznych - elewacja tylna i boczna

Murek schodéw zewnetrznych wykonany z cegty ceramicznej petnej (zejscie do kottowni), filar podpierajacy schody
wejSciowe na parter z cegly kratéwki (elewacja tylna) w zlym stanie technicznym. Nalezy usungé mocny tynk
cementowy, ktdry obecnie jest i tak w wiekszosci odspojony od muru, nastgpnie wykonaé naprawe cegiet przez ich
reprofilacje lub w przypadku wiekszych uszkodzen (pow. 50%) wykucie uszkodzonych cegiet i wmurowanie nowych
na zaprawie murarskiej cementowo-wapiennej. Murek oraz filar otynkowa¢ tynkiem zewnetrznym, cementowo-

wapiennym a nastepnie pomalowac farbg silikonowa (kolor istniejgcy).

14.3.9. Studzienki przyokienne
Od strony frontowej nalezy rozebra¢ uszkodzone ceglane studzienki przyokienne. Nowe studzienki przy zachowaniu
wymiaréw istniejgcych wymurowacé z cegty peinej klinkierowej kl. 50 na zaprawie cem.-wap. Studzienki zwienczyc

istniejgcymi kratami stalowymi po oczyszczeniu i malowaniu antykorozyjnym.

14.3.10. Podokienniki na elewacji tylnej
W oknach pomieszczen piwnic na elewacji tylnej zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej, kolor szary, np. RAL 7004.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej. Plac budowy powinien zostaé
oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP
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Walcz, dnia. 15.02.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont budynku Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie kondygnacji piwnic

78 - 600 Watcz, ul. Pocztowa 14, dz. nr 4151, 4305
obreb ewidencyjny: Watcz 0001
jednostka ewidencyjna: Watcz - miasto

opracowany dla inwestora:

Gmina Miejska Watcz,
Plac Wolnosci 1,
78 — 600 Watcz
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

upr. bud. nr ZAP/0143/PWDK/08

do projekiowania i kierowapia rébotami
budewlanym bez ogranicden

w specjalnoiel konstrukcyjno-udowlanej

STAROSTWO POWIATOWE
w Walczu /58/
ul. Dgbrowskiego 17
78-600 r':7""'_"-\\LCZ
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OPASKA PRZY BUDUYNKU KRUSZYWO PLUKANE 32mm gr. 15cm

WARSTWA FILTRUJACA 8/16mm gr. 30cm

GEOWLOKNINA .
ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ZWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm
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MALOWANIE FARBA SILIKONOWA
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OPASKA PRZY BUDUYNKU KRUSZYWO PEUKANE 32mm gr. 15cm

WARSTWA FILTRUJACA 8/16mm gr. 30cm

-
o

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA KMB MOSTKUJACA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY (WARIANTOWO)
ISTNIEJACY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG

OBRZUTKA

TYNK PODKtADOWY

TYNK RENOWACYINY

SZPACHLOWKA WAPIENNA RURKA DRENARSKA
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GEOWLOKNINA ,
ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ZWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm
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L |
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BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA KMB MOSTKUJACA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY (WARIANTOWO)
ISTNIEJACY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG

DBNRZUTKA
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BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont budynku Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie
kondygnacji piwnic

ADRES ZAMIERZENIA

78 - 600 Watcz, ul. Pocztowa 14, dz. nr 4151, 4305
obreb ewidencyjny: Watcz 0001

BUDOWLANEGO
jednostka ewidencyjna: Watcz - miasto
o A TU X — budynki kultury, nauki | owiaty, jak: muzea

IDENTYFIKATOR DZIALKI

321701_1.0001.4151

INWESTOR

Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1,
78 — 600 Watcz
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Zachodniopomorski Wojewddzld .
Konserwator Zabytkow
70-502 Szczecin, ul. Waky Chrobrego &
tel. 91 433 70 66/82, 91 488 18 04
Szczecin, dnia 26 maja 2022r,
ZN.5142.85.2022.GP

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Gmina Miejska Watcz

Poprzez Peinomocnika:
Pan Piotr Topyta

Os. Dolne Miasto 29/5
78-600 Watcz

DECYZJA Nr 876 /2022

Dziafajac na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art.7 pkt 1, art. 91 ust.
4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. 2 2022 r.
poz. 840), w oparciu o § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.
81) oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz.
U. 22021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Pan Piotra Topyty, Petnomocnika Burmistrza Watcza,

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie

pozwala
ze stanowiska konserwatorskiego na przeprowadzenie prac polegajacych na remoncie budynku
Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie kondygnacji piwnic w celu obnizenia poziomu zawilgocenia
écian, zlokalizowanego na dz. 4151, 4305 obr. M. Watcz, gm. loco, zgodnie z zataczonym do
wniosku projektem autorstwa mgr inz. Piotra Topyly (upr. ZAP/0143/PWOK/08) i mgr inz. arch.
Liliany Puzo (upr. NN-8345/756/84), z lutego 2022r.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okresla sie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakorczenia
wskazanych w pozwoleniu prac.

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

3. kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz przekazania Zachodniopomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw imion, nazwisk oraz adreséw tych oséb nie péZniej niz w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczecia robét.

4. odbioru koncowego prac z udziatem przedstawiciela ZWKZ,

5. prowadzenia dokumentacji powykonawcze] przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz
opracowania wynikéw tych badari, w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i
dokfadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych
odkryé, i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie miesigca od dnia
zakonczenia tych prac.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Planuje sie remont budynku Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie piwnic w celu obnizenia poziomu
zawilgocenia $cian piwnic. Budynek wraz z otoczeniem (dz. nr 4151) wpisany do rejestru zabytkow pod nr:
563 z25.11.1965.

Piwnice mocno zawilgocone. Ze wzgledu na wady budynku wprowadzone w trakcie gruntownej

przebudowy ekonomiczne uznaje sie zmniejszenie poziomu wilgoci do stanu umoZzliwiajgcego prawidiowe
uzytkowanie pomieszczen piwnic zgodnie z przeznaczeniem.

Calkowite wyeliminowanie wilgoci z piwnic budynku bedzie bardzo kosztowne. Nalezatoby wykona¢
izolacje ktérych nie wykonano w trakcie przebudowy np. przez szczelne iniekcyjne przepony w Scianach i
posadzkach.
Dlatego tez w celu zmniejszenia wilgoci w pomieszczeniach piwnic proponuje sie wykonanie nastepujacych
prac:

— odkopanie budynku do poziomu wierzchu taw fundamentowych na czas letni ok. 2 - 3 mc, na ten
czas otwarcie okien, polepszenie wentylacji piwnic w celu umozliwienia naturalnego osuszania $cian
budynku,

—  sprawdzenie droznosci przewodéw kanalizacji deszczowej,

— wykonanie na poziomie taw fundamentowych drenazu opaskowego, odprowadzenie wody do
istniejgcej kanalizacji deszczowej,

— wykonanie (naprawe uszkodzonych) izolacji pionowej §cian fundamentowych,

— wariantowo docieplenie ponizej poziomu gruntu scian piwnic,

— skucie opaski wokét budynku i wykonanie opaski z kruszywa w celu swobodnego odparowywania
wody z gruntu,

— rozbiérke chodnika od strony frontowej budynku i odsuniecie chodnika od budynku (spadek od
budynkuy),

— polepszenie wentylacji pomieszczen piwnic,

— skucie istniejgcego oraz wykonanie nowego tynku zew. cokotu,

— skucie istniejgcych i wykonanie wewnatrz piwnic nowych tynkéw renowacyjnych,

— wykucie istniejgcych cementowych spoin i wykonanie od wewnatrz nowych spoin cem.-trasowych na
piwnicznych $cianach kamiennych,

— rozbiérka zdegradowanych i wykonanie nowych studzienek piwnicznych przy oknach,

— skucie uszkodzonych tynkéw oraz naprawe uszkodzonych cegiet na murku schodéw zew. do piwnicy
oraz na filarze schodéw zew. na parter (elewacja tylna),

— wykonanie na poziomie kondygnacji piwnic ,zszycia" zarysowan pretami stalowymi np. w systemie
HELFIX, zarysowanie powyzej nalezy monitorowa¢, w przypadku remontu pozostatej elewacji lub

powigkszeniu sie rys nalezy wykonac sklamrowanie w poziomie parteru i poddasza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek wybudowany najprawdopodobniej na przelomie wieku XIX i XX z elementami stylu
neoklasycystycznego, jako budynek mieszkalny przypominajacy swoim zatozeniem zabudowe dworska.
Budynek czesciowo odbudowany w latach 60-tych XX w. W pazdzierniku 1978 r. runeta elewacja wschodnia
(ogrodowa) oraz w znacznej czesci $ciany szczytowe, zarwane zostaly stropy i wiezba dachowa. Na
przetomie lat 70 i 80-tych XX budynek poddano gruntownej przebudowie i odbudowie dostosowujgc do nowej
funkcji z budynku mieszkalnego na budynek muzeum, z zastosowanie éwczesnie dostepnych materiatow
budowlanych. Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata jedynie $ciana frontowa z portalem wejsciowym i
kolumnadg. ST
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Na poczagtku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdtuz $ciany frontowej budynku,
podnoszac poziom terenu i chodnika od strony frontu budynku.

Budynek wolnostojacy murowany z cegly petnej na kamiennym cokole, catkowicie podpiwniczony o
dwéch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe. Dach dwuspadowy, naczétkowy,kryty
dachdéwka ceramiczng karpiéwka. Fasada budynku od strony zachodniej (ul. Pocztowa), jednokondygnacyjna,
7 — osiowa. Na osi $rodkowej portyk z otworami wejsciowymi, wsparty na trzech kolumnach o joriskich
kapitelach, dzwigajgcy prostokatny ryzalit. Elewacje budynku tynkowane z boniowaniem. Pod okapem dachu
gzyms ceglany, na elewacjach szczytowych gzyms tamany. Budynek na planie prostokata w ukiadzie
dwutraktowym z korytarzem na osi $rodkowej. W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia muzealne,
kottownia, pomieszczenia magazynowe i sanitariaty. W pomieszczeniach parteru budynku mieszcza sie sale

wystawowe, na poddasze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe oraz pracownie i magazyny.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa zdrowia i
ludzi

Zagrozenie krétkotrwale mogg spowodowac roboty na wysokosci, w poblizu istniejgcych zadrzewien,
ogrodzen. W poblizu budynku przebiegaja sieci uzbrojenia terenu. W przypadku robét ziemnych prace
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

ZE WZGLEDU NA WYSTEPOWANIE SIECI UZBROJENIA TERENU WSZELKIE ROBOTY ZIEMNE
PROWADZIC RECZNIE Z ZACHOWANIEM NALEZYTEJ OSTROZNOSCI.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty na wysokosci, prace ziemne.

5. Spos6b przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed
przystapieniem do realizacji nalezy zapoznaé pracownikoéw z kolejnoscig wykonywania robot budowlanych
oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogélnie obowigzujgce

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych

Teren budowy nalezy, oznakowa¢ i umiesci¢ tablice informacyjng. Na terenie budowy obowigzuje nakaz
noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a
narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywacé tylko narzedzi posiadajacych wyniki kontroli w zakresie
sprawnos$ci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykopy
nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rusztowania budowlane winny
by¢ atestowane Strefy niehezpieczne (np upadku narzedzi 7 wysokos$c)) nalezy ogrodzié i oznakowad
Pracownicy powinni przestrzega¢ i wykonywac¢ prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowaé srodki ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej, informowaé¢ niezwlocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu Zzycia lub zdrowia
ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznac¢ pracownikow z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych
oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o prawidtowe stosowanie i sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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Ulica Pocztowa — przebudowa i remont budynku przyszlego muzeum w
Walczu (zdjecie wykonano 22 kwietnia 1979 roku)
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