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l. OPIS OBIEKTU

Budynek wybudowany najprawdopodobniej na przelomie wieku XIX i XX z elementami stylu
neoklasycystycznego, jako budynek mieszkalny przypominajgcy swoim zalozeniem zabudowe dworska.
Budynek czesciowo odbudowany w latach 60-tych XX w. W pazdzierniku 1978 r. rungta elewacja wschodnia
(ogrodowa) oraz w znacznej czesci $ciany szczytowe, zarwane zostaly stropy i wigzba dachowa. Na przetomie
lat 70 i 80-tych XX budynek poddano gruntownej przebudowie i odbudowie dostosowujgc do nowej funkcji z
budynku mieszkalnego na budynek muzeum, z zastosowanie owczesnie dostepnych materiatébw budowlanych.
Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata jedynie $ciana frontowa z portalem wej$ciowym i kolumnada.

Na poczatku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdiuz $ciany frontowej budynku,
podnoszac poziom terenu i chodnika od strony frontu budynku.

Budynek wolnostojgcy murowany z cegly petnej na kamiennym cokole, catkowicie podpiwniczony o
dwoch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe. Dach dwuspadowy, naczotkowy kryty
dachowkag ceramiczng karpiéwka. Fasada budynku od strony zachodniej (ul. Pocztowa), jednokondygnacyjna,
7 — osiowa. Na osi Srodkowej portyk z otworami wejsciowymi, wsparty na trzech kolumnach o joriskich
kapitelach, dzwigajacy prostokatny ryzalit. Elewacje budynku tynkowane z boniowaniem. Pod okapem dachu
gzyms ceglany, na elewacjach szczytowych gzyms famany. Budynek na planie prostokata w ukiadzie
dwutraktowym z korytarzem na osi $rodkowej. W piwnicach zlokalizowane s pomieszczenia muzealne,
kotlownia, pomieszczenia magazynowe i sanitariaty. W pomieszczeniach parteru budynku mieszczg sie sale
wystawowe, na poddasze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe oraz pracownie i magazyny.

Fundamenty: kamienne, betonowe.
Sciany: murowane z cegly ceramicznej petnej, od frontu na kamienny cokét.
Strop nad piwnica: ceramiczny-sklepienia odcinkowe oparte na murowanych tukach.
Strop nad parterem: drewniany belkowy.
Dach: naczotkowy w konstrukgji drewnianej, ciesielskiej.
Pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna karpiowka.
Tynki wew.: cem. - wap.
Tynki zew.: cem.-wap i cementowe.
Stolarka okienna: drewniana, skrzynkowa, krosnowa (wole oka),
Stolarka drzwiowa: drewniana.
Schody zew. frontowe: betonowe na gruncie.
Schody zew. tylne: Zelbetowe oparte na $ciankach murowanych.
Instalacje:
— wody zimnej,
- cw.u.
— ogrzewczg wodna,
— gazows,
— elektryczng gnlazd wtykowych | oéwletlenla,
— wentylacji grawitacyjnej,
— kanalizacji deszczowej,

— kanalizacji sanitarnej.

Il. STAN ZACHOWANIA
Budynek na przetomie lat 70 i 80tych XX w poddano gruntownej przebudowie dostosowujac do nowej funkcji z
budynku mieszkalnego na budynek muzeum. Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata jedynie $ciana

frontowa z portalem wejsciowym i kolumnada.
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W ramach przebudowy wykonano wtedy:

nowe pokrycie dachu z dachéwki karpiowki,

wymurowany pozostate §ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cem.-wap.

wykonano nowa wigezbe dachowa nawigzujacy ksztaltem do dachu pierwotnego,

wykonano nowe sklepienia i fuki stropu nad piwnica,

podbudowano betonem pozostawiony fragment kamiennej $ciany fundamentowej bez izolacji
przeciwwilgociowej,

wykonano nowe stropy, posadzki, tynki, schody wew. i zew.

wykonana zostata nowa stolarka okienna, instalacje,

Przebudowg wykonano z zastosowanie éwczesénie dostepnych materiatéw budowlanych.
Na poczatku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdluz $ciany frontowej budynku, podnoszac

poziom terenu i chodnika od strony frontu budynku.

W budynku w trakcie ogledzin i pomiaréw stwierdzono:

braki dachowek na potaci dachu,

nieszczelnosci rynien i rur spustowych,

korozje i odspojenia gzymsu budynku pod okapem,

korozje, odspojenia, deformacje cegiel na kominach,

peknigcia i odspojenia tynku cokotu wykonanego z mocnej zaprawy cementowej,
silne zawilgocenia $cian piwnic (wilgotno$¢ nawet 80%),

odspojenia tynku i korozje filara schodéw zew. wykonanego z cegtly kratowki,

pekniecia opaski betonowej wokét budynku.

lll. OPINIA TECHNICZNA, PRZYCZYNY POWSTALYCH USZKODZEN
Na potrzeby opinii przyjeto wg literatury nastepujace kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu ele-

mentéw budynku:

a) fundamenty fawy kamienne, w | dobry, nie stwierdzono ogoblnie nie
czesei nadmiernych zarysowan, wydano, ze
przebudowanej uszkodzen wskazujacych na | wzgledu na wiek
najprawdopodobni | niewtasciwa prace obiektu nalezy
ej betonowe lub fundamentow, zuzycie 5- monitorowa¢ $ciany
ceglane 10% betonowe, 20% pod katem

kamienne, zarysowan

b) $ciany piwnic murowane, W nie stwierdzono nadmiernych | w ramach remontu
czgsci zachowanej | zarysowan, uszkodzen, zaleca si¢
kamien eratyczny |Sciany w pomieszczeniach | wykonanie robét
na zaprawie piwnic silnie zawilgocone, |polegajacych na
wapiennej, w widoczne ubytki i odspojenia | obnizeniu poziomu
czesei tynkéw, zasolenia wilgoci $cian
przebudowanej szczegolnie Scian piwnic:
cegla petna kamiennych, wilgotnosé - drenaz opaskowy,
ceramiczna na Scian od 15% do nawet 70% |- skucie
zaprawie zawilgoconych
cementowo- tynkow i
wapiennej wykonanie tynkéw

renowacyjnych,
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- wykonanie
izolacji pionowej
$cian piwnic,

- wykonanie
wentylacji
pomieszczen
piwnic,
¢) Sciany nadziemia |murowane z cegly |dobry, nie stwierdzono nalezy
pelnej ceramicznej |uszkodzeni, zarysowan i monitorowa¢ $ciany
na zaprawie zawilgocenia $cian, zuzycie |pod katem
cementowo- ok. 10-15%, jedynie na zarysowarn, w
wapiennej potudniowej Scianie przypadku remontu
szczytowej widoczna od elewacji nalezy
zewnatrz pionowa rysa, szer. | wykona¢ aktualna
ok 0,5 + 1mm, obecnie nie  |ocene zarysowan i
mozna stwierdzi¢ glebokosci | podjac decyzjg o
rysy w murze, zarysowanie | wykonaniu
powstato »ZSzZycia"
najprawdopodobniej na styku | zarysowar pretami
starego fundamentu stalowymi np. w
kamiennego z nowa tawa systemie HELFIX
d) konstrukcja drewniana, na podstawie ogledzin w przypadku
dachu ciesielska, poddasza nie stwierdzono wykonywania
najprawdopodobni | nadmiernych ugigé, remontu pokrycia
ej platwiowo- przemieszczen, ze wzgledu | dachu nalezy oceni¢
kleszczowa na wiek oraz nieszczelnosci | szczegdtowo stan
pokrycia moga wystepowaé | konstrukcji dachu,
miejscowe uszkodzenia w przypadku
spowodowane korozja koniecznym
biologiczna, zuzycie 15-20% | elementy
uszkodzone
wzmocni¢ lub
wymienié¢
e) stropy nad piwnica strop | dobry, nie stwierdzono nie wydano
miedzykondygnacyj |ceglany, widocznych nadmiernych
ne odcinkowy, nad ugiec i przemieszczen,
parterem strop zuzycie 5-10%, na tukach
drewniany, piwnic widoczne miejscowe
belkowy zarysowania
) nadproza ceglane murowane, | dobry, nie stwierdzono nie wydano
tukowe nadmiernych ugie¢ i
przemieszczen, zarysowan
zuzycic 5-10%
g) schody policzkowe w stan techniczny konstrukcji | schody drewniane
wewngtrzne konstrukcji dobry, nie stwierdzono na chwile obecng

drewnianej, do
piwnic zelbetowe

nadmiernych ugiec,
przemieszczen, sladow
korozji, zuzycie 5-10%

nie spetniaja
warunkow dla drogi
ewakuacyjnej
(materiat palny),
wskazane jest
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wykonanie
zabezpieczenia
schodéw do stanu
NRO oraz
wykonanie
ekspertyzy przez
rzeczoznawce ds.
p-poz., ktora
wskaze rozwigzania
zamienne ze
wzgledu na palnosé
schodéw

h) kominy

murowane z cegly
pelnej, wykonane
zostaly w trakcie
ostatniej
przebudowy

nie stwierdzono nadmiernych
uszkodzen, zarysowan $cian
kominéw w budynku,
zuzycie 10-15%, jedynie
zwienczenia komindéw ponad
dachem silnie uszkodzone,
widoczne zarysowania,
odspojenia cegiet, ubytki
czapek betonowych
protokoty szczelnosci i
sprawnosci przewodow

zaleca sie w trybie
pilnym wykonanie

przemurowania
kominow ponad
dachem, wykonanie
nowych czapek,
degradacja
kominow postepuje,
mozliwosé
odspojenia cegiel
na skutek dzialania

kominowych wg oddzielnego | czynnikow
protokotu wykonanego przez | atmmosferyeznyeh
mistrza kominiarskiego (wiatr, opady)

i) Scianki dzialowe |murowane z cegly |dobry, nie stwierdzono nie wydano

peinej oraz nadmiernych uszkodzen,
dziurawki zarysowan, zuzycie 10-15%,
j) tynki wewnetrzne |cementowo- na kondygnacjach parterui | w ramach remontu
wapienne poddasza stan dobry, nie zaleca sig
stwierdzono nadmiernych wykonanie robét
uszkodzen, w piwnicach polegajacych na
tynki zawilgocone i obnizeniu poziomu
odspojone zawilgocenia $cian
piwnic:
- skucie
zawilgoconych
tynkéw i
wykonanie tynkéw
renowacyjnych,
- wykonanie
izolacji pionowej
$cian piwnic,
- wykonanie
wentylacji
pomieszczen
piwnic
k) rynny, rury blacha stalowa na elewacji tylnej elementy | w przypadku
spustowe ocynkowana, rury |nowe, pozostale elementy remontu dachu
spustowe pcv z rur | uszkodzone, nieréwne, nalezy wykona¢

kanalizacyjnych

zuzycie 30-40%, rury pcv
degraduja pod wplywem
temperatury i promieniu uv,
nie sa przeznaczone do

wymiang rynien i
rur spustowych na
stal-ocynk
powlekane lub
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stosowania na zewnatrz

tytan-cynk kolor

1) obrébki blacha stalowa na elewacji tylnej elementy | w przypadku
blacharskie ocynkowana, nowe, pozostale elementy remontu dachu lub
uszkodzone, nieréwne, elewacji nalezy
zuzycie 30-40%, wykonaé wymiang
obrobek na stal-
ocynk powlekane
lub tytan-cynk
kolor
m) pokrycie dachu | dachowka pokrycie w zlym stanie zaleca sig w trybie
ceramiczna technicznym, stwierdzono | pilnym wykonanie
karpiéwka nieszczelnosci pokrycia, remontu pokrycia

uszkodzenia i ubytki,
dachowek zuzycie 50 + 80%

dachowego,
degradacja
pokrycia postepiije,
mozliwosé
odspojenia i
upadku dachéwek
na skutek dzialania

czynnikow

atmosferyecznych
(wiatr, opady)
n) podtogi, posadzki | w piwnicach dobry, podktad w miare nie wydano
podkiad na gruncie |réwny, posadzki piwnic
betonowy, czgsciowo spekane,
posadzki z ptytek |pozostale podlogi w stanie
ceramicznych, na |dobrym
poddaszu posadzka
z ptytek
ceramicznych
0) izolacje w budynku brak w przypadku
termiczne, izolacji termicznej podjecia decyzji o
akustyczne Scian i dociepleniu
stropodachu, budynku, ze
izolacje akustyczne wzgledu na
wystepuja na zabytkowy
stropach charakter obiektu
zaleca sie
wykonanie
docieplenia:
- $cian nadziemia
od strony
wewnetrznej w
systemie ptyt

klimatycznych z
silikatu,

- §cian piwnic
ponizej poziomu
terenu polistyrenem

ekstrudowanym
p) malowanie $cian i | farby emulsyjne, | ogdlnie dobry, nie po wymianie
sufitow olejne stwierdzono uszkodzefi, tynkéw w
zuzycie 5-10%, w piwnicach | piwnicach wykonaé

wraz z odspojeniem i

nowe malowanie
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KBI. PROJEKT  Piotr Topyla

Biuro: 78-600 Walcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

NAZWA INWESTYCJI

Odnowienie fundamentéw budynku Muzeum Ziemi Wateckiej

SKALA

KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA

mgr inz. Pictr Topyta nr upr. ZAP/0143/PWOK/08

ADRES Ul Pocziowa 14, obreb WALCZ 0001, dz. nr 4151, 4305 s

GMINA MIEJSKA WALCZ DATA
bkl [LAC WOLNOSCI 1, 70-00 WALCZ 13 GRUDHIA 2021 -
NAZWA RYSUNKU RZUT PIWNIC - PROPONOWANE ZMIANY B RYSU"K”,
QOPRACOWAL, SPECJALNOSC:




OPASKA PRZY BUDUYNKU KRUSZYWO PLUKANE 32mm gr. 15cm

WARSTWA FILTRUJACA 8/16mm gr. 30cm
GEOWLOKNINA _
ZASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ZWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm

0D FRONTU STUDZIENK| PRZYOKIENNE
DO PRZEMUROWANIA [ub

DOSWIETLACZ OKIENNY PIWNICZNY
PREFABRYKOWANY _
ZKRATA STALOWA -

0D ZEW.: FOLIA OCHRONNA WYTLACZANA

PRZEKROJ A-A  1:100
- PROPONOWANE ZMIANY -

STROP ODCINKOWY
ISTNIEJACY

COKOL BUDYNKU:

SKUCIE ISTN. TYNKU CEMENTOWEGO

POWLOKA IZOLACYJNA MINERALNA DO WYS. 30cm NAD TERENEM
TYNK ZEW. RENOWACYJNY DO WYS. 30cm NAD TERENEM
POWYZEJ TYNK TRADYCYJNY CEM.-WAP.

SZPACHLOWKA WAPIENNA

MALOWANIE FARBA SILIKONOWA

OPASKA PRZY BUDUYNKU KRUSZYWO PLUKANE 32mm gr. 15¢m

o

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA KMB MOSTKUJACA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY (WARIANTOWO)
ISTNIEJACY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG

OBRZUTKA

TYNK PODKtADOWY

TYNK RENOWACYJINY

SZPACHLOWKA WAPIENNA RURKA DRENARSKA
MALOWANIE - FARBY SILIKATOWE DO WNETRZ 110mm W OTULINIE

~ /§ ISTNIEJACA POSADZKA

CERAMICZNA NA GRUNCIE

272 \

WARSTWA FILTRUJACA 8/16mm gr. 30cm
GEOWEOKNINA .

ASYP BUDYNKU PIASEK 35%, ZWIR 65%
ZASYP DRENU KRUSZYWO 16-32mm

ISTN KOSTKA BETONOWA

0D ZEW:: FOLIA OCHRONNA WYTEACZANA

FASETA MUR PIWNICZNY KAMIENNY:

USUNIECIE SPOIN CEMENTOWYCH
WYKONANIE NOWYCH SPOIN ZAPR. CEM.-TRASOWA

SCIANY NOSNE WEW.

110mm W OTULINIE

USUNIECIE ISTN. TYNKOW NAWYS. 50cm
POWYZE) ZAWILGOCENIA
WYKONANIE TYNKU RENOWACY.NEGO

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

ISTNIEJACY MUR PO WYSPOINOWANIU FUG
OBRZUTKA

TYNK PODKLADOWY

TYNK RENOWACYJNY

SZPACHLOWKA WAPIENNA

MALOWANIE - FARBY SILIKATOWE DO WNETRZ

BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA KMB MOSTKUJACA RYSY
ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY (WARIANTOWO)

KBI. PROJEKT Piotr Topyta

Biuro: 78-600 Watcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

NAZWA INWESTYCJI

Odnowienie fundamentéw budynku Muzeum Ziemi Wateckie]

ADRES ul. Pocztowa 14, obreb WALCZ 0001, dz. nr 4151, 4305 100
GMINA MIEJSKA WALCZ DATA
[
sl PLAC WOLNOSCI 1, 78-60 WALCZ 18 GRUDNIA 2021 .
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJ A-A - PROPONOWANE ZMIANY R RYE“NKU

OPRACOWAL, SPECJALNOSC:

KONSTRUKGYJNO-BUDOWLANA

mgrinz. Piotr Topyta nr upr. ZAP/O143/PWOK/8, , i = ..
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Ulica Pocztowa — przebudowa i remont budynku przysziego muzeum w
Walczu (zdjecie wykonano 22 kwietnia 1979 roku)

ZDJECIE ARCHIWALNE




