II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

IL.1.

IL2.

IL3.

Rodzaj i kategoria obiektn budowlanego

czgsei budynku (garazu) na zaplecze druhéw (sanitariaty, ciag komunikacyjny, sala
dydaktyczna).
Kategoria obiektu — XVII.

Zamierzony sposob uzytkowsnia i program uzytkowy

Rozbudowana cz¢sé budynku przeznaczona bedzie na garaz dla samochody ratowniczo-
gasniczego stanowigcego wyposazenie Ochotniczej Strazy Pozamej w Szczepkowie
Borowym. Pomieszczenie, ktére dotychczas pelnito funkcje garazu zaadaptowane
zostanie na zaplecze dla druhéw lokalnego OSP. Wydzielone zostang dwie lazienki, ciag
komunikacyjny oraz sala dydaktyczna,

Program uzytkowy obejmuje:

1. Pomieszczenia w budynku poza zakresem opracowania (czesé istniejgca)
1/1  Przedsionek 10,37 m?
12 Sala dydaktyczna 22,10 m?
/3 Swietlica 112,35 m;
1/4 WC 8.89 m

>=153,71m

2. Przebudowa istniejgcego garazy (zmiana sposobu uzytkowanig):;
1/5 Lazienka 3,67 m?
1/6 Lazienka 6,16 m?
1/7 Komunikacja 6,53 m?
1/8 Sala dydaktyczna 23.46 m*

¥=39,82 m?

3. Rozbudowa (czesé projektowana)

1/9  Pomieszczenie garazowe 65,17m*
¥=65,17 m*

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Rozbudowany garaz zaprojektowano jako prostg bryle na rzucie trapezu (wymiary $cian
7,05 m; 7,37 m 10,70; 10,71 m) usytuowany ze strony wschodniej, niepodpiwniczony,
parterowy, kryty dwuspadowym dachem o kacie nachylenia 23°,

Rozbudowa realizowana w technologii tradycyijnej murowanej, wiezba dachowa
drewniana kryta blachodachéwka.

Rozwigzania funkcjonalne zapewniajg dostepnosé¢ osobom ze szczegolnymi potrzebami,

w tym osobom korzystajacym z psa asystujacego a takze umozliwiajg przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji i uratowanie tych 0séb.

Parametry budynku:

~ dlugo$¢ budynku 7,33 m,
— szeroko$é¢ budynku 10,71 m,
~ wysokodé budynku 6,59 m,
— poziom okapu 4,00 m,
~ liczba kondygnacji 1.
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STAROSTWO POWIATGWE
15-100 Nidzica
ul. Craupita &3
Kolorystyka budynku: elewacje w kolorach jasnych pastelowych:: Pokrycie - dachows’
blachodachéwka w kolorze ceglastej czerwieni dopasowane do istniejacej kolorystyki
obiektu.

Calo$¢ stanowi¢ bedzie harmonizujacg architektonicznie zabudowe, dostosowana
gabarytami, forma oraz kolorystyka do istniejgcych na tym terenie obiektow.

W przypadku natrafienia podczas prac budowlanych na urzgdzenia melioracji nalezy

powiadomié projektanta.
W i ania dotyczace ladu przestrzennego
Parametry zabudowy: uzyskane wg decyzji
wysokosé budynku do kalenicy 6,59 m maks, 8,00 m
wysoko$é budynku do ckapu 4,00m maks. 4,00 m
maks. szerokosé elewacji frontowej ({gcznie) 32,02m 35,00 m
maks. powierzchnia zabudowy (proj.) 76,42 m? 80,00 m?
kat nachylenia dachu 23° 20°-45°
ilos¢ kondygnacji 1 do2
Powierzchnia dachu

— polaé istn. 288,3 m?

—~ pota proj. 100,1 m?

~ lacznie 388,4 m?

IL.3.1. Dostepnoéé architektoniczna dla oséh niepelnosprawnych

Projektowana czg$é budynku ze wzgledu na charakter i przeznaczenie nie jest
przewidziany do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne. Garaz przeznaczony jest dla
samochodu bojowego bedacego na wyposazeniu jednostki OSP Szczepkowo Borowe.
Tylko czynni druhowie, posiadajacy wazne badania lekarskie swiadczace o ich
sprawnosci oraz braku przeciwwskazah do udziahy w akcjach ratowniczo-gasniczych
przewidziani s do korzystania z tej czgsci budynku. Osoba niepelnosprawna moze
naleze¢ do OSP, jednakze nie moze braé udziatu w wyjazdach. W zwiazku 2z powyzszym
nie projektuje si¢ zadnych rozwigzaf architektonicznych majacych na celu wlatwienie
osobom niepelnosprawnym korzystanie z nowoprojektowanej czeéci budynkuy,

Do nowego stanowiska garazowego prowadzi jedno wejscie z istnicjgcej czgsci budynku
oraz brama wjazdowa od strony poludniowej.

Budynek nie posiada technicznych rozwigzan takich jak pochylnie, platformy itp.,
jednakze wszystkie pomieszczenia dostepne sg z poziomu terenu. W budynek nie
wystepujg réznice pozioméw.

Wejécia nie posiadaja glosnikow systemu naprowadzajgcego dZwiekowo osoby
niewidome;j stabo widzacej. W budynku nic ma oznaczefr w alfabecie Braille’a ani
oznaczefi kontrastowych lub w druku powigkszonym dla oséb niewidomych i stabo

widzacych

Osoby niepelnosprawne, takze niepelnosprawne z psem asystujacym, moga przebywaé w
nowoprojektowanym garazu bojowym wylacznie pod nadzorem czynnych druhéw OSP,
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4.

IL.S.

Charakterystyczne parametry budynku

Dane kubaturowe i zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 76,42 m?
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 65,17 m®
Powierzchnia uzytkowa bud. istnigjacego 196,86 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita 262,03 m?
Kubatura rozbudowy 406,28 m>
Kubatura bud. istnicjgcego 1080,49 m®
Kubatura catkowita 1486,77 m*
Wysokosé budynku 6,59 m
Dlugosé budynku 7,33 m
Szerokosé budynku 10,71 m
Liczba kondygnacji 1

Opinia geotechniczna; sposéb posadowienia budynku

Opinia geotechniczna

Opinia spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Zakres dokumentacii

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dla dziatki or 12072
zlokalizowanej w Szczepkowie Borowym, gm. Janowiec Koscielny.

Wykonano nastgpujace prace polowe;

— wykonano jeden wykop prébny,

— przeprowadzono badania makroskopowe.

Dostarczona mapa syt-wys. w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete
odpowiada aktualnej sytuacji w terenie.

Wiasciwosei fizyko-mechaniczne gruntéw ustalono w oparciu o badania polowe i
obowigzujgce normy PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480.

Informacia o terenie
Powierzchnia terenu jest plaska.

Teren zabudowany.

Warunki gruntowe i budowa geologiczna

Powierzchniows warstwe terenu stanowi gleba roélinna o grubosci 0, 3 m.

Podziat na warstwy zostat dokonany na podstawie litologii i stanu gruntéw.

Warstwa geotechniczna I

Ze wzgledu na zmiennosé uziarnienia oraz stopiert zaggszczenia podzielono warstwe I na
podwarstwy:

Ia - piaski pylaste i drobne, $redniozageszczone o stopniu zaggszczenia ID = (0,6,

Ib - piaski srednie i grube, $redniozageszezone o stopniu zaggszczenia ID = (,6,

Warunki hydrogeologiczne
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I1.6.

IL7.

W wyniku przeprowadzonych badaf w dniu 15.12.2022 r. w zbadanym podloZiy

gruntowym nie stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej.

Whioski

1) Grunty zaliczone do warstwy geotechnicznej s nosne.

2) Nasypy niekontrolowane i humus s3 gruntem slabo nosnym, ktéry nalezy usungé
potwierdzajac to wpisem do dziennika budowy.

3) Projektowana budowla nalezy posadowié bezposrednio na gruncie no$nym na
wskazanej w projekcie glebokosci.

4) Po wykonaniu wykopu z udzialem kierownika budowy nalezy potwierdzi¢ w
dzienniku budowy stan warunkéw gruntowo-wodnych.

5) Badanie przeprowadzono wykonujgc jeden wykop prébny. W przypadku natrafienia
na inne warunki gruntowe nalezy przeprowadzié dokladniejsze rozpoznanie
geotechniczne badz geologiczno-inzynierskie oraz powiadomié projektanta,

| Budowlg zaliczono do I kategorii geotechnicznej. j
Sposéb posadowienia
Zaprojektowano bezposredni spos6b posadowienia za pomocg stép fundamentowych.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

— Lokale mieszkalne -0,
— Lokale uzytkowe —1.

Parametry techniczne charakteryzujgce wplyw obicktu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Projektowana budynek nie spowoduje zagrozen w nastgpujacych kategoriach:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloéci i sposobu odprowadzania $ciekéw i wod
opadowych,

- woda z sieci wodociggowej, odprowadzenie $ciekéw do szczelnego zbiornika
(rozbudowa istnigjgcych instalacji wewnetrznych),

— W obiekcie przewidziano jedna umywalke podiaczona do istniejgcej instalacji
sanitarnej oraz punkt tankowania samochodu bojowego, nie przewiduje si¢ powstawania
znacznych ilodci Sciekow,

— wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na dziatke Inwestora ($rednie roczne
opady 715 mm/m?, szacunkowa ilogé wody deszczowej z polaci =~ 71 m3/rok).

b) emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachéw), pylowych i ptynnych:

— w obiekcie nie instaluje si¢ urzadzen, ktére moga stanowié Zrodlo zanieczyszczen
gazowych, pylowych;

¢) wytwarzanie odpadow statych:

— W obiekcie nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci odpadéw bytowych.
Odpady bytowe bgdg gromadzone w pojemnikach umozliwiajgcych segregacje (papier,
szklo, tworzywa sztuczne wraz z metalem, odpady bio-degradowaine oraz Zmieszane) i
wywoz na gminne skfadowisko odpadéw.

d) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegblnosci jonizujace,
zaklécenia elektromagnetyczne i inne:
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~ W obiekcie nie wystgpuja Zzrédia emisji pola elektromagnetycznego, wibracji.

¢) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

— wody opadowe z polaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na dziatke
nalezacg do Inwestora, obickt nie bedzie wplywat w istotny spos6b na istniejacy
drzewostan.

IL.8.Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

I1.8.1.

W projektowanym pomieszczeniu garazowym, ze wzgledu na Jego przeznaczenie, nie
projektuje sie systemu ogrzewania,

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

W projektowanym pomieszczeniu garazowym, ze wzgledu na jego przeznaczenie, nie
projektuje sie systemu ogrzewania,

Bilans mocy urzadzei elektrycznych

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu lub jego cz¢éci stanowigcej samodzielng catodé techniczno-uzytkows
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla
budynkéw nie wyposazonych w systemy chlodzenia nie ma potrzeby odrebnego
przedstawiania bilansu mocy urzadzen elektrycznych i technologicznych poza globalnym
wskaznikiem EP.

Wiadciwos$ci cieplne przegroéd

Sciany;
— Tynk cienkowarstwowy. gr. 0,5cm
d;, 0,005 [m2K]
Rl - Z - "'"'"'_0'7 — 0,007 _—W
— Styropian 0,035. gr. 10 cm
d, 0,10 [m2K
5% Sooss - M W
— Elementy gazobetonowe gr. 24cm
dz 0,24 mZK
2= == 2,182 |——
A, 0,110 /4
— Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
d; 0,015 m2K
Rs_Z—T?_-O'OZI —VV_]
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STARGE WO POWIATOVE
13-100 Widzics
ul. Troumaite 23
el /e Mg rnL )
nego

m2K

RT = 5,067 _W"']
U= = ree = 0,197 [ ]
~ RT ~ 5,067 m2K

W obliczeniach pominigto wplyw Igcznikéw mechanicznych, poniewaz ich wspélczynnik
przewodniosci cieplnej 4, < 1,00 =

Wspélczynnik przenikania ciepta Uy z uwzglednieniem mostkéw cieplnych wynosi:
w
U, = 00,197 [m—z-l-(-]

AU = 0,050 [;n-%] ~>azryczattowany dodatek uwzgledniajacy wplyw mostkéw cieplnych
dla przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,

w
Up = U, + AU = 0,197 + 0,050 = 0,247 [Hi??]

Konstrukcija dachu (metoda uproszezona):

Drewniana, ocieplenie welng gr. 15 cm - wspélezynnik przenikania ciepla U =
033[-] < 0,70

Posadzka na gruncie:
Plyta betonowa gr. 15 cm:

d1 0,15 mzK
R1 = 1:- T:,?—O' 0,088 —MT
Podsypka piaskowa gr. 30 cm:
dz 0,30 m?K
Ry = 1-; =300 0,150 _—W'—J
Catkowity opér cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekeyjnego wynosi:
m2K
RT = 0,238 -TV-*]
Wspélczynnik przenikania ciepla U wynosi:
1 1 w
U=FRr = 5z38 = 4202 mZK]

Warto§é wspélezynnikéw Uy w projektowanym obiekeie moga byé wigksze od
wielkosci dopuszczalnych podanych w ww. rozporzadzeniu,

WW. rozporzadzenie dopuszcza dla budynku garazowego wigksze warto§ci
wspélezynnika U niZz Uggnax) 0raz Uy, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnofci
ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacji budynku. Ze
wzgledu na to, ze projektowana jest rozbudowa o czesé garaZzows, ktora ze wzgledu
na przeznaczenie nie bedzie ogrzewana nie ma ckonomicznego uzasadnienia dla
docieplenia przegréd w celu zmniejszenia wartosci wspélezynnika U,

Projekt architektoniczno budowlany 6



TAROST POVIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Trzugutta 23
tel./%:- BO-62E.32.79
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zrédel odnawialnych.

Nie przewiduje si¢ ze wzgledu na brak mozliwoéci ckonomicznych Inwestora
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢, do ktérych
zalicza sig zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodel
odnawiainych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne.

IL9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzefi, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym pomieszczeniu garazowym, ze wzgledu na jego przeznaczenie, nie
projektuje si¢ systemu ogrzewania, a tym samym urzgdzen regulujgcych temperature w
pomieszczeniu..

IL10. Informacja o zasadnicZych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje i urzadzenia wodociagowe

Woda na potrzeby projektowanego budynku bedzie doprowadzona z istnigjacej instalacji
wodociggowej w istniejacej czesei budynku,

Wodg naleZy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw jej wymagajacych.

Instalacje j urzadzenia kanalizacji sanitarnej

Nowoprojektowana instalacja kanalizacyjna wpieta zostanie do istniejgcej kanalizacji
budynku. Instalacja wewngtrzna wg projektu technicznego.

Instalacje i urzadzenia kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na dziatke Inwestora.

Instalacije i ur: nia grzewcze

Zaprojektowane ogrzewanie — nie dotyczy.
Instalacje i urzadzenia elektryczne
Zasilanie energetyczne - z istniejacej instalacji w budynku.

Instalacja ofwietlenia wewnetrznego i zewngtrzmego - rozwigzania wg projektu
technicznego.,

Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia - rozwigzania wg projektu
technicznego.
IL11. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu.
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IL11.1.  Informacje o obiekcie

Dane kubaturowe i zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy 76,42 m?
Powierzchnia uzytkowa rozbudowy 65,17 m?
Powierzchnia uzytkowa bud. istniejacego 196,86 m*
Powierzchnia uzytkowa calkowita 262,03 m?
Kubatura rozbudowy 406,28 m’
Kubatura bud. istniejacego 1080,49 m®
Kubatura catkowita 1486,77 m®
Wysokosé budynku 6,59 m
Dhugosé budynku 7.33m
Szerokosé budynku 10,71 m
Liczba kondygnacii 1

I.11.2.  Charakterystyka zagrozZenia poiarowego

Nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji palnych (w sZczegblnosei
materialéw niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

II.11.3.  Klasyfikacja pozarowa

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”.
IL114.  Kategorii zagrozenia Iudzi

Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne budynku obiekt zaliczamy do ZL I1L.
IL11.5.  Podzial na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa — ZL III,

IL11.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania si¢ ognia przez §ciany zewngtrzne i dachy

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,.D” kategorii zagrozenia ludzi ZI, 111,

Poszczegélne elementy budynku o wymaganej kiasie ,,D” odpornosci pozarowej powinny
posiada¢ nastepujacg odpornosé 0gniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

~  giéwna konstrukcja nosna R 30 warunek spetniony
— konstrukcja dachu (=) warunek spetniony
~  stropy RFI 30 warunek spetniony
- Sciany zewnetrzne EI 30 warunek spetniony
- $ciany wewnetrzne ) warunek spetniony
—  przekrycie dachu (=) warunek spetniony

Projektowany obiekt posiada konstrukcje murowana. Wszystkie elementy budynku $cian oraz
dachu bgda wykonane badz bedg zabezpieczone do stopnia ,NRO”.
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STAROSTWO POVILTOVWE
13-100 Midzica
« Tenugr 23
I.11.7. Ocena 2agrozenia wybuchem tef} ;:f :’q::;tsg 2.79

Nie przewiduje sie przechowywania w budynku materialéw wybuchowych oraz
wystgpowania zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczei zagrozonych wybuchem

IL11.8.  Strategia ewakuacji ludzi

Budynek (czgsé projektowana) posiada 1 wyjscia ewakuacyjne.

Szerokos¢ skrzydla wynosi minimum 0,9 m, kierunek otwarcia na Zewngtrz obiektu.
Maksymalna dhugo$é przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 75 m.

Drogi i kierunki ewakuacji nie Wymagajg oznakowania zgodnie z PN-92/N-01256/02 ze
wzgledu na przeznaczenie budynky.

I.11.9.  Zabezpieczenie pozarowe instalacji uzytkowych
Budowla stanowi jedng stref¢ pozarowa, nie sg wymagane przejscia instalacyjne,
Brak instalacji gazowej i odgromowej.

IL11.10. Rozwigzania zamienne

W projektowanym budynku nie wprowadzono zadnych rozwigzaf zamiennych w
stosunku do wymagan zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej.

IL11.11. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe
Najmniejsza odleglosé od granicy sgsiednich dzialek budowlanych wynosi 1,50 m.
Najmniejsza odleglosé od sgsiedniego budynku wynosi — 10,87 m.

IL11.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych
~ Stale urzadzenia gadnicze

Stosowanie stalych urzadzes gasniczych, zwigzanych na stale z obicktem, zawierajaeych
zapas Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wezesnej fazie rozwoju
pozaru mie jest wymagane.

~ System sygnalizacji pozarowe;j.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-~
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,
a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnaléw o
uszkodzeniach nie jest wymagane.

— Dzwigkowy system ostrzegawczy

Stosowanie dZwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozglaszanie
sygnaléw ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczeristwa 0s6b
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane,

~ Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa
Nie jest wymagane.

— Przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

Nie jest wymagane.

- Oéwietlenia awaryjne.

Nie jest wymagane.
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IL11.11.

Wyposazenie w gagnice

Nie jest wymagane,

I.12. Cze$€ rysunkowa

A-1.
A-2.
A-3.
A-4,
A-5,
A-6.
A-7.

Rzut partery — inwentaryzacja,
Elewacje — inwentaryzacja,
Rzut dachu - inwentaryzacja,
Rzut parteru,

Przekréj A-A,

Elewacje,

Rzut dachu.
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