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1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
polegajacych na montazu bramownicy w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 707
w km od 43+371,4 do 43+504 m. Zdzary gm. Nowe Miasto nad Pilica, powiat gréjecki, wojewédztwo

mazowieckie”.

2.0 Podstawa opracowania
* Uzgodnienia technologiczno-materialowe z Zamawiajacym

* Obowiazujace normy budowlane:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe

w budynkach

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

- PN-87/b-02013 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe.

Obciazenie oblodzeniem

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguty dla budynkéow

- PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3:
Reguty ogolne - Reguly uzupehiajace dla konstrukcji z ksztalttownikow i blach
profilowanych na zimno

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-8:
Projektowanie weztow

- PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-10:
Dobdr stali ze wzgledu na odpornos¢ na kruche pekanie i ciagliwo$¢ migdzywarstwowa
- PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czgs¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow

- PN-EN 206-1:2003 Beton-Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogolne

* Literatura fachowa.

3.0 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt bramy drogowskazowej rozpietosci L= 15,00 m i

wysokos$ci stupéw dostosowanej do skrajni drogowej HS= 5,00 m, w konstrukcji sztywnej stalowej kratowej
ramy portalowej. Brama ustawiona swa ptaszczyzna prostopadle do osi jezdni, obciazona tablicami drogowymi o
tacznej powierzchni nie przekraczajacej 15,00 m2. Tablice mocowane do paséw rygla za pomoca wspornikow z
rur stalowych.

Posadowienie stupéw bezposrednie na zelbetowych stopach fundamentowych. Do obliczen fundamentéw
przyjeto parametry gruntu jak dla piaskow S$rednio zageszczonych ID= 0,40 /parametry najbardziej

niekorzystne/. Konstrukcja bramy nalezy do klasy niezawodnosci RC1 /klasa CC1 konsekwencji zniszczenia/.



Kategoria projektowego okresu uzytkowania 3. Obliczenia bramy przeprowadzono programem RM-3D oraz

ABC Rama 3D dla 1-ej strefy obciazenia wiatrem, I strefy obciazenia oblodzeniem.

4.0 Opis konstrukeji projektowanej bramy.

Konstrukcje bramy stanowi stalowa sztywna kratowa rama portalowa — stupy oraz rygiel o przekroju
ztozonym czterogateziowym z pretdw ¢ 20 w rozstawie 350x350 mm ze stali S355. Wykratowanie typu V z
pretow ¢ 10 oraz ¢ 16 ze stali S355. Ukfad skratowania w przeciwlegtych, rownolegtych $cianach kazdego
elementu /rygla i stupdw/ zgodny.

Rygiel zlozony z trzech elementow, taczonych doczotowo na $ruby /polaczenia srubowe niesprezane
kategorii D/. Polaczenie rygla ze stupami zakladkowe na $ruby /polaczenia Srubowe niesprezane kategorii A/.
Sruby M12 i M16 klasy 6.8(8) z podktadkami sprezystymi, ocynkowane. Zakotwienie stupow w fundamentach
sztywne w obu kierunkach, za pomoca stép jednodzielnych kotwionych w fundamentach $rubami
fundamentowymi fajkowymi M24 ze stali S235. Nakretki $rub zabezpieczone przed odkreceniem
kontrnakretkami lub podkfadkami sprezystymi. Blachy czolowe, trapezowe spawane do poszczegoélnych
elementéw spoinami pachwinowymi. Poziom jakosci spoin C /wg PN-EN ISO 5817/.

Mocowanie tablic do pasow rygla za pomoca wspornikow - "wieszakow" z rur stalowych D48,3x2.9 ze stali
S355 z jarzmami /obejmami/ z rur kwadratowych H30x30x3 ze stali S355, na sruby M12 klasy 5.8(5)
ocynkowane. Jarzma spawane. Poziom jakosci spoin C /wg PN-EN ISO 5817/.

Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne prostopadloscienne z betonu zwyklego C25/30
/wibrowanego/, zbrojone stala klasy B /B500B/, o rzucie prostokatnym, ustawione dtuzszym bokiem rownolegle

do osi drogi. Posadowione na gruncie no§nym za posrednictwem 10 cm warstwy betonu C8/10.

5.0 Zalecenia.

1. Elementy stalowe bramy oraz "wieszaki" tablic przed wbudowaniem podda¢ procesowi metalizowania
poprzez cynkowanie ogniowe po uprzednim oczyszczeniu za pomoca piaskowania. Srednia grubo$é¢ powtoki
cynkowej zgodnie z norma PN-EN [SO1461, /stopien korozyjnosci srodowiska C4/.

2. Sruby fundamentowe osadzi¢ w fundamentach podczas betonowania fundamentéw przy uzyciu szablonu ptyty
podstawy stupa.

3. Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej, wytrzymatos¢ betonu fundamentéw powinna osiggnaé
75% wartosci wytrzymatosci gwarantowane;j.

4. Shupy wypionowac za pomoca pakietu podkladek stalowych umieszczanych miedzy blacha podstawy stupa a
fundamentem. Podktadki powinny zajmowa¢ nie mniej niz 25% powierzchni podstawy stupa. Na kazda kotew
moga przypada¢ nie wiecej niz dwa pakiety podktadek.

5. Pod ptytami podstawy stupa wykona¢ podlewke grubosci t <25 mm z gotowej mieszanki niskoskurczowe;j.
Klasa podlewki nie nizsza niz M8.

6. Rygiel wykona¢ z wygieciem /przeciwstrzatka/ f= 60 mm.

7. Rygiel po ztozeniu montowac do stupéw jako jednoelementowy.

8. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy odebra¢ grunt w wykopie przez osobe uprawniona. W przypadku
wystepowania w podtozu gruntéw o parametrach gorszych niz gruntu przyjetego w niniejszym projekcie nalezy
powiadomic autora niniejszego projektu w celu dokonania ponownej analizy /sprawdzenia/ posadowienia.

9. Wierzch fundamentéw zaimpregnowa¢ emulsja kationowa K1 /szybkorozpadowa/ lub Abizolem R /rzadki/ +
P /plastyczny/.

10. Wykonanie i montaz konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1090 — klasa wykonania
konstrukcji EXC2.



11. Roboty fundamentowe oraz montaz konstrukcji prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia, ze szczegdlnym przestrzeganiem przepisow bhp. Wykopy pod fundamenty, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania w rejonie posadowienia urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu, wykona¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

12. Osie i poziom posadowienia stop fundamentowych nalezy wyznaczy¢ za pomoca instrumentéw
geodezyjnych i nanies¢ w sposob trwaly przed betonowaniem fundamentéw. Zachowa¢ minimalna glebokos¢
posadowienia fundamentéw wynoszaca 1,00 m, ze wzgledu na umowna glebokos¢ przemarzania gruntu.

13. Sprawdza¢ okresowo stan elementéw konstrukcji oraz stan $rub i spoin taczacych elementy.



