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Pleszew dn. 10.08.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 p 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Laka

Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obrgb Zielona Laka, dz. nr: 83/1,
Adres: g3/ 108, 109, 111/1, 305/1

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych; ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

FUNKCJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Lech Marciniak
PROJEKTANT WKP/0391/POOD/19

Spec. drogowa

Mgr inz. Tomasz Kubiak
PROJEKTANT 51/PW/99

Spec. konstrukcyjno - budowlana




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWE]

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314 i
ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Lech Waojciech Marciniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 19 maja 1982 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z tredcig art.127a K.p.a.: . :

§ 1. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. '

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt I 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojciech Marciniak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:.. f......... '

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ {. ¥ 4 ML

Otrzymuja:

1.Pan Lech Wojciech Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem



ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWE]J

—® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P3R-7KJ-12P *

Pan Lech Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Qkregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANE]

Poznan, dnia 18 sierpnia 1999 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 51/PW/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1 i3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z poézniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Tomasz KUBIAK

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Franciszka i Kazimiery
urodzony 23 listopada 1970 r. w Pleszewie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Pan Tomasz Kubiak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania paristwowego nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydzial {,vf‘f
i Budownigtwa:

Potwierdzam zgodnos¢ kopii z oryginatem
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE]J

WOIIB PROJEKTANTA

® POLSKA

| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1N9-GUA-68H *

Pan Tomasz Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginatem

8



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku
Pleszew - Zielona Y.gka

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pomigdzy Pleszewem a m. Zielona L.agka
rozpoczyna si¢ na granicy drogi powiatowej z dz. na ktérej ptynie Ner a konczy w okolicach
skrzyzowania z droga gminng nr 639039P.

Dtugos¢ projektowanej przebudowywanej drogi wynosi 940 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471,
1087)

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124 ze zmianami)

» Nieakutalizowang mape,

* Pomiary sytuacyjne.

» uzgodnienia.

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa nr 4343P.
Droga posiada nawierzchni¢ szerokosci ok. 5 m z mieszanek min-asfaltowych grub. od
4,5 cm do 7,0 cm na podbudowie z kruszywa famanego sztucznego i bruku o gr. od 16 cm do

35 cm. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju poprzecznym i w profilu
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podtuznym. posiada liczne nieréwnosci i ubytki. Jezdnia, jest czeSciowo ograniczona
krawe¢znikiem betonowym 15x30cm, do ktérego przylega chodnik z kostki betonowej i ptytek
oraz pas zieleni.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej
oraz rowow przydroznych.

Poprzez zte spadki podluzne i poprzeczne na jezdni zalegaja wody opadowe i
roztopowe.

W pasie drogowym ulicy wystepuja urzadzenia obce infrastruktury: teletechnicznej,

energetycznej - napowietrznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i o§wietlenia ulic.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Na podstawie badan przeprowadzonych dla zadania, ze wzgledu na wystgpowanie
gruntéw spoistych grupa nosnosci podtoza to G3.

W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robét.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowane;j terenu:

Nazwa
Kategoria drogi Powiatowa
Nr drogi 4343P
Klasa drogi L
Kategoria ruchu KR 2-3
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
Szeroko$¢ chodnika Min 1,5 m
Szerokos¢ $ciezki rowerowe;j 2,5m
Szerokos¢ zjazdow max. 6,0 m
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5.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji, przewiduje si¢:

= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

= rozbidrke istniejacych zniszczonych kraweznikéw, obrzezy, przepustéw, kanaléw,
wpustow i innych elementéw jezdni,

* usunigcie pni po wycietych drzewach,

» frezowanie profilujace 1 rozbiérkowe nawierzchni jezdni,

= rozbidrke konstrukcji nawierzchni zniszczonych chodnikéw i zjazdéw i jezdni,

= ustawienie elementéw jezdni, chodnikéw, Sciezek i zjazdéw - kraweznikéw, obrzezy,
sciekow

* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzen i odtworzen jezdni,

* wykonanie pelnej konstrukcji poszerzen i odtworzen jezdni,

» wyréwnanie i wykonanie nawierzchni jezdni

* wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek i1 zjazdéw na posesje,

* wykonanie poboczy,

» wykonanie ktadki dla pieszych — wg. odrebnego opracowania i pozwolenia na budowe nr:
AB.6740.1.64.2015 z dnia 11 03 2015 r.,

* wykonanie kanatu deszczowego — wg. odrgbnego opracowania i pozwolenia na budowg nr:
AB.6740.1.64.2015 z dnia 11 03 2015 r.,

» wykonanie wpustéow deszczowych i przykanalikéw do istniejacej i ww. kanalizacji
deszczowej,

= remont przepustéw polegajacy na wymianie rur i Scianek przepustow,

= remont rowow przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp,

= ustawienie elementoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

= Ustawienie o$wietlenia przejScia dla pieszych,

* wykonanie nasadzenia i obsiania zieleni wg projektu branzowego arch. kraj.

5.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy obiekt bedzie wykonany zgodnie z zalaczong czeScig rysunkowa
projektu zagospodarowania terenu wkre§lang na kopii nieaktualizowanej kopii mapy
zasadniczej z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowigcej zatacznik do

niniejszego opracowania
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5.3.1. Zestawienie parametrow poszczegolnych czesci zagospodarowania:

DROGI
Powierzchnia jezdni 62296 m?
Powierzchnia chodnikéw i §ciezek rowerowych 2902 m?
Powierzchnia zjazdoéw 665 m>
Powierzchnia biologicznie czynna 1380 m?

5.3.2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

5.3.2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

Linia zabudowy - brak

Projektowana inwestycja nie narusza r6wnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami $§rodowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 27
kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska,

nie projektuje elementéw niezwigzanych z droga,

planowang inwestycje wykonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne,

Istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnosci nie

dopusci¢ do ich zniszczenia lub przemieszczenia

5.3.2.2. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

oraz débr kultury wspélczesnej:

inwestycja z uwagi na rodzaj i1 charakter oraz skal¢ nie bedzie miala znaczacego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony obszaréw chronionych oraz na przedmioty
ochrony, integralno$¢ obszaréw i sp6jnos¢ europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,
Planowana inwestycja nie bedzie powodowala zalewania terenéw sasiednich,
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Ewentualne zagrozenia
dla srodowiska wystapi¢ moga okresowo w fazie realizacji rob6t 1 zwigzane bedg z praca
sprzetu ciezkiego.

Inwestycja nie bedzie oddzialywala negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkOw roslin i1 zwierzat objetych ochronna.

wszelkie znaleziska odkryte podczas wykopéw w czasie trwania prac a majace cechy
zabytkow nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie zglosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi

zabytkow
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* Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Ewentualne ucigzliwosci wystapi¢ mogg okresowo w fazie realizacji rob6t i zwigzane beda
z pracg sprzetu cigzkiego
* Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami i zasadami okreslonymi w:
— ustawie o ochronie $rodowiska (Dz.U.2013.1232 ze zmianami) oraz warunkami
korzystania z jego zasobéw, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju,
— ustawie z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.627 ze

zmianami).
5.3.2.3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

* Projektowana inwestycja nie zmieni obecnych warunkéw gruntowo - wodnych.

* Inwestycja nie bedzie zalewac terenéw przylegtych,

= Inwestycje zaprojektowano stosujac rozwigzania techniczne i organizacyjne ograniczajace
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

* Inwestycja nie pozbawi: dostgpu do drogi, mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, $rodkéw 1acznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na staty pobyt ludzi
5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA
Projektowane niwelety dostosowano do istniejagcych warunkow tj. istniejacego terenu -
jezdni.
5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w
czesci rysunkowe;.
5.5.1. Nawierzchnia jezdni (w miejscu istniejacej jezdni)
=  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

»  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr. min. 3 cm

» [stniejaca nawierzchnia czgsciowo wyprofilowana frezowaniem

5.5.2. Nawierzchnia jezdni (w miejscu poszerzenia i wymiany konstrukcji jezdni — wg

tabeli z zestawieniem)

=  Warstwa $cieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
= Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm

*  Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7 cm
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5.5.3.

5.5.6.

5.5.7.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Nos$nos¢ podtoza G3

Kategoria ruchu KR 2-3

Gtebokos¢ przemarzania hz~= 0,8 m

Grubos¢ zastepcza = 0,5 hz~= 0,6 x 0,8 = 0,48 m

Grubos¢ projektowana = 0,04+0,05+0,07+0,20+0,15 = 0,51 m

Hproj. = 0,51 m > Hzast. = 0,48 m

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spelnia warunek mrozoodpornosci.

Nawierzchnia chodnika

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm

. Nawierzchnia $ciezki rowerowej

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm

. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. Scm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm
Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych

Warstwa $cieralna z Betonu asfaltowego AC 11 S gr4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanago stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

gr. 20 cm
Nawierzchnia poboczy

Warstwa pobocza z posp6tki / destruktu / kism 0/31,5 gr. 15cm
14



5.5.8. Elementy jezdni

Jako obramowanie drogi w miejscu chodnikéw i1 zjazdéw z kostki betonowej projektuje
si¢ - krawezniki betonowe 15 x 30 cm typ uliczny na podsypce cementowo - piaskowej gr.
Scm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm. Kraweznik nalezy wynie$¢ 11 cm
ponad jezdni¢. Na zjazdach na posesje i przejsciach dla pieszych projektuje si¢ obnizy¢
krawe¢znik do 2 cm ponad krawedz jezdni.

W miejscach, gdzie spadek podluzny wynosi mniej niz 0,5%, przy krawezniku
projektuje si¢ $ciek z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 20cm. Sciek projektuje sie
obnizy¢ o 1cm ponizej krawedzi jezdni.

Na odcinkach od km 0+332,50 do km 0+499,0 i od km 0+674,3 do km 0+772,7 przy
krawezniku projektuje si¢ Sciek pilasty z czterech rzedéw kostki betonowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr. 20cm.
Sciek projektuje si¢ obnizy¢ o 1 cm ponizej krawedzi jezdni. Spadek poprzeczny $cieku waha
si¢ od 0% w punkcie najwyzszym do 10% w punkcie najnizszym.

Jako obramowanie zjazdéw, chodnika i $ciezki projektuje si¢ obrzeze betonowe 8 x

30cm na podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z oporem.
5.5.9. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ ufozone na zagg¢szczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i elementéw jezdni powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okre§lonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10,0m.

Po rozmieszczeniu palikéw lub szpilek i naciggnieciu sznurkéw lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
5.5.10. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢

pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
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podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw
1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

ZYacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane lepiszczem
1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokos$ci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztacza poprzecznego.

ZYacze uktadanej nastgpnej warstwy, np. wiazacej, Scieralnej powinno by¢ przesuni¢te

0 co najmniej 15cm wzgledem ztacza warstwy nizszej.
5.5.11. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drég polega na
wykonaniu zasadniczych robét ziemnych:
*»  wykopow pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni,
*  wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdéw.
* wykop6éw zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe;.

W uwagi na wystepowanie w podtozu rodzimym osadéw spoistych serii I oraz III (seria
IIT — wiasciwosci ekspansywne) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow
zabezpieczenia gruntdow w dnie wykopu przed negatywnym wplywem czynnikéw
atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem); grunty spoiste w dnie wykopu nalezy,
niezwtocznie po wykonaniu wykopu do projektowej rzednej zabezpieczy¢ (przykry¢) warstwa
wzmacniajgcg z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa).

Grunt rodzimy z robét ziemnych nalezy zutylizowac.

W zalaczniku do projektu przedstawiono tabele rob6t ziemnych
5.6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w SST nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie

sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne do istniejacego oraz projektowanego kanatu
deszczowego.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich rejonie.
5.7.1. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe, projektuje si¢ umiejscowi¢ przy krawedzi drogi. potaczenie
wpustow z rowem i1 kanalem, projektuje si¢ wykonac z rur PCV litych, kl. SN 8 o $rednicy 200
mm. Wiaczenie przykanalikow do kolektora projektuje si¢ wykona¢ poprzez studnie rewizyjne
oraz bezposrednio w rurocigg w zaleznosci od usytuowania studni $ciekowej. Wiaczenia w
rurociag projektuje si¢ wykona¢ poprzez wywiercenie otworu w rurze wiertnicg i zastosowanie
uszczelki in-situ lub jesli warunki na to pozwalajg poprzez tréjniki. Warunki prowadzenia prac
jak przy uktadaniu rurociggéw zbiorczych. Wyloty przykanalikéw do rowy projektuje si¢
zakonczy¢ brukowaniem z kamienia polnego.

Projektuje si¢ zastosowanie betonowych prefabrykowanych studzienek Sciekowych
ulicznych o $rednicy 500mm z osadnikiem. Na studzienki Sciekowe nalezy stosowac
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, prefabrykowane pier§cienie odcigzajace o
srednicy 65 cm i grubosci min. 25 cm oraz zelbetowe ptyty prefabrykowane podtrzymujace
krat¢ o grubosci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45 (B-
45). Na zwienczeniu studzienki Sciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego wpustu

ulicznego klasy D-400 (wpust krawe¢znikowo jezdniowy — o $wietle 12 cm i 15 cm).
5.7.2. Kanal deszczowy

Zaprojektowano kanatl deszczowy z rur dwusciennych z PP kl. S SN 8 o sr. Wew. 300-
400 mm. Na trasie kanatu, zaprojektowano wtazowe studnie kanalizacyjne rewizyjne i zbiorcze
sktadajace si¢ z:
» Kinety z PP — podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym
* Rury karbowanej o $rednicy 600 mm z PP stanowigca trzon studni
= Zwienczenia - wiaz zeliwny klasy D400.
oraz studnie sktadajace si¢ z:

= Kinety betonowej — podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym
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* Rury betonowej o $rednicy 1000-1500 mm
= Plyty zelbetowej

= Zwienczenia - wilaz zeliwny klasy D400
5.7.3. Remont row6éw przydroznych

Projektuje si¢ wykona¢ oczyszczenie istniejagcych rowow przydroznych znajdujacych

si¢ w pasie drogi gminnej. Remont polega¢ bedzie na wyprofilowaniu dna i skarp rowow.
5.7.4. Remont przepustow

Remont przepustéow polega¢ bedzie na wymianie istniejacych zniszczonych rur
betonowych na rury dwuscienne PP kl. S SN 8 o $rednicy 400 mm oraz wymianie $cianek
przepustéw na brukowanie kamieniem polnym o gr. 10cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
gr 8 cm.

W km 0+824,3 projektuje si¢ wykona¢ remont istniejagcego przepustu pod droga.
Remont polega¢ begdzie na wymianie rur betonowych o $r. 80 cm na czesci przelotowe
prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z PP SN 10 o sr. 80 cm

na tawie betonowej zakonczonych przefabrykowang $cianka prosta przepustu.
5.7.5. Odwodnienia pasa robét ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne 1 podluzne do istniejacych rowoéw przydroznych
przeznaczonych do oczyszczenia oraz kanatéw deszczowych przeznaczonych do remontu lub
budowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich rejonie.
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5.7.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

5.8. KLADKA PRZEZ RZEKE NER
5.8.1 Fundament

POZ.3 - studnie zelbetowe o $rednicy 100cm i wysokosci 350cm

Prace ziemne projektuje si¢ wykona¢ metodg ,,studniarska” . W osadzonych studniach
projektuje si¢ zbrojenie pionowe 10 sztuk pretow o srednicy 12mm ze strzemionami o Srednicy
6mm co 20cm .

Fundamenty projektuje si¢ zabetonowac betonem B35 z osadzeniem marek stalowych
o wymiarach min 280x280x20mm z kotwami o $rednicy 26mm po 4 sztuki na blache dla

pozniejszego osadzenia konstrukcji wsporczej stalowej Poz.2
5.8.2 Konstrukcja wsporcza stalowa

POZ.2 - Konstrukcje projektuje si¢ wykonac z ksztattownikéw stalowych dwuteowych
HEA 280 z usztywnieniem poprzecznym .

Konstrukcje przewiduje si¢ osadzi¢ na przegotowanych wcze$niej markach stalowych.

Uwaga : Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji malowaniem warstwowym na
powierzchni suchej , czystej i odtluszczonej wg- norm , malowanie farbg podktadowa 2 x 30
um 1 nawierzchniowa 2 x 30 um taczna grubosc 120 um , kolor warstwy zewng¢trznej jasno

stalowy
5.8.3 Konstrukcja pomostu

Konstrukcja pomostu zostata zaprojektowana z drewna z belek o wymiarach 16/16 cm
wykonana metoda ciesielskg z pomostem z desek debowych o gr. 40mm ryflowanych

zabezpieczonych poprzez malowaniem impregnatem przeciwgrzybicznym

5.8.4 Wykonanie , transport i montaz konstrukcji.
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Wykonanie i odbiér konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-77/B-06300.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie geometrii wigzara 1 staranne wykonanie
spoin. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Wiazary nalezy transportowac¢ w pozycji pionowej na podktadach drewnianych, zabezpieczone
przed utrata statecznosci i deformacja. Prety stezen zaleca si¢ transportowaé w  wigzkach
potaczonych obejmami lub taSmg metalowg i zabezpieczy¢ przed otarciem powtok malarskich
za pomocg przektadek z drewna. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
i prawidtowos$¢ wykonania konstrukcji, prawidtowos$¢ rozmieszczenia kotwi na stupach $cian
oraz usung¢ zauwazone usterki. Montaz konstrukcji zaleca si¢ wykona¢ za pomocg zurawia
samojezdnego. Typ zurawia nalezy dobra¢ w zaleznosci od warunkéw miejscowych z
uwzglednieniem wymaganego wysiggu 1 wysokosci podnoszenia. Wigzary nalezy podnosi¢ w
pozycji pionowej za pomocg zawiesia belkowego lub linowego. Zawiesie nalezy zaczepia¢ w
weztach pasa gérnego w odlegtosci od podpér réwnej dwoém przedziatom okratowania. Montaz
rozpocza¢ od pary wiazaroOw skrajnych nastgpnie zmontowa¢ miedzy nimi st¢zenia polaciowe
1 pionowe. Montaz kolejnych wigzaréw nalezy prowadzi¢ sukcesywnie, faczac je pretami D1 z
elementami stezonymi. Po zmontowaniu catej konstrukcji nalezy dokonac jej regulacji i

polaczy¢ pretami stezenia.

5.9. OSWIETLENIE

Projektuje si¢ ustawi¢ zestawy Lamp solarnych — model S 30W oswietlajace przejscia
dla pieszych z sktadajacych si¢ z:
= stup: wysoko$¢ 5,7 mm, dlugo$¢ wysiegnika 1,2 m, catkowita wysoko$¢ z panelem 7,5 m,
grubos¢ scianki 4,5 mm, zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk
= Zrédlo $wiatta: oprawa soczewkowa skupiajaca barwa $wiatta biata neutralna (5500K),
moc oprawy 30W (Wodoszczelnos¢ oprawy: IP65, wilaczac / wytacza¢ za pomoca czujnika
zmierzchowego i ruchowego napigciowego)
= Panel fotowoltaiczny: 2x 160W,
*  Akumulator zelowy: o pojemnosci 120 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni,
= Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujacy uktadem
typu PWM, montowany we wngce stupowej,
* Fundament: betonowany prefabrykowany B-120
Parametry zestawu:
= Sposéb wiaczania / wylaczania: czujnik zmierzchowy/ruchowy napieciowy,

= (Czas pracy lampy: do 14 godzin,
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= (Czas autonomii: (czas pracy lampy od pelnego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajacej pogodzie) 11 dni,

=  Uktad zasilania 12 V,

»  Warunki pracy dla catej lampy: od -25/+50 stopni C

5.10. KANAL TECHNOLOGICZNY

Nie projektuje si¢ kanatu technologicznego. W istniejagcym pasie drogowym wystepuje

sie¢ szerokopasmowa.

5.11. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawg prawng, w oparciu o ktérg dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych.

Zadanie realizowane jest w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. u. Z 2016r.
poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane przy drogach oraz nie bedace obiektami budowlanymi -

reklamy umieszczone przy drogach w przypadku drogi powinny, powinny by¢ usytuowane w
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odlegtosci co najmniej: 8 m dla terenu zabudowanego oraz 20 m dla terenu niezabudowanego
od zewnetrznej krawedzi jezdni.

Planowana inwestycja zmieni przebieg krawedzi jezdni drogi i1 spowoduje nowe
wyznaczenie odleglo$ci usytuowania ww. obiektow na dziatkach sgsiadujacych z inwestycja.

Zmiana odlegtosci usytuowania obiektow na sgsiednich (z drogami powiatowymi)
dziatkach nie zablokuje jednak mozliwosci zabudowy tych dziatek w stosunku do stanu
obecnego, gdyz zgodnie z art. 43 ust 2, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
w szczegdblnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o
ktérej mowa w ust. 1 Ip. 3 tabeli ww. ustawy, w odlegtosci mniejszej niz okreslona w ust. 1,
moze nastgpi¢ za zgoda zarzadcy drogi, wydana przed uzyskaniem przez inwestora obiektu

pozwolenia na budowe lub zgloszeniem budowy albo wykonywania rob6t budowlanych

8. WPLYW NA SRODOWISKO:

8.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego.

8.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalnoscig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden spos6b nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

8.3. Oddzialywanie na szate roslinng

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddzialywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno — $ciekowej ( szczegdlnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku
Pleszew - Zielona L.aka.
Prace polegac beda na:

= roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

* rozbiorke istniejacych zniszczonych kraweznikow, obrzezy, przepustow, kanatow,
wpustow i innych elementéw jezdni,

= usunigcie pni po wycietych drzewach,

» frezowanie profilujace 1 rozbiérkowe nawierzchni jezdni,

» rozbiorke konstrukcji nawierzchni zniszczonych chodnikéw i zjazdéw 1 jezdni,

= ustawienie elementéw jezdni, chodnikéw, Sciezek i zjazdéw - kraweznikéw, obrzezy,
Sciekéw

* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzen i odtworzen jezdni,

» wykonanie pelnej konstrukcji poszerzen 1 odtworzen jezdni,

» wyréwnanie i wykonanie nawierzchni jezdni

» wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek i zjazdéw na posesje,

* wykonanie poboczy,

» wykonanie ktadki dla pieszych — wg. odrgbnego opracowania i pozwolenia na budowe¢ nr:
AB.6740.1.64.2015 z dnia 11 03 2015 r.,

» wykonanie kanatu deszczowego — wg. odrebnego opracowania i pozwolenia na budowg nr:
AB.6740.1.64.2015 z dnia 11 03 2015 r.,

* wykonanie wpustow deszczowych i przykanalikow do istniejacej 1 ww. kanalizacji
deszczowej,

* remont przepustéw polegajacy na wymianie rur i Scianek przepustow,

= remont rowOw przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp,

= ustawienie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

= Ustawienie oswietlenia przejscia dla pieszych,

* wykonanie nasadzenia i obsiania zieleni wg projektu branzowego arch. kraj..

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany w pasie drogowym.
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:

= istniejgca droga,
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sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, gazowa.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:

prowadzenia robét na drodze, po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych zagrozen
mozna ograniczy¢ ruch na drodze poprzez zwezenia jezdni 1 oznakowujac miejsca
prowadzenia robot; zagrozenia te dotyczg zarowno os6b wykonujacych roboty na ulicy, jak
i kierowcow i pasazeréw pojazdéw przemieszczajacych si¢ wzdtuz odcinkéw objetych
robotami, prowadzenia rob6t na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy,
w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i1 z posesji beda przechodzi¢ przez miejsca robét.
Skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojScia oraz wiasciwie wygradzajac i
oznakowujgc miejsca prowadzenia robot.

Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym.
Roboty prowadzone w sgsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych beda prowadzone
w czasie wykonania nawierzchni. Nalezy zwrdci¢ uwage aby maszyny i sprzet byt uzywany
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie

zabezpieczyC.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne
zawalenie si¢ $§cian wykopu

wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie robét pod ruchem

potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ}J PRACOWN!K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego

upowazniona powinna poinstruowac¢ pracownikow o:
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= zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw i czynnosci,

= sposobem wykonania pracy,

* poinformowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca, o grozacych im niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,

= sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

* konieczno$ci uzywania sprz¢tu i narzedzi sprawnych technicznie 1 wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

= koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym rgcznego wykonywania
wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupéw i drzew,

= koniecznosci uzywania Srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych
rob6t (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczy¢ $rodki ochrony
indywidualne;j),

* miejscu znajdowania si¢ sSrodkéw tgcznosci,

* miejscu znajdowania si¢ Srodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

" miejscu znajdowania si¢ apteczki.

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresie BHP nie moze zosta¢
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowa¢ nastepujace Srodki
techniczne i organizacyjne:

» Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

=  Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposob zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt teren budowy lub robét powinien by¢ w miarg potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca
zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdéw podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest

zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
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(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,
Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie glebokie wykopy, przed wtargnigciem oséb
postronnych.

Prowadzi¢ roboty ziemne na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasigegu prowadzonych robét.
Zastosowac¢ oszalowanie Scian glgbokich wykopOw oraz umieszczanie drabin lub zejs¢
wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie oséb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkéw transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia
i $rodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie Srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazdéw opuszczajacych teren roboét,

Wykonywac roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j
oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.).

Uzywaé sprze¢tu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowg
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostgp witasciwych zarzadcow
do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,

Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dzialek

potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,
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Sprawdzi¢ odlgczenie napigcia przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowa

urzadzen elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk

wyrobow 1 materialéw  lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od

skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

— 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

- 5,0 m - dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym
15KV,

— 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajagcym
30 KV,

— 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,

— 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na

niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych  lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i

telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen,

Zapewni¢ i kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;j,

Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢

zatatwiania potrzeb fizjologicznych,

Dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkéw pracy,

6.1. Przeszkoli¢ pracownikow przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych
asortymentow rob6t, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
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