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. CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nasadzen zieleni wzdtuz drogi powiatowej nr
4343P na odcinku Pleszew - Zielona Laka, oznaczonym w ewidencji gruntdw i budynkow jako dz. nr:

83/1, 83/2, 108, 109, 111/1, 305/1
1.2. Material wyjsciowy
e Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

2. Opis stanu istniejacego

Brak nasadzen planowych, wystepuje zachwaszczenie terenu. Droga przebiega przez teren

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
3. Opis projektowanej zieleni i malej architektury;

Projekt zieleni zaktada nasadzenia zieleni wzdtuz $ciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej nr
4343P na odcinku Pleszew - Zielona Laka. Projektowane nasadzenia wynikajg z dostosowania zieleni do
projektowanej funkcji zagospodarowania terenu. Zielen wptynie pozytywnie na kompozycje przestrzenna.
Warto zaznaczy¢, iz projektowana $ciezka korzystnie wplynie na komunikacje¢ terenéw podmiejskich -

miejscowosci Zielona Laka z centrum Pleszewa.
3.1. Trawnik

Trawniki powinny mie¢ charakter parkowy. Nalezy zastosowa¢ mieszanki traw odporne na deptanie
w ilosci 4kg na 100m?, (pod drzewami-mieszanki traw do cienia). Na powierzchniach przeznaczonych pod
trawniki nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng warstwa o grubosci 20 cm. Przed siewem podloze nalezy wzbogacic¢
nawozami mineralnymi. Teren pod projektowane trawniki powinien by¢ oczyszczony z chwastow,
spulchniony i wyrownany. Nasiona traw nalezy przemiesza¢ z ziemia przez zagrabienie lub uwalowanie watem
z kolczatka (jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna pominaé¢ zastosowanie watu

gladkiego).

W podtozu pod trawnik zastosowac hydrozel. Dziatanie hydrozelu polega na zatrzymaniu wody dostgpne;
dla systemow korzeniowych, woda jest wigzana w polimerowej strukturze tworzac trwate krople, uwalniana
jednak dzieki podsigkaniu kapilarnemu. Powoli oddajac wode pozostawia wolne przestrzenie zwigkszajac
pulchnos$¢ gleby. Zmniejsza potrzebe czgstego podlewania zabezpieczajac rosling w czasie suszy. Hydrozele,
pochlaniajac kolejne porcje wody, znacznie zwigkszaja swoja objetos¢. Poprzez zwigkszanie 1 zmniejszania

objetosci, hydrozel poprawiajg strukture gleby.



Hydrozelu nie wolno stosowa¢ posypowo na powierzchni gleby. Hydrozel mozna zastosowa¢ wytacznie
na etapie zakladania trawnika. Nie mozna zaaplikowa¢ hydrozelu na istniejacy trawnik. Dawkowanie
doglebowo: 20g-50g/ m?, (dawka wicksza na glebach przepuszczalny, dawka mniejsza na glebach cigzkich).

Trawe po posianiu nalezy obficie podlewac, do czasu wzrostu. P6zniej podlewania mozna ograniczy¢ z uwagi

na dzialanie hydrozelu.
Zabiegi pielegnacyjne trawnikéw:
e pierwsze koszenie, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 10cm;

e kolejne koszenia powinny odbywac¢ si¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12cm;

e usuwanie chwastow srodkami chwastobojczymi o selektywnym dziataniu — stosowac¢ po okresie 6

miesiecy od zatozenia trawnika;

e nawozenia mineralne — w ilosci okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku wg sktadnikow wymaganych

dla poszczegolnych por roku.
3.2. Nasadzenia zieleni niskiej i $Sredniej

Jako zielen przeznaczong na zywoptot zastosowano Berberys Thunbergii ‘Green Carpet’- Berberis
Thunberga ‘Green Carpet’. Jest to niski, ciernisty krzew o dtugich, przewieszajacych pgdach. Posiada liscie
jasno-zielone, jesienig przebarwiajg si¢ od zottego po szkartatny. Kwiaty zolte w obfitych, matych gronach.
Po zottych kwiatach pojawiaja si¢ czerwone owoce, pozostajace na krzewie rowniez zimg. Gatunek ten jest
mrozoodporny i znosi suszg. Preferuje stanowiska stoneczne. Idealnie nadaje si¢ na zywoptoty, bardzo dobrze
reaguje na cigcie. Dzigki licznym cierniom jest skutecznym zywoplotem obronnym a jednoczes$nie zniecheci

uzytkownikow pieszych i rowerzystow do przekraczania drogi w niedozwolonym miejscu.

Fot 1. Berberys Thunberga (Berberis Thunberga ‘Green Carpet’/ zrédlo: internet



Sadzenie rosliny:

e Nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub pozna jesienig, wtedy gdy drzewka znajduja si¢ jeszcze w fazie
bezlistne;j.

e Jedli sadzonki grabu majg zbyt dhugi system korzeniowy nalezy przyciaé je do dtugosci 20 cm;

e Podtoze przed posadzeniem nalezy oczysci¢, przekopac i uzyzni¢ dodajac kompost;

e Zapomoca palikow i sznurka wyznaczy¢ granice zywoptotu,

e Sadzi¢ w dwoch rzedach co 30cm;

e QOdlegtos¢ zywoptotu od drogi powinna wynosi¢ przynajmniej 50 cm;

e Po posadzeniu doktadnie obsypaé ziemia, a podtoze nalezy udeptac; podlaé

Berberys Thunbergii ‘Orange Rocket’ Berberis Thunberga ‘Orange Rocket 'to interesujgca odmiana
do kompozycji roslinnych, pojedynczych nasadzen czy niskich zywoptotow.

Jest to krzew o prostym pokroju z pionowo wzniesionymi, zwartymi pedami. Po 10 latach dorasta do
1,5 metra wysokosci. Berberys ten wytwarza bardzo efektowne jasnoczerwone liscie z pomaranczowym
odcieniem, ktore zrzuca na jesien. Na przetomie kwietnia do czerwca pojawiajg si¢ pachnace, zolte kwiaty
zebrane w grona, o przyjemnym zapachu. Kwiaty chetnie oblatywane sa przez owady pozyteczne. Jesienig we
wrze$niu na krzewie pojawiajg si¢ dekoracyjne, czerwone owoce. Zdobig one krzew czasami, az do wiosny, o
ile nie zostang zjedzone przez ptaki.

Najlepiej ros$nie na glebach urodzajnych i dostatecznie wilgotnych, na stanowiskach stonecznych lub
poicienistych. Im miejsce bardziej cieniste tym liScie stajg si¢ bardziej zielone. Dobrze znosi suszg, odporny

na mroz i zanieczyszczenia.

Fot 2. Berberys Thunberga ‘Orange Rocket’ - Berberis Thunberga ‘Orange Rocket’/ zrédlo: internet



Deren bialy ‘Aurea’ Cornus alba ‘Aurea’ Sredniej wielkosci krzew, poczatkowo wyprostowany,
p6zniej szeroko krzewiasty. Dorasta do 2 m wys. Gdy jest regularnie przycinany, ma zwarty pokroj i geste
ulistnienie.Zo6lte liscie 'Aurea' ladnie kontrastujg z czerwonymi pedami, z ktorych styng derenie biate. Z tego
powodu krzewy ozdobne sg takze zima. Intensywny kolor pedow utrzymuje si¢ jednak jedynie na pedach 1- i
2-letnich, dlatego krzewy wymagaja silnego i1 regularnego cigcia. Derenie biale sg tatwe w uprawie:
niewymagajace odnosnie podtoza, calkowicie mrozoodporne, wytrzymate na susz¢ i warunki miejsce. Bardzo
dobrze znosza ci¢cia formujace. Najlepiej krzewy udaja si¢ na glebie wilgotnej i1 Zyznej, ktore warto zapewnic
im na starcie. Mimo iz preferuja odczyn lekko kwasny, to toleruja takze lekko zasadowy i obecno$¢ wapnia w

podtozu. Catkowicie odporna na mroz (strefa 3)

Fot 4. Deren bialy ‘Aurea’ - Cornus alba ‘Aurea’ /zrédlo: internet



3.3.Nasadzenia zieleni wysokiej

Klon czerwony Acer rubrum — drzewo o stozkowatej lub kulistej koronie, osiggajace 10 m wys. i 7 m
szer. Liscie 3 klapowe, zielone, z wierzchu btyszczace, dekoracyjne w czasie jesiennego przebarwienia na
czerwono (juz od potowy wrzesnia). Kwiaty drobne, czerwonawe, III-IV. Uprawa klonu czerwonego nie
nalezy do najtrudniejszych. Klon bordowy preferuje stanowisko stoneczne i lekko zacienione, ostoni¢te przed
podmuchami wiatru. Lubi wilgotne podtoze o kwasnym odczynie. Jest rosling mrozoodporng i niewrazliwg na
zanieczyszczenia Zabiegi pielegnacyjne, jakim mozemy podda¢ klon o czerwonych lisciach, dotycza
formowania korony. Klon mozemy przycina¢ od czerwca do wrzesnia, zwracajac uwage na zachowanie

tadnego pokroju drzewa. Drzewo zostalo wybrane jako akcent kolorystyczny bogato wybarwiajacy sig¢ jesienig.

Fot 6. Liscie klonu czerwonego (Acer rubrum) latem - Acer rubrum /zrédlo: internet



Lipa drobnolistna 'Greenspire' Tilia cordata 'Greenspire' drzewo $redniej wielkosci o regularnej,
szerokoowalnej koronie z pojedynczym, prostym przewodnikiem. Szybki wzrost. Dorasta do 15-20 m wys. i
10-12 m szer. Liscie okragle lub sercowate, 6-10 cm di., ciemnozielone, blyszczace, jesienig zotte. Kwiaty
z6Mtozielone, pachngce, miododajne, VI-VII. Odmiana wyselekcjonowana w szkotkach amerykanskich dla
klimatu miejskiego. Dobrze radzi sobie takze na glebach przecietnych, na stanowiskach od stonecznych do
poicienistych. Odmiana jest w petni mrozoodporna, tolerancyjna na niekorzystne warunki miejskie, takie jak
susza glebowa i zanieczyszczenie powietrza. Jak wiekszos¢é lip doskonale znosi cigcie, strzyzenie lub

formowanie.

Fot 7. Lipa drobnolistna 'Greenspire' Tilia cordata 'Greenspire' /zrédto: internet
3.4.Uzasadnienie kompozycji

Projekt zaktada nasadzenie zieleni w otoczeniu projektowane;j $ciezki rowerowej. Zastosowana zielen
ma za zadanie glownie uporzadkowanie ruchu pieszych i ruchu rowerowego przy uzyciu zywoplotu
poprowadzonego z berberysa. Zaprojektowana zielen ma na celu funkcje ochronng oraz estetyczna, dodatkowo
utrudnia przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Wszystkie gatunki drzew jak i krzewow czy traw

cechuje duza zmienno$¢ na przestrzeni por roku pozostajac tym samym atrakcyjnymi przez dhugi czas.



4. Wykaz materialu roslinnego

Obwéd pnia (cm),
Nr na Nazwa gatunku Hos¢
Nazwa gatunku (polska) wielkos¢ pojemnika,
rys. (tacinska) sztuk/mb/m?
charakterystyka
DRZEWA
Obwadd pnia min. 16-18cm,
material klasy I, z
zabezpieczong bryta
korzeniowa (juta i siatka
18szt./rozstawa co )
1. Klon czerwony Acer rubrum druciang), 3 razy
ok.7,0m
szkotkowane, symetryczna
korona, min. 8 pedow
szkieletowych, korona na
wys. 2,20-2,50 m.
Obwod pnia min. 16-18cm,
materiat klasy I, z
zabezpieczong bryla
) ) korzeniowa (juta i siatka
Lipa drobnolistna Tilia cordata 19szt. / rozstawa )
2. . druciang), 3 razy
'Greenspire' 'Greenspire' co 8m
szkotkowane, symetryczna
korona, min. 8 pedow
szkieletowych, korona na
wys. 2,20-2,50 m.
KRZEWY /TRAWY
Berberis 1820szt.
thunbergii
3. Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ ) 5 szt./mb P9
Green dwurzedowo-
Carpet mijankowo
Berberis 3580szt.
. Berberys Thunberga ‘Orange thunbergii 5 szt /mb P9
Rocket’- ‘Orange dwurzedowo-
Rocket’ mijankowo




Cornus alba | 94 szt./ rozstawa
5. Deren bialy ‘Aurea’ C2
‘Aurea’ col,lm

604,76pow. m?24,19 kg -
Trawnik
4kg na 100m?

Oznaczenia:
P11 - pojemnik o $rednicy 11 cm i pojemnosci 0,5 1 (okragly)
P9 - pojemnik kwadratowy o boku 9 cm i pojemnosci 0,5 1

C - pojemnik (container) - cyfra oznacza pojemnos¢ w litrach

5. Dane techniczne

5.1.Sadzenie drzew i krzewow

Podczas sadzenia powinno si¢ przestrzegac zasady jak najkrotszego przetrzymywania roslin od czasu
wykopania ze szkotki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia. Rosliny po wykopaniu nieprze-
rwanie tracg wodg, co moze prowadzi¢ do przesuszania i w konsekwencji zamierania cienkich korzeni i galezi.
Aby temu zapobiec nalezy wykopaé, transportowac i sadzi¢ ros§liny, w miar¢ mozliwosci, w dni chtodne i
pochmurne. Transport materialdéw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jako-
$ci transportowanych materiatdéw. W przypadku niemoznos$ci natychmiastowego posadzenia drzewa i krzewy
nalezy odpowiednio przechowaé, np. zadolowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym lub obtozy¢ torfem

czy lis¢mi, a w razie suszy podlewac.

5.2. Przygotowanie podloza

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystapi¢ do przygotowania podtoza. Po wyznacze-
niu zasiggu nasadzen drzew i krzewoéw wedhug projektu nalezy oczyscic teren z chwastow, kamieni czy gruzu.
Kolejng czynnoscia zwigzana z przygotowaniem podtoza jest stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie

niezbednej ilosci materialu organicznego.

5.3. Termin sadzenia
Wicekszo$¢ roslin sadzimy jesienig — miedzy 15 pazdziernika (koniec wegetacji), a koncem listopada
(niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznigtg juz ziemie) — przede
wszystkim te rosliny, ktore zakonczyly wegetacje (liscie przebarwiaja si¢ i opadaja). W tym okresie i warun-

kach ro$linom najtatwiej zregenerowaé system korzeniowy. Sadzi¢ mozna rowniez wiosng (15 III — 15 V).

5.4. Odstepy sadzenia
Odstepy sadzenia drzew i krzewow zostaty pokazane na rysunkach w czesci graficznej.
Rozstawa krzewOw to, w zalezno$ci od wielkos$ci. Technika sadzenia
o Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja

projektowa.
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5.5.

Rozstawa: wszystkie drzewa i krzewy oraz byliny powinny by¢ sadzone w odpowiednich odste-
pach, umozliwiajacych w swobodny rozwoj, lecz jednoczesnie wystarczajgco gesto, by mogly spet-
nia¢ swoje funkcje (ostony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne).

Gleboko$¢ sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gleboko, jak rosty w szkotce

($wiadczy o tym $lad na pniu), z uwzglednieniem mozliwosci osiadania ziemi gdy bedzie zbyt
spulchniona i tym samym sptycenia badz zaglebienia potozenia roslin.

Ponadto glebokosc¢ i szerokos¢ dotéw powinny zapewniaé swobodne umieszczenie i roztozenie sys-
temu korzeniowego. Doty na drzewa i krzewy kopie si¢ zwykle do glebokosci ok. 40 — 50 cm, lub
nieco wigcej, w zalezno$ci od rozmiarow systemu korzeniowego.

Galezie drzew muszg by¢ tak zwigzane, aby nie ulegly potamaniu w czasie sadzenia.

Doty pod roslinno$¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia i
zaprawione w catosci ziemig urodzajna.

Zgniecione 1 uszkodzone korzenie trzeba obcig¢ przed posadzeniem.

Krzewy majace stanowi¢ jednorzedowe zywoploty nalezy sadzi¢ wzdtuz naciagnietego sznurka w
szpar¢ robiong topatg. Drugi rzad sadzi si¢ w ten sam sposob, odpowiednio przesuwajgc sznur.

Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasnac¢ rosling aby wypetni¢ gleba wolne

przestrzenie, oraz udeptac ziemi¢ by ustali¢ wlasciwa pozycj¢ drzewa czy krzewu.

Palikowanie:
- paliki wbija¢ obok bryty korzeniowej, tak aby jej nie uszkodzi¢

- posadzone drzewa nalezy przymocowac do palikéw (3 paliki na jedno drzewo) o wysoko$ci
rownej wysokosci pnia (200 cm) i $rednicy min. 7cm zaimpregnowanych, aby zapewnic¢
stalg pozycje¢ pionowg rosliny.

- paliki drewniane zbi¢ trwale u gory poprzez rygle drewniane o przekroju potokragtym

- miejsce rygli powinno znajdowac si¢ ponizej korony aby uniknaé otar¢ podczas wiatrow.

- jeden koniec palika powinien by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony srodkami konserwuja-
cymi nieszkodliwymi dla ro$lin lub opalony na dtugosci 1,0 m .

- Zastosowa¢ wigzadta typu ,,8”. Wigzanie nalezy wykona¢ na tasmie ochronnej aby unikna¢
ryzyko ocierania pnia. Paliki winne by¢ zbite ryglami drewnianymi o przekroju potokraglej

beli o $rednicy takiej samej jak palik.
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Fot.8. Prawidtowo wykonane palikowanie drzew. / zrodlo: internet

e W przypadku sadzenia drzew lub krzewow z bryla korzeniowa rozmiar dotéw powinien by¢ 2-3
razy wigkszy od $rednicy bryty. Jezeli zabezpieczenie bryty korzeniowej wykonane jest z materia-
low, ktore moga ulec rozktadowi w glebie, nalezy zostawi¢ je na dnie dohu, zsuni¢te z brylty. Wolna
przestrzen migdzy bryla a §ciankami dotu nalezy wypetni¢ ziemia, lekko ubi¢ i zala¢ woda.

e Wokot drzewa uformowac¢ misy umozliwiajace utrzymanie si¢ wody oraz $cidtkowanie chroniace
przed nadmiernym parowaniem;

e Materiat ro$linny po posadzeniu wymaga obfitego podlania;

o Kirzewy o lisciach sezonowych po posadzeniu wymagaja przycigcia.

5.6. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez zwierzeta
Z uwagi na teren inwestycji, bliskos¢ poél i lasow kazde mtode drzewko zabezpieczy¢ przed
ogryzaniem przez zajace i sarny w czasie zimy. Zastosowac Siatke zabezpieczajgca dopasowujaca sie
do pnia - samozamykajaca (ktéra owija si¢ samoczynnie wokét pnia). Taka konstrukcja pozwala
rozszerzacé si¢ wraz ze wzrostem jego obwodu. Ostonka winna by¢ azurowa, co zapewni dobra
cyrkulacj¢ powietrza wokot pnia. Siatka ochronna wykonana jest z tworzywa sztucznego. Wysokos¢

minimum 100cm.
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Fot.9. Prawidlowo wykonane zabezpieczenie drzew. / zrodto: internet

5.7. Scidtkowanie
Pod zywoplotem planuje sie zastosowanie agrowldkniny (o gramaturze 50g/m?). zapobiegajacej
wyrastaniu chwastow co zmniejsza potrzeby pielegnacji oraz wysypanie zrebkami drewnianymi o drobnej

frakcji.

Pielegnacja roslin po posadzeniu

= Aby posadzone drzewa i krzewy mogly si¢ dobrze rozwija¢ konieczne jest przeprowadzenie zabie-
26w pielegnacyjnych. Aby ograniczy¢ straty wody pobieranej przez rosliny nalezy zmniejszy¢ ich
cz¢$¢ nadziemng. W tym celu usuwa sig, w zaleznoéci od tego, jak zmniejszony byt system korze-
niowy, od 20 — 60% gatezi.

= Powierzchni¢ ziemi wokot roéliny nalezy wyscidtkowac, co sprzyja utrzymywaniu
si¢ wilgoci 1 utatwia roslinom pobieranie sktadnikoéw pokarmowych.

= Kolejnym zabiegiem pielggnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest za-
réwno zapobieganie zachwaszczeniu jak i zwalczanie chwastéw odpowiednimi Srodkami.

»  Podlewanie, zwtaszcza w okresach suszy.

= Zwalczanie srodkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwlocznie po zaobserwowaniu objawow.

= Po okresie zimowym nalezy, jesli zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ uschnigty badz uszkodzony ma-
teriat ro$linny, paliki itp.

= Jesli jest to konieczne, nalezy usunaé gatezie deformujace pokrdj roslin oraz wykona¢ inne nie-
zbedne cigcia pielggnujace i formujace.

= Wrzosy: najczesciej wystepujace choroby grzybowe to zgnilizna korzeni i pedéw, szara plesn, macz-
niak prawdziwy, zamieranie pedow lub antraknoza. Silnie porazone rosliny nalezy usuna¢, a pozo-
state podla¢ i opryskac preparatami grzybobdjczymi dobranymi do rodzaju choroby. Po wystapieniu

duzych mrozoéw nalezy okry¢ wrzosowisko przy uzyciu galezi jodtowych lub swierkowych.
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7.  Wymagania dotyczgce materialu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 (3) I PN-R-67022 (2), wlasciwie
oznaczone tzn. musza mie¢ etykiete, na ktdrych podana jest nazwa taciniska, forma, wyrob, wysokos¢ pnia,
numer normy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
¢ pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete , chyba ze jest to ciecie formujace np.

u form kulistych.

e Srednica bryty korzeniowej tzn. roslin balotowych powinna by¢ 10-12 razy wicksza od $rednicy

pnia mierzonej na wysoko$ci 15cm.

Wady niedopuszczalne:

. silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

. oznaki chorobowe;

o $lady zerowania szkodnikow;

o martwice 1 peknigcia kory;

o uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

o uszkodzenie paka szczytowego przewodnika;

o zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych;
o odrosty podktadki ponizej miejsca sadzenia.

o blizny

Transport i1 sadzenie powinny odbywac si¢ w dni niezbyt upalne. Optymalng pora sadzenia sg dni
pochmurne, ale nie chlodne. Glegbokos¢ i szerokos¢ dotu pod ro$ling powinna umozliwi¢ swobodne
rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doty nalezy zaprawi¢ ziemia kompostowa. Powierzchnie pod
drzewami i krzewami nalezy wysciotkowaé zrebkami na grubos¢ 7cm. Sciotkowanie ma na celu ograniczenie
ekspansji chwastow oraz podniesienie walorow estetycznych nawierzchni. Pielggnacja nasadzen przez okres
trzech lat od posadzenia. Granic¢ migdzy trawnikami a innymi roslinami oraz wokot drzew oddzieli¢ przy

uzyciu ekobordu.
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8. Mala architektura
Przedstawione karty produktéw zostaly dotaczone wytgcznie w celach pogladowych. Wybor
elementéw matej architektury tj. tawki i $§mietnikéw winne by¢ podobne do juz zastosowanych w
innych lokalizacjach na terenie miasta Pleszewa. Wybor elementéw matej architektury winien by¢
poprzedzony akceptacja ze strony 0osob odpowiedzialnych z ramienia Zarzadu Dréog Powiatowych w
Pleszewie.

8.6. Zestawienie malej architektury

Liczba
Liczba koszy | Liczba ,,psich
Nazwa odcinka | Liczba lawek stojakow
na $mieci pakietow”
rowerowych
Pleszew-Zielona 4 8 4 4
Laka

Fotografia
pogladowa BESTEI™ 1o sonoira wesea

> Miejska gruba

MIEJSKA GRUBA
[id. 0116]

DANE PODSTAWOWE
Dlugosé: 150 cm

WYKONANIE
Elementy drewniane - drewno iglaste (sosna)
Podstawy - odlewy zeliwne

KOLORYSTYKA

Kolor Zeliwa: czarny, grafitowy

Kolor Siedziska: palisander, teak
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Baﬁ- E,- Mala Architektura Miejska

Home > Kosze parkowe > id. 03005

ID. 03005

8]
DANE PODSTAWOWE

Konstrukcja stalowo zeliwna
Listwy malowane lakierobejcg

Wysoko$é 85 cm
Srednica 38 cm
Pojemnos¢ 35 L.

Mozliwosé przykrecenia w podtozy
Wktad z popielnica oraz raczka do wyciagania

KOLORYSTYKA

Kolor Zeliwa: czarny, grafitowy

Kolor Siedziska: palisander, teak

\ -

e
' BasTer

Fotografia pogladowa

Stojak na rowery

Sugeruje si¢ odstapienie od stosowanych do tej pory tradycyjnych stojakéw na rowery

umozliwiajacych postdj kilku rowerow jednocze$nie. Proponowany stojak rowerowy,

umozliwia

zdecydowanie wicksze bezpieczenstwo pozostawianego pojazdu a takze jego konstrukcja nie niszczy

konstrukcji roweru anizeli stojaki tradycyjne.

)BEST'EI" Mala Archiektura Miejska

> Stojaki rowerowe > id. 07202

DANE PODSTAWOWE
1D. 07202
a

Konstrukcja stalowo zeliwna
Wysokoéé 80 cm
Dlugosé 110 cm

Profil stalowy, malowany proszkowo;
» poprzez przykrecenie,

KOLORYSTYKA

Fotografia pogladowa
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Fot 9. Proponowana konstrukcja stojakow rowerowych, na przyktadzie realizacji w Poznaniu/ zrodto: Jakub Kubiak
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CZESC RYSUNKOWA
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