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KARTA UZGODNIEN

Zgodnie z §7 rozporzadzania z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Pieczed¢ jednostki opiniujacej

Niniejszg organizacj¢ opiniuj¢: pozytywnie / negatywnie / Z nastepujagcymi uwagami:

Uwagi

Numer opinii:

data podpis

Pieczed¢ jednostki opiniujacej

Niniejszg organizacj¢ opiniuj¢: pozytywnie / negatywnie / z nastepujagcymi uwagami:

Uwagi

Numer opinii:

data podpis

Piecze¢ jednostki opiniujacej

Niniejszg organizacj¢ opiniuj¢: pozytywnie / negatywnie / z nastepujagcymi uwagami:

Uwagi

Numer opinii:

data podpis




KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU



CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zadania

inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona
Laka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany na podstawie:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021.0.450)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. 2017 poz. 1062).

STAN PROJEKTOWANY

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych; ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew w ramach

inwestycji planuje wykonac:

roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

rozbiérke istniejacych zniszczonych kraweznikéw, obrzezy, przepustéw, kanaléw,
wpustow 1 innych elementéw jezdni,

usunigcie pni po wycietych drzewach,

frezowanie profilujace i rozbiérkowe nawierzchni jezdni,

rozbidrke konstrukcji nawierzchni zniszczonych chodnikéw i zjazdéw i jezdni,

ustawienie elementow jezdni, chodnikéw, sciezek 1 zjazdow - kraweznikow, obrzezy,
sciekow

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzen i odtworzen jezdni,

wykonanie petnej konstrukcji poszerzen i odtworzen jezdni,

wyréwnanie 1 wykonanie nawierzchni jezdni

wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek i zjazdéw na posesje,

wykonanie poboczy,



» wykonanie ktadki dla pieszych — wg. odrebnego opracowania i pozwolenia na budowe nr:
AB.6740.1.64.2015 z dnia 11 03 2015 r.,

* wykonanie kanatu deszczowego — wg. odrgbnego opracowania i pozwolenia na budowg nr:
AB.6740.1.64.2015 z dnia 11 03 2015 r.,

» wykonanie wpustéw deszczowych i przykanalikéw do istniejgcej i ww. kanalizacji
deszczowej,

= remont przepustéw polegajacy na wymianie rur i Scianek przepustéw,

= remont rowoéw przydroznych polegajacy na oczyszczeniu z wyprofilowaniem dna i skarp,

= ustawienie elementoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

= Ustawienie o$wietlenia przejScia dla pieszych,

* wykonanie nasadzenia i obsiania zieleni wg projektu branzowego arch. kraj.

4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

* grudzien 2022 r.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Miejsce rob6t zlokalizowane jest pomiedzy Pleszewem a m. Zielona L.agka w gminie
Pleszew w powiecie pleszewskim w potudniowej cze$ci wojewddztwa wielkopolskiego.

W obrebie inwestycji droga posiada¢ begdzie przekrdj p6t-uliczny i uliczny sktadajacy
si¢ z: jezdni o nawierzchni bitumicznej, sciezki rowerowej i chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej, poboczy z kruszywa oraz zjazdéw na posesje z betonu asfaltowego i kostki
betonowej . Na przedmiotowym odcinku drogi predkos¢ pojazdéw wynosi 50 km/h — obszar
zabudowany oraz 90 km/h — obszar niezabudowany. Struktura rodzajowa ruchu — ruch lokalny
- przewaza ruch samochodéw osobowych / dostawczych — wystgpuje rowniez ruch pojazdoéw
ciezarowych oraz ruch pojazdéw rolniczych — dojazd do pdl. Zabudowa jednorodzinna

(siedliskowa), pola.

5.1. Tabelaryczne zestawienie parametrow drogi i struktury ruchu

Nazwa / nr 4343p
Kategoria drogi Powiatowa
Klasa drogi L
SDR Brak danych
Przekréj poprzeczny 1x2




Szerokos¢ pasa ruchu

3,0m

Szeroko$¢ chodnikéw Min. 1,5 m
Szerokos¢ $ciezki rowerowe;j 2,5 m
Szerokos$¢ poboczy 0,75 m

Obszar wzdtuz drogi Teren zabudowany

30 - 50 km/h

Dopuszczalna predkos¢

6. OZNAKOWANIE

Projektuje si¢ wykona¢ oznakowanie zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania
terenu. Wszystkie znaki, w zakresie opracowania, ktére nie wyst¢puja na planie nalezy
zdemontowac

W ramach inwestycji projektuje si¢:

= oznakowanie pionowe:

Nazwa Stan Wielkosé Wymiar Kilometraz Szt.
C-13a/16a Projektowane | Mini 400x400 0+931
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 0+931
A-12b Projektowane | Srednie 821x725 0+952
C-13a/16a Projektowane | Mini 400x400 0+322
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 0+319
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 0+565
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 0+571
C-16 Projektowane | Mini 400x400 0+571
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 0+563
C-13/16 Projektowane | Mini 400x400 0+003
A-1 Projektowane | Srednie 821x725 0+278
T-1 Projektowane | Srednie 685x250 0+278
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 0+958
A-17 Projektowane | Srednie 821x725 0+958
A-17 Projektowane | Srednie 821x725 0+837
D-1 Projektowane | Mini 555x555 0+890
D-1 Projektowane | Mini 555x555 0+795
D-1 Projektowane | Mini 555x555 0+711
D-1 Projektowane | Mini 555x555 0+602
D-1 Projektowane | Srednie 832x832 0+501
A-6b Projektowane | Srednie 821x725 0+080
A-2 Projektowane | Srednie 821x725 0+080
T-1 Projektowane | Srednie 685x250 0+080
B-42 Projektowane | Srednie 800x800 0+107
B-42 Projektowane | Srednie 800x800 0+201
B-25 Projektowane | Srednie 800x800 0+201




B-25 Projektowane | Srednie 800x800 0+114

A-2 Projektowane | Srednie 821x725 0+039

T-1 Projektowane | Srednie 685x250 0+039

E-18a Projektowane | Srednie 1000x530 0+000

E-17a Projektowane | Srednie 1000x530 0+000

T-0 (D-6b) Projektowane | Srednie 870x870

T-0 (D-6b) Projektowane | Srednie -2E+20x-2E+20

T-0 (D-6b) Projektowane | Srednie 870x870

T-0 (D-6/T-27) Projektowane | Srednie 870x1400

T-0 (D-6/T-27) Projektowane | Srednie 870x1400

oznakowanie poziome
Nazwa Stan Kilometraz Dt./Pow/Szt. Pow. mal. Pow. mal. 2

P-26 Projektowane | 0+827 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+825 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+830 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+921 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+919 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+925 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+771 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+769 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+775 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+719 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+717 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+723 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+670 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+668 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+673 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+624 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+622 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+627 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+519 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+516 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+522 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+468 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+466 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+472 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+418 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+416 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+422 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+368 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+366 1.0000 0.26 0.00




P-23 mini Projektowane | 0+372 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+323 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+320 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+326 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+574 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+572 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+577 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+558 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+556 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+562 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+876 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+874 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+879 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+559 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+563 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+557 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+516 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+518 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+513 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+468 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+472 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+466 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+421 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+424 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+418 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+363 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+367 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+361 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+315 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+317 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+312 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+264 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+268 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+262 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+211 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+214 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+208 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+157 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+161 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+155 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+105 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+108 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+102 1.0000 0.26 0.00




P-26 Projektowane | 0+061 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+065 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+059 1.0000 0.26 0.00
P-26 Projektowane | 0+015 1.0000 0.69 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+018 1.0000 0.26 0.00
P-23 mini Projektowane | 0+012 1.0000 0.26 0.00
P-14 Projektowane | 0+563 2.8195 1.06 0.00
P-14 Projektowane | 0+572 2.7768 1.04 0.00
P-14 Projektowane | 0+923 3.0000 1.13 0.00
P-17 Projektowane | 0+881 30.0000 4.56 0.00
P-1e Projektowane | 0+935 9.0000 1.08 0.00
P-1e Projektowane | 0+132 3.0657 0.37 0.00
P-1e Projektowane | 0+749 5.0712 0.61 0.00
P-4 Projektowane | 0+754 34.4102 8.26 0.00
P-1e Projektowane | 0+788 2.9997 0.36 0.00
P-4 Projektowane | 0+791 27.6057 6.63 0.00
P-4 Projektowane | 0+917 7.7986 1.87 0.00
P-4 Projektowane | 0+904 10.3884 2.49 0.00
P-4 Projektowane | 0+895 5.8130 1.40 0.00
P-6 Projektowane | 0+819 76.4696 6.12 0.00
P-1e Projektowane | 0+901 3.0000 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 0+914 3.0000 0.36 0.00
P-4 Projektowane | 0+929 5.5429 1.33 0.00
P-4 Projektowane | 0+944 20.0000 4.80 0.00
P-4 Projektowane | 0+729 20.0000 4.80 0.00
P-6 Projektowane | 0+595 133.8006 10.70 0.00
P-1e Projektowane | 0+587 3.0000 0.36 0.00
P-1e Projektowane | 0+581 2.9288 0.35 0.00
P-4 Projektowane | 0+590 5.3896 1.29 0.00
P-4 Projektowane | 0+584 2.1708 0.52 0.00
P-4 Projektowane | 0+570 11.4396 2.75 0.00
P-4 Projektowane | 0+554 11.4607 2.75 0.00
P-1e Projektowane | 0+549 5.0000 0.60 0.00
P-1b Projektowane | 0+251 214.0137 8.56 0.00
P-6 Projektowane | 0+465 50.0000 4.00 0.00
P-1e Projektowane | 0+534 3.0000 0.36 0.00
P-4 Projektowane | 0+515 18.8704 4.53 0.00
P-4 Projektowane | 0+537 11.6689 2.80 0.00
P-6 Projektowane | 0+201 50.0000 4.00 0.00
P-4 Projektowane | 0+136 65.4398 15.71 0.00
P-4 Projektowane | 0+114 18.0660 4.34 0.00
P-6 Projektowane | 0+020 94.4422 7.56 0.00
P-4 Projektowane | 0+000 20.0000 4.80 0.00
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P-1e Projektowane | 0+000 9.0127 1.08 0.00
P-4 Projektowane | 0+000 41.8468 10.04 0.00
P-4 Projektowane | 0+000 27.8129 6.68 0.00
P-6 Projektowane | 0+000 50.0058 4.00 0.00
P-10/11 Projektowane | 0+565 6.0000 12.00 12.00
P-10 Projektowane | 0+929 6.0000 12.00 0.00

7. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

droga powiatowa — srednie (D-1 mini — miedzy
Wielkos$¢ znakéw pionowych skrzyzowaniami)

Sciezka rowerowa — mini

Widocznos¢ znakéw pionowych | folia typ 2

Umieszczanie znakow ) )
) zgodnie z rozporzgdzeniem
pionowych

Grubos¢ znakéw poziomych Cienkowarstwowe

8. UWAGI

Do oznakowania poziomego i pionowego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Badania jako$ci materialéw do oznakowania poziomego i pionowego okresla odpowiednia

norma.
FUNKCJA OSOBA / UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT o N
B. DROGOWA Mgr inz. Lech Marciniak
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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