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Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

Przedmiotem zamowienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad Komunalnych
Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajgcym), jest:

Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu i docieplenia elewacji wraz z remontem dachu,
renowacji lub wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, remontu Kklatki schodowej, instalacji
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

(dz. nr 127, ark. 06, obreb 61 Wilda).

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ulica Zupanskiego 13, 13A
nr dzialki: 127, nr arkusza 06, obreb 61 — WILDA

budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

= 71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
= 71.22.00.00-7 Ustlugi inzynierskie w zakresie projektowania
= 71.24.80.00-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
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Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

. CZESC OPISOWA
1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia:

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robdt
budowlanych

1.2.  Opis budynku

1.3.  Szczegbélowy zakres prac zamoOwienia

2. Wymagania Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu zamdéwienia

2.1 Wymagania architektoniczne
2.2 Wymagania konstrukcyjne
2.3 Wymagania instalacyjne

3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1 Zakres robot wedhug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
3.2 Zakres prac projektowych
3.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Il.  CZESC INFORMACYJNA:

1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
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Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

1.1.

1.

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Zupanskiego 13, 13A

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
oraz realizacji na podstawie ww. dokumentow,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Charakterystyczne parametry okresSlajace wielko§¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Zupanskiego 13, 13A w Poznaniu posiada obecnie funkcje
mieszkalna. Budynek zlokalizowany jest w zwartej zabudowie miejskiej, budynek znajduje si¢
w strefie ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow pod nr 5584
i podlega uzgodnieniom z BMKZ

Dane ogdlne przedmiotu zamowienia:

Budynek gtowny

- adres budynku: ulica Zupanskiego 13, 13A

- funkcja podstawowa budynku: mieszkalna

- rok budowy: 1910

- liczba kondygnacji nadziemnych: 4

- liczba kondygnacji podziemnych: 1

- liczba lokali mieszkalnych: 21

- liczba lokali uzytkowych: 0

Dane ewidencyjne dziatki:

- nazwa obrebu: 61 - Wilda

- arkusza mapy ewidencyjnej: 06

- nr dziatki: 127

- powierzchnia dziatki: 578 m?

- nr ksiegi wieczystej: PO2P/00229808/6

Zestawienie parametréw budynkdow:

kubatura [mq]: 8017,6
powierzchnia zabudowy [m?]: 416,3
powierzchnia uzytkowa [m?]: 1337,5
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 82,3
powierzchnia wspolna budynku [m?]: 385,1
powierzchnia netto budynku [m?]: 1804,9
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Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A

w Poznaniu

1.2. Opis budynkéw i planowanych robét budowlanych:

Budynek gtowny

o funkcja podstawowa budynku: mieszkalna

o rodzaj zabudowy: zwarta pierzejowa

o ilo$¢ kondygnacji: 4 kondygnacji nadziemne + piwnica

o rodzaj pokrycia dachu: dachoéwka ceramiczna i papa

o uktad konstrukcyjny: tradycyjny

J rodzaj muréw: murowane

J rodzaj stropow: drewniane (murowane piwnica)

o rodzaj schodow: drewniane

J ogrzewanie: mieszane (piece, indywidualne kotly grzewcze)
o instalacje: elektryczna,

wodociggowa wykonana z rur stalowych
ocynkowanych odcinkami wymieniona na PP,
kanalizacyjna wykonana z rur zeliwnych,
odcinkami wymieniona na PCV

gazowa wykonana z rur stalowych spawanych,

1.2.1. Charakterystyka budynku:

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Zupanskiego W Poznaniu, petni funkcje mieszkalna.
Wybudowany zostal w zwartej zabudowie miejskiej ok 1910 roku. Posiada elewacje
reprezentacyjng z bogatym rysunkiem detali architektonicznych.

Budynek zostal wzniesiony na poczatku XX-go wieku w technologii tradycyjnej. Obiekt
posiada murowane $ciany. Stropy i klatki schodowe wykonano jako drewniane. Budynek
posiada dach mansardowy zaré6wno w czgsci frontowej jak 1 w czesci oficynowej, przy
czym czg$¢ frontowa posiada dach dwuspadowy. Czes¢ skosna dachu mansardowego
pokryta jest dachowka ceramiczng, natomiast cze$¢ wyptaszczona pokryta jest papa.
Budynek potozny jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg jako element zespotu
urbanistyczno-architektonicznego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow.

1.2.2. Planowany zakres robo6t budowlanych

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ,,Wytyczne do
termomodernizacji dla Projektanta” stanowigce zatacznik do PFU oraz planowany zakres robot
budowlanych:

docieplenie elewacji z odtworzeniem detali oraz kolorystyki, lub remont elewacji
Z odtworzeniem detali oraz kolorystyki, w zalezno$ci od zgody MKZ,

renowacj¢ lub wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej zewnetrznej 1 wewngtrznej do lokali
z zachowaniem podzialdéw 1 detali historycznych w zalezno$ci od wskazan ekspertyzy
technicznej 1 programu robdt konserwatorskich,

wzmocnienie lub wymian¢ elementéw konstrukcji budynku zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy technicznej oraz programem prac konserwatorskich,

remont dachu z wymiang elementow konstrukcyjnych bedacych w ztym stanie technicznym
jego dociepleniem i remontem kominoéw, taw komisarskich i montazem wytazéw dachowych,

likwidacje piecéw kaflowych,
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Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

e dobudowg przewoddéw wentylacyjnych zgodnie z opinig kominiarska oraz przelaczenie
(pomieszczen lub koniecznych do pozostawienia urzadzen do wolnych przewodow
wentylacyjnych po wczesniejszej likwidacji kotlin 1 piecow kaflowych itp.).

e demontaz istniejacych i montaz nowych opierzen, rynien i rur spustowych,

e demontaz wszelkich zbg¢dnych urzadzen oraz elementéw mocujacych, znajdujacych si¢
na dachu i elewacji budynku,

e uporzadkowanie terenu podworza poprzez wykonanie chodnikow, opasek wokot budynkow,
nasadzen oraz obiektow matej architektury,

e demontaz istniejgcych i montaz nowych opierzen, rynien i rur spustowych,

e demontaz elementdw instalacji odgromowej, wykonanie analizy ryzyka w celu ustalenia
koniecznos$ci wykonania instalacji odgromowej,

e wymian¢ wewnetrznych instalacji w czgsciach wspdlnych budynku 1 poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych i uzytkowych oraz zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji
deszczowej w celu zapewnienia odprowadzenia wod opadowych z terenu przedmiotowe;j
nieruchomosci,

e wymian¢ wewng¢trznej instalacji elektrycznej 1 niskopradowej, domofonowej uporzadkowanie
wewnetrznych linii zasilajacych wraz z wymiang szaf rozdzielczych, obudow itp. w obrebie
czesci wspolnej budynku,

e wymian¢ systemu ogrzewania w budynku przez podlaczenie budynku do miejskiej sieci
cieplnej lub sieci gazowe] oraz adaptacje pomieszczenia piwnic pod kotlownie lub wezel.
Podlaczenie pieca gazowego lub wezla cieplnego, dostarczonego przez wykonawce
1rozprowadzenie instalacji c.o. 1 c.w.u. w poszczegdlnych lokalach w zaleznosci od uzyskanych
warunkow technicznych. Zamawiajacy preferuje podiaczenie budynku do miejskiej sieci
cieplnej,

e remont posadzek i $cian piwnic,

e remont klatek schodowych po uprzednim wykonaniu prac zwigzanych z wymiang wszystkich
instalacji 1 wzmocnieniu konstrukeji $cian zewnetrznych. Nalezy przewidzie¢ catkowity remont
$cian, po przeprowadzeniu inspekcji w kierunku odkrycia pierwotnych elementéw zdobienia.
Konieczne bedzie w tym celu wykonanie odkrywek 1 badan stratygraficznych.
Wymagane:

o usunigcie starych warstw malarskich i1 oszlifowanie elementow przed ponownym
malowaniem,

o naprawienie i/lub wymiana zuzytych spocznikow oraz stopnic i podstopnic stopni, belek.

o zabezpieczenie klatek pod katem przepiséw ppoz. wg. wskazan wczesniej pozyskanej
ekspertyzy ppoz.,

o uzupelnienie balustrady nawigzujacej do architektury budynku.

e opracowanie nowego projekt zagospodarowania terenu na aktualnych mapach geodezyjnych,
uwzgledniajacy wykonanie nowej nawierzchni 1 elementy infrastruktury, wykonanie
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Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

elementow matej architektury oraz uksztaltowania zieleni z uwzglednieniem wymiany

instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez podworze;

wykonanie kotlowni gazowej wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i podigczeniami do

instalacji c.0., c.w.u., wody zimnej, gazowej, kanalizacyjnej, spalinowej, pozwalajgcym na

prawidtowg prace uktadow wraz z systemem sterowania i osprzgtem.

o wykonanie pomieszczenia kottowni zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

o zamontowanie i podiaczenie do uktadu zasobnika c. w. u. wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami i wymaganym osprze¢tem, pozwalajacym na prawidtowa prace uktadu.

uporzadkowanie instalacji kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia odprowadzenia wod

opadowych z terenu przedmiotowej nieruchomosci,

zaprojektowanie i dobor grzejnikow w budynku wraz z obliczeniem nastaw.

zaprojektowanie i rozprowadzenie instalacji sanitarnych,

zaprojektowanie i rozprowadzenie nowej instalacji gazowej w budynku (pion i poziom),

wyniesienie licznikow gazowych na klatke schodowa wraz z ich zabezpieczeniem przed

wandalizmem, wykonaniu nowej instalacji gazowej w lokalach wraz z podtaczeniem urzadzen.

zaprojektowanie 1 rozprowadzenie nowej instalacji wentylacyjnej pomieszczen w budynku;

kompleksowy remont poszczegdlnych lokali mieszkalnych,

Wymagane:

o usuni¢cie odparzonych i spekanych tynkéw wewnetrznych na $cianach 1 sufitach, ich
uzupehienie lub wykonanie nowych w przypadku takiej koniecznosci,

o usuniecie starych warstw malarskich ze $cian 1 sufitéw, polozenie nowej gladzi
I wykonanie nowej malatury $cian i sufitow,

o wymiana podtog po uprzednim wzmocnieniu lub wymianie elementow konstrukcyjnych

stropu (w pomieszczeniach mokrych nalezy powiedzie¢ polozenie glazury na $Scianach

1 podtogach),

renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej wewnatrz lokalowej,

wymiana lub renowacja drzwi wejsciowych do lokalu zgodnie

z programem prac konserwatorskich i ekspertyza ppoz., zabezpieczenie antywlamaniowe)

wymiana wszystkich instalacji wewnatrz lokali,

0 O O O O

w pomieszczeniach kuchni wymiana: zlewozmywakéw na nowe 2 komorowe wraz
zarmaturg, kuchenek gazowych wolnostojgcych na nowe 4 palnikowe z piekarnikiem)

O

w pomieszczeniach tazienek wymiana armatury 1 biatej sanitarki w zalezno$ci
od powierzchni pomieszczenia (WC + brodzki z kabing lub wanng i umywalkg),

montaz nowych domofondéw, dzwonkéw wraz z przyciskiem na klatce schodowe;j,
wykonanie nowej wewngtrznej instalacji elektrycznej, wyrownawczej i niskopradowe;,
wykonanie nowej rozdzielnicy mieszkaniowej,

montaz nowego elektrycznego osprzetu gniazdowego 1 faczeniowego,

© O O O O

montaz opraw oswietleniowych,

przebudowe struktury lokali mieszkalnych w celu wydzielenia powierzchni pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i uzyskania ich samodzielnosci, podziat istniejgcych lokali na lokale
0 mniejszej powierzchni uzytkowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

przebudowe i adaptacje poddasza na cele mieszkalne w przypadku stwierdzenia technicznych
mozliwos$ci pozwalajacych na jego adaptacje,

str. 7



Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

1.3. Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze, zawierajacej
W szczegolnosci nastepujagce elementy sktadowe:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

Ekspertyze techniczng wraz z oceng stanu technicznego glownych elementow
konstrukcyjnych budynku takich fundamenty, Sciany fundamentowe, $ciany budynku,
stropy, schody, wigzbe dachowa. Ekspertyza winna zawiera¢ ewentualne zaleceniach,
co do sposobu zabezpieczenia budynku, technologii i zakresu niezbednych do wykonania
robot,

Ekspertyze mykologiczng w pelnym zakresie wraz z zaleceniami, co do zakresu
niezbednych do wykonania robot (konstrukcja dachu, stropow drewnianych
na poszczegdlnych kondygnacjach),

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska (badania gruntowo-wodne) - przynajmniej
w trzy punkty,

Inwentaryzacj¢ budynku, zawierajaca cz¢$¢ opisowa, czes$¢ rysunkowa oraz dokumentacje
fotograficzng. Inwentaryzacja ta winna zwiera¢ szczegdlnosci ilos¢ piecow kaflowych,
elektrycznych, kotlin, kottow, podgrzewy elektrycznych, gazowych w podziale
na poszczegdlne mieszkania i inne urzgdzenia przywdziane do wymiany lub do likwidacji
w trakcie wykonania planowanych robdt budowlanych, inwentaryzacji obiektow
zagospodarowania terenu, inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. Nalezy dokona¢ 4 odkrywek
w posadzce piwnicy celem sprawdzenia uktadu warstw (wykona¢ dokumentacje
fotograficzng) oraz 2 odkrywek $ciany piwnicy od zewnatrz w miejscach ustalonych
Z Zamawiajacym,

Ekspertyze techniczng w zakresie zachowania warunkéw ppoz. wraz ze wszelkimi
odstepstwami od warunkow technicznych uzgodnionymi z Komendantem Strazy Pozarne;,

Badania stratygraficzne elewacji budynkoéw 1 poszczegdlnych bramach wjazdowych,
na klatkach schodowych w szczegolnosci $ciany, elementy drewniane, klatki schodowej),

Program prac konserwatorskich,

Audyt energetyczny obowigzujacy na czas tworzenia dokumentacji projektowe;,
uwzgledniajacy  wspotczynnik  EP, opracowany zgodnie z  obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czeSci audytu remontowego, wzorow kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiegwziecia termomodernizacyjnego z
pdzniejszymi zmianami

Audyt remontowy obowigzujacy na czas tworzenia dokumentacji projektowej, opracowany
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r.
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w sprawie szczegotowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordéw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego z po6zniejszymi zmianami.

J) Opini¢ ornitologiczng 1  chiropterologiczng celem  okre$lenia czy budynki
sa wykorzystywane jako miejsce gniazdowania ptakow lub schronienie dla nietoperzy. Jesli
tak to jakie gatunki, w jakiej liczebnosci wystepuja oraz gdzie zlokalizowane sg te miejsca;
okreslenie potencjalnych miejsc, ktore moglyby by¢ zajete przez ptaki lub nietoperze przed
rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych na obiektach, doktadna lokalizacja tych miejsc.
Opinia ta ma na celu réwniez zaproponowanie optymalnych metod by zminimalizowaé
ryzyko pokrywania si¢ terminoOw zasiedlania przez zwierz¢ta obiektow z pracami
termomodernizacyjnymi 1 wskazanie innych rozwigzan celem ochrony zasiedlajacych
si¢ na budynkach ptakoéw lub nietoperzy,

K) Projekt budowlany zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu opracowany zgodnie obowigzujagcymi przepisami
Prawa budowlanego,

- projekt architektoniczno-budowalny,

- projekt techniczny.

I) Projekt wykonawczy stanowigcy uzupelnienie i uszczegoétowienie projektu budowlanego,

m) Kosztorysy inwestorskie wszystkich branz z podzialem na poszczeg6lne zakresy robot,

n) Przedmiary robot dla poszczegolnych zakreséw robdt i branz wraz z numerami specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, zawierajacej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru,

0) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t w oparciu o ww. dokumentacje
projektowa dla poszczegolnych branz. STWiOR powinien zawiera¢ wytyczne dotyczace
utrzymania porzadku na terenie rob6t 1 drogach dojazdowych w czasie realizacji przedmiotu
Umowy oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadéw z terenu robot zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, W tym:

e ustawy o odpadach,
e ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.,

e Regulaminu utrzymania czystosci 1 porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwala
nr XXXI1X/690/V111/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia2020r.),

Projekt budowano-architektoniczny winien zawiera projekt tablicy informacyjnej zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych.

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektoéw pod wzgledem ich zgodnos$ci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bgdgcg cztonkiem izby
samorzadu zawodowego.
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Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbednych w celu

realizacji inwestycji:

- decyzji Zarzadu Drog Miejskich (w zwigzku z koniecznoscig realizacji robot budowlanych
w obrebie pasa drogowego),

- decyzji o pozwoleniu na budowe,

- warunkéw, uzgodnien, pozwolen branzowych z Veolia, PSG, Aquanet, ENEA,

- warunkoéw, uzgodnien , pozwolen branzowych, opinii z Komendy Strazy Pozarnej,

- warunkéw, uzgodnien, pozwolen branzowych, opinii w zakresie Ochrony Srodowiska,

- uzgodnienia na ZUDP,

- wytycznych, uzgodnien, pozwolen Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okazg si¢ niezb¢dne dla realizacji
inwestycji,

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTUZAMOWIENIA

2.1

2.2

2.3

Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametréw techniczno-uzytkowych
budynkoéw. Roboty budowlane w opisanym powyzej zakresie nalezy zaprojektowacé tak,
aby byly mozliwe do wykonania zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, zaleceniami ekspertyzy technicznej obowigzujacymi przepisami prawa oraz
sztukg budowlang. Zastosowane rozwigzania powinny umozliwi¢ Kkorzystanie
z budynkow na dotychczasowych zasadach. Przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny zosta¢ uzyte materiaty o duzej trwalo$ci oraz walorach estetycznych
il uzytkowych. W  przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w  zakresie
zagospodarowania terenu lub funkcji obiektu nalezy przewidzie¢ rozwigzania, ktore
doprowadzg przedmiotowa nieruchomos$¢ (obiekty i teren) do stanu zgodnego z prawem.

Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢, iz roboty budowlane nalezy
przeprowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostrozno$ci po opracowaniu ekspertyzy
technicznej w zakresie oceny elementow konstrukcji oraz programu robodt
konserwatorskich z zachowaniem zalecen zawartych w ww. ekspertyzie oraz
wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢, ze roboty budowlane powinny by¢ prowadzona w taki sposob, aby nie
narusza¢ ani nie obcigza¢ elementéw konstrukeji budynku oraz ze wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe] nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej odcinkowo
z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne roboty
rozbiorkowe w przypadku koniecznos$ci ich wykonania.

Wymagania instalacyjne

Projekt nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z rozprowadzeniem czynnika
grzewczego po wydzielonych lokalach mieszkalnych, z dostosowaniem mocy i ilosci
grzejnikow do nowych warunkéw termicznych obiektu, jednolitych zaworow
termostatycznych. Wykonawca oznaczy jednoznacznie jakiego rodzaju elementy
powinny by¢ zastosowane podajac ich charakterystyczne parametry. Wykonawca
powinien zaprojektowa¢ zawory podpionowe na kazdym z pionow,

str. 10



Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

o Projekt modernizacji zrodla ciepta (wezta cieplnego dwufunkcyjnego z zasobnikami
cieptej wody uzytkowej/kottowni gazowej w zaleznosci od warunkéw technicznych
pozyskanych w procesie projektowym) wedlug obowigzujacych przepiséw i zgodnie
Z aktualnymi wytycznymi gestorow sieci, w tym prace projektowe w zakresie przytacza
gazu / modutu przylaczeniowego Veolia (m.in. zawory odcinajace, cieptomierz, filtr,
uktad napetniania z wodomierzem wody uzupeiniajgcej, regulator rdznicy cisnien

I przeptywu),

J Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezla cieplnego / kottowni gazowe;j
zgodnie z aktualnymi wytycznymi,

o Projekt instalacji wentylacyjnej nawiew, wywiew w pomieszczeniach, w ktorych jest
ona wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

o Projekt modernizacji wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptej wody
uzytkowej cyrkulacji wraz z opomiarowaniem. Wykonawca powinien zaprojektowaé
zawory podpionowe na kazdym z pionow,

. Projekt bedzie zawieral opisy metod odcigcia i demontazu nieczynnych instalacji, w tym
takze czgsci instalacji gazowych w mieszkaniach pozostatych po likwidacji pogrzewaczy
gazowych lub kottéw gazowych dwufunkcyjnych, demontazu piecoOw kaflowych
I innych Zrodet ciepta, wraz z odlaczeniem od kanatow spalinowych, zamurowaniem
kanatow spalinowych, uzupelieniem poditdg i §cian w nawigzaniu do istniejacych
powierzchni,

J W celu minimalizacji strat cieplnych rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie za pomocg
otulin termoizolacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane W instalacjach wewnetrznych: centralnego ogrzewania, wodociggowe;j
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie
Z Ekspertyza ppoz.

. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z przewodow PEX, (piony instalacji
wykonane ze stali weglowa) wraz z montazem grzejnikow z dostosowaniem mocy
I ilodci grzejnikow do nowych warunkow termicznych obiektu, jednolitych zaworow
termostatycznych. Wykonawca oznaczy jednoznacznie jakiego rodzaju elementy
powinny by¢ zastosowane podajagc ich charakterystyczne parametry. Wykonawca
powinien zaprojektowaé zawory podpionowe na kazdym z piondw,

. Adaptacja pomieszczenia na zrddto ciepta zgodnie z opracowanym projektem, dostawa
1 montaz urzadzen odpowiedzialnych za podgrzew czynnika grzewczego oraz cieplej
wody uzytkowej, wykonanie podtgczenia do modutu przylagczeniowego / instalacji
gazowej zasilajacej urzadzenia,

. Wykonanie modernizacji instalacja wody ziemnej / cieptej wody uzytkowej powinna by¢
zaprojektowana w systemie PP/PEX z ksztattkami mosi¢znymi w systemie zaciskowym
lub rownowaznym. Przewody nalezy uktada¢ nad posadzka lub pod stropem. W celu
minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowac termicznie za pomocg otulin
termoizolacyjnych. lzolacje cieplne iakustyczne zastosowane w instalacjach
wewnetrznych powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

. Zaprojektowanie i wykonanie odciecia i demontazu nieczynnych instalacji, w tym takze
czesci instalacji gazowych w mieszkaniach pozostatych po likwidacji pogrzewaczy
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gazowych lub kottow gazowych dwufunkcyjnych. Kuchenki gazowe pozostajg
I prowadzaca do nich cz¢$¢ instalacji pozostaje,

" Zamawiajgcy preferuje liczniki na instalacjach centralnego ogrzewania, z naktadka
radiowg umozliwiajaca odczyt bezposrednio przez Zleceniodawce na podstawie licencji
1 sprzg¢tu posiadanego przez Zamawiajagcego np. firmy BMeters lub rownowaznej.
Wykonawca uzgodni rodzaj i system naktadki radiowej z Zamawiajacym. Liczniki
powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy osobom postronnym zdjecie
naktadki radiowej lub tez posiada¢ wbudowang nakladke na stale. Zamawiajacy
wyklucza montaz licznikoéw z naktadka wymagajaca odczytu wyltgcznie przez jedna
firme¢ wybrang przez producenta licznikow,

. W budynku moga znajdowa¢ si¢ mieszkania z istniejgcg instalacjg centralnego
ogrzewania. Wykonawca moze pozostawi¢ tg instalacje na wniosek Najemcy (jezeli jest
w uktadzie zamknigtym) podiaczajac ja do nowego zrodia ciepta,

. Ponadto w dokumentacji projektowej nalezy przewidzieé, ze prowadzenie robot
budowlanych powinno odbywac si¢ w taki sposob, aby trudnos$ci w dostawie mediow
byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikow lokali w przedmiotowym budynku,

2.4.  Wymagania dla instalacji elektrycznej

2.4.9. Instalacja elektryczna w cze$ciach wspdlnych

Istniejacy instalacje elektryczng wraz z osprzetem, oprawami oswietleniowymi i elementami rozdziatu
mocy nalezy wymieni¢ w catosci i wykona¢ przewodami w wykonaniu bezhalogenowym o niskiej
emisji dymoéw. Pod trasy kablowe nalezy wykué piony o szerokosci 25 cm i glgbokosci 12 cm. Piony
zabezpieczy¢ ptytami G-K o odpowiedniej odpornosci ogniowej, osadzonymi na stalowej konstrukeji
wsporczej. Przebicia miedzy kondygnacjami uzupetni¢ przepustami, a na kazdej kondygnacji wykonaé
rewizje przez zastosowanie drzwiczek metalowych z zamkiem na klucz 827 lub podobny. Zasilanie
opraw os$wietleniowych dla czesci wspolnych kondygnacji naziemnych prowadzi¢ podtynkowo.
Osprzet w piwnicach montowa¢ natynkowo w wykonaniu IP44, a instalacj¢ prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych sztywnych typu RLHF. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wykonac
na podstawie aranzacji wnetrz popartej obliczeniami natgzenia oswietlenia. Stosowac oprawy 0 klasie
szczelnosci IP oraz klasie wytrzymatosci IK odpowiednio do przeznaczenia 1 miejsca instalacji.
Oswietlenie zewngtrzne powinno by¢ wyposazone w czujnik ruchu oraz soczewke asymetryczng,
montowa¢ na wysokosci uniemozliwiajacej dostep bez drabiny oraz tak by strumien $wiatta nie padat
na okna lokali. O$wietlenie policyjne nalezy wykona¢ w postaci plafonu z opisem adresu lub tylko
numeru budynku. Istniejagca oprawe policyjng noszaca znamiona historyczne (wykonanie metalowe,
zdobione, itp.) nalezy podda¢ renowacji po wczesniejszej ocenie takiej mozliwosci. Instalacje nalezy
prowadzi¢ tak by nie zaktdcac tras instalacji innych branzy.

2.4.4. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Nalezy wykona¢ stosowng ocene¢ stanu istniejacego. W razie potrzeby wykona¢ nowa instalacje
odgromowg w oparciu o analiz¢ ryzyka wykonang zgodnie z najnowsza normg. W celu ochrony
kominéw oraz instalacji TV nalezy stosowac iglice odgromowe. Rynny i rury spustowe podiaczy¢
ztagczkami do zwodow pionowych. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem FeZn o $rednicy
minimum ¢8 lub bednarka. Na dachu instalacje prowadzi¢ na wspornikach klejonych do podtoza.
Zwody pionowe wykonac jako naciggane lub uktadane podtynkowo, pod izolacja termiczng w rurach
ostonowych do instalacji odgromowej. Odcinek od poziomu ztgcza kontrolnego do wysokos$ci 3 metrow
zabezpieczy¢ rurg ostonowa do instalacji odgromowej odporng na UV. Zlacza kontrolne wykonaé
w opasce budynku, osadzone na state z zabetonowaniem, dno wypeti¢ materiatem przepuszczajacym
wodg, potagczenie bednarka-drut wykonaé przy pomocy ztacza krzyzowego 4 Srubowego. Otok
uziemiajacy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm. Wszystkie potacznia wykonaé¢ jako spawane.

str. 12



Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

Wykonane spawy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke utozy¢ w minimalnej
odleglosci 1 metra od $ciany budynku oraz na glebokos$ci co najmniej 1 metra. Uzupetniajgco stosowac
uziomy pionowe.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ potaczen uziemiajacych, m. in. dla rozdziatlu PEN,
Gloéwnej Szyny Wyrownawczej, kottowni lub wezta cieplnego. Wszystkie przepusty do budynku
wykonac¢ jako hermetyczne.

2.4.5. Instalacje PPOZ

Nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi ewakuacji oraz inne
instalacje bedace nastepstwem wskazanych rozwigzan zamiennych w opinii/ekspertyzie PPOZ.
W Rozdzielnicy Gléwnej nalezy wykona¢ Gtowny Wylacznik Pradu GWP wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy sterowany przyciskami Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP, ktorego obwadd zasilany
jest poprzez przetacznik faz podtaczony z za GWP. Miejsca urzadzeh PPOZ nalezy odpowiednio
oznaczy¢ piktogramami oraz dos§wietli¢ oprawami awaryjnymi.

2.4.6. Instalacje niskopradowe

Pomieszczenie techniczne

Calg instalacj¢ niskopradowa nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego, w ktorym
ma znajdowac¢ si¢ Gléwny Punkt Dystrybucyjny jako szafa RACK 19” wyposazona w patach panele,
organizatory, listwe zasilajacg z wytacznikiem, zabezpieczeniem i ochrong przeciwprzepigciowa oraz
urzadzenia do transmisji sygnatu TV. Nalezy przewidzie¢ 40% zapas miejsca w szafie na cele
rozbudowy oraz aparatur¢ dostawcoOw zewngtrznych. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio opisac
1 oznaczy¢.

Instalacja domofonowa

Nalezy zaprojektowac instalacj¢ domofonowa w systemie dwuprzewodowym z panelem dostepowym
przy kazdych drzwiach wejsciowych do klatki schodowej oraz bramie. Zastosowaé urzadzenia
umozliwiajace otwieranie drzwi (elektro zaczepy itp.) kompatybilne z instalacja PPOZ. Kazdy domofon
powinien pozwala¢ na dostep przy uzyciu kodu dostgpowego oraz breloka RFID.

Instalacja telewizyjna

Nalezy wykona¢ instalacje antenowg TV-SAT zbiorczag doprowadzong do kazdego lokalu
mieszkalnego. Na dachu zamontowac¢ zestaw zbiorczy anten RTV-SAT. Na kondygnacji ponizej dachu
bezposrednio pod antenami wykonac¢ szatke z zabezpieczeniami przepigciowymi oraz z wzmacniaczem
sumujacym sygnat z anten RTV. W szafie RACK wykonac¢ instalacj¢ multiswitchowa potaczong z patch
panelem zatacz F. Nalezy doprowadzi¢ od szafy RACK do kazdego lokalu po 2 przewody
koncentryczne typu TT-113 umozliwiajace transmisje sygnatu TV zbiorcza oraz sygnat od dostawcow
zewngtrznych (kablowka). Przewod zakonczy¢ w szafce multimedialnej zlagczem kompresyjnym typu
F od ktérej poprowadzony zostanie podtynkowo przewdd do najwigkszego pokoju lub istniejacego
podejscia TV, zakonczony gniazdem RTV w szafce multimedialnej wykona¢ potaczenia przewodow:
domyslnie potaczy¢ przewdd od TV-SAT z gniazdem RTV. Istniejaca infrastrukture antenowa
zdemontowac.

Instalacja $wiatlowodowa i miedziana

Do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ zestaw przewodow umozliwiajacy dostawcg ustug
telekomunikacyjnych ich realizacje. Przewody zakonczy¢é w szafce multimedialnej od ktorej
poprowadzony zostanie podtynkowo przewdd do najwiekszego pokoju, zakonczony gniazdem.
Do lokalu doprowadzi¢ §wiattowdd jednomodowy, dwuwldknowy typu SM 2J 9/125 zakonczony
pigtailem oraz przewod UTP kat. 6 zakonczony gniazdem. Kazde zakonczenie $wiattowodowe
oznaczy¢ ostrzezeniem o niebezpieczenstwie zwigzanym z promieniowaniem laserowym.

Instalacja systemu monitoringu dozorowego

Nalezy zaprojektowa¢ system monitoringu dozorowego cze$ci wspdlnych budynku z zastosowaniem
kamer IP o rozdzielczo$ci minimalnej 4 Mpx, ktore beda potaczone z rejestratorami zlokalizowanymi
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w szafach Gléwnego Punktu Dystrybucyjnego. Rejestrator powinien by¢ potaczony z siecig Centrum
Zarzadzania Kryzysowego Miasta Poznania.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1

Zakres prac projektowych

Zakres prac  projektowych obejmuje  dokumentacje projektowg zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

Na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora projektu technicznego Wykonawca
zobowigzany jeSt na realizacje robot budowlanych. (w zakresie i sposob wskazany
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym).

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ W dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materialéw chyba, Zze nie mozna opisaé
przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazenie ,,Jub rOwnowazny”.

Dokumentacja powinna obejmowac:

*

Projekt budowlany dla poszczegdlnych branz

o projekt zagospodarowania,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt techniczny.

Projekt wykonawczy - stanowigcy uzupelnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego

Przedmiar rob6t

Kosztorys inwestorski

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot

Pozostate opracowania niezb¢dne do opracowania dokumentacji projektowe] w tym
W szczegolnosci:  dokumentacje  geologiczno-inzynierskga,  ekspertyze  techniczng,
inwentaryzacje budynku, badania stratygraficzne, program prac konserwatorskich, audyt
energetyczny, ekspertyze PPOZ.. opinie mykologiczna, opinie _ornitologiczno-
chiropterologiczna, wizualizacje budynku, projekt tablicy informacyjne] oraz wszystkich
niezbednych opinii, oswiadczen, decyzji, pozwolen oraz dokumentéw koniecznych
do realizacji inwestycji.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢é wykonane w_technice
komputerowej w kolorze, nie dopuszcza si¢ rysunkow i opisow odrecznych.
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Zamawiajacy BEZWZGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca potaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczo$ci co najmniej 2400 dpi (preferowane

4800 dpi). Zasada jest 1 plik =1 tom. Dopuszcza si¢ oprawe wieclotomowa elementow projektu
budowlanego, jak rowniez dopuszcza si¢ wspolng oprawe, co oznacza, ze oprawa wielotomowa
moze by¢ zapisana w kliku plikach, a jednotomowa — w jednym.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé przedmiot zaméwienia w plikach:

Wiytyczne dotyczace nazw plikow wskazano w_Zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposéb oznaczania nazw plikéw
komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Wymagania formalne i nazwy
plikow okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbltowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e calos¢ dokumentacji bedacej przedmiotem umowy w plikach w obowigzujagcym formacie
pdf.

e Pozostale elementy np. zalaczniki bedace kopiami uzgodnien itp. dopuszczalne jest
przekazanie w formacie z rozszerzenie .jpg.

e (Kopig dokumentu jest kazde odwzorowanie np. zdjecie wykonane dowolng technika badz
skan dokumentu. Dokument powinien by¢ czytelny. Dokument, ktory nadaje si¢ do odczytu,
ma rozdzielczo$¢ przynajmniej 595 x 842 px. Kopia a dokumentu musi by¢ rowniez czytelna
po jej wydrukowaniu.)

e Dostarczone dokumentacje, musza zosta¢ podpisanych w jednej z trzech dopuszczalnych
form: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, E -dowod podpis osobisty.

Ponadto nalezy dodatkowo przekazaé wersje elektroniczne dokumentacji

e kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, STWIOR itp. w formacie

z rozszerzenie .docx. lub .doc.
e kompletne rysunki w formacie z rozszerzenie .dwg.

e przedmiary i kosztorysy w formacie z rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

e spelnienia wymagan okreslonych w  wytycznych dotyczacych nazw  ptkow
W Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. -
Sposob oznaczania nazw plikow komputerowych projektu budowlanego w postaci
elektronicznej.

e speilienia wymagan formalne i nazwy plikow okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

e dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca PPOZ.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP i1 ergonomii, jezeli sa niezb¢dne do uzyskania pozwolenia
na budowg lub zgtoszenia robdt budowlanych,

e uzyskania wszelkich decyzji, ktore sg niezbedne do wydania decyzji pozwolenia na budowe,
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e uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia.

Zamawiajacy oczekuje, Ze wniosek o pozwolenie na budowe wraz z niezbednymi

zalacznikami zostanie zlozony droga elektroniczna.

Calo$¢ uzgodnionej dokumentacji, wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe
Projektant winien przekaza¢ w ostatecznej wersji elektronicznej, na trzech nosnikach
elektronicznych np. plyty CD/DVD.

Zamawiajacy wymaga przekazanie lacznie z wersja elektroniczng jednej kompletnej
I ostatecznej wydrukowanej w kolorze kopi dokumentacji przygotowanej w ramach
zawartej umowy.

3.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz obowigzujgcymi  przepisami prawa miejscowego, W szczegdlnosci
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegolnos$ci do:

= stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

» uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu
akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa rozwigzan technicznych
I standardow, co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczone
notatka stuzbowg z ustalen.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materiatdw przygotowawczych, celem
ich omowienia 1 akceptacji rozwigzan.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ =z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji.

Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien,
uzgodnien i oryginatow uzyskanych decyzji.

Uzupekienie i1 poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami, ze sztukga budowlana, oraz powinna by¢
opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu
ma stuzyc.

Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.
Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ =z tytulu zbyt poznego przekazania
Zamawiajacemu materialdéw, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia.

W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezb¢dne do wykonawstwa
robot, oraz obliczenia 1 inne szczegblowe dane pozwalajace na sprawdzenie

str. 16



Opracowanie dokumentacji na modernizacje budynku przy ulicy Zupanskiego 13, 13A
w Poznaniu

poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny
(nie dopuszcza si¢ opiséw recznych).

e Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatlow 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia W sposdb zgodny
z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22013 r. poz. 907 z p6zn. zmian).

e Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakoéw
towarowych, patentow lub pochodzenia materialéw chyba, Ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,Jub rownowazny” ze wskazaniem parametrow, wlasciwosci, ktore spelni¢ moga inne
produkty lub materialy.

Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Dokumentacja dot. ochrony §rodowiska w czasie wykonywania Robot:

W dokumentacji projektowej powinny znalez¢ si¢ zapisy naktadajace obowiazek na wykonawce
modernizacji obiektu znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym przepiséw ujetych w pkt. 11.2.H-K oraz
ponizszych zasad:

a) W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonawca robot budowlanych bedzie:
. utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;.
. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
Z nadmiernego hatasu, wibracji 1 zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

. wykonawca rob6t bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwos$cig powstania pozaru.

b) W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i1 przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych.

c) W bezposrednim zasiggu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place skladowe
idrogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzielic  strefe
bezpieczenstwa.

d) Wykonawce robot budowlanych uznaje si¢ za wytwoérce odpadéw powstajacych

w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie
sg obowigzkiem wykonawcy robot. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych
kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

e) Po przeprowadzeniu rozbidrek wykonawca robdt ma obowigzek:

. zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

. zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi
1 zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska,

. przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

dzialalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,
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zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy. Wytworca

odpadow (wykonawca prac budowlanych) bedzie mogl zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajagcym.

f)

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi

przepisami w tym m.in. z Ustawg o Odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. z pdzn. zm. (pkt. 11.2.Q).

II. CZESC INFORMACYJNA

1.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane - bedzie przekazane Projektantowi jako zatgcznik
do protokotu zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz.
1570 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1442),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz. 462 ze zm.),

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r.
p0z.2101 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614
ze zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej

roslin Dz. Ust. 2014, 1409
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowe;
grzybow Dz. Ust. 2014, 1408

Opinia z Przeglagdu Kominiarskiego - dostgpna w siedzibie Zamawiajacego,
Obowigzujgce na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,
Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tekst jednolity
z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701)

Ustawa o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996r.
(Dz. U. z2018r., poz. 1454 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow
planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 form audytu energetycznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43, poz.
346, zpo6ézn. zm.); w sprawie zakresu 1 form audytu energetycznego
I Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015r
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy audytu
energetycznego oraz czes$ci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalno$ci przedsigewzigcia termomodernizacyjnego (dz. U. 2015,
poz. 1606)

Wszystkie pozostate przepisy szczegotowe 1 Normy Polskie oraz dyrektywy U.E
majace zastosowanie 1 wptyw na kompletnos¢ 1 prawidlowos$¢ wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwaloscia

I ekonomikg rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem powyzej powolanych przypisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualno$é.
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