EKSPERTYZA TECHNICZNA

TEMAT:
Przebudowa budynku $wietlicy wiejskie;j.

LOKALIZACJA:
Czarnolas 54 |, dz. Nr 156, 157

INWESTOR:

GMINA SKOROSZYCE
UL. Powstancéw SI. 17
48- 320 SKOROSZYCE

Dane ogdine:

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy budynku uzytecznosci publicznej —
swietlicy wiejskiej celem dostosowania pomieszczeri sanitarnych oraz
komunikacyjnych obiektu.

Projektowana przebudowa obejmuje swoim zakresem ( konstrukcja) wyburzenie
wewnetrznej komunikacji schodowej oraz wypetnienie otworu stropowego (duszy)
nowym stropem drewnianym. Wypetnienie czesci otworéw drzwiowych z cegly peinej
na zaprawie cementowo- wapiennej , wykucie i poszerzenie otworéw drzwiowych w
$cianie nosne;j .

Budynek objety opracowaniem pochodzi z okresu przed 1945r.i byt wielokrotnie
modernizowany i przebudowywany. Obiekt murowany w zabudowie zwartej
potaczony z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oddzielonym §ciang szczytowa
i ogniomurem . Parterowy z poddaszem czeséciowo uzytkowym bez

podpiwniczenia .Giéwna bryta budynku rozcztonkowana o wymiarach ok. 15,0 x,
16,0m, dach dwuspadowy niesymetryczny o katach nachylenia ok, 13 i .40°, pokrycie
dachu dachéwka karpiéwka oraz papa..

Gtowne elementy konstrukcyjne:

-fundamenty (tawy, stopy fundamentowe) ceglane, kamienne posadowione ponizej
poziomu przemarzania.

-§ciany fundamentowe murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienne;.
obustronnie tynkowane Zaprawg wapienna.

-Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej.

-§ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz dziurawce.

-strop drewniany belkowy , oraz czgsciowo lany monolityczny

-nadproza , zelbetowe ,stalowe , ceglane prefabrykowane typu L 19

-wiezba dachowa tradycyjna drewniana



Whioski :

- Budynek objety opracowaniem oraz budynek przylegty mieszkalny bezpiecznie
przeniesie obcigzenia, zwigzane z projektowang przebudowa oraz nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na inwestycje. Obiekt nadaje sig do bezpiecznego
uzytkowania,

- Podioze gruntowe bezpiecznie przeniesie obcigzenie , zwigzane z projektowanag
przebudowa.

-gtéwne elementy konstrukcyjne sg w dobrym stanie technicznym i bezpiecznie
Przeniosa obcigzenia nowoprojektowane ,

-powstate ubytki w murach badz tynkach nalezy uzupeini¢ cegla petng oraz zaprawg
cementowo wapienna.

Opracowat:



