Kosztorys ofertowy

REMONT DROGI LESNEJ NR INW.242/342 RABE "STOKOWKA" NR 10 | 10a LESNICTWA
CZARNE - ETAP |

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty drogowe

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligrod
Obreb: 0004, Huczwice
dziatki nr. ew.: 189; 207; 208
Obreb: 0011, Rabe
dziatki nr. ew.: 60; 61; 62; 63;

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Baligrod
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligrod

WYKONAWCA: .oeieeeerrrmmeressneesssnenes

Wartos¢ kosztorysu: zt



Kosztorys ofertowy

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys REMONT DROGI LESNEJ NR INW.242/342 RABE
"STOKOWKA" NR 10 | 10a LESNICTWA CZARNE - ETAP
|
1 Grupa STOKOWKA NR 10
1.1 Element Wymiana podbudowy jezdni z wbudowaniem sgczka
kamiennego
1.1.1  |KNR 201/206/2 |Saczki poprzeczne odwadniajgce o przekroju 0,4x0,6m; Roboty
KNR 231/601/3 |ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
KNR 231/601/4 |samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il -
KNR 231/204/5 |wykonanie rowow pod sgczki; Sgczki poprzeczne z kruszywa, grunt
kategorii IV, gteboko$¢ utozenia 30°cm; Saczki poprzeczne z
kruszywa, grunt kategorii IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
utozenia;Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z
ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm m 13,50
1.1.2 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(1) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii IV, samochéd do 5°t - wykopy pod wymiane podbudowy m3 90,000
1.1.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - kruszywo famane frakcji 0-63,0mm m2 140,00
1.1.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dla 20 cm m2 140,00
1.1.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm m2 140,00
1.1.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dla 7 cm m2 140,00
1.2 Element Nawierzchnia
1.2.1 |KNR231/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°cm - analogia uzupetienie kolein mieszanka z
kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm m3 375,200
1.2.2 |KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - analogia utwardzenie nawierzchni na
poszerzeniu drogi (zatoczka) z miszanki kruszywa tamanego frakcji
0-63,0mm o grubosci 15cm po zageszczeniu m3 11,250
1.2.3 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia,
KNR 231/204/6 |grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm - analogia warstwa gr. 10 po
zageszczeniu na jezdni - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm m2 9 560,00
1.3 Element Zjazd na szlak km 0+630 strona lewa
1.3.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.3.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,480
1.3.3 |KNNR6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia
rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.3.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeniza $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 3,600
1.3.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,50
1.3.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm m2 13,50
1.3.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,50
1.4 Element Zjazd na szlak km 0+890 strona lewa
1.4.1 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.4.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.4.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia
rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.4.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 3,600
1.4.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.4.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.4.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
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1.5 Element Zjazd na szlak km 0+900 strona lewa
1.5.1 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.5.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.5.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia

rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.5.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,600
1.5.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.5.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.5.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0°'m2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
1.6 Element Zjazd na szlak km 1+410 strona lewa
1.6.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.6.2 |KNR231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.6.3 |KNNR6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia

rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.6.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeniza $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,600
1.6.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.6.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.6.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
1.7 Element Zjazd na szlak km 1+630 strona lewa
1.7.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.7.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.7.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia

rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.7.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,600
1.7.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.7.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.7.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
1.8 Element Zjazd na szlak km 2+630 strona prawa
1.8.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.8.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.8.3 |KNNR6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm - analogia

rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.8.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeniza $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,600
1.8.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.8.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.8.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
1.9 Element Zjazd na szlak km 2+730 strona prawa
1.9.1 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.9.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.9.3 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia

rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.9.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach

kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,

kategoria gruntu IV m3 3,600
1.9.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.9.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki

piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.9.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt

petnych o powierzchni ponad 3,0'm2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
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1.10  |Element Zjazd na szlak km 3+020 strona prawa
1.10.1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odkiad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll - wykopy pod przepust m3 7,200
1.10.2 |KNR 231/605/1 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe m3 0,48
1.10.3 |[KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°'cm - analogia
rury PP fi 400mm o sztywnosci SN8 m 4,00
1.10.4 |KNR 201/504/5 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi,
kategoria gruntu IV m3 3,600
1.10.5 |KNR 225/408/1 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, wykonanie koryta m2 13,500
1.10.6 |KNR 225/408/2 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, wykonanie podsypki
piaskowej gr. 10cm m2 13,500
1.10.7 |KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt
petnych o powierzchni ponad 3,0°'m2 - ptyty P/3x1,5x0,15m m2 13,500
1.11  |Element Wodospusty
1.11.1 |KNR 231/401/6 |Wymiana wodospustow drewnianych na winylowe; Rowki pod
KNR 231/403/3 |krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii lll-1V;
KNNR 6/1102/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej - analogia osadzenie wodospustu winylowego;
Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, mechaniczne
zageszczenie ttucznia, gtebokosé wyboi 7°cm m 25,00
1.11.2 |KNR 231/1403/1 |Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
analogia 10°cm - analogia oczyszczenie istniejgcych wodospustow m 45,00
112 |Element Rowy
1.12.1 |KNR 231/1403/4 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubosé¢
namutu 10°cm m 3 485,00
1.13  |Element Przepusty pod droga
1.13.1 |[KNNRW 10/251 |Oczyszczenie z namutéw wylotow drenarskich, wylot dwustronny,
7/3 analogia pojedynczy - analogia oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu z
naniesionej roslinnosci i gatezi wylot 16,00
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
REMONT DROGI LESNEJ NR INW.242/342 RABE "STOKOWKA" NR 10 | 10a LESNICTWA CZARNE -
ETAP |

1 STOKOWKA NR 10

1.1 Wymiana podbudowy jezdni z wbudowaniem sgczka kamiennego

1.2 Nawierzchnia

1.3 Zjazd na szlak km 0+630 strona lewa

14 Zjazd na szlak km 0+890 strona lewa

1.5 Zjazd na szlak km 0+900 strona lewa

1.6 Zjazd na szlak km 1+410 strona lewa

1.7 Zjazd na szlak km 1+630 strona lewa

1.8 Zjazd na szlak km 2+630 strona prawa

1.9 Zjazd na szlak km 2+730 strona prawa

1.10 |Zjazd na szlak km 3+020 strona prawa

1.11 |Wodospusty

1.12 |Rowy

1.13 |Przepusty pod droga

Suma elementéow kosztorysu

Razem REMONT DROGI LESNEJ NR INW.242/342 RABE "STOKOWKA" NR 10 | 10a LESNICTWA CZARNE
ETAP | netto




