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Opis techniczny

do projektu statej organizacji ruchu po przebudowie drogi

gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn

1. Cel i podstawa opracowania

Celem projektu stalej organizacji ruchu po przebudowie drogi gminnej nr
282013P w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn jest wykonanie przejscia dla
pieszych w ciggu drogi gminnej nr 282013P wraz z jego doswietleniem celem
zapewnienia pieszym bezpiecznego dojscia do budynkéw mieszkalnych z
przystanku autobusowego.

Znaki pionowe i1 poziome w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2150P i
gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn w terenie
niezabudowanym z ograniczeniem predkosci do 90 km/h.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 2021 poz. 450),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2016 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 9 wrzesnia
2019 .,

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 — poz. 470),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. 2019 poz.
2310 z dnia 31 pazdziernika 2019 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784),

Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania,

parametry techniczne drogi powiatowej i1 gminnej .

2. Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przejscia dla pieszych celem poprawy
bezpieczenstwa ruchu pieszych w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn w



zakresie bezpiecznego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 282013P na
skrzyzowaniu z DP zgodnie z rys. nr 2.

3. Charakterystyka drogi powiatowej i gminnej i ruchu na drodze

Droga powiatowa nr 2150P relacji Swiniary — Mieleszyn — Popowo Ignacewo—
Mielno — droga S-5 ( granica wojewddztwa) w m. Popowo Ignacewo to droga
jednojezdniowa dwupasowa o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50 m,
dojscie do przejscia dla pieszych do wykonania od strony cmentarza i miejsca dla
wysiadajacych 1 wsiadajacych na przystanku autobusowym. Szerokos¢ pasa
drogowego drogi powiatowej 15,00m.

Droga gminna nr 282013P w m. Popowo Ignacewo bitumiczna szerokosci 4,50m
z chodnikiem ( opaska) w stron¢ zabudowan. Droga gminna biegnie od m.
Popowo Ignacewo do m. Swiatniki Mate

Na drodze powiatowej nr 2150 wystepuje ruch lokalny mieszkancéw oraz ruch
tranzytowy pomiedzy Mieleszynem a droga S-5 .

Na drodze powiatowej oraz gminnej obowigzuje ograniczenie predkosci do 90
km/h w terenie niezabudowanym.

4. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien na drodze :

W zwiagzku z wprowadzaniem stalej zmiany organizacji ruchu (montaz
oznakowania pionowego 1 wykonywanie oznakowania poziomego) mogag
wystapi¢ zagrozenia przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze powiatowej i
gminnej dla os6b wykonujacych tg prace.

Utrudnien dla ruchu pojazdéw po drodze nie przewiduje si¢ natomiast moze by¢
konieczno$¢ zajecia czgsci pasa ruchu drogi na czas montazu lub demontazu
znakOw oraz malowania oznakowania poziomego.

Zaleca si¢ postdj pojazdéow wykonujacych te prace na poboczu z nalezytym ich
zabezpieczeniem 1 odpowiednimi ostrzezeniami.

5. Szczegolowe rozwigzania techniczne

Szczegblowe  rozwigzania  techniczne  dotyczace  projektu  poprawy
bezpieczenstwa ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 2150P 1 gminnej nr 282013P
w m. Popowo Ignacewo Gmina Mieleszyn przedstawiono na rysunku nr 2.

Na rysunku nr 2 pokazano rowniez inwentaryzacje¢ istniejagcego oznakowania.

Przejscie dla pieszych nalezy oznakowa¢ za pomocg znakéw pionowych
aktywnych D-6 — z folia odblaskowa typu 2 wraz z lampg doswietlajaca zasilang
solarnie. Przejscie dla pieszych nalezy wykona¢ za pomocg linii P-10 ,,Przejscie
dla pieszych”. Przed przejsciem nalezy wykonac lini¢ P-13 ,,Linia warunkowego
zatrzymania ztozona z trjkatow ” wraz z linig P-4 .



Przed przejsciem dla pieszych nalezy zamontowa¢ punktowe elementy
odblaskowe PEO-6 w ilosci facznej 9 szt.

Projektowane znaki — M (malte) z folig odblaskowa typu 3.

Oznakowanie poziome — grubowarstwowe.

Przewidywany termin wprowadzenia: do 31.12.2023r.

6

. Uwagi koncowe

do oznakowania robdt nalezy stosowaé typowe znaki i zapory
drogowe,

wymiary znakéw uzywanych w pasie drogowym drogi gminnej musza
mie¢ taki sam rozmiar jak pozostale znaki stosowane w ciagu drogi
powiatowej i gminnej— mate (M),

jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest
utrzymywa¢ w nalezytym stanie wszystkie Srodki techniczne uzyte
do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot takze w dni wolne
od pracy i Swieta,

do oznakowania robot nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe
odblaskowe,

konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinna zapewnia¢ ich stabilnos¢,

osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéltej lub
pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie ich przez Kierowcow,

w przypadku wystapienia zaklécen w ruchu nalezy przystapi¢ do
recznego sterowania ruchem przez uprawnione do tego osoby,
znaki 1 zabezpieczenia winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami
okreSlonymi w podstawie opracowania. Znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny
by¢ usuniete jak najszybciej po wykonaniu robét,

pozostale znaki istniejace pozostaja bez zmian.

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw tebedynski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

sierpien 2022r.
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