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obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

PRZEKROJ B - B

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubo$ci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilogci 0,5 kg/m2

w. wigZgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

oczyszczona sfrezowana istniejgca zniszczona nawierzchnia
bitumiczna z istniejaca podbudowg

istn. opaska - bez zmian
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w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2

w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,7 kg/m2
oczyszczona istniejaca zniszczona nawierzchnia
bitumiczna z istniejacg podbudowg

granica pasa drogowego

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

PRZEKROJ D -D

0,08 1,50 0,08

fawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

PRZEKROJC - C

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
w. wigzgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2
oczyszczona istniejaca zniszczona nawierzchnia
bitumiczna z istniejacg podbudowa

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 kg/m2

w. wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w iloéci 0,7 kg/m2

goérna w. podbudowy z tlucznia* KtSM 0/31,5 mm grub. 10 cm

dolna w. podbudowy z tucznia® KtSM 0/63 mm grub. 20 cm

w-wa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

podtoze wg PN-S-02205

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

chodnik
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obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15
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kostka brukowa betonowa grub. 8 cm szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 4 cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

Wymagania dla KLSM* 0/31,5 i 0/63 mm dotyczace podbudowy zjazdow:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodpornos$¢: F4
$cieralnos¢: LA >=30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spetniajgce

wymagania krzywych uziarnienia, np. wapien lub réwnowazne.

Wymagania dla KLSM** 0/31,5mm dotyczace pobocza:

nasigkliwos¢: WA24 -2
mrozoodpornos$¢: F2
$cieralnos¢: LA <=30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spemiajgce

wymagania krzywych uziarnienia, np. granit, amfibolit, melafir, gabro itp.

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

62-200 Gniezno Os. WI. tokietka 18/5
tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624
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Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23
62-212 Mieleszyn

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 282013P w m. Popowo Ignacewo
Gmina Mieleszyn.
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