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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng i dokumentacj¢ badan podloza gruntowego opracowano
w firmie GEO-MI Pracownia Geologiczna Michal Matuszyniski, na zlecenie firmy StreetCraft

z siedzibg pod adresem ul. Wélczanska 55/59 lok. 415, 90-608 1.6dz.

Opinie i dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne cze$é 2 i norm juz wycofanych uzytych dla potrzeb korelacyjnych —
PN-81/B-03020 .,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie™ oraz
na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 ..Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.”. Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawa prawna wykonania opinii i dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia i dokumentacja okreslajaca warunki geotechniczne
oraz stopiei zlozonosci budowy geologicznej, do projektu przebudowy ulicy Czernika w

Konstantynowie Lodzkim.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych

w rejonie badan w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie projektowanych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen oraz jakosciowego
i ilosciowego okreslenia parametréw wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu niniejszej
dokumentacji wykorzystano réwniez mapy i literaturg geologiczng, polskie normy oraz branzowe

przepisy prawne.
STAROSTWO POWIATOWE

W szczegolnosci celem opracowania jest okreslenie: w PABTIANICACH
Wydziat Architektury i Budownictwa
e stopnia ztozonosci budowy geologicznej, ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w Konstantynowic Eodzkim
95-050 Konstanlynow ddzki, ul. Zgierska 2
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o glebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych,

e grup nosnosci podloza nawierzchni.

2. LOKALIZACJA1 MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany jest wzdhuz ulicy Czernika w Konstantynowie Lodzkim (gm.
Konstantynéw Lodzki, pow. pabianicki, woj. todzkie). Szczegbétowa lokalizacja przedstawiona

zostala na mapie dokumentacyjnej (Zalacznik nr 2).

Wedtug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan polozony jest w obrgbie
Wysoczyzny Laskiej — (318.19) — jest ona zdenudowang peryglacjalnie réwning morenows,
potozona miedzy kotlinami: Sieradzka na zachodzie, Kolska na pétnocy i Szczercowska
na potudniu. Od wschodu sasiaduje z Wzniesieniami Lodzkimi. Na terenie tym powszechne

sg ostance form glacjalnych zlodowacenia warcianskiego oraz wydmy.

Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest lekko zréznicowana. Rze¢dne

niwelacyjne otworow badawczych wahajg si¢ miedzy 170,40 — 170,90 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 4 otwory badawcze, metoda rzednych i odcigtych (domiardw),
woparciu o istniejgcg sytuacjg, na podstawic mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Rzedne
wysoko$ciowe zostaly ustalone metodg interpolacji na podstawie w/w mapy i majg charakter

orientacyjny.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 13.12.2021 r. Odwiercono 4 otwory badawcze
o glebokosci 3.0 m i o tgcznym metrazu 12 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej

wiertnicy mechanicznej WGS-80, pod nadzorem geologicznym mgr inz. Michata Matuszynskiego.
Opis makroskopowy i klasyfikacje przewiercanych warstw gruntéw wykonano zgodnie z:

—  PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

—  PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikagjk oprzewiencanychy warstw
w PABIANICACH
Wydziat Architektury i Budownictwa
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

w Konstantvnowie Fadzkim

95-050 KonstantynGw Lodzki, ul. Zgierska ?
Tel. 42 211 61 12
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gruntéw zgodnie z normami:

— PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 1. Oznaczanie i opis;

— PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes$é 2: Zasady klasyfikowania;

Po zakoriczonych pracach polowych, otwory badaweze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonano na wybranych probkach gruntéw spoistych o naturalnej

wilgotnosci (NW).
Zakres badan obejmowat:
- liczba pobranych probek gruntow spoistych: 2
- analiza makroskopowa — 2 badania
- wilgotno$¢ naturalna — 2 badania
- granice: ptynnosci i plastycznosci — 2 badania

Badania laboratoryjne gruntéw prowadzono zgodnie z PN-EN 1997-2 [5] oraz PN-EN ISO
14688-1 i 2. Uzyskane wyniki przedstawiono w Zatgczniku nr 4.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glebokosci 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa parti¢ podtoza

gruntowego. Reprezentujg go grunty:

e holocenskie — grunty antropogeniczne (Qhn), STAROSTWO POWIATOWE
) L. . . w PABIANICACH
e plejstoceniskie — osady piaszczyste (Qpfg), gliny zwatowe (nglf'zial' Architektury i Budownictwa
ODDZIAL ZAMIE.JSCOWY
w Konstantynowie Lodzkim
95-050 Konstantyndw Lodzki, ul. Zgierska 2

W sktad holocenu wchodzg: Tl sed BA
el. 211 61 12

grunty antropogeniczne (Qhn) — nawiercone zostaly we wszystkich otworach badawczych w

przypowicrzchniowej czesei terenu do glebokosci 0,41 — 1,00 m p.p.t. Grunty te reprezentowane sg

GEOQ-MI Pracownia Geologicina

www.geo-mi.pl
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przez:

e nasypy budowlane — zbudowane z piasku sredniego. Wystgpuje w otworze nr 2, na gt. 0,32
m p.p.t. Migzszos¢ wynosi 0,08 m.

e nasypy niekontrolowane — nawiercone w otworze nr 1, 2, 3, na gt. 0.27 - 0,40 m p.p.t., o
migzszosci 0,23 — 0,60 m. Zbudowane sa z piasku sredniego, gliny piaszczystej 1 piasku
gliniastego.

e warstwy konstrukcyjne nawierzchni - droga posiada nawierzchni¢ utwardzong wykonang z
warstwy bitumicznej o migzszosci 0,08 — 0,10 m. potozonej na podbudowie stabilizowanej

spoiwem i miejscami na betonie, ktorych migzszos¢ wynosi 0,17 — 0,33 m.

W skiad plejstocenu wchodza:

osady piaszezyste (Qpfg) - nawiercone zostaly we otworze badawezym nr 1, na glgbokosci 0.50 m
p.p.t. Miazszo$¢ utworéw wynosi 0,50 m. Litologicznie osady piaszczyste reprezentowane s3

glownie przez piaski $rednie, przewarstwione gling piaszczysta.

gliny zwalowe (Qpg) — zalegajg na calym badanym ternie, na glgbokosci 0,41 — 1,00 m p.p.t.
Miazszosé gruntéw nie jest znana, gdyz spagu nie nawiercono. Litologicznie gliny zwalowe
reprezentowane sa przez gliny piaszezyste z domieszkg zwiru lub kamieni, oraz miejscami

przewarstwione piaskiem $rednim i przez piaski gliniaste, przewarstwione piaskiem srednim.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtgbokosci 3,0 m

p.p.t., nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie litologiczno-genetyczne. Zostaty one
ujete w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych okreslone na
podstawie badan makroskopowych i badan laboratoryjnych, metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-
81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntow niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip,
dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci - I Pod wzglgdem kong}}igqfig fﬁuﬁ@% i@f?{]{:ﬁ;ﬁﬁ%

Wydziat Architektury i Budownictwa
()]){!JZIAI, ZAMIEJSCOWY

H Sy Irowre ;.T‘H’]‘/.i\]‘].']
95-050 Konstantyndw tddzki, ul. Zgierska ¢
Tel- 42.211 61 12

www.geo-mi.pl
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do grupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych

wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Zalgezniku nr 1.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — grunty antropogeniczne

Na zesp6t tych osadow skiadaja sie nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku sredniego,

gliny piaszczystej i piasku gliniastego i nasypy budowlane zbudowane z piasku sredniego.

W obrebie serii I wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- IA - zaliczono do niej nasypy budowlane, o charakterystycznej przyjetej wartosci

wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

- IB — zaliczono do niej nasypy niekontrolowane — naleza do gruntéw nienosnych i nie moga

stawi¢ podtoza budowlanego.

- II seria — osady piaszczyste

Na zespét tych osadow skladajg si¢ grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski Srednie. Pod wzgledem wtlasnosci filtracyjnych

grunty te nalezg do:
e srednio przepuszczalnych - dla piaskow $rednich, o orientacyjnej wartosci wspotczynnika

filtracji k wynoszacej 1-3x10"* m/s.

W obrebie serii 11 wydzielono jedna warstwe geotechniczng:
- II — reprezentowana jest przez piaski $rednie. Sa to utwory wilgotne, w stanie srednio

zageszczonym, o charakterystycznej przyjetej wartosci stopnia zageszezenia In™=0,50.

- I1I seria — gliny zwalowe

Na zespol tych osadow skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrgbie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Pod
wzgledem wiasnosci filtracyjnych seria glin zwalowych nalezy do gruntow:

e stabo przepuszczalnych — dla piaskow gliniastych, o orientacyjnej wartosci wspdtczynnika
g STAROSTWO POWIATOWE
filtracji k wynoszacej 107~ 10 mJs, w PABIANICACH
Wydziat Architektury i Budownictwa
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w Konstantynowie Lédzkim
95-050 Konstantyndw ¢ ddzki ol Zgierskaz

Tel. 42 211 61 12

www.geo-mi.pl 7
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e bardzo stabo przepuszczalnych - dla glin piaszezystych, o orientacyjnej wartosci

wspblczynnika filtracji k wynoszacej 10%— 107 m/s.
W obrebie serii ITI wydzielono jedna warstwe geotechniczng:

- II1 — do warstwy zaliczono gliny piaszczyste i piaski gliniaste, s3 to grunty mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o charakterystycznej. obliczonej wartosci stopnia plastycznosci

1L™=0,19.

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgeych od powierzchni terenu warstw

konstrukcyjnych nawierzchni.

5. 0OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan do glgbokosei 3.0 m p.p.t., charakteryzuja proste warunki

gruntowo-wodne.

Nawiercone grunty nalezg do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty warstwy LA,
serii II serii III charakteryzuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i beda stanowic

dobre podloze budowlane.

Warstwa nasypéw niekontrolowanych (IB), nalezy do gruntéw nienosnych 1 nie moze
stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego. Nalezy je usuna¢ z obrgbu projektowane]

inwestycji.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do gl¢bokosci 3.0 m

p.p.t.. nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

Warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawie rozporzadzenia [2].
Przyjeto jednoczesnie, ze pobocze bedzie utwardzone i szczelne oraz zostang zapewnione warunki
do dobrego odprowadzenia wod powierzchniowych. Z uwagi na brak wystgpowania zwierciadta

wod podziemnych zaleca sie przyjecie dobrych warunkéw wodnych dla planowanej inwestycji.

Grupy nos$nosci podioza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen oraz zgodnie
z poziomem woéd podziemnych wystepujacym w okresie badan. Przyjmowanie grup nosnosci dla
potrzeb projektowania nawierzchni uzaleznione jest od wystepujacych rodzajow gruntéw podioza

oraz  stwierdzonych ~warunkéw  wodnych rozpoznanych do ~ wlasciwej  glgbokosci.
STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
Wydziat Architektury i Budownictwa
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

w Konstant ¥

I-’h[lﬂ

95-050 Konstan! vnuw ) zk ul. dulerska ?
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Przyporzadkowanie poszczegolnych warstw geotechnicznych do grup nosnosci podioza

przedstawiono na Zalaczniku nr 3.1-3.2.

Nalezy pamigtaé, ze wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [3]. zniosty wymog
wyznaczania grup nosnosci i spowodowaly koniecznos¢ obliczania nosnosci podlozy, na ktorych
bedzie realizowana inwestycja. Dlatego przedstawione w niniejszym opracowaniu

przyporzadkowania nalezy traktowac jako orientacyjne.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac¢ istniejgce parametry cech

fizycznych 1 mechanicznych podloza gruntowego.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej gl¢bokoscei 3,0 m p.p.t., charakteryzuja proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. [1] nalezy do
Projektanta i1 powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan ipodioza gruntowego,
parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, oraz =zalozenia projektowe 1 ostateczne
rozwigzania konstrukcyjne.

Zbadane grunty zostaly ujgte w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich

(98]

charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktdre przedstawiono w Zataczniku
nrl.

4. Nawiercone grunty naleza do trzech serii litologiczno-genetycznych. Grunty warstwy IA,
serii II i III charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi i bgda stanowi¢
dobre podtoze budowlane.

5. Warstwa nasypow niekontrolowanych (IB), nalezy do gruntéw nienosnych i nie moze
stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego. Nalezy je usunaé z obr¢bu projektowanej
inwestycji.

6. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do gl¢bokosci 3,00
m p.p.t.. nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

7. W trakcie prowadzenia robot ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy chroni¢ je przed

oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych espddwjub-dopuszcgeniardow
w PABIANICACH
Wydzial Architektury i Budownictwa
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

w Konstantynowie Lodzkim

go-UbU Konstanlynow Ladzki, ul. Zgierska 7
Tel. 42 211 61 12

www.geo-mi.pl
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10.

ich istotnego zawodnienia, np. wskutek kontaktu z wodami opadowymi. uplastycznione
partie gruntu nalezy usuna¢ z podloza i zastapi¢ np. chudym betonem.

Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzil do ich uplastycznienia, co
spowoduje zmniejszenie warto$ci parametrow wytrzymatosciowych tych gruntéw. Zwiekszy
si¢ rowniez ich odksztalcalno$¢. Zmiana wlasnosci tych gruntéw moze prowadzié¢ do
przekroczenia nosnosci granicznej podfoza gruntowego. Wzrost wilgotnosci naturalnej
gruntow  spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami
roztopowymi lub wodami gruntowymi.

Projektowane roboty ziemne, nalezy dopasowa¢ do stwierdzonych w opracowaniu
warunkow gruntowo-wodnych .

W rozdziale 5 przedstawiono zasady przyporzadkowania gruntéw do grup nosnosci podtoza

nawierzchni.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTAC]I

7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

[3]. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

7.2. Normy panstwowe i branzowe

[4]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[5]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czesé 2 Rozpoznanie

1 badanie podloza gruntowego.
. . STAROSTWOQ POWIATOWE,
[6]. PN-EN ISO 14688-1:2018-05. Badania geotechniczne — Ognaczanig n klasyfikowanie
Wydziat Architektury i Budownictwa
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY

w Konstantynowie LEodzkim

95-050 Konstantynow Eadzki, ul. Zgierska ?
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gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

[7]. PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

[8]. PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe

-Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

[9]. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Czeéé 1: Techniczne zasady

wykonania.
[10]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych.
[11]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[12]. PN-8-02205- 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7.3. Literatura

[13]. Jermotowicz P., ,.Zjawiska filtracji, przesigkéw i sufozji w budownictwie”, Warszawa

2015,

[14]. Pazdro Z., ,Hydrogeologia ogélna> Wydanie III uzupehione, Wydawnictwo

Geologiczne, Warszawa 1983 r.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.1

GEDO-MI Profil numer 1 Wiertnica: WGS-80
Rejon: ul. Czernika Zleceniodawca: StreetCraft System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosc: Konstantynow Lodzki | Wiercenie; GEO-M| Pracownia Geologiczna M.Matuszyniski

Rzedna: 170.40 m n.p.m.

Gmina: Konstantynow tédzki Nadzér geologiczny: mgr inz. Michat Maluszyriski
Powiat: pabianicki
Wojewodztwo: todzkie

Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-12-2021
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3.2
GEO-TI Profil numer 3 Wiertnica: WGS-80
Rejon: ul. Czernika Zleceniodawca: StreetCraft System wiercenia: mechaniczny
Miejscowosc: Konstantynow tddzki | Wiercenie: GEO-MI Pracownia Geologiczna M.Matuszyniski
L ; : ; _ o i . Rzedna: 170.90 m n.p.m.
Gmina: Konstantynow todzki Nadzor geclogiczny: mgr inz. Michat Matuszyniski
Powiat: pabianicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-12-2021
Wojewodztwo: todzkie
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