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OSP Opatow - br. budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1(1651-01 2,57 mowys. do 10 m
29,08*9,13*2+11,08*9,13*2 m?2 733,32
RAZEM 733,32
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 733,32
RAZEM 733,32
3|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
8,98+3,72 m 12,70
RAZEM 12,70
4 Koszt pracy rusztowan m2
d.1|kalk. wtasna
poz.1 m2 733,32
RAZEM 733,32
5 Demontaz elementdw mocowanych na elewac;ji tj. anten, syren alarmowych, |kpl.
d.1|kalk. wiasna |przewodow wentylacyjnych, przewodow biegnacych po elewac;ji, opraw o$wiet-
leniowych, wentylatoréw, alarmow itp.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR 4-01 Rozbiérka parapetéw zewnetrznych m2
d.1/0535-08
1,35%0,15*29+0,4*0,15*1 m?2 5,93
RAZEM 5,93
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementwo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - po-
szerzenie otworu na drzwi wejsciowe
0,50*2,00*0,12*2*2 m3 0,48
RAZEM 0,48
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-08 m2 - demontaz okien i drzwi
1,30%3,00*11+1,25*2,04*1+1,28*2,43 m?2 48,56
RAZEM 48,56
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0353-08 m2 - demontaz krat okiennych i drzwiowych
1,35*2,14*7+1,15"1,33+1,35*3,00%1+1,25*2,04*1 m?2 28,35
RAZEM 28,35
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0353-07 - demontaz okien
1,35%1,40*8+1,15*1,33 szt. 16,65
RAZEM 16,65
11|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m?2
d.1/0347-09 rozbioérka gzymsu R*0,5
analogia
0,50*(29,08*2+11,08*2) m?2 40,16
RAZEM 40,16
12|KNR 4-01 Rozebranie opaski na Scianie wokét drzwi wejsciowych m3
d.1|0349-04
0,25%0,25%(3,00*2+2,92) m3 0,56
RAZEM 0,56
13|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1{1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
kalk. wlasna
10 szt. 10,00
przec.
RAZEM 10,00
14|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1|0354-15
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1/0807-01
analogia
schody, pod- |4,50*1,00+0,30%(3,10+1,40) m?2 5,85
jazd
wjazd do ga- |4,75"6,86 m?2 32,59
razu
wjazd przed |5,60*3,00+2,00*3,00 m?2 22,80
brama
opaska [22,03+5,88]*1,00 m?2 27,91
5,60*11,30 m?2 63,28
RAZEM 152,43
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16|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1/0814-01
schody 2,50+2,00+3,20+0,30+1,00+1,40 m 10,40
przy wjezdzie|6,86*2+3,50*2 m 20,72
do garazu
RAZEM 31,12
17|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0814-05
przed bramg |7,60 m 7,60
RAZEM 7,60
18/KNR 15-01 |Reczna rozbidrka konstrukcji betonowych o grubosci do 20 cm - rozbidrka ist- |m3
d.1/0201-01 niejacego chodnika oraz podjazdu asfaltowego
10,58%6,86*0,10+7,20*4,00*0,10 m3 10,14
RAZEM 10,14
19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km - wraz z kosz-
1103-05 tami utylizacji
poz.7+poz.11*0,30+poz.12+poz.15*0,06+p0oz.16*0,06*0,20+poz.18*0,20 m3 24,64
RAZEM 24,64
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km - ztom jest wlasnoscig Inwestora, transport w
1107-04 miejsce wskazane przez Inwestora
1,5 t 1,50
RAZEM 1,50
2 Remont pokrycia dachu
21|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
29,08*2+11,08*2 m 80,32
RAZEM 80,32
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
9,13*6 m 54,78
RAZEM 54,78
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[29,08*2+11,08*2]*0,4+[9,29*4+18,10]*0,40 m?2 54,23
RAZEM 54,23
24|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. Ztom m2
d.2|0535-02 jest wtasnosciag Inwestora.
PoleTrapezu(18,10;29,48;7,31)*2+PoleTrojkgta(11,48;7,31)*2 m?2 431,73
RAZEM 431,73
25|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie z blachodachéwki o odstepie tat ponad |m?2
d.2|0414-08 20 cm
analogia
poz.24 m?2 431,73
RAZEM 431,73
26|KNR-W 4-01 |Wyciecie otworow dla komina w stropie migedzypietrowym msc.
d.2|0427-04
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 4-01 |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym msc.
d.2|0427-03
3 msc. 3,00
RAZEM 3,00
28 Dostawa i montaz kompletnego komina izolowanego z wentylacjag SCHIEDEL |kpl.
d.2|kalk. wlasna |RONDO PLUS lub réwnowazny; wysokos$¢ komina 10.96m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych o wymiarach kanatu m
d.2|0209-02 wentylacyjnego: 2 x 12 cm x 17 cm - wykonanie kominéw wentylacyjnych dwu-
analogia kanatowych 2x12/17cm firmy Schiedel (lub produkt rownowazny)
6,90*3 m 20,70
RAZEM 20,70
30|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych o wymiarach kanatu m
d.2|0209-01 wentylacyjnego: 12 cm x 17 cm firmy Schiedel (lub produkt réwnowazny)
analogia
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
31|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.2|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - piony wentylacyjne z rury Spiro 160 mm
0,50*4,93*9 m?2 22,19
RAZEM 22,19
32|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na rusztach  |m?2
d.2|2004-03 metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa EI30
0,20*4*4,93*9 m?2 35,50
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RAZEM 35,50
33|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na ko- |m?2
d.2|0204-01 minach
analogia
[0,59*2+0,46*2]*1,43 m?2 3,00
[0,78*2+0,52*2]*1,85 m?2 4,81
[0,70*2+0,35*2]*1,43 m?2 3,00
RAZEM 10,81
34|KNNR-W 3 |Montaz deski czotowej pod montaz rynien m
d.2|0511-01
29,08*2+11,08*2 m 80,32
RAZEM 80,32
35|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, RAL 7016 o szerokosci |m?2
d.2|202 0541-02 |w rozwinieciu ponad 25cm - pas nadrynnowy i podrynnowy, obrébki wokét ko-
minéw
[29,08*2+11,08*2]*0,7+[0,70*2+0,35*2]*0,50+[0,78*2+0,52*2]*0,50+[0,46*2+ |m2 59,62
0,585*2]*0,50
RAZEM 59,62
36|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, RAL 7016 o szerokosci |m?2
d.2|202 0541-02 |w rozwinieciu ponad 25cm - gasiory
[9,2974+18,10]*0,50 m?2 27,63
RAZEM 27,63
37|NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.2|202 0517-03 |kragtych fi 125mm
poz.21 m 80,32
RAZEM 80,32
38| NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-  |szt.
d.2|202 0517-09 |wlekanej - zbiorniczki przy rynnach
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
39|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.2|202 0519-01 |tych fi 80 mm
poz.22 m 54,78
RAZEM 54,78
40|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - wiatroizolacja m2
d.2|0103-01
poz.24 m?2 431,73
RAZEM 431,73
41NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.2|202 0535-04 |chg powlekang dachowkowg na fatach
poz.40 m2 431,73
RAZEM 431,73
42|KNR-W 2-17 |Montaz kompletnego kominka wentylacyjnego, metalowego, obrotowego, szt.
d.2|0149-01 ocieplanego z kotnierzem uszczelniajgcym
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2(1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44 |KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.2|0104-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2|0104-06
28*2+9,5*2 m 75,00
RAZEM 75,00
47|KNR 2-02 Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo -  |m2
d.2|1110-04 analogicznie ptyta OSB 22 mm - wykonanie pomostow tecznicznych w prze-
analogia strzeni poddasza
22,06*1,00*2+9,94*1,00*2 m?2 64,00
RAZEM 64,00
3 Wykonanie zadaszednia nad wjazdami do garazu
48 Wykonanie i dostawa konstrukcji ramy stalowej wraz z materiatami montazo- |kpl
d.3|kalk. wikasna |wymi do wykonania zadaszenia wjazdéw do garazu zgodnie z dokumentacjg
projektowg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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49/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - montaz wsporni- |t
d.3/0206-04 kowej ramy stalowej nad wjazdami do garazu
analogia
profil (9%1,20+7,98)*3,56/1000 t 0,07
80x40x2
blacha stalo- |0,58*7,98*15,7/1000 t 0,07
wa
profil tréjkat-
ny
RAZEM 0,14
50|KNR 2-22 Wykonanie obudowy ptytg OSB 18mm konstrukc;ji stalowej zadaszenia nad m2
d.3|0601-07 wjzadami do garazy
analogia
1,20%7,98*2+0,10*7,98 m?2 19,95
RAZEM 19,95
51/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.3/0203-03
1,20*7,98 m?2 9,58
RAZEM 9,58
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian DACH/PODLOGA gr.
min. 5 cm
poz.51 m2 9,58
RAZEM 9,58
53|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
analogia
poz.51 m2 9,58
RAZEM 9,58
54|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach - styropian od spodu |m?2
d.3|0101-01 zadaszenia
1,20*7,98+0,10*7,98 m?2 10,37
RAZEM 10,37
55|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.3/0101-06
poz.54 m?2 10,37
RAZEM 10,37
56|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m?2
d.3/0504-03
poz.54 m?2 10,37
RAZEM 10,37
57|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm, RAL 7016 o szer.w |[m2
d.3|202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
7,98*0,35%1,20*0,35*2 m?2 2,35
RAZEM 2,35
4 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
58|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi  |m2
d.4(1024-08 Dz1
1,40*2,45*2 m?2 6,86
RAZEM 6,86
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1
1,35%3,00*11 m?2 44,55
RAZEM 44,55
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno O2
1,35%1,40*2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
61/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okno O3
1,35%1,50*4 m?2 8,10
RAZEM 8,10
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.4/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okno O4
1,35%1,20*1 m?2 1,62
RAZEM 1,62
5 Docieplenie $cian zewnetrznych
5.1 Docieplenie $cian cokotu
63|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z wydoby- |m3
d.5./0317-0101 |ciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢
1 0,8-1,5m
[29,08*2+11,08+3,82]*1,00*0,60 m3 43,84
RAZEM 43,84
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64|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il {[m2
d.5.]0722-02 na $cianach
1
[29,08*2+11,08+3,82]*1,10 m?2 80,37
RAZEM 80,37
65|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia m2
d.5./0102-01 recznie
1
poz.64 m?2 80,37
RAZEM 80,37
66|KNR 0-41 Uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu - |[m2
d.5.|0107-02 masa bitumiczna grubo-powtokowa np. WM 2K
1|analogia
[29,08*2+11,08+3,82]*1,10 m?2 80,37
RAZEM 80,37
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.5.|12612-01 nowych do $cian XPS 10cm 0,035 W/mK
1
[29,08*2+11,08+3,82]*1,10 m?2 80,37
RAZEM 80,37
68|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.5.|/0101-06
1
poz.67 m?2 80,37
RAZEM 80,37
69|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z zakoriczeniem list-|m2
d.5./0207-01 wa zamykajgca typu ,J”.
1|analogia
[29,08*2+11,08+3,82]*1,10 m?2 80,37
RAZEM 80,37
70|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.5.|0505-03
1
[29,08*2+11,08+3,82]*0,20 m?2 14,61
RAZEM 14,61
71|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.5.|/0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
[29,08*2+11,08+3,82]*0,90*0,60 m3 39,45
RAZEM 39,45
72|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi m3
d.5.|/0236-01
1
poz.71 m3 39,45
RAZEM 39,45
5.2 Docieplenie scian nadziemia
73|KNR K-8 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.5.|/0101-07
2
bramy (3,50*3,40)*2 m?2 23,80
(1,35*2,14)*6 m?2 17,33
(1,35*2,19)*3 m?2 8,87
drzwi DZ1 (1,40*2,45)*2 m?2 6,86
okno O1 (1,35*3,00)*11 m?2 44,55
okno 02 (1,35*1,40)*2 m?2 3,78
okno O3 (1,35*1,50)*4 m?2 8,10
okno O4 (1,35*1,20) m?2 1,62
RAZEM 114,91
74|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.5./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
[29,08*2+11,08*2]*9,13 m?2 733,32
-poz.73 m2 -114,91
RAZEM 618,41
75/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.5.|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - skucie luznych i odspojo-
2|analogia nych tynkéw przyjeto 20% powierzchni $cian
poz.74*0,20 m?2 123,68
RAZEM 123,68
76|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.5.|0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
2 ramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejscowa naprawa
Scian przyjeto 20% powierzchni $cian
poz.74*0,20 m?2 123,68
RAZEM 123,68
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77|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.5.|12611-02 krotne gruntowanie
2
poz.74 m2 618,41
RAZEM 618,41
78/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.5.|/0703-01
2
29,08*2+11,08+3,82 m 73,06
-[3,50*2+1,40] m -8,40
RAZEM 64,66
79|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 20 cm|m?2
d.5.|0204-05 0,032 W/mK
2|analogia
poz.74-poz.80 m?2 585,54
RAZEM 585,54
80|KNR AT-31 |Ocieplenie Scian (oktadzina z kamienia); ptyty styropianowe gr. 20 cm 0,032 m2
d.5.|0206-10 WimK
2|analogia
3,609,13 m?2 32,87
RAZEM 32,87
81|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod- |m?2
d.5./0704-02 toza (pozycja uwzglednia kotkowanie elewacji z wykofnczeniem z tynku + do-
2 datkowe kotkowanie elewacji z wykonczeniem z kamienia)
p0oz.79+poz.80 m?2 618,41
RAZEM 618,41
82|KNR AT-31 |Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 3 cm na m2
d.5.|0204-07 osciezach
2|analogia
bramy (3,50+3,40*2)*0,30*2 m?2 6,18
(1,35+2,14*2)*0,30*6 m?2 10,13
(1,35+2,19*2)*0,30*3 m?2 5,16
drzwi DZ1 (1,40+2,45%2)*0,30*2 m?2 3,78
okno O1 (1,35+3,00%2)*0,30*11 m?2 24,26
okno 02 (1,35+1,40*2)*0,30*2 m?2 2,49
okno O3 (1,35+1,50*2)*0,30*4 m?2 5,22
okno O4 (1,35+1,20*2)*0,30 m?2 1,13
RAZEM 58,35
83|KNR AT-31 |Ochrona naroznikdéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5.|/0702-01
2
9,13*4 m 36,52
bramy (3,50+3,40%2)*2 m 20,60
(1,35+2,14*2)*6 m 33,78
(1,35+2,19*2)*3 m 17,19
drzwi DZ1 (1,40+2,45*2)*2 m 12,60
okno O1 (1,35+3,00%2)*11 m 80,85
okno 02 (1,35+1,40%2)*2 m 8,30
okno O3 (1,35+1,50*2)*4 m 17,40
okno O4 (1,35+1,20*2) m 3,75
RAZEM 230,99
84|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.5.|202 0541-02 |25cm - parapety z blachy gr. 0,7 mm, RAL 7016
2
okna parter |1,35*0,40*9 m2 4,86
okno O1 1,35%0,40*11 m?2 5,94
okno 02 1,35%0,40*2 m?2 1,08
okno O3 1,35%0,40*4 m?2 2,16
okno O4 1,35%0,40 m?2 0,54
RAZEM 14,58
85|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowa - wykonane recznie; wykonanie napisu" |m?2
d.5./0601-01 OSP OPATOW" farbg elewacyjng w kolorze czerwonym zgodnie z z rys. nr A-
2|analogia 6, A-7
2,50*2,15 m?2 5,38
RAZEM 5,38
86 Dostawa i montaz profilu aluminiowego zewnetrznego malowanego proszkowo |szt
d.5.|kalk. wlasna |(3szt.) mocowanie na hakach typu L do wegarka (Hak nosny 104x54x4 mm,
2 szerokos$¢ 25 mm, otwdr montazowy 8,2 x12, blaszka dociskowa 30x25 mm,
Sruba dociskowa M6x16)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
87|KNNR 7 Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi ze szkta hartowanego o wy-|m?2
d.5./0506-01 miarach 1,50 x 3,50 m na kostrukc;ji z ciegien stalowych (2 szt.)
2
[1,50*3,5]*2 m?2 10,50
RAZEM 10,50
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88|KNR K-08 Usuniecie foli zabezpieczajacej stolarke m2
d.5.|/0101-08
2|analogia
poz.73 m2 114,91
RAZEM 114,91
6 Malowanie bram garazowych
89|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.6/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie bram ga-
analogia razowych
3,50*3,00*2*2 m?2 42,00
RAZEM 42,00
90|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych - przygotowanie bram garazowych |m2
d.6/0105-01 do malowania
3,50*3,00*2*2 m?2 42,00
RAZEM 42,00
91|/KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni metalowych  |m?2
d.6/1510-08 petnych ponad 0,5 m2 - krotnosc x 2 za dwukrotne malowanie bram garazo-
analogia wych na kolor czerwony
Krotnos¢ = 2
3,50*3,00%2*2 m?2 42,00
RAZEM 42,00
7 Roboty remontowe wewnatrz budynku
71 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
92|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.7.|0811-07
1
parter 7,51+14,32+8,85 m?2 30,68
pietro 218,99+8,88+11,57+7,51+7,08+1,16+1,16+1,21 m?2 257,56
antresola 38,40+6,85 m2 45,25
RAZEM 333,49
93|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej wsp. R=0,5 m2
d.7.|0804-07
1|analogia
parter 7,51+14,32+8,85 m?2 30,68
pietro 218,99+8,88+11,57+7,51+7,08+1,16+1,16+1,21 m?2 257,56
antresola 38,40+6,85 m2 45,25
RAZEM 333,49
94|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.7.|/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
pom.0.12 [2,96+2,59+1,42+2,59]*3,24-[2,00*2,00+0,95*2,05] m?2 25,03
pom.0.13 [6,92*2+2,07*2]*3,24-[1,30*2,00+1,97*2,06+0,99*2,05+0,88*2,06+2,002,00] |m2 43,75
pom.0.14 [2,96%2+2,99*2]*3,24-[0,95*2,05+1,35*2,13] m?2 33,73
pom.1.1 [9,94*2+22,06*2]*4,82-[1,35*3,00*11+1,30*2,00+0,90*2,00+1,90*2,00+5,58*  |m2 244,01
2,10]
pom.1.2 [4,0072+2,22*2]*2,50-[1,35"1,40+0,90*2,00*2] m?2 25,61
pom.1.3 [2,49+2,12+5,46+2,12]*2,50-[1,35*1,40+0,90*2,00*2+1,90*2,00] m?2 21,19
pom.1. [3,43*2+5,46]*2,50-[0,81*2,03+1,35%1,50] m?2 27,13
4,5,6,7
kl. schod. PoleTrapezu(2,10;4,00;4,27)+2,97*4,00+PoleTrapezu(4,00;5,06;4,27)+Pole- |m2 84,30
Trapezu(2,50;3,26;4,27)*2+2,97*3,26+[PoleTrapezu(1,87;3,54;4,27)]/2
pom.2.1 [6,46+6,70+2,49]*2,50-[1,35%1,50*2+0,90*2,00] m?2 30,78
pom.2.2 [2,22%2+3,12*2]*2,50-[1,35*1,50+0,90*2,00] m?2 22,88
RAZEM 558,41
95|KNR 4-04 Rozebranie sufitéw kasetonowych m2
d.7.|0406-03
1|analogia
parter 7,51+14,32+8,85 m?2 30,68
pietro 218,99+8,88+11,57+7,51+7,08+1,16+1,16+1,21 m?2 257,56
antresola 38,40+6,85 m2 45,25
RAZEM 333,49
96|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
d.7.|/0353-04 drzwi wewnetrznych
1
parter 1 szt. 1,00
pietro 7 szt. 7,00
antresola 1 szt. 1,00
RAZEM 9,00
97|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.7.|/0353-05 drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych
1
pietro 1,39*2,08 m2 2,89
RAZEM 2,89
98 Demontaz istniejgcego oswietlenia kpl
d.7.|kalk. wtasna
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.7./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - poszerzenie
1 otwordow drzwiowych
0,47*2,00*0,20+0,47*2,00*0,20*2+0,27*2,00*0,80+0,27*2,50*0,20 m3 1,13
RAZEM 1,13
100|KNR 9-29 Rozbiérka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m2
d.7./0103-04 dynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1
3,46*2,50+5,46*2,50+3,462,50+1,06*2,50*2 m?2 36,25
RAZEM 36,25
101|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.7.{1306-01 Swietlikdw stalowych - demontaz balustrad na antresoli i klatce schodowe;j przec.
1|analogia
11+30 szt. 41,00
przec.
RAZEM 41,00
102|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.7.|0106-04
1
p0z.92*0,06+p0z.93*0,10+p0z.94*0,02+poz.99 m3 65,66
RAZEM 65,66
103|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.|/0109-11 legtos¢ 10 km wraz z kosztami utylizacji
1/0109-12
poz.102 m3 65,66
RAZEM 65,66
104 |KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.7.|/0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. - wydzielenie pomieszczen toa-
1 let
pietro [5,46%2,50*2,00+3,43*2,50]-0,90*2,00%4 m?2 28,68
antresola 2,22*2,50 m?2 5,55
RAZEM 34,23
105|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7./0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie okna, drzwi itp.
1
0,81*2,03*0,42+0,71*1,91*0,42+1,35*1,50*0,57+1,35*1,40*0,57+0,60*1,80* m3 4,42
0,27+0,40*0,40*4
RAZEM 4,42
7.2 Roboty wewnetrzne wykonczeniowe
7.2. Tynki wewnetrzne
1
106|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
21
pom.0.12 [2,96+2,59+1,42+2,59]*3,24-[2,00*2,00+0,95*2,05] m?2 25,03
pom.0.13 [6,92*2+2,07*2]*3,24-[1,30*2,00+1,97*2,06+0,99*2,05+0,88*2,06+2,002,00] |m2 43,75
pom.0.14 [2,96%2+2,99*2]*3,24-[0,95*2,05+1,35*2,13] m?2 33,73
pom.1.1 [9,94*2+22,06*2]*4,82-[1,35*3,00*11+1,30*2,00+0,90*2,00+1,90*2,00+5,58*  |m2 244,01
2,10]
pom.1.2 [4,0072+2,22*2]*2,50-[1,35"1,40+0,90*2,00*2] m?2 25,61
pom.1.3 [2,49+2,12+5,46+2,12]*2,50-[1,35*1,40+0,90*2,00*2+1,90*2,00] m?2 21,19
kl. schod. PoleTrapezu(2,10;4,00;4,27)+2,97*4,00+PoleTrapezu(4,00;5,06;4,27)+Pole- |m2 84,30
Trapezu(2,50;3,26;4,27)*2+2,97*3,26+[PoleTrapezu(1,87;3,54;4,27)]/2
pom.2.1 [6,46+6,70+2,49]*2,50-[1,35%1,50*2+0,90*2,00] m?2 30,78
pom.1. [[3,43*2,50*2+2,67*2,50*4]-0,90*2,00*3]*2 m?2 76,90
4,5,6,7
pom.2.2,2.3 |[2,22*2+3,12*2]*2,50-[1,35*1,50+0,90*2,00] m?2 22,88
RAZEM 608,18
107 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.7./2008-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
21
pom.0.12 [2,96+2,59+1,42+2,59]*3,24-[2,00*2,00+0,95*2,05] m?2 25,03
pom.0.13 [6,92*2+2,07*2]*3,24-[1,30*2,00+1,97*2,06+0,99*2,05+0,88*2,06+2,002,00] |m2 43,75
pom.0.14 [2,96%2+2,99*2]*3,24-[0,95*2,05+1,35*2,13] m?2 33,73
pom.1.1 [9,94*2+22,06*2]*4,82-[1,35*3,00*11+1,30*2,00+0,90*2,00+1,90*2,00+5,58*  |m2 244,01
2,10]
pom.1.2 [4,0072+2,22*2]*2,50-[1,35"1,40+0,90*2,00*2] m?2 25,61
pom.1.3 [2,49+2,12+5,46+2,12]*2,50-[1,35*1,40+0,90*2,00*2+1,90*2,00] m?2 21,19
kl. schod. PoleTrapezu(2,10;4,00;4,27)+2,97*4,00+PoleTrapezu(4,00;5,06;4,27)+Pole- |m2 84,30
Trapezu(2,50;3,26;4,27)*2+2,97*3,26+[PoleTrapezu(1,87;3,54;4,27)]/2
pom.2.1 [5,46+6,70+2,49]*2,50-[1,35%1,50*2+0,90*2,00] m?2 30,78
RAZEM 508,40
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108|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.7./2008-08 konywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
21 Krotnos¢ = 2
pom.0.12 [2,96+2,59+1,42+2,59]*3,24-[2,00*2,00+0,95*2,05] m?2 25,03
pom.0.13 [6,92*2+2,07*2]*3,24-[1,30*2,00+1,97*2,06+0,99*2,05+0,88*2,06+2,002,00] |m2 43,75
pom.0.14 [2,96%2+2,99*2]*3,24-[0,95*2,05+1,35*2,13] m?2 33,73
pom.1.1 [9,94*2+22,06*2]*4,82-[1,35*3,0011+1,30*2,00+0,90*2,00+1,90*2,00+5,58*  |m2 244,01
2,10]
pom.1.2 [4,0072+2,22*2]*2,50-[1,35"1,40+0,90*2,00*2] m?2 25,61
pom.1.3 [2,49+2,12+5,46+2,12]*2,50-[1,35*1,40+0,90*2,00*2+1,90*2,00] m?2 21,19
kl. schod. PoleTrapezu(2,10;4,00;4,27)+2,97*4,00+PoleTrapezu(4,00;5,06;4,27)+Pole- |m2 84,30
Trapezu(2,50;3,26;4,27)*2+2,97*3,26+[PoleTrapezu(1,87;3,54;4,27)]/2
pom.2.1 [5,46+6,70+2,49]*2,50-[1,35%1,50*2+0,90*2,00] m?2 30,78
RAZEM 508,40
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.1
pom.0.12 7,51 m2 7,51
pom.0.13 14,32 m?2 14,32
pom.0.14 8,85 m2 8,85
kl. schod. 3,34*1,40*3+2,97%1,50 m?2 18,48
pom.1.2 8,88 m2 8,88
pom.1.3 11,52 m2 11,52
pom.1. 3,95+4,89+3,95+4,89 m?2 17,68
4,5,6,7
RAZEM 87,24
110|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m2
d.7./2008-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
21
pom.0.12 7,51 m2 7,51
pom.0.13 14,32 m?2 14,32
pom.0.14 8,85 m2 8,85
kl. schod. 3,34*1,40*3+2,97%1,50 m?2 18,48
pom.1.2 8,88 m2 8,88
pom.1.3 11,52 m2 11,52
pom.1. 3,95+4,89+3,95+4,89 m?2 17,68
4,5,6,7
RAZEM 87,24
111|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wy- |m?2
d.7./2008-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2.1
pom.0.12 7,51 m2 7,51
pom.0.13 14,32 m?2 14,32
pom.0.14 8,85 m2 8,85
kl. schod. 3,34*1,40*3+2,97%1,50 m?2 18,48
pom.1.2 8,88 m2 8,88
pom.1.3 11,52 m2 11,52
pom.1. 3,95+4,89+3,95+4,89 m?2 17,68
4,5,6,7
RAZEM 87,24
112|KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wykony- |m2
d.7./0303-01 wane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 15 mm z zaprawy - pomiesz-
2.1/0303-10 czenia toalet
pom.1. [[3,43*2,50*2+2,67*2,50*4]-0,90*2,00*3]*2 m?2 76,90
4,5,6,7
pom.2.2,2.3 |[2,22*2+3,12*2]*2,50-[1,35*1,50+0,90*2,00] m?2 22,88
RAZEM 99,78
7.2. Sufity
2
113|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej wsp. m2
d.7.|/0301-08 0,032 W/mK gr. 21 cm uktadanymi nad sufitem podwieszanym
2.2|analogia
27,94%9,94 m?2 277,72
RAZEM 277,72
114|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.7.|0203-03
2.2
poz.113 m?2 277,72
RAZEM 277,72
115|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowyc na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.7./0209-02 poziomowe;j z profili CD 60 , pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El
2.2 30 (REI 30)
poz.113 m?2 277,72
RAZEM 277,72

-10 -
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116|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.7.|202 2702-01 |wtdkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm -
2.2 ptyty Sonar X, ukryta konstrukcja
poz.115 m?2 277,72
RAZEM 277,72
117|KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym o odpornosci ogniowej szt.
d.7.|0310-03
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
3
118|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.7./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie - o$cieznice rugulowane w kolorze drzwi
2.3|analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
119|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.7./1022-01 konczone, drzwi D1
23
0,90*2,00*6 m?2 10,80
RAZEM 10,80
120|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.7./1022-01 konczone, drzwi D3
23
0,80*2,00*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
121|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.7./1022-01 konczone, drzwi D4
23
0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
122|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi D2 m2
d.7.|1040-02
23
1,90*2,00 m?2 3,80
RAZEM 3,80
123|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne - $cianki HPL w toaletach m?2
d.7.|/1029-01
2.3|analogia
1,80%2,50*2+2,22*2,50 m?2 14,55
RAZEM 14,55
7.2. Oktadziny scian
4
124|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.7./2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa stelazu
2.4|analogia wc
0,80*1,50*3+0,30*0,80*3+1,60*1,50+1,60*0,30 m?2 7,20
RAZEM 7,20
125|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.7./0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
24
pom.1.2 4,87 m?2 4,87
pom.1. 58,01+4,14 m?2 62,15
4,5,6,7
pom.2.3,4 124,21+1,78 m?2 25,99
RAZEM 93,01
126/ KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.7./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm, 15x120 cm
24
poz.125 m?2 93,01
RAZEM 93,01
7.2. Podtoza i posadzki
5
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - gruntowanie|m2
d.7./202 1134-01 |pod warstwe samopoziomujgca
25
parter 7,51+14,32+8,85 m?2 30,68
pietro 218,99+8,88+11,57+7,51+7,08+1,16+1,16+1,21 m?2 257,56
antresola 38,40+6,85 m?2 45,25
RAZEM 333,49
128 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.7./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
25
poz.127 m?2 333,49
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RAZEM 333,49
129|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.7./0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
2.5
poz.128 m?2 333,49
RAZEM 333,49
130|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.7./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2.5
poz.128 m?2 333,49
RAZEM 333,49
131/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.7./0216-06 cienkowarstwowej;
2.5
parter [3,40%2+2,07*2]-[1,30+2,09+0,88+0,99+1,97]+[2,96*2+2,99*2]-0,95+[2,96 + m 20,77
2,30+1,3+0,50]-0,95
pietro [22,06*2+9,94*2]-[1,30+1,90]+[5,46*2+2,12*2]-[1,90+0,90*3+1,20]+[4,00*2+ |m 80,80
2,22*2]-0,90*2
antresola 5,46+6,46+2,22-0,9+0,50+1,00+0,50 m 15,24
RAZEM 116,81
132|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych m2
d.7./1129-02
2.5
[11*0,30*1,20+11*0,17*1,20]*4+2,97*1,50*2 m?2 33,73
RAZEM 33,73
133|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.|1121-01
2.5
[11*0,30*1,20+11*0,17*1,20]*4+2,97*1,50*2 m?2 33,73
RAZEM 33,73
134|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.7.|1121-05 na
2.5
[11*0,30*1,20+11*0,17*1,20]*4+2,97*1,50*2 m?2 33,73
RAZEM 33,73
135|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.7.|1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
2.5
[11*0,30+11*0,10]*4+2,97*2+1,50*4 m 29,54
RAZEM 29,54
7.2. Roboty malarskie i wykonczeniowe
6
136|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.7./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem $ciany + sufity
2.6|analogia
parter 98,15 m2 98,15
pietro 81,58+15,42 m2 97,00
antresola 22,03 m?2 22,03
sufity 277,72+poz.110 m2 364,96
RAZEM 582,14
137|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych na $cianach - tynk m2
d.7.|/0402-03 strukturalny imitujgcy beton
2.6|analogia
parter 9,73 m2 9,73
pietro 116,67 m2 116,67
antresola 22,72 m?2 22,72
RAZEM 149,12
138 Montaz luster na $cianach m2
d.7.|kalk. wtasna
2.6
parter 2,83 m2 2,83
pietro 19,70+1,80*2,50*9 m?2 60,20
antresola 13,54 m?2 13,54
RAZEM 76,57
7.2. Slusarka, parapety wewnetrzne
7
139|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.7./1207-01 mi lub spawane, lakierowanej proszkowo RAL 7016, wys. 110 cm
2.7
3,40*4 m 13,60
RAZEM 13,60
140|KNR 2-02 Balustrady balkonowe oszklone - balustrada na antresoli stalowo- szklana la- |m
d.7./1209-03 kierowana proszkowo kolor RAL 7016, szkto hartowane przeciemnione
2.7
5,50 m 5,50
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RAZEM 5,50
141|KNR 2-02 Montaz parapetéw wewetrznych z konglomeratu gr. 3 cm (wzér do uzgodnienia|m
d.7.|2103-02 z Inwestorem)
2.7|analogia
1,35*20 m 27,00
RAZEM 27,00
7.2. Syrena alarmowa
8
142 Dostawa i montaz nowej syreny alarmowe;j kpl
d.7.|kalk. wtasna
2.8
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 Roboty zwigzane z naprawa i wzmocnieniem konstrukcji wynikajace z ekspertyzy technicznej
8.1 Zarysowanie muru w pionie
143 Zarysowanie muru w pionie: m2
d.8.|kalk. wlasna |- skucie tynku od stropu do poziomu okna
1 - wykonanie bruzd w spinach cegiet co 30 cm
- osadzenie zbrojenia z pretéw fi 6 hakami na zaprawie cementowe;j
- siatka jednolita nr 3a
- tynk warstwowy cementowy i cementowo-wapienny
0,60*2,00 m?2 1,20
RAZEM 1,20
8.2 Zarysowanie stropu w linii belki
144|KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.8./0101-01
2
1,60%2,97 m?2 4,75
RAZEM 4,75
145|KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na sufitach m2
d.8.|0704-02
2
1,60*2,97 m?2 4,75
RAZEM 4,75
146|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.8.|0803-06 gach
2
1,60*2,97 m?2 4,75
RAZEM 4,75
8.3 Zabezpieczenie muru przed wilgocia
147 Zabezpieczenie muru przed wilgocig m2
d.8.|kalk. wtasna |- wymiana tynku do parapetéw okien
3
8,02*1,20 m?2 9,62
RAZEM 9,62
148|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwykiej - m
d.8./0105-03 iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
3
11,08 m 11,08
RAZEM 11,08
149|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow renowa- |m2
d.8./0408-03 cyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na $cia-
3|analogia nach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - wykonanie obrzutki ce-
mentowej z dodatkiem emulsji "ceresit CC 81"
poz.147 m2 9,62
RAZEM 9,62
8.4 Wzmochnienie i ochrona elementéw stalowych
150 Wzmocnienie i ochrona elementéw stalowych kpl.
d.8.|kalk. wlasna |- oczyszczenie elementéw stropu
4 - oczyszczenie z rdzy elementéw konstrukcyjnych i belek stalowych
- wzmochienie mocowan
- zabezpieczenie elementow stalowych przed dziataniem ognia i korozjg po-
przez malowanie zestawem farb peczniejgcych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.5 Zabezpieczenie konstrukcji dachu
151|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna konstrukcji dachowej dachu i stropu - zabezpiecze- |m?2
d.8./0631-01 nie prepearatami zabezpieczajgcymi ppoz np. ogniochron 3 krotnie
5|analogia
27,9479,94*2 m?2 555,45
RAZEM 555,45
8.6 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu
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152 Wymiana zmurszatych elementéw konstrukcyjnych dachu - przyjeto 10% po- |kpl.
d.8.|kalk. wlasna |wierzchni konstrukcji dachu
6 Wyszczegdlnienie robot:
1. Podstemplowanie konstrukcji dachowe;.
2. Usunigcie zniszczonych elementéw.
3. Wybranie materiatu, wymierzenie oraz przygotowanie nowych elementéw z
wykonaniem gniazd i zaciskow.
4. Dopasowanie wykonanych elementow do istniejgcych konstrukcji.
5. Zamontowanie elementéw z wykonaniem potaczen.
6. Rozebranie podstemplowania.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.7 Pozostate roboty
153 Pozostate roboty kpl
d.8.|kalk. wtasna |- zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji stalowej wiezy syreny alarmowej ,
7 uszczelnieie przejsé
- wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach kolankowych, zabezpieczo-
nych siatkg przed owadami
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9 Zagospodarowanie terenu
9.1 Chodniki, schody, podjazd dla oséb niepetnosprawnych
154|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm
1/0101-02
84,10 m?2 84,10
RAZEM 84,10
155|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
1
poz.154 m?2 84,10
RAZEM 84,10
156|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-|m?2
d.9./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1/0104-02
analogia
poz.155 m2 84,10
RAZEM 84,10
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.9.|/0114-05 zageszczeniu 15 cm
1
poz.155 m2 84,10
RAZEM 84,10
158|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.9./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1/0105-06
poz.156 m2 84,10
RAZEM 84,10
159|KNR 2-31 tawa pod obrzez betonowa z oporem m3
d.9.|0402-04
1
67,39%0,20*0,20 m3 2,70
RAZEM 2,70
160|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1
67,39 m 67,39
RAZEM 67,39
161|KNNR 10 Palisada betonowa 10x16 cm (nalezy uwzgledni¢ 3 wysokosci w zaleznosci od |m
d.9.|0513-02 wysokosci schodow) - z warstwg podtrzymujaca - zaprawa betonowa
1
3,60*2+1,85*2+3,75*2 m 18,40
RAZEM 18,40
162|KNR 2-31 Podbudowa z pétsuchego chudego betonu (klasy C12/B10) pod stopnie scho- |m2
d.9.|/0113-01 déw
1|analogia
3,60*1,85 m?2 6,66
RAZEM 6,66
163|KNR 2-31 Spocznik i podjazd z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na m2
d.9.|/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
1
3,75*1,50+3,60%1,85 m?2 12,29
RAZEM 12,29
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164 KNR-W 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej na pochylni dla oséb niepetnos- |m
d.9./1209-01 prawnych (porecz podwajna)
1|analogia
3,752 m 7,50
RAZEM 7,50
165|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm m2
d.9.|123103-01
1
poz.158-poz.163 m?2 71,81
RAZEM 71,81
9.2 Wjazd do garazu, nawierzchnia z kostki gr. 8 cm
166|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 77 cm
2/0101-02
121,59 m?2 121,59
RAZEM 121,59
167 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
2
poz.166 m?2 121,59
RAZEM 121,59
168|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z pospotki w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-|m?2
d.9.|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2|0104-02
analogia
poz.167 m?2 121,59
RAZEM 121,59
169|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm- warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.9./0114-05 geszczeniu 30 cm
2|0114-06
poz.167 m?2 121,59
RAZEM 121,59
170|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po m2
d.9./0114-07 zageszczeniu 15 cm
2|0114-08
poz.167 m?2 121,59
RAZEM 121,59
171|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.9.|0402-04
2
[6,86*2+3,50%2]0,20%0,20 m3 0,83
RAZEM 0,83
172|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
6,862+3,50*2 m 20,72
RAZEM 20,72
173|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9.|0402-04
2
22,40*0,30*0,30 m3 2,02
RAZEM 2,02
174|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.9./0403-05 wo-piaskowej
2
22,40 m 22,40
RAZEM 22,40
175|KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej - rozebranmie czes$ci posadz- |m3
d.9./0205-07 ki w celu zatopienia w betonie progu najazdowego i kgtownika stalowego
2
3,50*0,70*2 m3 4,90
RAZEM 4,90
176|KNR-W 2-02 |Narozniki z kgtownika - wstawienie kgtownika stalowego w progu 50x50x5mm |m
d.9./1217-02 gorgcowalcowany
2|analogia
3,502 m 7,00
RAZEM 7,00
177|KNR 4-01 Uzupetnienie progu z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym m3
d.9./0203-04 z. |miejscu do 0.5 m3
2|sz. 2.6.
9905-01
3,50*0,70*0,20 m3 0,49
RAZEM 0,49
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178|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.9.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 4 cm
2
121,59 m?2 121,59
RAZEM 121,59
9.3 Donice betonowe, siatka na pnacza
179 Montaz krat do pnaczy na $cianie elewacji zachodniej zgodnie z rys. A-6 i A7, |m2
d.9.|kalk. wtasna |Dane techniczne:
3 - kratki zgrzewane z drutu O 5 mm,
- stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025),
- powtoka antykorozyjna: ocynk ogniowy,
- mocowanie na hakach typu L (Hak no$ny 104x54x4 mm, szeroko$¢ 25 mm,
otwdr montazowy 8,2 x12, blaszka dociskowa 30x25 mm, $ruba dociskowa
M6x16)
9,13*3,50 m?2 31,96
RAZEM 31,96
180 Wykonanie donicy ze stopni gtadkich Royal o wym. 7x37x100cm, ukfadanych |kpl.
d.9.|kalk. wtasna |pionowo, na fawie betonowej
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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