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Projekt budowlany

CZESC OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY

Stadium: Projekt budowlany

Temat: Projekt instalacji wod-kan,
centralnego ogrzewania

Obiekt: Budynek zespotu szkét, oddziat przedszkolny
32-852 Debno, Wola Debinska 330,
dz. nr 644

Inwestor: Gmina Debno

32-852 Debno, Wola Debiriska 240

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

v Zlecenia Inwestora,
v' Uzgodnien z Inwestorem,

v" Wytycznych od Inwestora,

v Projektu architetkotniczno-budowlanego projektowanego budynku,
v" Obowigzujacych ustaw, norm i przepiséw branzowych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy zakres opracowania zawiera:
v’ projekt instalacji wodociggowej,
v’ projekt instalacji kanalizacji sanitarnej,
v' projekt instalacji centralnego ogrzewania,
w budynku zespotu szkdt, oddziat przedszkolny w Woli Debinskiej na dziatce nr 644, w

gminie Debno.
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3. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

3.1. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT.
Zasilanie instalacji w wode bedzie pochodzito z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Ru-
rociggi nalezy prowadzi¢ w posadzkach, Scianach w przestrzeni sufitu podwieszanego bu-
dynku oraz rozprowadza¢ w taki sposdb aby mozliwa byta naturalna kompensacja. Trasy
przewoddw pokazano na zatgczonych rysunkach. Przy uktadaniu rurociggow nalezy
uwzgledni¢ ochrone akustyczna.

Wszystkie baterie czerpalne nalezy potaczy¢ z instalacjg za pomocg wezy elastycznych po-
tgczonych z zaworami kulowymi katowymi z filtrem. Projektowane podejscia pod baterie i
punkty czerpalne nalezy wykonac z rur PERT/AI/PERT o Srednicy filémm.

Ciepta woda uzytkowa bedzie pochodzita z istniejacej instalacji wody ciepte;j.

Hydrant projektuje sie jako wewnetrzny zawieszany z wezem pétsztywnym o dtugosci 30
mb i pradownica. Srednica podejscia do hydrantu 25 mm z zaworem hydrantowym mosiez-
nym o $rednicy 25 mm. Przy montazu nalezy sie stosowac do instrukcji producenta. Hydrant
nalezy montowac na takiej wysokosci aby zawor hydrantowy byt umieszczony na wysokosci
1350 mm od poziomu podtogi. Dopuszcza sie odchytki tego wymiary w zakresie +/- 100
mm.

Minimalna wydajno$¢ hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s

Minimalne ci$nienie — 0,2 Mpa

3.2. Rurociagi i osprzet
Rurociagi instalacji wodociggowej, nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT
w zakresie $rednic zewnetrznych 16-32 mm. taczenia elementdw instalacji:
v’ poprzez zaprasowywanie przy uzyciu ksztattek mosieznych z uszczelkg EPDM i
zaciskarek elektrycznych,
v’ potagczenia gwintwane z zastosowaniem ksztattek przejSciowych mosieznych
z uszczelkg EPDM i pakut Inianych z dodatkiem pasty uszczelniajgcej do taczenia
armatury odcinajgcej itp.
Rurociggi stalowe i ksztattki instalacji hydrantowej, wykona¢ nalezy z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem ogdlnego przeznaczenia wg PN-78/H-74200 faczonych przez:
v potaczenia gwintwane z zastosowaniem pakut Inianych z dodatkiem pasty

uszczelniajgcej przy taczeniu armatury i ksztattek z zeliwa ciggliwego lub
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sferoidalnego, potagczenia rowkowane za pomocg tgcznikdw rowkowanych z zeliwa
sferoidalnego z uszczelkg EPDM.
Pofaczenia armatury wykona¢ zgodnie z wymogami jej producenta ze szczegdlnym
uwzglednieniem przy ich zakupie i doborze temperatur i ciSnien roboczych instalacji. Przy
montazu nalezy wykorzysta¢ samokompensacje rurociggdw wynikajgcg ze zmiany kierunku
ich przebiegu, zastosowac¢ punkty state i ruchome.
Podpory, uchwyty montowac tak aby w trakcie eksploatacji nie ulegly zmianie spadki
rurociggow przyjete w trakcie montazu.
Na rurociggach zamontowac punkty odpowietrzen i spustow w miejscach wynikajgcych z ich
przebiegu i konstrukcji w miejscach dostepnych.
Mocowanie rurociggdw wykonac wg obowigzujgcych norm i przepiséw z zachowaniem sztuki
budowlanej.
Przy przej$ciach przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tulejg

ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.

3.3. Izolacja rurociagow

Rurociagi z tworzywa sztucznego nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki PE w folii,
pofaczenia otulin oklei¢ taSmami zbrojonymi. Grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢ 6 mm dla
przewoddw uktadanych podtynkowo, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3.4. Proby i ptukanie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 2-krotne, etapowe ptukanie instalacji,
z wyjatkiem urzadzen i armatury, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu. Etapowe ptukanie
0znacza przerwanie czynnosci, gruntowne wyczyszczenie elementdw instalacji gdzie zostaty
zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.
Predkos$¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/ s.
Ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora
oraz sporzadzi¢ stosowny protokdt.
Nastepnie przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacji:

v' probe szczelnosci wodg zimng na cisnienie 10 bar.

Podczas préby szczelnosci powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
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tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

4. INSTALACIA KANALIZACYINA

4.1. Opis rozwigzan projektowych

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego przytacza kanalizacyjnego.
Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy potaczy¢ z instalacjg kanalizacji poprzez podejscia,
pion i poziomy kanalizacyjne do gtéwnego rurociggu odprowadzajgcego.

Dla obstugi budynku zaprojektowano wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej z rur HT-
PP o Srednicach fi110mm, fi7Z5mm, fi50mm praz PCV-U o $rednicach fil10mm, fil60mm.
Przewidziano podejscia kanalizacyjne pod wszystkie projektowane urzadzenia sanitarne o
Srednicach fi110mm, fi5Omm. Kazde z nich musi by¢ wyposazone w odciecie wodne syfo-
nowe zapobiegajgce przenikaniu odorow do pomieszczen. Minimalne spadki przewodow 2%.
Wszystkie piony powinny by¢ wyposazone w rewizje umozliwiajace udraznianie rurociggdw.
W czesci podpiwniczonej instalacja bedzie prowadzona po wierzchu $cian. Rurociggi nalezy
montowac do Scian i stropdw za pomocg obejm z tworzyw sztucznych lub stalowych ze
specjalng gumowg wktadkg zapobiegajaca niszczeniu rury. Po wykonaniu instalacje nalezy
poddac prdbie szczelnosci i droznosci. Trasy przewoddw oraz rozmieszczenie przyboréw sa-

nitarnych pokazane sg na zatgczonych rysunkach.

4.2. Rurociagi i osprzet

Przewody poziome odptywowe nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego termoutwardzalnego polichlorku winylu PCV-U klasy B-SN8 o S$rednicach
fil60mm, fil10mm. Potgczenia kielichowe z uszczelnieniem. Przejscia przez przegrody lub
pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych o dwie dymensje wiekszych od rur prze-
wodowych.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z two-
rzywa sztucznego HT/PP o $rednicach fil10mm, fi7Z5mm, fi50mm pozwalajacych na redukcje
szumow i hatasdw w instalacji kanalizacyjnej. Potaczenia kielichowe z uszczelnieniem. Przej-
$cia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ostonowych o dwie dymensje wiekszych od

rur przewodowych.
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5. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Opis rozwigzan projektowych

Parametry wody grzewczej 70/55°C. Trasa przewodow oraz $rednice instalacji c.o. zostata
pokazana na rzucie parteru budynku. Zrédtem ciepta bedzie istniejaca kottownia. Przewody
nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian i pod sufitem. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢
autoryzowanej firmie dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na
uzytkowanie. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochron-
nych z tworzywa sztucznego. Na rozwinieciu instalacji c.0. oznaczono zapotrzebowanie na
ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje c.o0. po wykonaniu podda¢ dwukrotnemu
ptukaniu a nastepnie przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg przy cisnieniu 0.4 MPA zgodnie z PN-
64/B-10400.

5.2. Rurociagi i osprzet
Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania, nalezy wykonaé z rur stalowych
cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych w zakresie $rednic zewnetrznych 15-18 mm.
taczenia elementdw instalacji:
v/ poprzez zaprasowywanie przy uzyciu ksztattek mosieznych z uszczelkg EPDM i
zaciskarek elektrycznych,
v’ potagczenia gwintwane z zastosowaniem ksztattek przejSciowych mosieznych
z uszczelkg EPDM lub potSrubunkiem w przypadku potgczen grzejnikdw i pakut
Inianych z dodatkiem pasty uszczelniajgcej do tgczenia armatury odcinajacej itp.
Pofaczenia armatury wykona¢ zgodnie z wymogami jej producenta ze szczegdlnym
uwzglednieniem przy ich zakupie i doborze temperatur i ci$nien roboczych instalacji. Przy
montazu nalezy wykorzysta¢ samokompensacje rurociggdw wynikajgcg ze zmiany kierunku
ich przebiegu, zastosowac punkty state i ruchome.
Podpory, uchwyty montowac tak aby w trakcie eksploatacji nie ulegty zmianie spadki
rurociggow przyjete w trakcie montazu.
Na rurociggach zamontowac punkty odpowietrzen i spustéw w miejscach wynikajgcych z ich
przebiegu i konstrukcji w miejscach dostepnych.
Mocowanie rurociggdw wykonaé wg obowigzujgcych norm i przepiséw z zachowaniem sztuki
budowlanej.
Przy przej$ciach przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei nie

moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu, a tulejg
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ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym.

5.3. Izolacja rurociagow

Rurociggi z tworzywa sztucznego nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki PE w folii,
pofaczenia otulin oklei¢ taSmami zbrojonymi. Grubos¢ izolacji powinna wynosi¢ 6 mm dla
przewoddw uktadanych podtynkowo, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

5.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem z boku,
wyposazone w zawor termostatyczny oraz wyposazone w reczny odpowietrznik. Przy kaz-
dym grzejniku nalezy zamontowac gtowice termostatyczng. Wszystkie podejscia pod grzej-
niki projektuje sie z rur stalowych o $rednicach fi15x1,2mm.

5.5. Proby i ptukanie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 2-krotne, etapowe ptukanie instalacji,
z wyjatkiem urzadzen i armatury, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu. Etapowe ptukanie
0znacza przerwanie czynnosci, gruntowne wyczyszczenie elementéw instalacji gdzie zostaty
zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.
Predkos$¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/ s.
Ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inwestora
oraz sporzadzi¢ stosowny protokot.
Nastepnie przeprowadzi¢ préby szczelnosci instalacii:

v' prdbe szczelnosci wodg zimng na cisnienie 4 bar.
Podczas préby szczelnosci powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

6. UWAGI I ZASTRZEZENIA

v' Catos¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbidr instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano - montazowych t. II - Instalacje sanitarne i przemystowe".
v Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, bhp i

Projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania
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sztuka budowlana.

v Nalezy stosowac sie do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

v Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5 —

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

v Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 —

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

v Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 —

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

v Roboty wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 12 —

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

v" Przy ukfadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowg pro-

ducenta rur.

v Montaz urzadzen i elementdw oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wytycznymi produ-

centa.

v' Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zada-
nia muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione

w dokumentacji powykonawczej.

v Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do projektu nalezy bezwzglednie wnies$¢
przed przystgpieniem do wykonania. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do
Inwestora.

v Wszystkie wymiery nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do montazu.

v’ Wszystkie przejscia przez $ciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy nalezy wyko-
nywac pod nadzorem kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane.

v' Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca instalacji zobowigzany jest do

szczegbtowego zapoznania sie z niniejszym projektem (czesScig opisowa, graficzng).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Czernecki
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