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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W WOLI DEBINSKIEJ DLA POTRZEB
ODDIZIALU PRZEDSZKOLNEGO”

STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania: zlecenie Inwestora

branza: architektura

stadium: projekt budowlany

adres budowy: dz. nr 644 obr. 0013, WOLA DEBINSKA 330
32-852 DEBNO

Inwestor: GMINA DEBNO

32-852 DEBNO

MATERIALY PROJEKTOWE

mapa do celow projektowych

obowiqgzujgce normy i przepisy

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
DEBNO

TEMAT | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest ,,DOSTOSOWANIE CZE§CI BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL W WOLI DEBINSKIEJ DLA POTRZEB ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania
terenu dla w/w tematu.

LOKALIZACJA, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Lokalizacja — Wola Debinska 330, 32-852 Debno.

Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatke nr 644 obr. 0013 w Woli
Debinskiej, oznaczonej wg Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Debno symbolem 1.U.1 - terenu zabudowy
ustugowej z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi publiczne (
stuzby zdrowia, oswiaty, administracji, jednostki ochronne i ratownicze,
OSP itp.)

Obecnie dziatka zabudowana - istniejgcy budynek Zespotu Szkoft.
Budynek Il kondygnacyjny ( parter, pietro + poddasze).

Teren delikatnie pochyty, spadki ze wschodu w kierunku zachodu.



Dostep do drogi gminnej istniejgcym zjazdem zlokalizowanym
w poétnocnej czesci dziatki. Przed wejsciem od strony wschodniej cigg
komunikacyjny utwardzony, wybrukowany.

W potudniowe] czesSci dziatki zlokalizowane boisko utwardzone
asfaltowe.

Dziatka uzbrojona - istniejgca sie¢ wod-kan, gaz i elektryczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie dziatki nr 644 ulegnie zmianie - projektuje sie
dostosowanie czesci budynku zespotu szkdt w Woli Debinskiej dla potrzeb
oddziatu przedszkolnego. Zaprojektowano wejscie do czesci oddziatu
przedszkolnego od strony wschodniej, ktére powstanie poprzez
modyfikacje istniejgcego otworu okiennego. Zaprojektowano schody
oraz pochylnie dla niepetnosprawnych, aby dostac sie z poziomu terenu
do obiektu. Otwér okienny od strony pdtnocnej oraz potudniowe;j
zostanie zmodyfikowany. Projektuje sie w nich drzwi ewakuacyjne z sal
przedszkolnych oraz schody zewnetrzne umozliwiajgce ewakuacje z
poziomu posadzki na poziom terenu. Dodatkowo zaprojektowano nowe
ciggi komunikacyjne z kostki brukowej od strony wschodniej.

WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przeznaczenie terenu - 1.U.1 tferenu zabudowy ustugowe] z
podstawowym przeznaczeniem pod ustugi publiczne ( stuzby zdrowia,
oSwiaty, administracji, jednostki ochronne i ratownicze, OSP itp.)

wskaznik powierzchni zabudowanej (pow. zabudowy w stosunku do
pow. dziatki) - 9,75% (bez zmian) ,— max 50%

powierzchnia terenu biologicznie czynna - 47,18% - min. 10%

wysokos$¢ obiektéw ustugowych max 12,00m - bez zmian

geometria dachu - dopuszcza sie dostosowanie geometrii dachu do
funkcji obiektu z mozliwosciqg realizacji dachoéw ptaskich i koputowych

- bez zmian

WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ
DZIEDZICTWA _KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR _KULTURY
WSPOLCZESNE)

bez wycinki drzew i krzewow

teren inwestyciji nie lezy na terenach objetych ochrona konserwatorskqg
planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko - przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na stan srodowiska w rejonie jego lokalizacii




w obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioraciji
wodnych i grunty zmeliorowane

odprowadzenie woéd opadowych jak dotychczas na teren wtasnej
dziatki rurami spustowymi wtgczonymi do drenazu zanikowego

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH

projektowana inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dostepie do drogi
publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek, nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z medidéw, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepujg zwigzane
z eksploatacjqg budynku emisje hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elekfromagnetyczne oraz
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody

OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujq tereny gornicze.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie badan geotechnicznych dla podtoza posadowienia
obiektu mozna wydzieli¢ frzy warstwy geotechniczne:
przypowierzchniowa warstwa humusu, glina pylasta, gliny piaszczyste.
Nie stwierdza sie obecnosci wystepowania wodd gruntowych, teren nie
jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami
masowymi bgdz zapadowymi gruntow.

Na podstawie przepisdbw obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w spr.
Ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 463) ustala sie

proste warunki gruntowe, warunki posadowienia w | kategorii
geotechnicznej.

BILANS TERENU

Parametr Stan projektowany

Powierzchnia dziatki nr 644 | 5813,46 m?

Powierzchnia zabudowy 9,75%




dla dziatki nr 644

Pow. biologicznie czynna

49,18%

Pow. nawierzchni
utwardzonej

2387,53 m?

Opracowanie:

mgr inz. arch. Artur Grodzinski

mgr inz. arch. Anna tgczynska



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
.DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W WOLI DEBINSKIEJ DLA POTRZEB
ODDIZIALU PRZEDSZKOLNEGO”

STAN FORMALNO-PRAWNY

podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora

branza: architektura

stadium: projekt budowlany

adres budowy: dz. nr 644 obr. 0013 WOLA DEBINSKA
32-852 DEBNO

Inwestor: GMINA DEBNO

32-852 DEBNO

MATERIALY PROJEKTOWE

obowigzujgce normy i przepisy

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DEBNO

TEMAT | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest ,,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL W WOLI DEBINSKIEJ DLA POTRZEB ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO”.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla w/w
tematu.

LOKALIZACJA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Istniejgcy budynek bedqgcy tematem opracowania zlokalizowany
na dz. nr 644 w Woli Debinskie;.

Istniejgcy obiekt to budynek zespotu szkdt. Budynek wolnostojgcy na
rzucie litery ,, L” o wymiarach 52,21m x 57,77m, murowany,
dwukondygnacyjny z poddaszem. Dach wielospadowy z pokryciem z
blachy.

PROJEKTOWANE DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W
WOLI DEBINSKIEJ DLA POTRZEB ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO

Celem projektu jest dostosowanie czesci budynku zespotu szkdt w Woli
Debinskiej dla potrzeb oddziatu przedszkolnego. Zaprojektowano wejscie
gtbwne do czesci obiektu objetego opracowaniem od strony
wschodniej oraz dwa wyjscia ewakuacyjne bezposrednio z sal



przedszkolnych od strony pétnocnej i potudniowej. Projektowana zmiana
polega na wydzieleniu Sciankami dziatowymi systemowymi GK
pomieszczen i wykonaniu nowych punktéw wodnych z ogrzewaniem.

W wyniku przedmiotowej inwestycji powstang dwie sale przedszkolne z
weztami sanitarnymi , sala zabaw, szatnie, wc dla personelu. Dodatkowo
przewidziano pomieszczenie cateringu, zmywalnia oraz pom.
porzgdkowe. Przewiduje sie mozliwos¢ zapewnienia wyzywienia po
podpisaniu umoéw z odpowiednimi firmami cateringowymi, ktére bedqg
dowozi¢ bezposrednio na miejsce gotowe positki.

W pomieszczeniach 0.3, 0.4 Scianki kabin ustepowych systemowe HPL.
Wszystkie pomieszczenie wentylowane mechanicznie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan istniejgcy

parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan istniejgcy

NR POMIESZCZENIE POW. [m?]

0,1 | Swiellica- jadalnia 49,28
0,2 Pomieszczenie wazne 15,68
0,3 Hall wejsciowy 32,48
0,4 Szatnia szkolna 82,88
0,5 | WC chtopcow 7,23
0,6 WC dziewczat 7,06
0,7 Sala lekcyjna 48,56
0,8 Korytarz szkolny 199,41
0,9 Sala lekcyjna 48,62
0.10 | Sala lekcyjna 49,18
0.11 | Magazyn srodkéw czystosci 8,12
0.12 | Sklepik szkolny 15,58
0.13 | Hall szkolny 52,50
0.14 | Gabinet dyrektora 15,68
0.15 | Sekretariat 15,51
0.16 | WC chtopcoéw 5,25
0.17 | WC dziewczgt 59,12
0.18 | Sala gimnastyczna 308,38
0.19 | Wiatrotap 8,32
0.20 | Przygotowalnia kuchenna 15,12




0.21 | Komunikacja 82,38
0.22 | Wiatrotap 29,82
0.23 | Magazyn sprzetu 7,29
0.24 | Magazyn sprzetu 7,29
0.25 | Gabinet nauczyciela WF 6.37
0.26 | Wezet sanitarny nauczyciela WF 3,53
0.27 | Szatnia nauczyciela WF 4,19
0.28 | Szatnia chtopcdw + natryski 17,15
0.29 | Szatnia dziewczgt + natryski 16,74
0.30 | Wezet sanitarny dziewczgt 2,57
0.31 | Wezet sanitarny chtopcdéw 2,24
0.32 | Wezet sanitarny palacza 2,32
0.33 | Pomieszczenie palacza 6,24
0.34 | Przedsionek 3,24
0.35 | Hala kottéw 18,06
0.36 | Pomieszczenie 2,19
0.37 | Pomieszczenie 2,21
RAZEM 1257,79
RAZEM- pow. vzytkowa czesci budynku objetego 239 47
opracowaniem
Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan projektowany
NR POMIESZCZENIE POW. [m?]
0,1 Szatnia 28,83
0,2 Sala przedszkolna 1 48,64
0,3 |wC 7,42
04 |wWC 7,63
0,5 WC dla personelu 3,11
0,6 Biuro 15,34
0,7 Sala zabaw 32,58
0,8 Sala przedszkolna 2 58,67
0,9 Komunikacja 7,45
0.10 | Pom. porzgdkowe 3,54




0.11 | Zmywalnia catering 5,68
0.12 | Pom. cateringu 8,12
0.13 | Korytarz szkolny 120,59
0.14 | Szatnia szkolna 82,88
0.15 | Magazyn srodkéw czystosci 8,12
0.16 | Sklepi szkolny 15,58
0.17 | Hall szkolny 52,50
0.18 | Gabinet dyrektora 15,68
0.19 | Sekretariat 15,51
0.20 | Hall wejsciowy 32,48
0.21 | Pomieszczenie 15,68
0.22 | Swietlica/ jadalnia 49,28
0.23 | Przygotowalnia kuchenna 15,12
0.24 | Wiatrotap 8,32
0.25 | Hala kottow 18.06
0.26 | Przedsionek 3,24
0.27 | Pom. palacza 6,24
0.28 | Wezet sanitarny 2,32
0.29 | Szatnia dziewczeca + natryski 16,74
0.30 | Wezet sanitarny damski 2,57
0.31 | Szatnia chtopcdw + natryski 17,15
0.32 | Wezet sanitarny chtopcdéw 2,24
0.33 | Gabinet nauczyciela WF 6,37
0.34 | Wezet sanitarny nauczyciela WF 3,53
0.35 | Szatnia nauczyciela WF 4,19
0.36 | Magazyn sprzetu 7,29
0.37 | Magazyn sprzetu 7,29
0.38 | Sala gimnastyczna 308,38
0.39 | Wiatrotap 29,82
0.40 | Pomieszczenie 2,88
0.41 | WC chtopcow 5,25
0.42 | WC dziewczgt 59,12




0.43 | Komunikacja 82,38

RAZEM 1257,34
RAZEM- pow. uzytkowa czesci budynku objetego 29701
opracowaniem '
DANE LICZBOWE

Parametr Stan istniejgcy Stan projektowany

Pow. zabudowy dla dziatki | 5566,96 m2 - 9,75% Bez zmian

nr 644

Pow. uzytkowa catego 2694,85 m2 2682,39 m2

obiektu

Pow. uzytkowa czesci | 239,47 m?2 227,01 m2

obiektu objetego

opracowaniem

Kubatura Bez zmian Bez zmian

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Sciany zewnetrzne budynku murowane. Sciany wewnetrzne istniejgce
murowane. Dach wielospadowy o konstrukcji drewniane]. Przekycie
dachu blacha trapezowa. Posadzki istniejgce z ptytek gresowych i
parkietu . Okna pcv.

STAN PROJEKTOWANY - PRZEBUDOWA

W wyniku projektowanego dostosowania czesci budynku zespotu szkot
dla potrzeb oddziatu przedszkolnego nalezy wykonac¢ nastepujgce
roboty budowlane:

- demontaz trzech okien wg czesci graficznej;

- czeSciowe zamurowanie trzech okien oraz podkucie otwordw aby moc
zamontowac drzwi;

- zamurowania wykonac z cegty petnej oraz pustaka Porotherm 25 cm;

- rozbidérka, demontaz czesci Scianek dziatowych z ptyty g-k wg czesci
graficznej;



- zamurowania otwordéw wewnatrz wg czesci graficznej;
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wg czesci graficznej

- wykonanie nowych $cianek z ptyty g-k na ruszcie aluminiowym o gr od
12 cm

- doprowadzenie nowych punktéw wod - kan wg czesci graficznej i
projektu branzowego;

- doprowadzenie nowych punktdw osSwietleniowych i instalacii
elektryczneyj;

- wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej wg opracowania
branzowego;

- wykonanie nowych posadzek wg czesci graficznej;
- wykonanie tynkéw oraz gtadzi, wykonczenie scian;
- wykonanie sufitow podwieszanych z ptyty g-k;

- wykonanie schoddéw zewnetrznych od strony pétnocnej i potudniowej —
stalowych

- wykonanie schoddw zewnetrznych do wejscia gtbwnego zelbetowych

7.  OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

PUNKTY WODNE

Do wszystkich punktdw czerpalnych doprowadzi¢ zimng i cieptg wode.
Zlewy gospodarcze w pomieszczeniach porzgdkowych nalezy
zamontowac na wys. 50cm od podtogi.

W tazienkach przy salach zajeciowych zaprojektowano po dwie umywalki
z bateriami cieptej i zimnej wody. Dodatkowo projektuje sie brodzik
wpuszczany w posadzke z odptywem usytuowanym w posadzce z baterig
natryskowq z ruchomym sitkiem oraz dwie miski ustepowe wraz z deskami
sedesowymi zamontowane tak, aby byty tatwo dostepne dla dzieci 4, 51
6 letnich. Przy umywalkach nalezy zainstalowac pdteczki na kubeczki i
reczniki

POSADZKI

Podtogi w tazience wykona¢ 1z ptytek gresowych pozostate
pomieszczenia wedtug czesci graficznej W salach zabaw na catej
powierzchni projektuje sie wyktadzine pcv. W kazdej sali w miejscu zabaw
dzieci nalezy potozy¢ wyktadzine dywanowq. Potgczenie pomieszczenia
sal zajeciowych z projektowanymi tazienkami powinno byc¢ bez progowe.



SCIANY

We wszystkich pomieszczeniach Sciany do 2,00m wysokosci powinny byc¢
wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie
i dezynfekcje. Sciany i sufity w sali zajeciowej takze nalezy pomalowaé
farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach pastelowych
odpowiadajgcych psychice dzieci w wieku przedszkolnym.

STOLARKA

Stolarka drzwiowa zewnetrzna | wewnetrzna wg opracowania
graficznego, do tazienki dodatkowo nalezy zamontowac¢ drzwi, ktére w
dolnej czesci posiadajg otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m? dla doptywu powietrza. Kabiny ustepowe wydzielone sciankami
systemowymi do wysokosci 1,30m z dolnym przeswitem na wys. 0,17 m.

WENTYLACJA

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiedniq
wentylacje nawiewno — wywiewng wg opracowania branzowego

OGRZEWANIE

Ogrzewanie przedmiotowych pomieszczen z istniejgcego wezta
grzewczego. W sali zabaw dla dzieci nalezy zapewni¢ temperature min.
20°C. W zespole sanitarnym dzieci zapewnic¢ 24 °C. Wszystkie grzejniki w
pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci powinny by¢ ostoniete.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wozku inwalidzkim. W celu pokonania bariery jakg stanowi réznica
wysokosSci miedzy poziomem terenu a parterem zaprojektowano
pochylnie o nachyleniu 8 %. Miejsca, w ktérych nastepuje zmiana
poziomu, nalezy zasygnalizowac poprzez zmiane odcienia lub barwy
oraz faktury lub sprezystosci nawierzchni, co najmniej w pasie 30cm od
kraweznika rozpoczynajgcego oraz konczgcego bieg schoddw. Nalezy
zadaszy¢ min. 10% pochylni. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni
przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych wynosi 120cm a dtugosc
561,5cm. Wymiary spocznika 2,70 x 3,70m. Na poczgtku i na koncu
pochylni umiejscowiono pozioma ptaszczyzne ruchu o dtugosci 1,5m,
zZnajduje sie ona poza polem otwierania drzwi. Pochylnia wyposazona w
kraweznik o wys. 7cm. Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowac
porecze. Odstep miedzy poreczami wynosi 1,Im. Porecze nalezy
zainstalowac na wys. 20cm i 75cm od poziomu pochyini.

INSTALACJE W BUDYNKU



10.

11.

Projektuje sie zaopatrzenie czesci budynku objetego opracowaniem w
instalacje elekiryczng, wod-kan, gazowq wg opracowan branzowych z
istniejgcych sieci.

TECHNOLOGIA

W projektowanym przedszkolu przewiduje sie zywienie dzieci. Positki
bedqg przywozone 1z zewngtrz, w systemie cateringu. Zaktad
dostarczajgcy positki musi spetniac wymagania sanitarne, higieniczne i
uwzgledniac specyfike zywienia przeznaczonego dla matych dzieci pod
wzgledem wartosci odzywczej, odpowiednio dobranych produktow
minimalnie przetworzonych, z ograniczeniem substancji dodatkowych i
barwnikéw, o zmniejszonej zawartosci soli. Zaktad dostarczajgcy positki
powinien specjalizowa¢ sie w zywieniu dzieci. Dla cateringu
przewidziano odrebne wejscie z czesci szkoty. Dostarczone positki bedg
wypakowywane w pomieszczeniu rozdzielni, a nastepnie wraz z czystymi
naczyniami bedqg przewozone na wozku do sali zajeciowej - jadalni dla
dzieci, gdzie bedqg porcjowane i podawane dzieciom. Brudne naczynia
bedqg zwracane do zmywalni okienkiem zwrotnym, gdzie po wstepnym
sptukaniu i umyciu w zmywarce bedq przechowywane w szafie
przelotowej tqczgcej zmywalnie z rozdzielniq. Potrawy i napoje bedg
podawane w naczyniach wielokrotnego uzytku. Dzieci bedqg spozywac
positki w sali zajec - jadalni. Opakowania fransportowe, w ktérych bedg
dowozone gotowe positki obiadowe, bedqg myte w przedmiotowym
lokalu w wydzielonym do tego pomieszczeniu, w ktorym zaprojektowano
zZlew do w/w celu. Drobny sprzet uzywany do przygotowywania oraz
wydawania positkdw bedzie myty w zZlewozmywaku dwukomorowym w
rozdzielni. Odpadki i resztki wynoszone pod koniec dnia z rozdzielni
bezposrednio na zewngtrz poprzez korytarz, a nastepnie do istniejgcych
pojemnikébw na odpady. Do celow porzgdkowych  czesci
gastronomicznej w pomieszczeniu nr 0.10 zaprojektowano wydzielenie
kgcika porzgdkowego wyposazonego w zlew gospodarczy, wpust
podtogowy i zawor ze ztgczkq.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wymogiem Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r, poz.

2117). Projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

| Pawierzchnia zahiidowy catean hudvnki | 5813,46 M2




Powierzchnia nizvtkowa cateaon biidvnkii 1257.79 m2
Pawierzchnia uzvtkowa nrzedszkaola 227,01 m2
Wvsakoic 11.80m
Kuihatiira nrzedszknola 829,18m3
Iné& kaondvanarcii (nadziemnal 3

Gruna wvsakoicei N

Przedmiotowy budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania, magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciw pozarowej budynkdw innych obiektow budowlanych i
terenow.

Wyposazenie  budynku stanowiqg typowe materiaty pochodzenia
organicznego, stanowigce wyposazenie pomieszczen (meble z elementdw
drewnopochodnych, papier, sprzet komputerowy, wyktadziny podtogowe,
oktadziny scienne z materiatdw co najmniej trudno zapalnych).

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywalna ilos¢ oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewngtrz pomieszczen:

Projektowany budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
(przedszkole).

Docelowo przebywac tu bedzie w przedszkolu do 40 dzieci + do 10 oséb
obstugi. Obiekt sktada sie z dwodch sal zabaw, szatni, jednej sali zajed,
zaplecza kuchni. W zadnym pomieszczeniu sali zabaw, sali zaje¢ oraz szatni
liczba osdb przebywajgcych jednoczesnie nie przekracza 30 osdb.

Przedszkole oraz zaplecze kuchni tworzy zespdt pomieszczen, w tym
wewnetfrzng komunikacje, powigzanych funkcjonalnie ze sobq, dla ktérego
oblicza sie przejscie ewakuacyijne.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych przewidziano pobyt ponad 6 os6b o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie posiadajg drzwi otwierane na zewngtrz.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Przyjeto, ze gesto$S¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
magazynowo - gospodarczych nie przekracza 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej:

W  projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem
pomieszczen,

ani przestrzeni zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem.



Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Obiekt zaliczony zostat do klasy ,,B”odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci

pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
gtéwna . sciana sciana :
konstrukcj konstrukcj stro zewnetrzn | wewnetrzn przekryci
, ) adachu P N © e dachu
a nos$na a a
1 2 3 4 5 6 7
REI
"B" R 120 - El160 - -
30

Wszystkie elementy budynku muszg by¢ NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).
Sciany wewnetrzne obudowy drogi ewakuacyjnej — El 30 — jezeli wystepuija.

Sciany zewnetrzne budynku przy potgczeniu ze
przeciwpozarowego RElI 120 na catej wysokosci w pasie nie mniejszym niz 2 m
posiadajqg klase odpornoéci ogniowej El 60 z materiatdéw niepalnych. Sciana

wewnetrzna

stanowigca oddzielenie od

istniejgcego  budynku

Sciang oddzielenia

szkoty,

stanowigcego odrebng strefe pozarowqg ZL Il jest Sciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materiatdw
niepalnych, a wystepujgce otwory w klasie EI60 odpornosci ogniowej,
zaopatrzone w samozamykacz.
Wszystkie elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek w czesci objetej opracowaniem stanowi jednq strefe pozarowq ZL I,
o powierzchni wewnetrznej 227,01 m2

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:
Budynek znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach:
- 14,55 m od strony wschodniej, 48,75 m od strony potudniowej, od strony
potnocnej 24,26 m, od zachodu 16,61m - warunek spetniony.
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole nie wptynie na
dotychczasowe zagospodarowanie terenu.

Odlegtosci

budynku od granic dziatki

oraz obiekiéw budowlanych

znajdujacych sie w sgsiedziwie pozostang bez zmian i sg zgodne z przepisami

techniczno — budowlanymi.

Warunki istrategia ewakuaciji ludzi lub uratowania w inny sposob:




- Ewakuacja z pomieszczen sali zabaw nr 0.2 i nr 0.8 bedzie sie odbywata
bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi o szerokosci nie mniejsze niz 0,9m,
otwierane na zewnatrz.

- Ewakuacja z pomieszczen sali zabaw nr 0.7 i pom. nr 0.6 bedzie sie
odbywata poprzez drzwi ewakuacyjnych w szatni , prowadzqgcych
bezposrednio na zewngtrz budynku, otwierane na zewngtrz.

- Ewakuacja z kuchni bedzie sie odbywata poprzez przejscie ewakuacyjne do
drzwi ewakuacyjnych o szerokos$ci min. 0,9 m, prowadzgce bezposrednio na
zewngtrz budynku, otwierane na zewngtrz. Przejscie nie prowadzi przez wiecej
niz 3 pomieszczenia.

- Wszystkie drzwi ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej otwierane na
zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacii.

- W budynku nie wystepujg dojscia ewakuacyjne.

- Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m przy przejsciu przez
max. 3 pomieszczenia.

- Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby
osOb przebywajgcych jednoczes$nie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m
szerokosci wyjscia na kazde 100 oséb, lecz nie moze to by¢ mniegj niz 0,9 m
w Swietle.

- Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m,
natomiast wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m, szerokos¢
przejscia min. 0,9m.

- Drogi ewakuacyjne w przedszkolu nie prowadzg przez istniejgcy budynek
szkoty.

- Drogi wyijscia i kierunki ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie
z PN.

- Zabrania sie stosowania do wykanczania wnetrz oraz drég ewakuacyjnych
materiatdéw ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub
infensywnie dymiqce. Zabrania sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych.
Sufity podwieszane oraz oktadziny sufitbw wykonane z materiatow
niepalnych bqgdz niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia. Wyktadziny podtogowe wykonane z materiatdw co
najmniej trudno zapalnych.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
W budynku przewidziano instalacje odgromowaq.
W instalaciji elektrycznej zastosowano wytqcznik przeciwpozarowy prgdu.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie wynikajgcy z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzenh w czasie pozaru:

- hydrant wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym. W budynku zastosowano
jeden hydrant 25. Zasieg hydrantu wewnetrznego w poziomie obejmuje catq
powierzchnie chronionego budynku, przy uwzglednieniu dtugosci weza i rzutu
prgdu wody - 3m (budynek wielokondygnacyjny).

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody dla hydrantu 25 wynosi - 1,0 dm3/s, przy
cisnieniu min. 0,2MPa.



- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich
obwododw, umieszczony przy gtdwnym wejsciu lub ztgczu budynku,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, realizowane przez oprawy lamp z
wtasnym zasilaniem. Minimalne natezenie oswietlenia 1 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, czas dziatania min. 1 godzina (rozwigzanie fakultatywne,
poniewaz w budynku nie wystepujg drogi ewakuacyjne).

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przy zachowaniu wskaznika:
1 jednostka Srodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej. Dtugos$¢ dojscia do gasnicy nie wieksza niz 30m z kazdego miejsca
gdzie moze znajdowac sie cztowiek. Pomieszczenia kuchni wyposazy¢
dodatkowo w gasnice 2 kg AF (do gaszenia pozardw ttuszczy w urzgdzeniach
kuchennych).

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych:

- Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Laopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku,
ustalone zgodnie z § 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030) wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwdéch hydrantéw zewnetrznych DN
80. Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione bedzie z
istniejgcego hydrantu zewnetrznego DN 80 nadziemnego zlokalizowanego
w odlegtosci do 75 m ( ok. 50 m) oraz drugiego hydrantu w odlegtosci do
150 m od obiektu.

- Drogi pozarowa:
Budynek zawiera strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il zgodnie z 8§12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030), zapewniono droge pozarowq. Zgodnie z § 12 ust. 7
rozporzgdzenia jw. zapewniono potgczenie z drogq pozarowq wyjsc
z przedmiotowego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, sposdb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Droge pozarowd stanowiqg ulica .

Szeroko$¢ drég pozarowych zgodnie z § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124 poz. 1030) wynosi min. 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza
5%. Droga pozarowa zapewnia przejozd bez cofania bqdz zawrdcenie w
inny sposob.

Inne:

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy:



- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz umiescic jg w
miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych,

- wywiesi¢ w budynku w widocznym miejscu instrukcje postepowania na
wypadek pozaru z wykazem telefondw alarmowych,

- wyposazy¢ obiekt w wymagang ilo$¢ i rodzaj gasnic przenosnych,
- oznakowac obiekt pozarowymi znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej jw. mogg wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zgonie z ustawg o ochronie
przeciwpozarowe;.

1. UWAGI
Obiekt budowlany nalezy budowa¢ i utrzymywaé¢ zgodnie
z warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadac¢ obiekty

budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi uzytkowania
obiektéw budowlanych.

Rozpoczecie robdét budowlanych po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe.

Prace przygotowawcze mogqg by¢ wykonywane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych Inwestor jest
obowigzany zawiadomi¢  wtasciwy organ oraz  projektanta
sprawujgcego nadzor autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem
rob6t. Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystgpic po
zawiadomieniu wtasciwego organu o zakonczeniu budowy i uzyskaniu
decyzji.

Wszystkie materiaty budowlane ,instalacyjne wykohczeniowe powinny
posiadac aprobaty, kryteria techniczne pod kgtem dopuszczenia ich do
stosowania pod wzg. Zdrowotnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8.1.2004r.(Dz. U. Nr 249, p0z.2497).

Opracowanie: mgr inz. arch. Artur Grodzinski

mgr inz. arch. Anna tgczynska






DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest ,,DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOr W WOLlI DEBINSKIEJ DLA POTRZEB ODDIZIALU
PRZEDSZKOLNEGO”

Obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd godrniczych. Inwestycja ze
wzgledu na swodj charakter nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie
powoduje zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

ZAKRES ROBOT INWESTYCYJNYCH

wykonanie konstrukcji nosnej

wykonanie $cian wewnetrznych

wykonanie prac instalacyjnych

wykonanie prac wykohczeniowych (tynki, posadzki, powtoki malarskie)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
Na terenie objetym inwestycjg nie ma elementdw wptywajgcych
bezposrednio na zwiekszenie zagrozenia bezpieczehstwa osdb.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY DOKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze miec
miejsce gdy brak jest wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu)

zasypanie pracownika w wykopie waqgsko przestrzennym (brak
zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO-
WYKONCZENIOWYCH

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi
budynku, brak zabezpieczenia rusztowan)

przygniecenie pracownika elementem do zamontowania, materiatem, z
ktorego bedzie sie budowal podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu rusztowan (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, 1j. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o okoto 6, 0 m)

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT
WYKONCZENIOWYCH




upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu roboét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

uderzenie spadajgcym  przedmiotem  osoby postronnej  (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH PRZY UZYCIU MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH
porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi)

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu)

OZNAKOWANIE WYDZIELONYCH MIEJSC PROWADZENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie oznakowania w widocznych punktach zgodnie
z ogoInymi wytycznymi

tablica informacyjna inwestyciji

»teren budowy - zakaz wstepu osobom postronnym™

Tablice lokalizowane w strefie istniejgcego ogrodzenia.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem inwestycji, jak réwniez w trakcie wykonywania
kazdego etapu robdt, robotnicy zostang przeszkoleni co do zakresu
i charakteru wykonywanych robot i ich kolejnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty budowlane przywozone i sktadowane bedqg etapami
w ilosci przeznaczonej do natychmiastowego wbudowania.
Przewidywane przemieszczenie materiatow:

recznymi Srodkami transportu (elementy i materiaty drobne) na
odlegtosci do 50 metrow

mechanicznym (samochody), materiaty masowe (stal zbroj., blacha,
beton)



SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
zabezpieczenie robotnikdw w sposdb bezposredni w srodki ochronne
(obuwie, rekawice, kaski, pasy ochronne, itp.)

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprzetu i urzgdzen
zabezpieczenie nalezytego nadzoru nad wykonywaniem
poszczegblnych robdt przez osoby uprawnione (kierownik robot,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego)

DOKUMENTACJA BUDOWY

laktada sie, iz dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycjg
(dokumentacja  techniczna, dziennik budowy, itp.) bedzie
przechowywana w istniejgcych pomieszczeniach inwestora na terenie
budowy .

Opracowanie: mgr inz. arch. Artur Grodzinski

mgr inz. arch. Anna tgczynska
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	- wyposażyć obiekt w wymaganą ilość i rodzaj gaśnic przenośnych,
	- oznakować obiekt pożarowymi znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
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