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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta.
Ja, nizej podpisany PAWEL KRYNICKI,
zamieszkaty w Legnicy, ul. Akacjowa 48,

posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych do projektowania budowlanymi bez ograniczen nr 272/94/Lw,
wydane przez Urzgd Wojewddzki w Legnicy,

bedac wpisanym na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
pod numerem DOS/IE/1049/01 z data waznoéci 2022-12-31.

oswiadczam,
ze, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021r., poz.2351 z pdzniejszymi zmianami), projekt techniczny, dotyczgcy
zamierzenia budowlanego opisanego ponizej, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz

projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego:

Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa oswietlenia drogowego

Projektant branzy elektryczne;j:




2.

Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.

. URZAD WOJEWODZKI o Legnica, 1994.12.:i3

W LEGRICY

Hr 272/94/Lw

i EfCYZJA 0 STWIERDZEN!U PRZYGGTOWANIA ZAWDOOWEGO
do peinienia samodz;ainych funRCJn technicxnych w budnwn:ctwne

a

Ha podstawie § 2 ust. f pkt 1, § 4 ust. 2, § 7 4 § {5 ust. 1

pkt 4 . 1it. - d. rnzporzadzeni:_ Ministra Gospodarkl,Terenowaj i
Ochrony - Srodowiska. =z .dnia 20 ~lutego 1975 ‘. w gprawie

samodzxelnych funkcji technicznyech w budownictwie (. Dz. U. Hr &,
poz. 46 i Hxr 22, poz. {21, =z 1988 r. N> 2§, poz. 127, z.1988.r.
Hr 42, poz. 334, z 1989 r. Hr 49, poz. 280 oraz .z 1991 r. Hr &9,
poz. £99) stwierdza sie, Ze: ¢ o _ -

Pan Pawel Krynicki
magister inZzZynier elektrvic . _
wrodzony -3 sierpnia 1949 r. w Jaroszoéwce

posiada przygotowanle zawodowe upowazZniajace do wykonjwanla
samodzielnej funk031 7
. projektanta )
W spec;alnosc; lnstalaczgno — InzZyniexryinej
w zakresie 31§01 i instalacji elektrycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowasniony do:

11'spor2édz§%ia ‘projektéw sieci instalacji elektrycznych' i
‘obeJmuJaceg instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzad-oenia elektroenergetyczna,

2} kierOWaﬁia, nadzorewania i kontrolowania budowy i Tobéx,
oraz weceniania 5 "badania stanu technlcznego_
obhlieRtow budowlanych w - budownictwie Jednorodzlnnym

zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m°

w zakregie instalacji’eifgxtxcznych.
-~ “".- "-‘.\ _"l.

Malgc; e 58

Otpzymaije: : ; A
Pan inZ. Pawel EKrynicki y ; . . *
wl. Akacjowa 48

59-220 Legnica




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131.7132-46/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdéZn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust 2, art 14ust. 1pkt5 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2010r. Nr243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Krynicki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i sterowanie w energetyce
urodzony dnia 22 lutego 1984 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewrueng'yjﬁj‘ 171/D0$/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siéci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Piotr Krynicki jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeii w zakresie w/w specjalno$ci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Krynicki posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1. Pan Piotr Krynicki
Ul. Akacjowa 48
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mgr inz.
Janiaczy!




Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego.

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

DOS-KBB-XFK-126 *

Pan Pawet Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1049/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpizem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza ioéenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Dswiadczenie woli zhodone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdceniem woli Zoionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdocenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sig z biuremn whatdwej Okregowej lzby Inzynierow
Budow nictwa.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

DOS-HYO-V2K-SEP *

Pan Piotr Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0309/13

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostazto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza dioéenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Dswiadzenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwizdaeniem woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzsic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdoenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiatdwej Okregowej by Iniynierow
Budownictwa.

Ry,




Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy oswietlenia drogowego w
ramach zadan p.n.:

Budowa odcinka ul. Wislanej w Legnicy — budowa oswietlenia drogowego

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie , umowa z Inwestorem;
e Uzgodnienia robocze z Inwestorem;
e Inwentaryzacja z natury;
e Mapa do celdw projektowych;
e Wytyczne i ustalenia z ZDM w Legnicy
e Opracowanie branzy drogowej;
e Norma PN-EN 13201-1:2007: Oswietlenie drég. Cz. 1: Wybadr klas oswietlenia
e Norma PN-EN 13201-2:2007: Oswietlenie drég.
Cz. 2: Wymagania oswietleniowe
e Norma PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drég. Cz. 3: Obliczenia o$wietleniowe
e PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Fundamenty konstrukcji wsporczych
e PN-80/C-8920: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
e PN-76/E-02032: Oswietlenie drég publicznych
e PN-55/E-05021: Urzadzenia elektroenergetyczne.
Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
e PN-75/E-05100: Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.
e PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
e PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe.
Typowe wymagania i badania
e PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewnetrzne
e BN-68/6353-03: Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
e BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
e BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
osSwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
e Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa




e Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e Norma PN —HD 60364 — 4-41: ochrona przeciwporazeniowa

e Norma PN — I[EC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne

e Norma PN - IEC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 05.V.97 r.;

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95 r,;

e Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VL.95 r.;

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

e Normy EN50180i EN50181;

e PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu”;

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, (Dz. U. z dnia 26
listopada 1990 r.);

e Standaryzacje TAURON DYSTRYBUCJA S.A,;

e |nne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy oswietlenia drogowego
majacego stuzy¢ oswietleniu budowanego odcinka drogi, chodnikéw, miejsc postojowych oraz
doswietleniu projektowanego przejscia dla pieszych.

2. Opinia geotechniczna

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

-10 -



3. Rozwigzania projektowe

3.1. Oswietlenie drogowe

Budowe os$wietlenia drogowego projektowanego odcinka ul. Wislanej w Legnicy
projektuje sie poprzez wykonanie nowego oswietlenia na tym obszarze zgodnie z warunkami
przytaczenia oraz wytycznymi Zarzadu Drog Miejskich wg zatgczonego PZT/ planu trasy — rys.
E1 z wtgczeniem do istniejgcego ciggu oswietlenia — do istniejgcego stupa Nr 4/4 .

Na odcinku projektowanego uktadu drogowego projektuje sie stupy stalowe

ocynkowane wys. 7m/gr. blachy 4mm, z oprawami oswietleniowymi LED 40LEDs 600mA NW
740 50W, na wysiegniku dt. 1m/5°. Stup posadowi¢ nalezy na fundamencie betonowym
prefabrykowanym dedykowanym do stupa 7m.
Stupy i oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostosowane do istniejgcej i projektowanej
zabudowy. Ponadto do doswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy stalowe
ocynkowane dla oswietlenia przejscia dla pieszych wys. 6m/gr. blachy 4mm, z oprawami
oswietleniowymi asymetrycznymi dla osw. przejs¢ dla pieszych LED 10LEDs 800mA WW 730
26,9W na wysiegniku dt. 0,5m/0°. Stup posadowié¢ nalezy na fundamencie betonowym
prefabrykowanym dedykowanym do stupa 6m.

Zasilanie i sterowanie projektowanego oswietlenia projektuje sie poprzez podfgczenie
do istniejgcego stupa oswietleniowego Nr 4/4 pokazanego na planie zagospodarowania oraz
na schemacie jednokreskowym .

Wszystkie projektowane stupy oswietleniowe, w dolnej czesci do wysokosci 0,5m od
poziomu gruntu/chodnika maja by¢ pokryte elastomerem odpornym na zwigzki azotu. W
projektowanych stupach nalezy zamontowac¢ izolowane ztgcza bezpiecznikowe typu 1ZK-25 z
wkfadkami topikowymi gG6A dla opraw zainstalowanych na stupach. Dla zasilania
projektowanych stupéw oswietleniowych zaprojektowano kable oswietleniowe nN 0,6/1kV
typu YAKXS 4x35mm?. Projektowane kable o$wietleniowe nalezy utozy¢ w catosci w rurach
ostonowych typu DVR®75 koloru niebieskiego, a na przejsciach przez jezdnie w rurach
ostonowych grubosciennych RHDPE 3110 lub SRS @#110.

Uziemienia projektowanych stupdéw oswietleniowych zrealizowaé nalezy bednarka
ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspdlnym wykopie (na dnie rowu kablowego)
razem z projektowanym kablem o$wietleniowym YAKXS 4x35mm?,

Wszystkie uziemienia nalezy potaczy¢ w jedng catos¢ metoda spawania, co znacznie poprawi
jakos¢ uziemienia. W przypadku wszystkich uziemien R, < 10€2.
Catosc¢ projektowanej linii oSwietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktadac zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004 na
dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm
linig lekko falistg, nastepnie zasypaé warstwg piasku grub. 10 cm, warstwa gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na catej dtugosci folig sygnalizacyjng niebieska
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i zasypa¢ pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca
niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem ze
grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podfgczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowac czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce wnikanie do kabli wilgoci.
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Projektowane kable nN 0,6/1kV nalezy uktadaé¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane
zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

—tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.
W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozyé i zabezpieczyé, aby nie byty narazone na
uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable
nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w
ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatdéw i oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce
co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, wykonawce. Szczegdtowa tresc opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.
Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowa¢ ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej.

Najmniejsza
dopuszczalna odlegtos¢
[cm]
Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie i zblizajacych T T o 23
£ S = < N
o g g
nE) c o
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV]
z kablami
. . 115 5
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania )
. . . . mogaq Sig
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego |5 .
] stykaé
przeznaczenia
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Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1[kV]

z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 25

[kV] < Un<30 [kV]

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1 [kV] < 15

Un < 30 [kV] z kablami tego samego przedziatu napiec 10

znamionowych

Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 55

[kV]
nie

. . jak w l.p.

Kable z mufami innych kabli dopuszc L5
za sie

Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym

niz 30 [kV] z kablami tego samego przedziatu napieé | 50 50

znamionowych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddéw odlegtosci te nie mogg byé zachowane,

dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem
w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong
otaczajgcg, a przy zblizeniu przegrodg. W takim przypadku projektowang linie kablowga nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowg typu DVR, natomiast na istniejgce kable nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu A110PS lub A160PS. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy

uzalezni¢ od srednicy zewnetrznej kabla.

Norma dopuszcza stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable
te nie rezerwujg sie wzajemnie.

Przy ukfadaniu projektowanych linii kablowych nalezy zachowa¢ ponizsze odlegtosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna

odlegtos¢

Rodzaj urzadzenia podziemnego [em]

pionowa przy

skrzyzowaniu

pozioma przy
zblizeniu

Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z

gazami niepalnymi

25 + $rednica

rurociggu

25 + S$rednica

rurociggu
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uzgodni¢ z wifascicielem, ale nie

Rurociaggi z gazami i cieczami palnymi mniej
nizw l.p.1

nie moga sie

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi ) ) 200
krzyzowac

Czesci podziemne linii  napowietrznej (ustdj, | nie moga sie 40

podpora, odcigzka) krzyzowac

Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczétki, z | ]

e . o nie mogg sig

wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w l.p. 1, 2, 3, ) , 50
krzyzowac

4

Urzadzenia do ochrony budowli od wyfadowan wg PN-86/05003/01

atmosferycznych

Budujac oswietleniowa linie kablowa nN 0,4kV nalezy uwzgledni¢ zapisy oraz uwagi
uczestnikow narady koordynacyjne;.

Zestawienie podstawowych materiatéw dla projektowanego oswietlenia drogowego:

- Stup stalowy ocynkowany wys. 7m/gr. blachy 4mm 6szt.
- fundament betonowy prefabrykowany dedykowany do w/w stupa stalowego 6szt.
- oprawa oswietleniowa LED 40LEDs 600mA NW 740 50W 6szt.
- wysiegnik stalowy ocynkowany dt. 1m/5° 6szt.
- Stup stalowy ocynkowany wys. 6m/gr. blachy 4mm 2szt.
- fundament betonowy prefabrykowany dedykowany do w/w stupa stylowego 2szt.
- oprawa oswietleniowa asymetryczna dla osw. przej. dla pieszych

LED 10LEDs 800mA WW 730 26,9W 2szt.
- wysiegnik stalowy ocynkowany dt. 0,5m/0° 2szt.
- Kabel 0,6kV/1kV typu YAKXS 4x35mm? 253m
- Rura ostonowa DVR@75 w kolorze niebieskim 245m
- Rura ostonowa RHDPE®110 10m
- Bednarka ocynkowana typu Fe/Zn 25x4 230m
- Przewdd 450/750V typu YDY 3x2,5mm? 76m
- Czteropalczatka termokurczliwa 4x35mm? 16szt.
- Izolowane ztgcza kablowe 1ZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) 8kpl.
- Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim 215m

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych/réinych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych.
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Przeprowadzone obliczenia potwierdzajag prawidiowy dobodr, przewodéw, kabli,
zabezpieczen i pozostatych urzadzen: spadek napiecia w normie, skutecznos¢ samoczynnego
wytjczenia zapewniona — dobrane wielkosci wszystkich elementéw przedstawiono na
schemacie jednokreskowym.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim)
stanowi izolacja robocza projektowanej linii oSwietleniowej — kabla nN oraz opraw
o$wietleniowych. Jako dodatkowy s$rodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrone przed
dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne wyfaczenie dla sieci zasilajgcej nN
w uktadzie TN-C w zgdanym czasie nie przekraczajagcym 5s. Wszystkie potgczenia przewodow
PE, N wykonac¢ szczegdlnie starannie majac na uwadze zapewnienie wymaganej ochrony
przeciwporazeniowe;.

4, Organizacja ruchu

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania i uzgodnienia.
Prowadzenie robdt wymagato bedzie wprowadzenia czasowych wygrodzen oraz zajecia pasa
drogowego, zaleznie od przyjetej przez Wykonawce technologii robét.

Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizagji
ruchu zastepczego.

5. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wg
zatgczonych rysunkéw z zachowaniem ostroznosci, oraz przepiséw BHP oraz PPOZ.

2. Teren po robotach ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego (do stanu przed
robotami).

3. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg nowo wybudowanych urzgdzen.

4. Przed zataczeniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia nalezy wykonad
wymagane pomiary pomontazowe i potwierdzi¢ stosownymi protokdtami.

5. Wszelkie roboty w miejscach  wystepowania (w  zblizeniach) kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodnych i gazowych oraz
pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Dodatkowo nalezy przed rozpoczeciem robdét wykonac przekopy kontrolne celem
okreslenia gtebokosci utozenia kabli i innych urzagdzen oraz pozostatych sieci uzbrojenia
terenu.

6. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy
dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem
usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza
tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Uzytkownika.

7. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz normami i przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie, warunkami BHP.

8. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi.
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9. Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce nad projektowanymi przytagczami nalezy na czas
wykonania robot zabezpieczy¢. Roboty ziemne w obrebie budowy prowadzi¢ z
uwzglednieniem skarp chronigcych czynne uzbrojenie podziemne.

10. O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym
terminie projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja inwestycji.

11. Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.

12. Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokdt. Zatgcznikiem do niego powinny byé mapy geodezyjne z naniesionymi
obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni oraz
os$wiadczenia wtascicieli gruntéw o uporzadkowaniu terenu po wykonanych pracach.

13. Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy uzgodnié na
etapie wykonawstwa, ustalajgc warunki bezpiecznej pracy z witascicielami urzadzen
badz stuzbami prowadzgcymi ich eksploatacje.

6. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. E1 — Plan zagospodarowania — oswietlenie drogowe
Rys. E2 — Schemat jednokreskowy — oswietlenie drogowe
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ISTN. SLUP NR 4/4

? Proj. stup o$wietl. stalowy ocynkowany wys. 7m

gr. blachy 4mm, na betonowym fundamencie
prefabrykowabym dedykowanym do sfupa

z oprawg LED o mocy 50W na wysiegniku df. Tm/5st.
oprawa z adapterem do regulacji kata nachylenia

Proj. stup o$wietl. stalowy ocynkowany wys. bm
gr. blachy 4mm, na betonowym fundamencie
prefabrykowabym dedykowanym do stupa

z oprawg LED: naswietlacz przejscia dla pieszych
o mocy 26,9W na wysiegniku df. 0,5m/Ost.

oprawa z adapterem do regulacji kata nachylenia

NIP 691-198-76-00 REGON 021902806

YAKXS 4x35mm2 YAKXS 4x35mm2 YAKXS 4x35mm2 YAKXS 4x35mm2 4/4/4 YAKXS 4x35mm2 4/4/5 YAKXS 4x35mm2 4/4/6 YAKXS 4x35mm2 4/4]7 YAKXS 4x35mm2 4/4/8
+ Fe/Zn 25x4 M\ + FelZn 25x4 N\ + FelZn 25x4 M\ + FelZn 25x4 N\ + FelZn 25x4
32m/37m 34m/39m 33m/38m 34m/39m 35m/40m
1ZK 1ZK 1ZK 1ZK
R<10Q {1 6A R<10Q 11 6A R<10Q 1{16A R<10Q 111 6A R<10Q
Zodae:
BRD PROJEKT e :
. 3 Budowa ul. Wislanej w Legnic
LEGENDA: Piotr Kalarus Jwkegnicy

web: www.brdprojekt.eu
Adres: 59-220 Legnica, ul. Kedywu 7/4

y tel. +48 606 102 585
fax. +48 76 754 00 11
T email: brdprojekt@gmail.com

Adres zomierzenia budowlanego

Woj. dolnoslaskie, powiat Legnica, Gmina Legnica, Miasto Legnica, Dziatki ewidencyjne nr: 1909/6dr, 1813/4dr, 1913, 1909/16,

5/4, 61, 6/2, 1/5; Obreb 0038 Piekary Osiedle, jedn. ew. 026201_1 Legnica.

Inwestor:
Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

Kategoria zamierzenia budowlanego

Kateqoria [V

Nazwa Opracowanii

| Tt Rysunky

Schemat jednokreskowy - o$wietlenie drogowe

Projektant branzy teleinformatyczne/

Nr._ewidencyiny uprawnien Podpis

PROjEKT WYKONAWCZY | PROJEKT TECHNICZNY

mgr inz. Pawet Krynicki

Uprawnienia do  wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
ww specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elekirycznych

Nr uprawnie 272/94/Lw

Sprawdzajgey branzy teleinformatycznej

Nr._ewidencyjny uprawnien | Podpis

mgr inz. Piotr Krynicki

Uprawnienia budowlane do proj ia bez iczen w specj
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych.

Nr ewidencyjny 171/D0S/13

Branza Stadum projektu

Skalg rysunky Numer rysunky

E PW/PT

bs. | 31032023 B2
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