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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej - koncepcja programowa wraz z uzyskaniem
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa
drogi wo;ewodzkle] nr 945 od skrzyzowania ulicy Jana Pawla II z ulica Handlowa w
miejscowosci Zywiec do granicy Pafistwa, w tym opracowanie dokumentacji

projektowej”.

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego programu
uzytkowego dia zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodz
skrzyzowania ulicy Jana Pawla II z ulica Handlowa w miejscowoséci-2:
Panstwa, w tym opracowanie dokumentacji prOJektoweJ Y, 29
okreslonymi w niniejszym opisie przedmiotu zamdéwienia oraz'zapi
[1.21], na podstawie ktorego mozliwe bedzie zlecenie robot:bu
~projektuj i buduj”.

Dokumentacja projektowa ma obejmowaé odcinek dr
skrzyZzowania ulicy Jana Pawla 11 z ulicg Handlowg w:
Panstwa o tacznej dlugosci ok. 24 km.

oéci Zywiec do granicy

Celemn inwestycji jest:
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi,
- przebudowa odcinka drogi z dostosowant

soki komfort ruchu drogowego,
__f’e’tréw zgodnych z obowigzujacymi
g Wojewddzkich w Katowicach.

v op. przedmiotu zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢c w ftrakcie opracowywa rawece  dokumentacji projektowej nie bedag

powodowaly zmiany zaakceptol

0 sie w niniejszym OPZ, takie jak ,nalezy” badz
93 “by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaly

nu do zatwierdzenia) i do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy -
anie dokumentu zatwierdzonego przez organ,

] geotechniczna, dokumentacja badarn podtoza gruntowego, projekt
eotechniczny, dokumentacja geologiczno -  inzynierska, dokumentacja
ydrogeologiczna — do 10 miesiecy od dnia podpisania umowy (ztoZzenie do organu
do zatwierdzenia) i do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - przekazanie
dokumentdw zatwierdzonych przez organ,

o projekt wstepny - do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy {etap 1 PWS), do 14
miesiecy od dnia podpisania umowy (etap II PWS), do 18 miesiecy od dnia
podpisania umowy (etap III PWS), zgodnie z opisem pkt C.1 niniejszego OPZ,

» Etap II skuteczne zlozenie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w terminie wynikajacym z oferty Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze byc¢
dluzszy niz 24 tygodnie od dnia podpisania umowy (kamien milowy nr 1),

» Etap III opracowanie dokumentacil, w tym PFU, zgodnie z wymaganiami niniejszegc OPZ
wraz dostarczeniem ostatecznej decyzji srodowiskowej — do 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy.




» Etap IV Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o zamowienie publiczne na
zaprojektuj i wybuduj — 4 miesigce po dacie wykonania dokumentacji projektowej.

II. Charakterystyka zadania:

Stan istniejgcy i zatozenia inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest terenie miejscowosci Zywiec (gmina Zywiec), Swinna, Pewel Mata
(gmina Swinna), Krzyzowa (gmina Jelesnia) i Korbieldw (gmina Jelesnia}, w powiecie zywieckim,
na terenie wojewodztwa $laskiego.

W ciggu odcinka drogi wojewodzkiej nr 945, ktory jest przewidziany do przebudowy zlokahzowane
sg przepusty oraz obiekty mostowe. Droga posiada nawierzchnie bitumic
techniczny okresla sie jako zty lub krytyczny. W ciggu drogi mozna wyod dwa typy
przekrojow - miejski, zlokalizowany w obszarach zabudowy usiugowo - mi j
drogowy, poza terenami zabudowanyri.
Wzdiuz drogi odcinkowo wystepujg ciagi piesze oraz zlokalizowane sg
autobusowe, zatoki postojowe, itp.
Z uwagi na fakt, iz spora czes¢ sieci drdg lokalnych posiadajac

Szczegdlng uwage zwrdcic na wykonanie przebudowy/rozbudow
o skrzyzowanie z ul. Dworcowa w m. Jelednia — szerokiwl

o skrzyzowanie z ul. Suska w m. Jelesnia - szeroki.wlo

o skrzyzowanie z ul. Babiogérska i ul. Plebansk
szerokie wloty podporzgdkowane, ;

o skrzyzowanie z Babiogorskg w m. Kr
autobusowa przed skrzyzowaniem,

o skrzyzowanie z ul. Jana Pawfa II lata — brak prawidiowego odwodnienia,
niekorzystna geometria skrzyZowa
skrzyzowanie z ul, )
pochylenie podiuzne wloth,

o]

ikowanie z obiektem handlowym,

o skrzyzowanie z ul. Mys = niekorzystna geometria,

o skrzyzowanie z ul. Grunwal iec — niekorzystna geometria,

o skrzyzowanie z u zystna geometria,

o skrzyzowanie 2 Jelesnia - szeroki wlot podporzadkowany.

Teren przewidy \
Wykonawca

ywiskowych, Wykonawca dolaczy do wnioskéw o wydanie decyzji
kazujace wykazy dziatek na ktorych prowadzone beda w/w prace.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21] Program funkcjonalno-uzytkowy winien
zawieraé czesé opisowa oraz czesé informacyjna. Czeé¢ informacyjna PFU winna
obejmowaé m.in. nastepujace elementy wykonane w ramach przedmiotu zaméwienia,
wg wymagan niniejszego OPZ:
1) wykonanie pomiardéw i analiz ruchowych,
2) wykonania rozpoznania podtoza gruntowego,
3) pozyskanie warunkdw technicznych i realizacyjnych wydanych przez administratorow sieci
i infrastruktury, podlegajgcych przebudowie z uwagi na stwierdzone kolizje badz
projektowanych w ramach inwestycii,




4) uzyskanie ostatecznej decyzji srodowiskowej,

5) informacje o koniecznosdci uzyskania pozwolen wodnoprawnych wraz ze szczegdtowym
okresleniem ich zakresu,

6) obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem Swiatta obiektow inzynierskich,

7) inwentaryzacje zieleni wraz z informacjg dotyczaca wpisu dziatek do rejestru zabytkow
i informacja o koniecznosci uzyskiwania odrgbnych zezwolen,

8) wykonanie dokumentéw geodezyjnych w zakresie: mapa do celdw projektowych, ustalenie
granic ewidencyjnych i wykonanie warstwy ewidencyjnej mapy do celdw projektowych,
wykonanie dokumentdéw do regulacji terenowo -prawnej istniejgcego pasa drogowego DW,
uzgodnienie linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz z jej wyznaczeniem na gruncie,

9) wykonanie projektu wstepnego,

10)pozyskanie opinii dot realizacji inwestycji (m. in organéw gmin powiaf

w zwigzku z inwestycia,
12)koncepcje czasowej ordanizacji  ruchu, w
poprowadzenia ruchu pieszego, kolowego podczas
uzgodniona z Zamawiajacym,
13)koncepcje docelowej organizacji ruchu, uzgednio
14)opracowanie projektu konstrukcii nawierzchni, -
o iformacje dotyczacg istniejacych
i prognozowanych szkdd gorniczych wraz h wptywu na inwestycie,
16)pozostate informacje istotne dla zlecenia

17)wykonanie pozostatych opracowan okréslo nini }szym QPZ.

alizacji inwestycji (ustawa Prawo budowlane
lub ustawa o szczegdlnych Z ania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych) i zostanie uzgodn i

Dokumentacja prOJektowa dia ka péw powinna stanowi¢ odrebne opracowanie i by¢

v, w zaleznosci od przyjetego trybu realizacji inwestycji
" o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
Ilcznych) Podczas etapowania robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwosci
v kolidujacych urzgdzen infrastruktury technicznej oraz budowe
(np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie, urzadzenia ochrony
winno zosta¢ zaprojektowane z uwzglednieniem  odrebnego
‘energu elektryczneJ dia kazdeJ gminy. Dla oswietlenia nalezy

techniczne, w ty
elermentéw _wyp!

"do Wojewddztwa Slaskiego analogicznie jak dla inwestycji.
dokonu;qc rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigza sie
ebiegu projektowanej sieci przez dana nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej
/korzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badZz zabudowe.
Nieuzasadnione dziatania poprzez umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajacy korzystanie z
danej nieruchomosci, powodujg wzrost kosztdw odszkodowarn, ktdére Zamawiajacy bedzie
zobowigzany ponies¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia zwrotu poniesionych kosztow dodatkowych.

W przypadku odcinkéw, ktore zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwolenie na budowe) - przewiduje sie, ze
teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego. Dla terenu
niezbednego do czasowego zajecia w zwiazku z przeprowadzaniem robot (w szczegdlnosci mosty
tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa sieci




uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskac od wiascicieli oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig
do celéw budowlanych. Kazda konieczno$é statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym
wymaga zgody Zamawiajgcego i moze skutkowac zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.
W przypadku projektowania drég serwisowych/drég do obstugi terendéw przyleglych, pozadane aby
zlokalizowac je na terenach, ktére docelowo majg naleze¢ do Gminy.

W przypadku odcinkoéw, ktore zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych {do
wystapienia z wnioskiem o decyzjg ZRiD) - nalezy przy opracowywanlu dokumentacji uwzglednic
aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego, w zakresie wymogéw dla nieruchomosci, dla ktérych
ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter robdt budowlanych niz prace opisane w art.
11f specustawy drogowej. Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowiazany: dostarczyc
oéwiadczenia wilascicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchom
budowlanych, Teren objety ,czasowym zajeciem” powinien uwzgledniaé row
technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technol
o$wiadczen podiega uzgodnieniu z Zamawiajacym. :

IV. Stan projektowany

Szezegdtowy zakres rozwiazan projektowych obejmuje miedzy i
1. przeprowadzenie skroconej strukturalnej analizy r
przedstawienie opracowan wraz z analizg i propozycjg p
niniejszego OPZ, '

2. przeprowadzenie analiz bezpieczeﬁstwa ruchus

stniejacych skrzyzowan
zgodnie z wymaganiami

3. przebudowe/rozbudowe drogi z dostoso
o diugosci ok. 21 km,

4. ujednolicenie szerokosci jezdni, poboczy, ze istniejace] konstrukcii nawierzchni
(kategoria ruchu KR5/86), aktualnych wytycznych projekiowych
i technicznych Zarzadu Dr i i
pojedyncza 0$ 11,5 tony

5. korekte geometrii oraz
wynikow pomiarédw ruch

przebudowe istniejgcych

owanych przez DW przejsé dla pieszych, pozadanym jest aby zastosowac azyle na

iach; przejécia dla pieszych nalezy zapro;ektowac na podstaW|e wytycznych

proj ktowanla infrastruktury dla pieszych czeéé 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych

rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2021 r.;

13.budowe i przebudowe przepustow - IfoSC przepustéw oraz zakres prac koniecznych do
wykonania zostang ustalone po przeprowadzeniu przez Wykonawce szczegofowejf
inwentaryzacji w terenie | przedstawieniu opracowania, zawierajgcego m.in. wykaz
zinwentaryzowanych obiektow, opis oraz dokumentacje fotograficzng. Przedmiotowe
opracowanie winno zostal przedstawione na etapie uzgodnienia projektu wstepnego PWS,
Projektant powinien przewidzie¢ ponadto oczyszczenie, remont, przebudowe badz regulacje
rowu przy wiocie i wylocie przepustu na okreslonym odcinku w zaleznosci od potrzeb




i uzgodnieri, Parametry geometryczne wszystkich przepustéw pod droga wojewddzka
powinny umoZzliwiac przyszfosciowo budowe
14. przebudowe obiektow mostowych (doktadny zakres prac do uzgodnienia z Zamawiajacym):

o most w m. Zywiec Sporysz 16+824 pot. Miynéwka (1 przestowy) - przewidzie¢
rozbiorke starego i budowe nowego mostu,

o most w m. Zywiec Sporysz 19+840 rzeka Koszarawa (3 przestowy) — obiekt
zabytkowy, w przypadku braku zgody konserwatora zabytkow na rozbidrke i
budowe nowego mostu, przewidzie¢ jego remont i wzmocnienie,
zaprojektowac obok ktadke dla pieszych i rowerzystow,

o most w m. Swinna 20+681 (1 przes%owy) pot. Przyiekdwka - przewidziec
dowigzanie do przyjetych rozwiazan projektowych, obiek wymaga
remontu,

o most w m. Pewel Mata 22+090 (3 przestowy) rzeka Koszar
rozbiérke starego | budowe nowego mostu,

o most w m. Jelesnia 24+436 nad c.b.n. (1 przeskowy
starego 1 budowe nowego mostu,

o most w m. Jelesnia 27+427 potok Susenski

rozbidrke starego i budowe nowego mostu

o most w m. KrzyZzowa 31+676 nad c.b.n.

starego i budowe nowego mosty,

o mostw m. Korbielow 35+367 pot. Bucz

o most w m. Korbieldw 36+426

rozbidrke starego i budowe

o most w m. Korbieléw 37+7

15. budowe infrastruktury technicznej dla o
deszczowa oswuatlenle z uwzgiqdm

-"przewidziec rozbidrke

wy) — do remontu,
przestowy) - przewidzie

rzestowy) — do remontu.
ktowanego obiektu {np. kanalizacja
metalohalogenkowe/LED, urzadzenia

16.wykonanie odwodnienia p
deszczowa),

17.wykonanie urzadzen ° , W tym m.in. bariery - bariery nalezy
zaprojektowac na pods : ytycznych Projektowych stosowania drogowych

barier ochronnych na drogact jewodzkich ZDW-D.07.05.01,

i ania piono i poziomego nalezy zaprojektowal w oparciu o WTW

rowy, przepusty, drenaze, kanalizacja

lowe wszystklch kolizji z urzadzeniami obcymi - sieci uzbrojenia
‘dzenla mehoracy W oparcau o uzyskane warunki technzczne od

grodzen (koniecznosc przebudowy nalezy uzgodnic¢ z ZDW),

enie obiektéw, dla ktérych zaistnieje taka koniecznosé, w zwiagzku

adzeniem robét,

25. bu we co najmniej 2 miejsc przeznaczonych do wykonywania kontroli ruchu drogowego,

26,wykonanle tymczasowych obiektow mostowych, umozliwiajacych prowadzenie ruchu
podczas prac zwigzanych z realizacja obiektéw docelowych,

27.inne pracowania, stuzace osiggnieciu zamierzonego celu, czyli wykonania PFU,
umozliwiajacego ogtoszenie przetargu na zaprojektuj i wybuduj, realizacji zadania
i rozliczenia inwestydji,

28, Wycinka kolidujacego i zagrazajgcego bezpieczenstwu zadrzewienia, usuniecie drzew
zlokalizowanych w pasie rozdziatu odcinka dwujezdniowego.




Inne wytyczne do projektowania:
e na dluzszych prostych odcinkach drogi wojewddzkiej nalezy rozwazy¢ zastosowanie
geometryczne Srodkéw spowalniajacych ruch (m.in. na odcinku od skrzyzowania z ul.
Plebariskg w m. Jelesnia w kierunku granicy parnstwa, na odcinku od wigczenia ul. Na
mostach w m. Korbieldw w kierunku m. " Zywiec.

e nalezy ograniczy( parkowanie prostopadie w rejonie kosciota w m. KrzyZowa,

e przewidzie¢ rozwiazanie uporzadkowania parkowania w rejonie skrzyZowania z Ul
Dworcowa w m. Jelesnia oraz z ul. Osiedlows,

e przewidzie¢ do zawezenia zbyt szerokie zjazdy publiczne (np. w rejonie ul. Zywieckiej 11a
w m Jeleénia - rejon skrzyzowania z ul. Podgérng, w rejonie ul. Zywieckiej 8 w m.
Jelesnia),

s nalezy przeprowadzi¢ analize w zakresie koniecznych odstepstw od przepi:
wynikajgcych z przyjetych rozwigzan projektowych, wraz z przygotowani
zapisow,

e nalezy uzyskaé od Zarzadcéw drég informacje dotyczgce p
odcinkéw drég, w szczegdinosci kolidujacych lub moga
inwestycja,

o w zwigzku z koniecznoscig zapewnienia  mozliwoé
ponadnormatywnych - nalezy okreslic maksymaine gab
poruszanie sie umozfiwiajga przyjete rozwigzania. P f]é
umoziiwiajace szybki demontaz konstrukcji wsporczyéhioz

« niedopuszczalne jest parkowanie prostopadie prz
natgzeniu ruchu. Wobec powyzszego nalezy prz:
przedmiotowym odcinku drogi oraz ;
rownolegtego (m.in. na odcinku przy am

» z uwagi na powstajgce kolejki na wlocl
warunkow ruchu na skrzyzowaniu,

+ na istniejacym przejsciu dla.pieszy¢

“dla  pojazddéw
W, pojazdow, ktorych
uwzgledni¢ rozwigzania
ja pionowego,

wodzkiej o tak duzym,
¢ potrzeby parkowania na
wos¢ dopuszczenia parkowania

runkdw widocznosci (przejscie na tuku oraz
wystepujace parkowani ’

e« zawezic wlot jednok ul, Witosa zlokalizowanego przed rondem

Curie-Sklodowskiej (geometryczinie);

h drogi wojewodzkiej nalezy rozwazyl zastosowanie
w,spowalniajgcych ruch (m.in. na odcinku od przejscia dla pieszych
samfiteatru W kierunku ronda z ul. Kopernika,

zgledni¢ dowigzanie sie do kilometraza referencyjnego drogi

c'odcinka wynosi ok, 24 km,

-~ pozadana szerokosé¢ jezdni wynosi 7,0 m, nos$nos¢ 11,5 tony/o$,

strukcja dla min. KR5/6,

obustronne pobocza gruntowe z uwzglednieniem lokalizacji urzadzeri bezpieczenstwa

‘ruchu drogowego i urzadzen ochrony $rodowiska,

4. skarpy nasypu i wykopu zapewniajace wymagang statecznosc,

5. odwodnienie, w tym m.in. rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa,

6. ciagi piesze i rowerowe dostosowane do istniejgcego oraz prognozowanege ruchu,
zaprojektowane w oparciu o wytyczne ZDW w Katowicach,

7. zatoki autobusowe (z miejscem pod wiate) i zatoki postojowe,

8. elementy bezpieczeristwa ruchu zapewniajace wymagane warunki bezpieczenstwa,
nie ograniczajace warunkéw widocznosci.

Przyiete w opracowanej dokumentacji projekitowej koncowe rozwigzania powinny uwzgledniac
rowniez uwarunkowania przebudowy Iub rozbudowy wynikajace z biezgcej eksploatacii,




ewentualne wnioski lub zastrzezenia wynikajace z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez
organy ochrony srodowiska, nadzoru budowlanego.

Po wstepnym uzgodnieniu rozwigzan projektowych z Zamawiajacym (po uzgodnieniu projektu
wstepnego PWS), Zamawiajacy wymaga przedstawienia i omowienia projekfu z poszczegdlnymi
Gminami (w zakresie terytorialnym danej Gminy) iuzgodnienia zakresow przebudowy drogi.
Spotkania bedg odbywal sie z udziatem Zamawiajacego. Projektant bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia szczegbtowej analizy kazdej z przekazanych uwag i okresienia mozliwosci ich
uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan
projektowych badz doprojektowania nowych obiektéw. Do kazdej uwagi nalezy sie¢ odrebnie
odnie$é. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do
projektu. Na poszczegolnych etapach projektowania Wykonawca bedzie z igzany do
przestawiania i biezacego uzgadniania rozwigzan projektowych mentacji
projektowej z Zamawiajacym.

Przyjete parametry techniczne powinny by¢ zgodne z wymogam
zakresie ciagéw pieszych i rowerowych powinny spetniaé takze
wszelkie parametry nalezy przyjmowac jako standardo
dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdor
akceptacji Zamawiajacego. W takim przypadku w projekcie
przedstawi¢ dwa warianty rozwigzan, w tym je
standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.15] nie okre
sposob ogolny, dokumentacje projektowa nalez

B,

1. Wytycznych ZDW w Katowi
2. Wzorcach i standardach 1 ych przez ministra wlasciwego do
spraw transportu na pods isow o drogach publicznych;

Dopuszcza sie zastosowanie
ich zgodnosci z wymogaml
lokalnych uwarunko {

an niz okreslono w pkt. 1 - 3, po warunkiem
) 'sta.p:eme powinno by¢ poprzedzone analiza
byé w dokumentacji projektowej szczegdtowo
stosowaniu przedmiotowych rozwigzan podejmuje
} na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze
’“n3, o ktérym mowa powyzej.

Za mawiajqcy (ti-
szczegolowym

inny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowosécig (doktadnoscia).
dotyczy istniejacych i pro;ektowanych parametrow terenu i
wchodzqcych w skiad opracowan progektowych Stopien szczegoh:wosc;

nego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojgcia: odpowiednia
niesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem

vay?garﬁ w zakresie szczegdtowosci opracowan. Rozwigzania projektowe zamieszczane
h stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoled powinny

przedstamac niezbedny na danym etapie zakres szczegolowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w pozostatych dokumentach umowy i ustalen wihasnych
projektanta nalezy uwzglednié wymagania przepiséw prawnych, w tym w szczegdlnosci
rozporzadzenia w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz

obowigzujacych warunkdéw technicznych, w zakresie, w jakim odnoszg sie do opracowywanych
dokumentow.

Szata graficzna speiniajaca nastepujace wymagania:
- czytelnoéé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci;
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- zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich przepisdéw, norm i wytycznych;

- iloéé arkuszy ograniczona do niezbednego minimum;

- poszczegodlne czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

- kazdy tom zawiera spis zawartosci kompletu opracowania oraz spis tresci tomu;

- rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

- kazdy rysunek, strony tytutowe i okladki poszczegdinych czesci sktadowych opatrzone metryka;

- metryka winna zawierac: nazwe | adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazwisko projektanta(éw), sprawdzajgcego(ych), date i ich podpis(y), specjalnosc
i numer uprawnien budowlanych;

- tekst sporzadzony zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy u:
formatow tekstu, takich jak wielkos¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursy

Oprawa opracowan

Poszczegblne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nale
w walizkach (teczkach)} z uchwytami (uatwiajacymi przenoszeni
nalezy ponumerowaé¢ w widocznym miejscu - zarowno walizki
znajdujgce sie w walizkach.

Wymaga 516;, aby dokumentaqa by%a zamieszczona czkach zbiorczych

Format dokumentacji papierowej
Dokumentacja ztozona do formatu A4, w
uzytkowania dokumentacji.

Format dokumentacji elektronicznej
Na nosniku danych nalezy zachow

xf, w tym format .dxf jako format obowigzkowy. Dane dla okreslonej grupy
ys"‘.’k{radaja‘cych sie na jedna catos¢, np. plan sytuacyiny, niwelety, przekroje
ne, itp. nalezy przedstawic w jednym pliku (lub z ewentuainym podziatem na
mniejsze w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych arkuszy
wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe
dowigzane do plikéw podstawowych muszg znajdowaé sie w tym samym folderze co plik
podstawowy, aby nie dochodzito do gubienia sciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiesci¢
zestaw plikéw linii i czcionek, ktére sg niezbedne do wiasciwego wyswietlenia zawartosci
plikow.

Dodatkowo w zwigzku koniecznoscia dokonywania analiz przestrzennych konfliktow
projektowych inwestycji z krajowym systemem obszardw chronionych oraz budowania bazy
danych o projektowanych przebiegach drog, nalezy zataczyé pliki w formacie GIS (*.shp)
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przedstawiajace przebieg planowanych drég wykonane w aktualnie obowigzujacym ukiadzie
wspdtrzednych geodezyjnych, o nazwach zawierajacych numer drogi i okreslenie odcinka.
Wymagania pozostate
Zdjecia nalezy wykonac technika cyfrowa. Zdjecia majg posiadad date wykonania w obrazie zdjecia
oraz dane geolokalizacyjne zawarte w pliku zdjecia. Zdjecia w rozdzielczosci minimum 3264x2448
pikseli.

Opracowania dopuszczone do wykonania przez Wykonawcow kolejnych stadiow
i etapow inwestycji

Opracowania projektowe uzyskane w wyniku realizacji niniejszego zamowienia
do dalszych opracowan projektowych. Oznacza to, iz opracowania bedg po
uszczego’row;emom i modyﬂkaqom leejsze zamowienie obeJmUJe udzielenie prc

podstawa

zg zapewnhial
W szczegdlnosci
i muszg zapewniac

decyzji srodowiskowej

decyzji srodowiskowe].

V. Zakres przedmiotu zaméwienia

okreéleniem struktury klerunko
zaproponuje stosowng geome
przedstawienie kilku warlantow

pomiaréw w pon;
w godzinach..6:0

n wolny od pracy (w sumie 3 dni pomiaréw). Prognoza ruchu
: i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania. Do

jak: natezenia relacji, przepustowosci relacji, rezerwy przepustowosci,
>, (przepustowos$d). Osobno nalezy przedstawi¢ wyniki pomiaréw ruchu, a
ruchowych. Nalezy przedstawi¢ analizy ruchowe dla obecnych natezen |
poszczegolnych horyzontach czasowych.

Zwraca ge, iz w sposdb jednoznaczny winny by¢ podane jednostki, w jakich prezentowane
sa wyni wadzone obliczenia. Termin pomiardw ruchu pieszego i rowerowego nalezy uzaleznic
od wysteplUjacych wzdiuz drogi generatoréw ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu
religijnego, sklepy, targowiska etc. Ze wzgledu na fakt, iz wyniki analiz ruchowych w sposdb
zasadniczy rzutujg na przyjmowane rozwiazania projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcia
nawierzchni czy konieczno$é stosowania urzadzen ochrony $rodowiska) winny one by¢ opracowane
ze szczegding starannoscia i rzetelnoscia. W zwigzku z powyZzszym wykonawca pomiardw ruchu
jest zobowigzany poinformowac na pidmie ZDW o planowanym czasie | miejscach prowadzonych
pomiaréw z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia
wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW

prognozy ruchu sa podstawg do opracowania projektu wstepnego czy wymiarowania konstrukcji
nawierzchni.




Wymagane punkty pomiarowe to co najmniej nastepujace skrzyzowania:
1) DW 945/ul. Grunwaldzka DP 15655 w Zyweu,
2) DW 945/ul. Wesota DP14275 w Swinnej,

3) DW 945/ul. Jana Pawta II DP14155 w Pewli Matej,

4) DW 945/ul. prowadzgca na Mutne DP1416S w Jelesni,
5) DW 945/ul. Suska DP1417S w Jelesni,

6) DW 945/ul. Dworcowa w Jelesni,

7) DW 945/ul. Mysliwskg DP1425S w Jelesni,

8) DW 945/ul. Babiogdrska DP1419S w Jelesni,

9) DW 945/ul. Plebanskg DP1479S w Jeledni,

10)DW 945/ul. Babiogorska DP1421S w Krzyzowej,
11)DW 945/ul. Pod Weskg DP1422S w Korbielowie,
12)DW 945/ul.Le$na DG600123S w Korbielowie,
13)DW 945/ul. Szczyrbok DG600131S w Korbielowie.

2) Rozpozhanie podioza gruntowego

Odwierty nalezy wykona¢ w celu rozpoznania warunkow geotechnicz
drogi odwierty nalezy wykonaé takze w obrebie nawierzchni w cel
Szezegotowe wymogi, dotyczace lokalizacji i gigbokosci odwiertd
Rozstaw odwiertdw nie powinien byé¢ wiekszy niz 100 m na |
50 m). W przypadku projektowanej szerokosci korony wy.
wykonac nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprze:

statecznosci skarp,
Obliczenia nalezy przeprowadzic metodami
okresdlonych w [2.7.] oraz punktu C.4).
Minimalna ilo$¢ odwiertéw geologmznych to.
2szt. na podpore dla obiektéw o
mlnlmum 1 szt. Dla przepustow

mi  przy zachowaniu wymogow

bezposrednio) i
szczelinowej, mi

ynierskiej wymagane jest zatwierdzenie przez Inwestora koncepcji posadowema
vych. Celem zatwierdzenia koncepcji posadomema obiektow nalezy opracowac
7no — ekonomiczng proponowanych rozwigzan.

g
obiektd
analize

W przypadku koniecznoéci uzupeilnienia opracowan geologicznych i wykonania
uzupetniajacych badan geologicznych po opracowaniu PWS, np. w zwiazku z lokalizacja
zbiornikow retencyjnych, przyjetymi rozwiazaniami w zakresie obiektow inzynierskich,
itp. nalezy wykonac stosowne badania i przygotowaé dokumenty w terminie wykonania
umowy.

3) Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie
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opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
rowniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego.
Z opracowan winna w jednoznacznych sposdb wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz
warunki gruntowe,

Szczegblowe wymagania odnosnie tresci opracowania oraz badan okreélaja Polskie Normy oraz
[2.1.]. ZDW =zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertow
badawczych nie moze byc wiekszy 100 - 120 m (zgodnie z p. A.2) w przypadku obiektow
liniowych. Dla obiektéw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertéw musi byé
dostosowana do stopnia jego ziozonosci. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja
i gteboko$ci punktéw badawczych) powinny by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi
projektantami obiektdw budowlanych i urzadzen, a wykonawcyg badan geotechnicznych. W celu
okreslenia grupy nosnoéci podioza drogi, rozpoznanie warunkow gruntowo
wykona¢ do glebokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji n
drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymainej gtebok
ziemnych.
Niezaleznie od formy, opracowanie - skiladajace sie z czesci teks
dostarczy¢ kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i
szczegdtowosci opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do -
wydzielony element, obiekt inZynierski, chodnik, obiekty towarzys:
planowanych robot (inwestycje nowe, modernizacyjne).
dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczgcych podioza-ora
otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbedr
podstawowych wiasciwosci podioza gruntowego i W|a :
tego podioza, ktére majq byé uzyte w obliczeni:
ziemnych oraz okreslenia warunkéw gruntow
spetnia¢ wymagania zawarte w [1.16].
Dla posadowienia obiektéw inzynierskich ¢
nie podczas wiercen. Nie dopuszcz
literaturze w tym stosowania kor
pobrania probek. Nie dopus
uziarnienia rodzajow i stanow
gruntu oraz edometryczny mo
cpisane w dokumentacjigeotechnicz la kazdej warstwy podioza.

ego i wtérnego oraz, kohezja powint ¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej
warstwy podioza.

biektu. Poziom
u? droga lub jej

. Badania dla drogowych budowli
’foza nawierzchni powinny takze

inzynierskg nalezy sporzadzi¢c w zaleznosci od kategorii
j wg wymagan zawartych w pkit. A.2 niniejszych Wytycznych;
wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkoéw posadowienia
h zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych
do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykonad
iektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamdwienia
prze_s nk wynlkajqce z art 90 ust. 1 pkt2 (1. 13] DIa przedsnewmec meogacych

konteczng, Dokumentacje nalezy opracowac’ zgodnie z wymaganiami [1.13.] oraz [1.23.]. Przed
przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonac uzgodnienia zakresu badan
terenowych dla wszystkich obiektdw i urzgdzen infrastruktury z projekiantami wszystkich branz
wchodzacych w sklad dokumentacji projektowe] przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdét geologicznych, mogg by¢
realizowane tylko na podstawie projektu robdt geologicznych - szczegdtowe wymagania odnosnie
tego projektu okresla [1.24.] Projekt robdt geologicznych powinien obejmowad teren zajmowany
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki
wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowal taki zakres ilosciowy i
jakosciowy badan, aby w sposdb docelowy mozna bylo zaprojektowad konstrukcje posadowienia

13



wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektéw przed wplywem
osuwisk oraz zjawisk i procesow geodynamicznych w tym wplywu eksploatacji gorniczej.
Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robot geologicznych oraz
przyjecie opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej - bez zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedtozeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zamawiajacego.

ykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz
przyjecie opracowanej dokumentacji geoclogiczno-inzynierskiej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej - bez zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedioZzeniem ich organowi
wydajacemu decyzje, nalezy przedstawicé do akceptacji do Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslohe, w sposdb
ostateczny. W cenie ofertowej tej czeéci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledn i
rezerwe gdyz cena ofertowa nie dezie korygowana ze wzgledu na ewentualn’@

eyjrych oraz
geologiczno-
ania terminu

czas konieczny na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowan
inzynierskiej oraz hydrologicznej powinno bycC traktowane prlorytet
umownego opracowania catej dokumentacji projektowej.

5) Sporzadzenie mapy do celéw projektowych wra acja geodezyjna.

Mape do celéw projektowych nalezy opracowac w po
zasobu geodezyjno - kartograficznego zgodnie z ob
mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybr

egzemplarz mapy w oryginale, posmadczony k
geodezyjno-kartograficznej [ub zawierajacy
przepisami. Nalezy rdwniez przekazac¢ w
zewnetrznym nosniku danych.

yej przyjetej do powiatowego
przepisami. Nie dopuszcza sie
iajgcemu nalezy dostarczy¢ jeden
__,m|e]scowo osrodek dokumentaCJl

a mapy w formatach .dxf i .pdf na

Mape do celdéw projek
zasobu geodezyjno - i 0 zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sig
mapy jednostkowe i rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy
opracowaé w skali swno dla terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna
zebieg sieci projektowanych i uzgodnionych na naradzie
braku takich uzgodnien w zakresie objetym opracowaniem. Poza
zepiséw prawa, mapa powinna zawierad wszystkie szczegdty istotne
realizacji tego zadania w przysziosci (skarpy, cieki wodne, drzewa
h zwiazanych z gruntem, elementy matej architektury itp.). Na podktadach
niesione nazwy i kategorie krzyzujacych sie drég i ulic.

i prawidlowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem
nalezy dokona¢ pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw
przylegtych."Przekroje poprzeczne majg zostaé wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz
w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych rozwigzan. Ponadto nalezy dokonaé
pomiardw wysokoséciowych wszystkich zjazdow celem okreslenia ich spadku podtuznego (od
krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji
wysokosciowej podlegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje,
przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych,
nalezy dokonaé innych specjalistycznych pomiarow jak: koryt, tordw, obiektéw inZynierskich,
profili sieci napowietrznych, itp.
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aryzacji wysokosciowej podlegaja réwniez wszelkie elementy odwodnienia jak: studnie,
kanalizacje, przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan
branzowych, nalezy dokonaé innych specjalistycznych pomiaréw jak: koryt, tordw, obiektow
inzynierskich, profili sieci napowietrznych, itp.

Nalezy wykonaé bezposredni pomiar sytuacyjny wszystkich ogrodzen przylegtych do istniejacego
pasa drogowego.

b) Sporzadzenie mapy do celow projektowych w zakresie E - ustaleme granic
ewidencyjnych terenu objetego zamierzeniem projektowym i wyk
ewidencyjnej mapy do celow projektowych.

Mapa ewidencyjna ma stanowic¢ niezalezng warstwe mapy do celéw proje
informuje, ze odcinek drogi objety zamierzeniem projektowym jest cﬂozoiE
austriackiego. Droga przebiega przez 7 obrebdw ewidencyjnych:
Mutne, Jelesnia, Krzyzowa, Korbielow. Trzy obreby ewidencyjne

Pewel Mata,
i Pewel Mata
éwudencyjnq Obreb
"”’mapy ewidencyjnej
z przyblizonym terminem zakonczenia na koniec biezacego. It
na arkuszach map katastralnych w skali 1 : 2880. Zobrazo
wlasnosciowej na mapach projektowych, obarczone
metréw, co eliminuje tak sporzadzong mape
Zamawiajgcy wymaga wykonania, dia calego
numerycznej mapy ewidencyjnej. Dtugosc proj
Odcinek z numeryczng mapa ewidencyjng:
wynosi 5750 m. W zwigzku z powy:
ewidencyjnej, stanowigcej wal

¢-okreslone na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjgte; do
ezy_]nego i kartograficznego, po przeprowadzonej analizie,
j dokumentacji z obowiazujacymi standardami technicznymi.
ie] dokumentaql czy tez danych niespetniajgcych standardoéw technicznych,
gu granic ewidencyjnych nalezy pozyskac w wyniku terenowych pomiaréw
przedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie
» przepisami. Ilos¢ punktow wyznaczajgcych przebieg granicy dziatek pasa

GO punktéw posiada atrybuty spetniajgce kryteria, okoto 2000 moze by¢ okreslone na
podstawie ‘dokumentacji przyjetej do zasobu. Zamawiajacy podkredla trudnosci zwiazane ze
specyfika ustalania granic na katastrze austriackim oraz wielko$¢ zadania geodezyjnego. Sposéb
okreélenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaé opisany w legendzie mapy. Nalezy
okresli¢ graficznie i opisowo sposdb stabilizacji punktéw granicznych. Na mapie do celow
projektowych nalezy zawrzeé oswiadczenie geodety uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, speiniajg standardy geodezyjne
i sg zgodne ze stanem faktycznym na gruncie,
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Ze wzgledu na zakres, wielkosé¢ i specyfike zadania Zamawiajacy Zzada wykonywania prac
zwigzanych z ustalaniem granic przez 3 niezalezne zespoly geodezyjne kierowane przez 3
geodetéw uprawnionych z zakresu 2 - rozgraniczanie i podziaty nieruchomosci.

c) Sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntdw zajetych
istniejacym pasem drogowym.

Zasadniczo gtéwne dziatki pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi posiadajg
uregulowany stan prawny i stanowig wiasnos$é Wojewddztwa Siaskiego. W trakcie ustalania granic
zwigzanego z wykonaniem mapy ewidencyjnej moga zostac zlokalizowane nieuwtaszczone dziatki
lub ich czesci zajete istniejacymi elementami pasa drogowego. Po analizie z Za
dziatki moga wymagac podziatéw | sporzadzenia kompletnej dokumentacji do
Dokumentaqe nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do ziozenia wni
Wojewody Slaskiego o nabyciu, z mocy prawa, wiasno$ci dziatek le 5cych
rzecz Wojewddztwa Slaskiego, na podstawie art, 60 lub art. 73 ustd
1998r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administrac
133. poz. 872, z pdzniejszymi zmianami).

1. jednostkowe projekty podziatu nieruchomoesci, z
poéwiadczone przez wlasciwy organ, z wyrdznio

ewentualng nazwa ulicy, opisem
minna, powiatowa, krajowa) I nazw

wypisy z rejestru grunto g' stanu na dzien 31.12.1998r., wydane przez
wiasciwy organ,

aktualne wydruki ksig

1. mapy do celdw prawnych, stanowigce zatacznik do wniosku (w 3 egz. + dodatkowo po legz.
dla kazdej ze stron dla art. 73) — mapy zasadniczej z naniesionymi granicami i numerami
ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i dziatek sgsiadujacych, poswiadczone przez
wiasciwy PODGIK, z wyrdznionymi zottym kolorem tta obszarem dziatek objetych wnioskiem,
z ozhaczeniem numeru drogi i ewentualng nazwa ulicy, opisem kierunkdow do miejscowosci,
wskazaniem kategorii drég (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach,
wskazaniem zarzadcy wody plynacej dzielacej pas drogowy. Przebieg granic nalezy ustali¢ na
podstawie danych pozyskanych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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W przypadku braku takich danych lub danych niespetniajgcych standarddw technicznych, dane
dotyczace przebiegu granic dziatek nalezy pozyska¢ w wyniku terenowych pomiardw
geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W razie braku mapy =zasadniczej nalezy wykonaé mape
sytuacyjna w zakresie obejmujacym przedmiotowa dziatke wraz z najblizszym otoczeniem
cbejmujacym minimum 2 metry od granicy dziatki,

2. wypisy z rejestru gruntow - aktualny, oraz wedtug stanu na dzien 31.12.1998r., wydane przez

witasciwy organ,

aktualne wydruki ksigg wieczystych,

4. wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegolnosci prz znosciach
oznaczen pomiedzy dziatkami ujawnionym w ewidencji gruntdéw i bud
zawartymi w ksiegach wieczystych lub innymi dekumentami potwierdzaj

b

wtasnosci ziemi, odpisy dokumentow znajdujacych sie “w’
wieczystych, odpisy aktdw notarialnych, prawomocne orzecz
oryginatem™),
6. mape dla dziatek przejmowanych w trybie art. 73 nale: dnotacjg geodety

uprawnionege ,Przedstawiony na mapie stan zajeci

Obiekty mostowe powinno sie projektowac !
Najbardziej optymaine sg obiekty Zelbetowe
powtokowe o Kkonstrukcji zelbetowej. W iektéow wiekszych rozpietosci nalezy
projektowa¢ obiekty o konstrukcji owej, opartej na prefabrykatach
strunobetonowych badz obiekty ! ' azdorazowo, po przeprowadzeniu przez
Projektanta analizy techniczno ! concepcja ustroju nosnego bedzie zatwierdzana
przez Zamawiajacego.
atwierdzana przez Zamawiajgc
- wszystkie obiekty projektowac n

ksymalnej prostoty konstrukcii.
mowej badz obiekty gruntowo -

obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa
150 zgodnie z Rozporzgdzeniem w sp przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych. W op 5ch  projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdéw
gasienicowych i kot uchu jedni i dwukierunkowym;

- dostepne na tstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie”
w zaktadce ,Wz wytyczne rekomendowane mostowe WR-M nalezy traktowaé jako
obowiazk yba ze zapisy niniejszego OPZ w zakresie dotyczacym obiektéw
Zapisy ,zaleca sie” w w/w Wytycznych nalezy traktowac jako

czynnik w/c (woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla
nstrukcyjnych (za wyjgtkiem betonu pali) wymaga stosowanie domieszek
jacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrzajacej wraz z inng domieszkg
Jub CEM II i CEM III (rodzaj cementu uzgodni¢ z ZDW) nalezy potwierdzi¢ kompatybiinosc
w betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN 480-11 w
odniesieniu do kryteriow zawartych w PN-EN 934-2, Dopuszcza sie stosowanie wylgcznie
cementow niskoalkaicznych.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezposredniego przesta na przyczdtkach w tym
za posrednictwem przektadek, izolacje ustrojow nosnych nalezy projektowal z papy
termozgrzewalnej, krawezniki nalezy projektowaé jako kamienne kotwione, kotwy kap
chodnikowych nalezy projektowad jako talerzowe, balustrada poza pochwytem i dolnym
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elementem poziomym nie powinna mie¢ zadnych innych elementdéw poziomych umozliwiajgcych
wspinanie sie, gzymsy nalezy projektowac z prefabrykatdéw polimerobetonowych;

- dla obiektéow duzych rozpigtosci przewidzie¢ konstrukcje rewizyjne, umozliwiajace przeglad tych
obiektow;

ektdw duzych rozpietosci przewidzie¢ konstrukcje rewizyjne, umozliwiajace przeglad tych
obiektow; .

- na koncach ptyt przejsciowych zaprojektowac fundament;

- po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkow posadowienia (badZ dokumentagji
geologiczno -~ inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego koncepcii
posadowienia obiektéw mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt na podpore
dla oblektow o di przes’ra do 35m i Zszt na pOdeI‘Q dla obiektow o d% przes}a poy 35m Dla

10 m ponizej zaprOJektowanego poziomu posadowienia lf
bezposdrednic) i 7 m dla obiektdw zaprojektowanych posrednio ('
szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw dtugosé odwiertdw
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia. Celem zatwie
obiektow nalezy opracowac analize techniczno - ekonomlcznq p
analize techniczno - ekonomiczng proponowanych rozwigzan;
- minimalna szerokos¢ jezdni na obiekcie: 7,3 m;
- na wszystkich obiektach zaprojektowacd minimum jede
W przypadku wymogu drogi dla pieszych (drogi pie
projektowac dodatkowego chodnika dla obstugi

pala, sciany
waé warunku
cepcji posadowienia
ozwigzan;

obstugi o szer. min. 1,5 m.
zy drogi dla rowerdw) nie

- w kapach chodnikowych prOJektowac rury telete ilosci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny miec zaprOJektowanq ¢ 5SC T dtugosci obiektu (w tym przez
dylatacje obiektu). Na obiektach o d%ugosc; j. 50 m prOJektowac 1 studnie rewizyjng na

kazde 50 m obiektu. Studnie prOJek | ierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;
iektu. Studnie projektowaé z blachy. SWT '
- przepusty o $rednicach = 60

prefabrykowane) lub z zywic. ‘Prze
PVC i PEHD sg medopuszczalne
przepustami projektowac sztywny
- zasypki przepusté ych proje towaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Re od 1,5do 2,5 MPa min. 0,5.m powyzej przepustu;

- konstrukcje oporo yczne dylatowaé na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac

a (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony
warstwami  izolacyjnymi na zimno (rowniez elementy

konstruqu oporowq z zasypkg nalezy zaprojektowad stosowne wzmocnienia zapewniajace
stopniowg zmiane sztywnosci podioza);

a zapewniajgce stopniowg zmiane sztywnosci podtoza);

- jako warstwe wiazgcq zaprojektowad asfalt lany;

- inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego
powinna by¢ dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m,

- dylatacje blokowe sa niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sg niedopuszczaine. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi
przeciwspadku) o pow. > 500 cm2;

- wymaga sig przeciwspadku z asfaltu lanego;




- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy projektowac wytacznie z zastosowaniem stali
zbrojeniowej o kiasie ciagliwosci C;

- unikaé¢ na obiektach mostowych spadkdéw podiuznych < 0,5 %. W przypadku braku takich
mozliwosci projektowad scieki przykraweznikowe granitowe;

- za przyczbtkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowac
izolacje z papy termozgrzewalnej ;

- kolektor odwadniajacy projektowad z rur HDPE;

- odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno — zywiczny. Dreny prefabrykowane sg
niedopuszczalne. Drenaz projektowac na petng wysokoé¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikow
usytuowanych przy skrajnej barieroporeczy {bez chodnika) projektowac odstonigciesmin,, 16cm;

- gzymsy projektowac z prefabrykatéw polimerobetonowych (monolityczne sa n zalne) w
kolorze RAL 6010;

- obrukowanie stozkéw projektowac z kamienia tamanego na 10 cm wa
wyspoinoiwanego zaprawg cementowg 1:2;

- prefabrykowane schody skarpowe sg niedopuszczalne;
- zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw Y
elementy obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni tern pieczaé powtoka
antygrafitti z mozliwoscig wielokrotnego zmywania bez koni dtwarzania powtoki
zabezpieczajacej. Dopuszcza sie rozwigzania wylgcznie z pow1L ygrafitti pod warunkiem jej
whasciwodci  hydrofobizujacych | zapewniajacych nadanie “odr
wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powi
zabezpieczajacej); N
- powierzchnie betondw przej$¢ dla pieszych,
(zlokalizowane w milejscach o szczegdlnie du: :

5/20,

oporowych, przyczotkow itd.

nia mostu objazdowego nalezy wykonaé to wylacznie
lego  (podajac minimalne parametry techniczne i uzytkowe)
ywiduainych mozliwosci wykonawedw (nie narzuca¢ konkretnej
idowe lub decyzja ZRID (oraz pozwoieniem wodnoprawnym)
jazdowy zaprojektowany na obciazenie klasy I z droga objazdowa.
st-objazdowy nalezy pozostawi¢ wykonawcy robot. Dojazdy do mostu
owac o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm, Do obowigzkow
sedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntdw niezbednych pod mosty
ie to konieczne w my$l obowigzujacych przepisow,
yiecznosci przebudowy zjazddw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie
tadciciela nieruchomosci na wejscie w teren, o ile bedzie to konieczne w mys!
h'przepisow,
obiektow projektowal o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt
dOJaZdOW o obiektu nalezy opracowac w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla
kategorii drogi na jakiej znajduje sie obiekt (spadki podiuzne i poprzeczne, szerokosci, promienie
tukdéw pionowych i poziomych itd.) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowigzkdw projektanta nalezed bedzie
opracowanie projektu rozbidrki;

przepompownie powinny by¢ wyposazone w karte SIM w celu odbioru sygnatéw SMS z
zamontowanego systemu monitoringu GSM informujacego o nieprawidiowodciach w pracy
przepompowni. Nalezy zaprojektowac system zdalnego uruchomiania zdalnego monitoringu stanu
pracy pompowni potgczonego systemem telefonicznego powiadamiania. Po wybudowaniu
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przepompowni i oddaniu do uzytkowania nalezy przekaza¢ Dokumentacje Techniczno Ruchowq
oraz komplet kluczy (dla kazdege zamka 3 szt.};

Czes$é B -~ cze$c¢ srodowiskowa

Uzyskanie decyzji / zezwolen administracyjnych z obszaru ochrony S$rodowiska, przed
przystgpieniem do realizacji projektu budowlanego lub w trakcie jego opracowywania, jest po
stronie Wykonawcy. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska
te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwoleh niezbedne jest
wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym
zakresie i na wiasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed

do Zarzadu Drég Wojewdodzkich w Katowicach.
Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, ktorych uzyskanie moz
prawidtowej realizacji zadania.

1) Materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowisko
wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkov

W niniejszych dziale okresla sie wymagania merytoryczne w stos
by¢ wymagane przez organ prowadzacy postepowanie administr
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaj materiatéw, ktore s;
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;  \
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decy
w ramach ktérego organ prowadzacy postepowa\nle adm
raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na d
koniecznosci jego opracowania.

wie wydania decyzji
ine ‘do wykonania, w celu
bedzie bezposrednio z

okresli cbowlgzek opracowania
z jego zakresem lub odstgpi od

ﬁskoWych uwarunkowaniach powinny zostad
-ustawie z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu

Materialy niezbedne dla uzyskani
przygotowane zgodnie z wymagan
informacji o $rodowisku ijego o

z zalacznikami,

speiniajgcy wymagania art. 74

w/w Ustawy.
Wykonawca jest zobo

iska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko oraz musi réwniez

cje w zakresie okreslonym w art. 63 ust. 1 w/w Ustawy

harakterystyka przedsiewziecia wraz ze skalg przedsiewziecia i wielkoscig

anego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takie istotnych rozwigzan

b) tychczasowy sposdb wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng nieruchomosci zajetych
pod inwestycje

c) ewentualne warianty przedsigewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantow drogi musi by¢ dopuszczalny pod
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego

d)  przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcodw, materiatdéw, paliw oraz energii

e) rozwigzania chronigce $rodowisko

f) rodzaje i przewidywane iloéci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko
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g) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewzigcia

h) walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego (obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim
zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy |
$rodowisko morskie, obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikdéw wod srédladowych, obszary wymagajace
specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roélin, grzybéw i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz

zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroc
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeo
zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary /
wody i obownqzujqce dla nich cele srodowiskowe)
i) dnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obs
wody i obowsqzumce dla n[ch cele SI’OdOWlSkOWE)

i) adku drogi w
k) ,_Vreme(, na ktdérym planuje
zedsigwzigcia lub ktérych

planowanym przedsiewzieciem;
przedsiewzieciami, w szczegolnos oddziatywan przedsiewziec
realizowanych i zrealizowanych, dla kto ydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych si na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania pi dsmngugaa !ub ktorych odd2|a1‘ywania
mieszcza sie w obszarze o
ich oddziatywania moga " pr i skumulowania oddziatywan z planowanym
przedsiewzieciem

)] h o zreallzowanych ostala wydana decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowama sie” na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
dziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania

anla planowanego przedsnewmema w zakresue, w jakim

m) aje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na srodowisko
n) waznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
0) ne oddziatywanie na srodowisko

a winna by¢ przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez
ozumieniu z Zamawiajacym lub wskazane w innych materiatach bedacych w
Zamawiajacego. W karcie informacyjnej winien zostac wskazany wariant

do realizacji przez Zamawiajacego. Wariant ten winien by¢ zgodny z
ami przedstawionymi w ramach Projektu wstepnego (koncepcji) opracowanego
vkonawce (koncepcja, ktora uzyskala akceptacje Zamawiajacego w zakresie
proponowanych rozwigzan oraz geometrii drogi wojewodzkiej wraz z pasami ruchu).
Integralng czescig Karty informacyjnej winien byé zatacznik graficzny w skali co najmniej
1: 10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie
informacyjnej wariantéw oraz ich usytuowanie wzgledem obszaréw NATURA 2000 i innych
zidentyfikowanych cennych przyrodniczo obiektéw oraz zalacznik graficzny w skali co najmniej
1 : 10 000, przedstawiajacy przewidywany zasieg oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

ziatywania inwestycji na srodowisko.
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Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntéw, spetniajgce wymagania art. 74 ust.
1 pkt 3 i6 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko. Na mapy ewidencyjne winien by¢ naniesiony przebieg planowanego
przedsiewziecia drogowego oraz przewidywany zasieg oddziatywania inwestycii na
srodowisko.

Mapa, spetniajaca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 03.10.2008r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodomsko w skali {co najmmej 1: 10 000)
zapewniajgcej czytelnoéé przedstawionych danych z zaznaczonym przewudy ' terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczony
obszarem, na kitory bedzie oddziatywal przedsiewziecie.

Wykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przy
na wycince drzew [ krzewdw, o ile prace takie przewidziane :
wymaganiami art. 74 ust. 1 pkt w skali co najmniej 1 : 10 000)..

Inwentaryzacja przyrodnicza
W ramach prac zwigzanych z przygotowaniem materla1L
o srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca
obszaru objetego inwestycjg wraz z terenami przyle
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
bezposrednio po podpisaniu Umowy, i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Projekt
by¢ prowadzona co najmniej do czasu podje
admmlstracyjne w sprawue wydanla decy

0 wydanie decyz]i
taryzaCJQ przyrodniczg

obszar objety inwentaryzacjg po
wentaryzacja przyrodnicza winna
organ prowadzacy postepowanie

przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej
ostepne opracowania naukowe, materialy i dane

Regionalna Dy
Panstwowe Gos

icza powmna by¢ zorlentowana na okreslenie gtdownych typow siedlisk
nie anEStYC_}E oraz szczegolnie zwracac uwage na wystepowame

ych. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu
iejsc wystepowania chronionych gatunkéw roélin, zwierzat, grzybow i
czych - oceng powinny byc¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi inwestycja
; owmez po’rozone w JeJ bezposrednlm sgsiedztwie oraz w zasiegu oszacowanego

oszacowanego oddziatywania inwestycji na srodowisko,

Inwentaryzacja przyrodnicza winna byC przeprowadzona zgodnie z dostepnymi metodykami
opisanymi w literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana z
takim samym stopniem szczegdlowosci dla  wszystkich analizowanych wariantow.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreslenie gatunkéw roslin,
siedlisk (na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryterium wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do wuznania Iub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybdw i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady,
ptaki, ssaki) podiegajacych ochronie oraz powinna uwzgledniaé okresy wegetacyjne i okresy
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aktywnosci {m.in. sezonowe migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, miejsca
gniazdowania, zerowiska, miejsca bytowania itp.) poszczegdlnych gatunkdéw. Ponadto, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na rozpoznanie miejsc rozrodu ptazow. W przypadku, gdy w obrocie
prawnym pojawi sie rozporzadzenie wydane przez wlasciwego kompetencyjnie Ministra,
okreslajace zakres oraz format inwentaryzacji, nalezy uwzgledni¢ te wymagania przy
przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz  Cpracowywania raportu z przeprowadzonej
inwentaryzacji.

rocie prawnym pojawi sie rozporzadzenie wydane przez wiasciwego kompetencyjnie Ministra,
okredlajace zakres oraz format inwentaryzacji, nalezy uwzgledni¢ te wymagania przy
przeprowadzaniu  inwentaryzacji oraz  opracowywania raportu  z przeprowadzonej
inwentaryzacji. :
Niezbednym elementem inwentaryzacji przyrodniczej sa obserwacje terend
najwiekszej aktywnosci poszczegdinych grup flory i fauny, czyli ptakéw
nietoperzy), gaddéw, ptazow, owaddw, Obserwacje terenowe winny
lesne i zadrzewienia, murawy, cieki, zbiorniki wodne, starorze
wrzosowiska , torfowiska, taki i zbiocrowiska szuwarowe, mszaki
espoty lesne i zadrzewienia, murawy, cieki, zbiorniki wodne,

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja z przeprowa
stanowita oddzielne opracowanie oraz zawierata co najmn
a) Opis istniejgcego obecnie zagospodarowania terer
szerokosci co najmniej 500 m w kazda stronQ

b)
c)

Liste i lokalizacje miejsc wystepowanl
grzybodw i zwierzat (bezkregowce,
wraz z uwzglednieniem okres
migracje, miejsca hibernai
zerowania, miejsca byt '

d) Identyfikacje korytarz
i migdzynarodowym -

e} Opis kolidujacych: _ rogi szlakoéw migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne,

ponadlokalne) ‘

[ ‘?estyC}l gatunkow siediisk, roslin,
idy, ptaki, ssaki) podiegajacych ochronie
okresow aktywnosci (np. sezonowe
‘erZOWiska miejsca gniazdowania, miejsca

artosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenie

iska na przedsiewziecie drogowe

i przyrodniczymi

agajacych szczegdinej uwagi podczas wykonywania prac

ebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie badz zniszczenie gatunkéw

¢h (szczegdtowa lokalizacja, iloéé gatunkéw chronionych)

iektow przyrodniczych, w ktorych opisuje sie wartos¢ i uwarunkowania ekologiczne

sg jednoczesnie punktem wyjsciowym do prowadzenia monitoringu w ftrakcie
rea lzaqi i eksploatacijl inwestycji. Ponadto kazdy obiekt winien posiada¢ dokumentacje
fotograficzna

n) Podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowg

o) Czesc graficzng, ktéra powinna zawierac co najmniej:

- mapy w skali co najmniej 1:5000 z zaznaczoenymi danymi, uzyskanymi z
inwentaryzacji (siedliska, stanowiska roslin i zwierzat chronionych, w tym ptakéw o
znaczeniu wspdlnotowym)

-  przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi

- granice terendw i obiektéw chronionych

- korytarze migracyjne zwierzat
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~  lokalizacje opisanych w tekscie obiektow przyrodniczych, konfliktéw przyrodniczych i
kolizji

Wszystkie informacje zwigzane z lokalizacja miejsc wystepowania siedlisk, roslin i zwierzat
oraz kolizji z projektowang inwestycjg drogowa winny odnosié sie do zatozonego kilometraza
drogi (dla kazdego rozpatrywanego wariantu oddzielnie).
W przypadku podjecia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach decyzji o obowigzku wykonania Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na S$rodowisko, wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowic
podstawe, wraz z oszacowanymi zasiegami oddziatywan inwestycji, do wnioskéw Raportu w
zakresie koniecznych do zastosowania dziatan/rozwigzan technicznych zabezpleczajacych
$rodowisko przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji oraz do okresleni
monitoringu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, prowadzonego
oraz na etapie uzytkowania inwestycji drogowej.
gu oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, prowadzonego na
etapie uzytkowania inwestycji drogowej.

2) Dziatania informacyjno — konsultacyjne.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca rozpoczatl
konsultacyjne bezposrednio po podpisaniu Umow
konsultacyine winny by prowadzone co najmniej do cz
prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawi
uwarunkowaniach o koniecznosci lub braku koniecznos
przedsiewziecia na S$rodowisko. W przypadku
przeprowadzenia 008§ i opracowania rapor
Wykonawca, po wydaniu w/w postanom
opracowanie Raportu o oddziatywaniu na $ro
informacyjno - konsultacyjne z udzialem’
gmin. ,
Wykonawca w imieniu Zlecen
dziatania informacyjno - k

nformacyjno -
informacyjno -
i c1avdecyzy przez organ
cyzil o Srodowiskowych

u przedS|Qw2|ec1a na $rodowisko,
akonczeniem prac zwigzanych z

ej:
ktorej zostang zamieszczone podstawowe informacie
ji. (zwiezly opis planowanego przedsiewziecia na terenie
. gmin ora ‘mapy z przebiegiem planowanego przedsiewziecia) craz
estionariusz  do wypetniania {(w celu przekazania przez
rony swoich uwag i opinii); informacje zamieszczone na stronie

bedzie poinformowanie Ickalnej spo+ecznosm i innych
gwanych stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym
vzieciu. W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezed
nie tekstu ogloszenia =zawierajgcego: nazwe inwestora, przedmiot
sultacji, miejsce w ktérym zainteresowane strony moga zapoznacC sig
ojektowanymi rozwigzaniami (np. tablice ogloszen w Urzedach Gmin i Urzeddéw
,ejsklch oraz strona internetowa dedykowana zadaniu), adres pod ktérym
V" zainteresowane strony moga sktada¢ uwagi, wnioski i zastrzezenia, informacje ze

przestane, podpisane | zaopatrzone w adres wnioski |zastrzezenia zostang
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, £j. mozliwych do zastosowania ze
wzgleddw technicznych, prawnych i finansowych — zostang uwzglednione.

Zamieszczenie przygotowanego ogtoszenia w prasie oraz na tablicach ogtoszeh w
Urzedach Gmin i Urzeddw Miejskich nalezeé bedzie do obowigzkéw Wykonawcy
zamdwienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, winny by¢
organizowane i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogdlnie dostepnych dla
lokalnej spotecznosci, w godzinach popotudniowych, w porozumieniu z [okalnymi
wiadzami. Czestotliwo$é spotkan z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych
wiadz musi by¢ dostosowana do stopnia skomplikowania zadania, jednak w ramach
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dziatann informacyjno - konsultacyjnych winny byC zorganizowane co najmniej
2 spotkania.

wiajacego, winny by¢ organizowane i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach
ogblnie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach popotudniowych,
w porozumieniu z lokalnymi wiadzami. Czestotliwos¢ spotkan z udziatem lokalnej
spotecznosci oraz lokalnych wladz musi by¢ dostosowana do stopnia skomplikowania
zadania, jednak w ramach dziatan informacyjno - konsultacyjnych winny byc
zorganizowane co najmniej 2 spotkania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyjnych Wykonawca przygotuje
raport, zawierajacy w szczegolnosci:

wierajacy w szczegodlnosci:

-

Whnioski z przeprowadzonych dziatan informacyj
wmosk| znades’fanych ank;et) Wykonawca wmie

srodowiskowych <
przeprowadzoneg :

przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych

date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgitoszonych uwag, whni
sposdéb uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéow i
braku mozliwosci ich uwzglednienia — odpowiednie uza
podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnyc
podpis przeprowadzajgcego dziatania informacyjno’

ochronie srodowiska oraz o ocenach
Inwentaryzacji przyrodniczej

fw wyniku postepowania administracyjnego
vy ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji
lie, udziale spoteczefstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
. Zakres raportu winien by¢ zgodny z wydanym Postanowieniem o

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ia na $rodowisko.

ystkie warianty zaproponowane przez Wykonawce, uzgodnione z Zamawiajacym
ub wskazane w innych materiatach bedacych w posiadaniu Zamawiajacego. W
aporcie winien zosta¢ wskazany wariant preferowany do realizacji przez
Zamawiajacego, rozpatrywany wramach projektu wstepnego  (koncepcji)
opracowanego przez Wykonawce (koncepcja, ktdéra uzyskala akceptacje
Zamawiajacego w zakresie proponowanych rozwigzan oraz geometrii drogi
wojewoddzkiej wraz z pasami ruchu}

przewidywane oddzialywanie na srodowisko wszystkich analizowanych wariantow
z uwzglednieniem wynikow przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji
przyrodniczej. Wszystkie warianty winny by¢ analizowane 2z takg samag
szczegotowoscig,

Uzasadnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem
jego oddziatywania na srodowisko
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. Okreslenie szczegotowych warunkéw korzystania ze sSrodowiska dla wybranego
wariantu realizacyjnego na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:
- szczegoOtowe okreslanie obowigzkow Zamawiajgcego w zakresie koniecznych
do uzyskania decyzji, zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy
- szczegdtowe okredlanie zakresu niezbednege nadzoru przyrodniczego na
etapie budowy i uzytkowania inwestycji
. szczegbtowe okreslanie  wytycznych do projektu  budowlanego w  zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan organizacyjnych i technicznych chronigcych
srodowisko (zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz
ich lokalizacji i parametrow

Zwraca sie szczegdlng, uwage na fakt, iz szczegdtowe wytyczne do proj
w zakresie koniecznych do realizacji rozwiazan chronigcych srodowisko (
budowy jak i eksploatacji inwestycji drogowej) muszg wynikac ze
obliczen oraz muszg byc dostosowane do przew:dywanych Z

rozporzadzeniem w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu terendw podlegajacych ochronie

akustycznej

. granice terenow i Obl a na podstawie przepisdw o ochronie
przyrody

. dane, uzyskane z wyrodniczej (siedliska, stanowiska roslin i

zwierzat) oraz m

oraz Aréﬁéoiogiczne Zdjec]e Polski
chronione w oparciu o miejscowe plany Zzagospodarowania

az ujec¢ wod podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych
ranlce G%ownych Zblormkow Wod Pod2|emnych

atmosferycznego

calizacje urzadzen ochrony S$rodowiska, wskazanych w czesci opisowej do
Zastosowania

Wszystk materialy niezbedne do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po
nadaniu jej klauzuli ostatecznosdci oraz zataczy kopie decyzii do wszystkich egzemplarzy projektu
budowianego oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do
wniosku o wydanie pozwolenia ba budowe.

nia ba budowe.

Jezeli z zapisow decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjetych rozwigzan
projektowych wyniknie koniecznos¢ uzyskania innych decyzji/zezwolen administracyjnych
z obszaru ochrony $rodowiska, przed przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w
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trakcie jego opracowywania, Wykonawca we whasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym,
oraz na wilasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub
zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowan, Wykonawca
wykonana je we wlasnym zakresie i na whasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania
decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.

4) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z rozwigzaniami
projektowymi oraz zezwoleniami na usuniecie drzew i krzewow.

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z
przedsiewzieciem” powinna uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004r. 0 ochronie
przyrody (dla inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Praw
podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji realizowanej w trybie
10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji mwest
publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasada
inwestycji w zakresie drég publicznych (w przypadku inwestycji realiz

o.zapisy art.
ia i realizacji
ie ustawy z dn.

krzewéw kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na .
rejestru zabytkow nalezy uzyskaé zezwolenie na us
wpisanej do rejestru zabytkow, zgodnie z ustawa_ z d
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie d &
ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyro
zadrzewienia kolidujgcege z rozwigzaniami
zezwolenia na wycinke drzew i krzewo
nieruchomosci wpisanej do rejestru
dokumentacji ,,Inwentaryzaqa
z przedsiewzieciem” i obej
nieruchomosci wpisanych do rej
ytkow.

Zamawiajacy wymaga taryzaciji zieleni, stanowigcej zatgcznik do wniosku o
zezwolenie na usuniecie i vow, kolidujacych z ‘mwestycja, winny zosta¢ przedstawione

i “krzewdw z nieruchomosci
V ochrome przyrody

do wniosku jest lnwentaryzacga
T przypadku wniosku © wydanie
ych z inwestycjg zlokalizowanych na
czy¢ inwentaryzacje stanowigca wyciag z
planem  wyrgbu zieleni’ kolidujacej

i krzewy zlokalizowane na terenie

zinwentaryzowanych krzewdw
z:nwentaryzowanych drzewach Ilub krzewach, ktorych wiek nie

torej zlokalizowane sg zinwentaryzowane drzewa | krzewy
noznaczna informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg
ycinki ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycia
ednoznaczng informacje, ktore zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg
wycinki ze wzgledu na zly stan zdrowia
Zamawiajgcy wymaga:
1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewow oraz plan wyrebu zieleni kolidujgcej
z rozwiazaniami  projektowymi powinny by¢é naniesione na rysunek  projektu
zagospodarowania terenu inwestycji drogowej, na ktéry powinny zostaé rowniez naniesione
granice i numery dziatek ewidencyjnych.
2. W ramach inwentaryzacji (zaréwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca
wyodrebni drzewa i krzewy kolidujace z projektowang inwestycja drogowa, zlokalizowane
na obszarach Laséw Panstwowych.
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3. Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis
drzew ikrzewow na zdjeciach/filmie winien umozliwiac jednoznaczng identyfikacje
poszczegolnych drzew i krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.

4. Lokalizacja drzew/krzewow musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych.
W przypadku drzew o wiekszych srednicach nalezy geodezyjnie dokonad pomiaru od strony
granicy pasa drogowego. W przypadkach budzacych watpliwosé Zamawiajacy moze zazadac
dodatkowy pomiarow.

5. Jezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujete w inwentaryzacji, winien w takim
przypadku postugiwac sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo
drzewa przewidziane do wycinki winny posiadaé¢ dodatkowe oznaczenie w teren:e

Wnioski wraz z inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego =z
projektowymi, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu d cyzj
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowi yKonawca
przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostat 0%

iazaniami

Czes¢ C - czesc techniczna
1) Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstQpny jest opracowaniem poprzedzajqcym wykon

R

, ktore bedg zatWIerdzane
przez Zamawiajacego. Celem tego opracowania jes ostatecznych rozwigzan
geometrycznych uktadu drogowego. Zakres przedstaWI [ koncepql przekazanej przez
Zamawiajacego oraz zakres okreslony w p. IL.IV nie j zamknietym, a Wykonawca Jest
zobligowany do przedstawienia w niniejszyfn_ op wiasnych propozycji rozwigzan.
Proponowane przez projektanta rozwigzania ak najwyzZzszy poziom BRD oraz
powinny wynikaé zatwierdzonych analiz ruchow apie PWS nalezy rowniez zaprezentowac
odwodnienia inwestycji wraz z analiza wy ozliwosci zrzutu wdd opadowych do
proponowanych odbiornikéw. PWS: win pis techmczny, w ktorym zostame

oraz linig obrys
oczeklwanla pies

pojazdu (ustalenie lokalizacji przej$¢ dla pleszych i stref
kow) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien réwniez zawierac
jazdu przyjetego jako miarodajny. Pozqdane jest zamieszczanie innych
»na ocene proponowanych rozwigzan (np. profilu w przypadku
W czesci drogowej nalezy nanies¢ koncepcje prowadzenia ruchu
na pasach ruchu) oraz miejsca przejs¢ dla pieszych/rowerzystdw.

poszczegolnych odcinkdw) wraz z okresleniem parametréw na podstawie
ostaly przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowac trojkaty widocznodci. W
niczenia dostepnosci dziatek przylegtych do drogi nalezy przedstawic alternatywne
sposoby skomunikowania z siecig drdg publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng
drogg lub budowe drog obstugujacych. PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9.].
z zastrzezeniem, iz przebieg uzbrojenia winien by¢ potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami
branzowymi. Po roboczym uzgodnieniu projektu wstepnego - zakresie rozwigzan drogowych,
Wykonawca przedstawi koncepcje wypracowanych rozwigzan wilasciwym gminom i uzyska opinie
do propozycji budowy/przebudowy drogi. Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
szczegotowej analizy  przekazanych uwag iokredlenia mozliwosci ich  uwzglednienia
w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz
doprojektowania nowych obiektéw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu
ewentualnych zmian do projektu.
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W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy uja¢ wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow
inzynierskich. Wariantowanie winno obejmowa zaréwno ksztattowanie ustroju nosnego, jak
i posadowienie w oparciu 0 A.2)-4) oraz uzyskana opinie geotechniczng. Celem opracowania jest
szczegdlowe ustalenie rozwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantéw oraz
okredlenie zatozed do opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowac
charakterystyczne parametry techniczno ~ geometryczno — konstrukcyjne okreslone w oparciu o
wstepne obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe oraz obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne.
Opracowanie winno rowniez zawiera¢ koncepcije prowadzenia siecl uzbrojenia terenu przez obiekt.
W Projekcie Wstepnym nalezy rdwniez przedstawic¢ szacunkowg wartos¢ robdt budowlanych
kazdego z przyjetych wariantéw. Oswietlenie uliczne winno byé zaprojektowane jako wydzielone,
z uwzglednieniem odrebnego opomiarowania i sterowania dla kazdej gminy. Parametry-oswietlenia
nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

Projekt wstepny nalezy wykonac trzyetapowo:

« etap I: w pierwszej kolejnosci nalezy przedstawi¢ rozwigzaniz
oraz koncepcje odwodnienia w oparciu o wyniki analiz ruchow
opinie, dotyczace m.in. wypadkowosci, bezpieczenstwa ruchu,

o etap II: po uzgodnieniu geometrii przebudowy DW z ZDW+nz dstawié rozwigzanie
kolizji z sieciami 1 przebudowe poszczegolnych SIeCIJ_f: rojenia. renu w oparciu o}

budowy drogi
uzgodnienia,

kanatu technologicznego i innych urzadzen zwigzanych
rozwigzania wynikajgce z innych opinii, warunké
zabytkow, itp.

« etap III: ostateczng wersje PWS nale
srodowiskowej jako docelowy zatgczni
planowanych robét. Wszelkie rozw1qzam
uzgodnione z gestorami sieci.

owy’suau np. konserwatora

7. uwzglednieniem zapiséw decyzji
stawa do opracowania wyceny
truktury technicznej powinny byé

W ostatecznym ksztalcie projekt | ok
przygotowanie wyceny planowanyc ¢ , Zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ,

przygotowanie szczegdtowego f by mozliwe bylo zlecenie zadania w trybie zaprojektuj i
wybuduj.

zaznaczy¢ linia (wraz z wymiarami

w punktach

ﬁ.me unikaé projektowania infrastruktury technicznej w jezdni drogi wojewddzkiej,

w szczegblnodci studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studni

nicznych i kanatu technologicznego,

« wykonanie poboczy przewidzie¢c z materiatu pozyskanego z frezowania nawierzchni
i skropionego emulisjg drogowa z przesypaniem grysem.

e W przypadku projektowania wygrodzer herpetologicznych nalezy tak zaprojektowacd ich
usytuowanie i posadowienie, aby nie byly przeszkodg w biezgcym utrzymaniu pasa
drogowego w tym w szczegdinasci mozliwoscig dostepu do terenu (rowdw, skarp nasypu i
wykopu itp.) dla wykonywania prac mechanicznego koszenia traw itp.

e na projektowanych zjazdach z drogi wojewodzkiej w przypadku braku chodnika czy drogi
rowerowej przewidzie¢ kraweznik najazdowy dlugosci minimalinie odpowiadajacej szerokosci
zjazdu przy krawedzi jezdni i zakoriczonym obustronnie kraweZnikiem zatopionym do
poziomu nawierzchni.
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Okreslenie typow i rodzajow konstrukcji obiektow inzynierskich i szacunkowego zakresu: rozbidrek,
remontéw i/lub przebudow obiektow istniejacych.

2) Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Koncepcje organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i
uzyskac pozytywna opinie ZDW | w dalszej kolejnosci pozytywne opinie organow wymaganych
zgednie z przepisami. Oryginaty pism opiniujacych koncepcje organizacji ruchu nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji projektowej. Koncepcja ma zawieral organizacje ruchu dla wykonanla wszystkich
projektowanych obiektéw a w szczegdinosci: przebudowy/budowy niezbedn uzbrojenia,
przyfaczy, wycinki zielenie, drég krzyzujacych sie, przepustéw etc. Poza opiniam jacymi z
[1.18.] w przypadku wystepowania przystankéw autobusowych, wykonawc opinie
gtéwnych przewoznikdw obstugujacych linie autobusowe.

3) Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR)

:7.] i uzyskad
ych zgodnie z
7 nalezy dofaczyé do
snakowanie nalezy réwniez
arciu o [2.7.], ekrany i
(np. z uwagi na warunki
i raz konstrukcji elementow
Y, 1.1 znakdw, ktorych wielkosé jest
fablic musi by¢ indywidualnie

Koncepcje docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie
pozytywng opinie ZDW i w dalszej kolejnosci pozytywne opinie o
przepisami. Orygina’ry pism opiniujacych koncepcje organizac

okresli¢ lokalizacje barler ochronnych z podaniem ich par
ewentualnie inne cbiekty i elementy, majace wptyw na_roz
widocznoéci) ZDW ma prawo zaiqdaé projektu

zalezna od fresci na nim zawarfej. Kazd
Zwymiarowana z uwzglednieniem wielkosci cz
szczegdlng uwage na wymagania dotyczy
oznakowania i elementdw brd.
Zasadnos$¢ istniejacych jak i pr
podstawie wytycznych projekthWa

jsé /dla pieszych nalezy zweryfikowaé na
la pieszych, czes¢ 3: projektowanie przejséé
Z'Ministra Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r.

widocznosci, jak rownie
prze]suach dla plesz
a pieszych; czesc 4: projektowanie oswietlenia przejsc¢ dla pieszych
mi przez Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r.

znymi  projektowania infrastruktury dla pieszych, czeéé 4:
> dla pieszych (WR-D-41-4) rekomendowanymi przez Ministra

nawierzchni (PN)

rzchni jest opracowaniem, ktore jest podstawa do zatwierdzenia przez
. erialowych wszystkich typow konstrukcji przewidzianych w projekcie.
ciowym sg m.in.: analizy ruchowe, rozpoznanie podfoza gruntowego czy
okosciowe drogi. Opracowanie powinno zawiera¢ okreslenie: kategorii obcigzenia
ob okreslony w [2.7.], grupy nosnosci podtoza gruntowego w oparciu o analize
odnych i przebiegu wysokosciowego. W przypadku zastosowania ,geomateriatow”

nalezy przedstawi¢ szczegodtowe obliczenia, potwierdzajace koniecznos$¢ ich zastosowania oraz
przedstawi¢ obliczenia jak wygladataby konstrukcja bez ich uzycia. W obliczeniach winny by¢
ukazane ftylko te z cech fizyko-mechanicznych materiatéw, ktore majg wptyw na prace
w konstrukcji drogi bez podawania nazw wilasnych producenta, Integralna czescig PN jest czesé
rysunkowa, przedstawiajgca: plan sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami poszczegolnych
konstrukcji ze zrdéznicowaniem na ukiad i rodzaj warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego
asfaltu czy warstw wzmocnied podtoza) oraz przekroje typowe, na ktérych beda przedstawione
wymagane moduly nosnosci wszystkich warstw. Dla nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy
podaé¢ ich ksztatt ikolorystyke, natomiast dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy
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przedstawi¢ zwymiarowany plan cieé nawierzchni. Grubosci przyjetych warstw podbudowy
bitumicznej nalezy potwierdzié obliczeniowo.

5) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB)

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych nalezy opracowac w sposéb jednolity dla catego
zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawieral szczegdtowe
wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: materiatow, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania
robdt, kontroli jakosci wykonania robdt, obmiardow robdt, odbioréw wykonanych robdt i podstaw
ptatnoéci za roboty; w koncowej czesci nalezy przytoczyé wykaz dokumentdow odniesienia
zwigzanych z trescig danej Warunkodw, Tres¢ Warunkdw powinna odnosi¢ sie tylko i wytgcznie do
robét objetych przedmiotowa dokumentacjg projektowa iby¢ $cisle z nia powigzana. Zapisy
zawarte w WWiORB naEeZy ograniczyé jedynie do rozwiqzarﬁ technicznych

na etapie realizacji robot, Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawia
Warunkach, wymogow ujetych w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych
do opracowania WWIiORB). Warunki nalezy opracowal w sposo
wyktadnie wymaganych standarddw dla stosowanych materiatdw
robot oraz oceny prawidtowoséci ich wykonania i rozliczania. Wyr
winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokumentagji

rte w Warunkach
>, Techniczne ZDW
bowigzujgce dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robét okreslone w warunkag tozsame z jednostkami

W kosztorysach przedmiarach oraz tabelach elementéw rozli

goélnych branz. W obrebie kazdego
Warunkow Kazdy z tomow musi

zawierad spis tresci z podaniem numerdw s
(opracowywany dla branzy wiodgcej dia ca}ego z Si ¢
Warunkl nalezy usystematyzowac wed’rug 6 liczbowego poprzedzonego duzg literg
] K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E
- elektro-energetyczna, itp.). Pier ie ( du winny okreélaé nazwe czesci obiektu lub
wydzielonej roboty, dwie nastgp nt"konstrukcyjny lub grupe robdt, a pozostate
dwie cyfry — element rozliczen Y. 1ktami Warunkow dotyczacymi obmiaru i podstaw
ptatnosci. W przypadku bardz vego
konkretnych parametrd
wyrobow), kod 6 cyfro
petnej =zgodnosci .
systematyke ko
potrzeb Generalng

wg [2.

i"“jakodciowych i/lub zastosowanych materiatdw czy
¢ (dalsze dwie cyfry, mala litera, itp.) - przy zachowaniu
mi punktami Warunkdéw. Zamawiajgcy dopuszcza
1kow (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB wykonywanych dla
c KraJowych i Autostrad Zza wyjatkiem elementow rozilczenlowych

) ogo!nych kodowanej przykiadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania
irogowej, mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej). Warunki te winny
inne zawarte w tomie I zbioru STWIORB. W warunkach ogdlnych nalezy
okredli¢ sposdéb rozliczania wszystkich wymagan zawartych w tychze
ie ujetych w innych warunkach - przy zachowaniu wzajemnej zgodnodci zapisdéw
éinych z treécig poszczegdinych warunkdw szczegotowych. Dotyczy¢ to moze m.in.:

‘porzqdzanych przez wykonawce oraz wykonania robdét na podstame tych projektow,
kosztéw zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terenéw na cele budowy, kosztow
zwigzanych z czasowa organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkéd, kosztu nadzoru
archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztéw okoto inwestycyjnych
wynikajacych z przepisdw prawnych, dokumentacji projektowej, szczegdlowych warunkéw
technicznych czy tez technologii i organizacji robdt. Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach
ceny kontraktowej” jest zbyt ogdlny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego
potencjalny wykonawca robdt ma te elementy rozliczyé.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robét rozbidrkewych, usuwanie
humusu, usuniecie drzew i krzewdw, w stosownych Warunkach Technicznych nalezy podac
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dyspozycje co do sposobu zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do
ponownego wykorzystania).

6) Audyt BRD

Audyt BRD dla danej fazy inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w art.
24j ust, 2+6 ustawy o drogach publicznych. Zakres audytu powinien by¢ rozszerzony o inne
elementy, nie wymienione w zapisach ustawy, tak by ocena zespolu audytorskiego odnosita sie do
catodci zagadnienia zwigzanego z bezpieczenstwem ruchu drogowego. Audyt BRD przeprowadza
audytor i zespdt audytujacy, ktérego cztonkowie spetniajg wymagania okreslone w art. 24k, ust. 2 i
3 ustawo o drogach publicznych - speinienie tych wymagan wykonawca audytu wykaze poprzez
przedstameme Zamaw:ajqcemu stosownego osmadczema Audytor lub przeds iel zespo’ru

beda rozwigzania wplywajace na bezpieczenstwo ruchu drogowego.
przedstawi¢ w postaci sprawozdania spetniajgcego warunki okres!one Wz
ustawy o drogach publicznych. W sprawozdaniu tym stwierdzon
powinien zakwalifikowac w kategorii btedéw lub usterek.

ikowal w kategorii bteddw lub usterek.

Audyt nalezy wykonad:

1) w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o srodo:
informacyjnej przedsiewziecia Iub raportu o oddz:a%ywa
ich ewentualnego uzupetniania oraz gdy w toku posti
o srodowiskowych uwarunkowaniach wyniknie |
drogi.

stawienia nowego wariantu

Cze$é D - Wstepne materialy do
o zezwoleniu na realizacje :nwestyc;:
kwietnia 2003r. o szczegolnych za
w zakresie drog publicznych:

iosku o wydanie decyzji

otowania i realizacji inwestycji

1. Wykaz dzialek do wniosk
drogowej sporzadzony w
zasadach przygotowania i rea
zawieraé

2zji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
tawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
tycji w zakresie drog publicznych., Wykaz powinien

1. 2 dziatki podlegajz
1.3 dzialki przech

porzqdzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawiera¢ w swojej tresci: warstwe
lan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie
: raz z numerami nowoprojektowanych dziatek, linie ograniczonego

ieruchomosci, linie czasowego zajecia potwierdzenego prawem dysponowania,

dpis geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé jeden egzemplarz
ostaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nodniku danych CB lub DVD.

reczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na nosniku
danych CD lub DVD.

3. Aktualne wypisy z rejestru gruntow
wydane przez wiasciwy organ nie pdzniej niz 1 miesigc przed ziozeniem dokumentaci
Zamawiajgcemu (oryginat + kopia) + pdf.

4. Mapa sytuacyjna w 1 egz. (materiat pomocniczy do wniosku) przedstawiajgcg w swojej tresci
wybrane elementy: zaktualizowang warstwe ewidencyjng z podziatami do zrid, jako tlo
w kolorze szarym projekt zagospodarowania terenu {(wytacznie elementy projektowane, bez
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podkitadu mapy zasadniczej), linie rozgraniczajace teren inwestycji, [inie ograniczonego
korzystania z nieruchomosci, nazwy ulic, nr drdg, okreslenie kategorii drogi, kierunkdw,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i projektanta. Redakcje mapy nalezy
szczegblowo uzgodnié z Zamawiajacym. Zamawiajacemu nalezy dostarczyé réwniez wersje
cyfrowg mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i .pdf na noéniku danych CD lub DVD.

Czes¢ E ~ czesc kosztowa

1) Przedmiar robét, przedmiar robéot w ukladzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robdt, jako skiadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonac dla
i wszystkich robét obje_tych dokumentacjg projektowa - zgodnie z Rozporzadze

wg [2.7.]. Nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos¢ pozycji przedmiarowych z przyp
nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanyc
ta dotyczyc powinna zw+aszcza zakresu rzeczowego oraz obmlarowego (je

opracowumce; przedmiar (wraz z poedpisem tej osoby).
Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukiadzie specyfikacyjnyn
Elementéw Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branz
dokumentacja projektowa. Wspdlne wymagania (czes¢ C pkt

2y ze"staWIc w oddzielnej
tabell TER - poprzedzaja_cej tabele pozosta%e - o ile specyfik

.00 przewiduje odrebny
{ eniowych, jednoznacznie
ockreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebrac w ]ed poczatku ktorego (za strong
tytutowa) powinno by¢ zestawienie zbiorcze wsz dajacych sie na catosc kosztorysu
ofertowego. Dane strony tytulowej Kosztorysu: 1y zawierac informacje analogiczne
jak dla przedmiaru robot. Poszczegdlne Tabels Rozliczeniowych nalezy sporzadzié
w nastepujacym ukladzie keolumn: Lp. iORB, wyszczegdlnienie elementdw

ilos¢ j jednostkowa w zdefiniowanej walucie
(kolumna nie wypeiniana dan rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona
w zdefiniowanej jednostce pieni e wypetniona danymi). Poszczegolne wiersze
danej Tabeli Elementdw Ro ‘ pow y odZWIeruedlac systematyke przyjeta dla
Specyfikacji Technicznych (cze
kolumny cenowej za elef we danej Tabeli w uktadzie: suma netto, podatek VAT
tto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie
wyceniane pozycje 523 byc ponumerowane | odpow&adac tylko i wylgcznie
zapisom pkt 7 i 9
odniesionych do
poprawnie zapis

):. Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych
w sposdb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza

\ktadZie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez
enowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje
eli Elementdéw Rozliczeniowych nalezy uzupeini¢ o dodatkowe wiersze -

ceny jednostkowej wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawac odrebnych
numerdw; podpozycje mogg by¢ punktowane i/lub wyrdznione odrebng czcionka.

Przykiadowy fragment kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robdt, w ukladzie TER, dla robét
drogowych zamieszczono w [2.7.]. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna byc
dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

W zwigzku z planowang realizacja zadania w trybie projektuj i buduj, scalenie poszczegolnych
asortymentow robdét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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2) Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robdt objetych
dokumentacjg projektowg - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia: dokumentacja projektowa (z przedmiarem
robét jak w czesci F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB jak w
czesci C pkt 5)), zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe,

Kosztorys inwestorski w ukfadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (czes¢ F
pkt 1) ustalajac ceny dla poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dia
przyjetego w TER stopnia agregacji elementow rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami
zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej - \ agana jest
ca’fkowita zgodnos’é cenowa pomiedzy kosztorysami Ceny jednostkowe [ub Kk yczattowe

Edvytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w u
zapisanymi formufami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajq
kompatybilnym z MS Excel, w sposéb umozliwiajgcy same
kalkulacyjnego,

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci k

poprawnie
acie danych
nie arkusza

att kosztorysu na przyjete
h i niekwalifikowanych.

Czes$é G — materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowig, przekazang na: ¢
wersje dokumentacji projektowej (w wersj owalneJ'PDF Jak i edytowalnej). Zarowno

chniczny, specyfikacja czy tez rysunek winny
inalne opracowania jakie zostaty przekazane

wspdirzednych. W prz
by otwarcie pliku zas

odci teczki.
3cyjinych.
ane i mogace by¢ rozliczone bezposrednio, po czesciowym odbiorze

Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy
stosowat

ojektowych 3 egz.
2 egz.
2 egz.
srodowiskowe 2 egz.

£ niczne warunki posadowienia,dokumentacja geclogiczno -~ inzynierska
oraz hydrogeologiczna 1 egz.
f) Inwentaryzacja zielenii plan wyrebu 1 egz.
g} Projekt konstrukgji nawierzchni 1 egz.
h) 1 egz. koncepgji organizacji ruchu na czas budowy 2 egz.
i) 1 egz. koncepcji docelowej organizacji ruchu 2 egz.
j) Karta informacyjna 1 egz.
k) Inwentaryzacja przyrodnicza 1 egz.
[) Raport ocdziatywania na srodowisko 1 egz.
m) Raport z konsultacii spotecznych 1 egz.
n) Projekt wniosku o wydanie decyzji ZRID 1 egz.
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0) przedmiar robot legz.

p} przedmiar robdt w uktadzie TER legz.
B. Materiaty przekazywane do koficowego odbioru dokumentacji:
a) Dokumentacja projektowa 2 kpl.

« 1 egz. mapa do celdow projektowych

« 1 egz. projektu wstepny

« 1 egz. projektu konstrukcji nawierzchni

« 1 egz. koncepcjl organizacji ruchu na czas budowy
* 1 egz. koncepcji docelowej organizacii ruchu

+ 1 egz. materialy srodowiskowe wraz z ostateczna decyzjg srodowiskowg
* 1 egz. inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu

* 1 egz. geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja geologicz
oraz hydrogeoclogiczna

1 egz, warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowla
1 egz. przedmiar robot

1 egz. przedmiar robot w ukladzie TER
1 egz. kosztorys ofertowy

1 egz. wniosek o wydanie decyzji ZRID

* &+ & & »

Kosztorys inwestorski
b) Kosztorys inwestorski w ukiadzie TER
¢) Materialy przetargowe

1 egz.
1 egz.
2"kp1 (zawartos¢ wg opisu)

Dysk SSD zawierajacego powyisze wno ? wersji edytowalnej jak
i nieedytowlanej.

Powstze zestawienie nie obejmuje egzem a2y, anych celem uzgodnienia i/lub dokonania
uzyskania opinii, postanowien, de z
publicznej. Przed ﬁnalnym p

cat z mozliwosci technicznych i wyboru trybu uzyskiwania
i (ZRID fub PnB) izostanie uzgodniony z Zamawiajacym na
kumentacja projektowa dla kazdego z etapdw powinna stanowié
winna by¢ dostosowana do wymogow wiasciwej ustawy. Podczas

zowa, odwietlenie, urzadzenia ochrony érodowiska etc.).

ujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wigza

7 przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem

] dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz

> Nieuzasadnione dziatania poprzez umiejscowienie sieci w  sposob

liwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg wzrost kosztéw

owan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowigzany poniesc na etapie realizacji zadania.
Za spowodowany niewilasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony
wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych
kosztow dodatkowych,

3. rzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.

4, Przy opracowywaniu dokumentacji uwzglednié stanowisko Wojewody Slaskiego oraz
Ministra, w zakresie wymogoéw dla nieruchomosci, dla ktdrych ograniczenie w korzystaniu
obejmuje inny charakter robot budowlanych niz ten okreslony w specustawie drogowej, np.
przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drég innych kategorii,
przebudowa zjazddw. Dla tych nieruchomodci Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyd
oéwiadczenia wiascicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celdw
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. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocniciwa do w

budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem” powinien uwzglednia¢ rowniez zakres
drég technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robét, itp.

. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowe].
Kserokopie wszystkich orzeczedl organdéw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien
innych podmiotéw przekaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie
umowy | porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
zawrzed w zwiazku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciagu
5 dni od daty ich otrzymania. Waznos¢ wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania
dokumentacji dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cic miesieczny okres waznosci
liczac od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru dokumentae rojektowej.

167 teczce
grafzcznych
waznosci.
------ W jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, ezwolen, uzgodnien
i opinii, po wczesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Z: cego-o ich udzielenie.
Dokumentacja projektowa nie moze okreslac te t, materiatdw, maszyn
[ urzadzen w sposéb utrudniajacy uczciwa ko y“dazy¢ do opisu elementu
minimalnymi parametrami i cechami jakie ma sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wythkowych ZDW dopuszcza wskazanie w
dokumentacji projektowej na znak ent z uzasadnionych wzgleddw
technologicznych, ekonomicznych org'a ] ub jezeli taki obowiazek wynika
powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sig
/¢. wskazane cechy charakteryzujac te

. Wszystkie oryginalne dokumenty, winny  byc €
(segregatorze). Dotyczy to =zaréwno samych pism Jak
Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumento

rozwigzanie rdwnowazne
rownowaznose.

mogi obowigzujacych ustaw, rozporzgdzen,
Wy ch Pro;ektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Katowicach, aktualnych na j dokumentacy projektowej. W przypadku zmiany
przepisdw w trake i kumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresc i
zakres projek o. obowigzujacych przepiséw. W przypadku zmiany
wytycznych W s . iaj i j

nalezy odpowiednio skompletowac w oddzielnych teczkach
nNykazem zawartosci feczki, Do kompletowania dokumentacii
stosowaé kartondw archiwizacyjnych.

Ietnosu dokumentacy pI’O]ektOWE!] Wykonawca zobow1qzany bedzie

iu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzié do dokumentacji
lometraz drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza
ilometraza lokalnego przy zatozeniu, iz ma on réwniez narastac w kierunku
ilometrazu drogi wojewddzkiej.
7 protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca ztozy oswiadczenie, podpisane
projektantdw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania
WyKonawcy, iz przekazywana dokumentacja jest:
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyd,
kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spelnienia warunkéw w nich zawartych,
kompletna pod wzgledem wymagafn, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in.
decyzji $rodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
sprawdzona pod wzgledem zgodnosé, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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14, Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przedlozeniem ich

organowi wydajgcemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu
Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Personel, sprzet, wyposazenie

1. W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sie
kwalifikacjami zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkgji,
jakie im zostana powierzone. Do wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest
dysponowanie projektantami co najmniej w branzy drogowej, mostowej (konstrukcyjnej),
telekomunikacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Wykonawca ma obowigzek
skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej.ilosci oséb,

umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
2. o zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozlnwnajqcej wyk
z jej przedmlotem i tresc1q

specjalnoéci i doswiadczenie zaproponowanego zespoiu perso, gcniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji inwestycji.
4, Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektant
techniczng ze strony innych specjalistow, kitora ;
wykonania umowy, niezbedne oprogramowanie
Koszty operacyjne |wynagrodzeniex categ
jednostkowych poszczegdlnych prac projé
5. Zmiana osoby petnigcej funkcje Proje
oSwiadczenia, o ktérym mowa w zdan |
Wykonawce craz zaakceptowana pr
zawodowe w przypadku

“wsparcie | pomoc
zhedna do wiasciwego

sg zawarte w wycenach

nastapic jedynie po ziozeniu
nowa osobe wyznaczong przez

autorski, wynlkajqcych
obow1azkow
6. Podczas nleobecnosu ja

choroby, Wyko zasfepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej

Nopozmen w reallzaql robot kontraktowych Takie
zastepstwo

7. Przedsta

U pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od
egalto odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

dysponowat przez caly czas ftrwania inwestycji, niezbednym
yposazaniem zapewniajgcym prawidlowag realizacje umowy wraz
jak réowniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem

nad robotami. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), Wykonawca
zapewni udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia na
poziomie co najmniej 10%. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca
ztozy oswiadczenie potwierdzajgce spetnienie ww. wymogu wraz ze szczegdlowym
zestawieniem pojazddw wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia (z wyszczegodlnieniem rodzaju paliwa), a nieziozenie tych dokumentéw w ww.
terminie traktowane bedzie jako niespetnienie ww. wymogu. Koszty zwigzane z
zapewnijeniem pojazdoéw elektrycznych Ilub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca
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uwzgledni w wycenie. W przypadku zmiany ustawy i wymogow w tym zakresie w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca dostosuje sie do nowych zapisow w cenie ofertowej.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce przy realizacji
przedmiotu zamowienia osdb na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym
do powierzonych =zadan, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymdg dotyczacy
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob peiniacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz osbb
zatrudnionych na podstawie umow o prace.

3. ie umdw o prace.

4. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecno
imiona, nazwiska i podpisy osdb wykonujacych w danym dniu prace’
o prace i osoby te powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktd
liste obecnosci osoby wykonujgce prace na podstawie:
wlasnorecznie, kazdego dnia, w ktorym wykonywane sa
w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ i u

pracy. LiStQ obecnosci naEeZy prowadzic’ w formie papi

Miesieczng
ace  podpisujg
U autorskiego
stgpieniem do

0s0b wykonumcych pracg na podstawie umo
obecnosci, w dniach obecnodci ip
wykonywanych prac przez dang osobe
obecnodci (umocowany zgodnie z zaw
klauzule: ,Dane oséb wymienione w:nini
stanem faktycznym oraz Wykaze
Zamawiajacy zgodnie z w

'onych na podstawie umowy o prace”.
prawnlony do kontroli zgodnosci ww. listy

Zenia wéd) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan stuzgcych
oku entu urzedowego (np opracowania srodowiskowe, operaty wodnoprawne) naIeZy

,ynlkajqcy Z przepisow prawa. Zatwierdzenie HP przez Zamawiajacego nie zwolni
zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by¢ przedstawiona kwota brutto za
dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia HP terminie do 2 tygodni od
daty podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedkiadaé Zamawiajacemu w
przypadku wystapienia opdznien lub zmian zwigzanych z terminem wykonania poszczegdélnych
elementow dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastapity zmiany.

2) Sprawozdanie z postepu prac {SP)

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac
wykonanych w minionym miesiacu. Zostang w nim okreélone réwniez planowane na biezacy
miesigc zadania do wykonania majgce na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W
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SP winna sie réwniez znalez¢ informacja o ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych

w realizacji poszczegoéinych elementdw rozliczeniowych.

SP w szczegoinosci bedzie zawierat:

- opisy wykonanych w okresie od ostatniego raportu (podpisania umowy): prac, uzgodnien,
uzyskanych opinii;

- okredlenie zaawansowania prac projektowych, w podziale na wystepujace branze: drogowa,
mostowa (obiekty inzynierskie), Srodowisko, sieci: sanitarne, gazowe, elektryczne,
telekomunikacyjne itp.);

- opis planowanych do wykonania dziatan, uzyskania opinii, uzgodnien;

- informacja o okolicznosciach majgcych wptyw na terminowos¢ wykonania projektu;

- informacja o przewidywanych zagrozeniach, opdznieniach, proponowanych dziataniach w celu
eliminacji zagrozen.

3) Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sig, iz RT bedg odbywaly sie w ramach potrzeb, »nie “irdz  na dwa
miesigce. RT moze by¢ zwotana na wniosek ZDW, ZEecemodawc 3 f
spotkan jest siedziba ZDW lecz w uzasadnionych przypadkach ,

inne miejsce
spotkania. G%éwnymi celami RT jest:

a) omow:eme harmonogramu prac prOJektowych

b) . opracowan projektowych
c) WigZ

d) przedstawienie przez Zamaw:ajacego wniosk ych przegladéw opracowan

projektowych,
e) uzgodnienie rozwigzan projektowych bad

Jako Rady Techniczne Zamawiajgcy rozumle '
inwestycji, jak réwniez ze spotecz i
godzinach popotudniowych czy wi
zaistnienia takich okolicznosci.:Za

w1a3aj:ego W przypadku braku uwag zostanie ona
tory przekaze ja pozostatym uczestnikom spotkania. Nie
rednio po spotkaniu.

e“innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
ejscu ktorego dotyczg opracowania projektowe. Spotkania robocze
atywy Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wykonawca sporzadza ze spotkan
nia przez Zamawiajacego. Notatka winna byc sporzadzana na biezgco.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zlecenia i przeprowadzenia kontroli dokumentacji projektowej
niezaleznej Jednostce.

Dokumenty z realizacji projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

VII. Rozliczenie i odbior dokumentacji projektowej

1. W cenie ofertowej nalezy uwzglednié koszt uzgodnien oraz materiatdw wejsciowych
koniecznych do realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej
przez Wykonawce w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, objetego zamodwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej
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okreslone w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w ninigjszym OPZ oraz koszty udzialu w postepowaniu przetargowym na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych {(m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na
zapytania ofertowe). Cena ofertowa musi réwniez uwzglednia¢ koszty przeniesienia na
Zamawlajacego autorskich praw majatkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu
zamowienia. oraz praw zaleznych.

2. Poszczegdlne elementy rozliczeniowe/kompletng dokumentacje projektowa nalezy ziozyc
w kancelarii Zamawiajacego.

3. Weryfikacja elementdw rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastapi w ciggu
30 dni roboczych, a nastgpnie po stwierdzeniu, ze elementy rozllczenlowe/kompletna
dokumentacja zostata prawidtowo wykonana oraz ztozona w ilosci przewidzi i
sporzadzony protokdt odbioru czesciowego/koncowego podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w umowie. W zakresie clrcg
poszczegdlnych elementdw dokumentacji nalezy dostarczyc pozytywna op

4. Kopia protokotu odbioru czedciowego/koncowego zostanie przekazana W

5. Protokot odbioru czesciowego/koncowego, podpisany przez
Zamawiajgcego wskazanegoe w umowie, jest podstaw enia faktury
czesciowej/koncowe] za wykonany element rozliczeniowy/konco je projektowas.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego eleme enlowego/kompletneJ
dokumentacji projektowej z zatozonymi wymaganiami o
Wykonawca zostanie poinformowany, celem jej :
naniesienia poprawek. Jednoczesnie Wykonawca bed
rozliczeniowego/kohcowej dokumentacji prOJektow

7. Ceny jednostkowe okreélone przez Wykona 3
Ceny te bedg podlegac waloryzacji zgodnie 1

8. Ilos¢ poszczegdlnych nadzoréw podane w*
nastapi za faktyczng ilos¢ wykonanych
zasadach okreslonych w Umowie

9, Faktury moga by¢ skiadane nie f

10. W przypadku nie wystapienia, con. ‘pozycji rozliczeniowych wskazanych w Tabeli

i obie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna wartos¢
bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartodci

Wykonawca oproc
materiatu na spotkanii
Wylacznie elektronic
traktowana I

czeniem o zgodnosci wersji papierowej i elektronicznej, w ilosci

yraz dokumentacja (elementy) przekazywana Zamawiajacemu do
cji itp., nie sg wliczone w ilosci podane i wymagane do wykonania przez
zty zwigzane =z opracowaniem materiatdbw roboczych, przeznaczonych do
:owan[a, |tp quz do prezentacji na spotkanlach i radach technicznych nie

VIII. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za btedy projektowe na zasadach okreslonych w umowie.,

2. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamowienia, a takze potencjalnych Wykonawcow
ktorzy biora udziat w tego rodzaju zamédwieniach (mate | srednie przedsiebiorstwa),
Zamawiajacy podjal decyzje o odstgpieniu od podziatu zamoéwienia na czesci. Przedmiotem
zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra stanowi niepodzielng catosé, a jej
podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi wynikajacymi z opracowania
poszczegblnych elementéw dokumentacji projektowej przez réznych Wykonawcoéw oraz
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nadmiernymi kosztami wykonania zamdwienia. Potrzeba skoordynowania dziatar réznych
Wykonawcdw realizujacych poszczegolne czesci zamoéwienia (tj. poszczegdine elementy
dokumentacji projektowej) moglaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamdwienia,
bowiem przedmiot zamowienia stanowi niepodzielng catos¢ (dokumentacja projektowa)
i wskazane jest, aby wykonywat go jeden Wykonawca ze wzgledu na sciste ze sobg powigzanie
poszczegdlnych czesci zamdwienia (elementdéw dokumentac]i projektowej) oraz ze wzgledu na
zachowanie rygordw technologicznych oraz udzielong gwarancje na wykonang ustuge.

powaznie zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu zamowienia, bowiem przedmiot zamodwienia
stanowi niepodzielng catos¢ (dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby wykonywat go
jeden Wykonawca ze wzgledu na sciste ze sobg powigzanie poszczegoinych > mowienia
(elementéw dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na
technologicznych oraz udzielong gwarancje na wykonana ustug

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelka korespondencja dosta
komunikacji elektronicznej, byta uwierzytelniona podpisem :z”uf'a_'; walifikowanym lub
osobistym Korespondencja dostarczana za pomocq s’rodk' ji elektroniczne, nie
ez, rozpatrzenia. Adres do
korespondencji dostarczane] za pomaocg  Srod nikacji elektronicznej:

sekretariat@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana

Zadanie przebudowy DW 945 Jest
Wojewddztwa  Slaskiego, '
1264/350/V1/2022 z dnia 20.0;

bedzie stosowac sie do w -,Europejsklej, zwigzanych z doﬂnansowamem

ropejskie Slask FE SL na lata 2021 + 2027. W
amawiajgcy bedzie wymagac, aby wszystkie
iykonawce w zwigzku z realizacjg zadania, zawieraty
obowigzujacy kéw graf] znych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej.
Kopia umowy o) projektu ze $rodkéw unijnych zostanie przekazana
- bedzie wspierat Zamawiajacego w realizacji obowigzkdw

ze srodkow unijnych.

v ania wraz z ich oméwieniem.
Nalezy All ypowiedzenie sie organom, instytucjom, stuzbom i organizacjom na temat

Spe Z|ewanych kolizji pianowanego zadania inwestycyjnego z zarzgdzanymi przez nich
obiektami oraz w zakresie wstepnego uzgodnienia rozwigzan projektowych.

2) Organy wilasciwych miejscowo zarzadow wojewddztwa, powiatu oraz woijta (burmistrza,
prezydenta miasta).

3) Minister whasciwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami.

4) Wilasciwy organ nadzoru gdrniczego - w odniesieniu do terendw gérniczych.

5) Wiasciwy wojewddzki konserwator zabytkow - w odniesieniu do dobr kultury chronionych na
podstawie odrebnych przepisow.

6) Dyrektor wiasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, wiasciwi dyrektorzy
zarzgdéw melioracji i urzadzen wodnych - w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
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wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania cobiektéw budowlanych
lub robdt na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig.

7} Wiasciwi dyrektorzy parkéw narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kota fowieckie i
pozarzadowe organizacje ekologiczne (o ile zgtoszg sie jako strona).

8) Dyrektor wiasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych w odniesieniu do gruntéw
lesnych stanowigcych wiasnod¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasdw
Panstwowych.

9) Wiasdciwy wojewddzki inspektor transportu drogowego (w zakresie ewentualnych zatok do
wazenia i kontroli pojazdow).

10) Wiasciwy komendant wojewddzkiej Panstwowe]j Strazy Pozarnej — wstepna opinia.

11) Wiasciwy komendant wojewddzki Policji — wstepna opinia.
12} Wojewddzki Sztab Wojskowy ze wzgledu na lokalizacje inwestycji zgodn odrebnym
zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad.

13) Wykonawca opracowania - obligatoryjnie uzgodnienia mledzybranzow

14} Inni uznani przez Projektanta i/lub Zamawiajgcego ~ za konie

X. Przepisy zwiazane

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
[1.2.] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach pt:
zakresie drég publicznych,

[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowis

[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieni
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska o

f1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo w

[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie p|

[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowani

[1.8.]

publiczng
[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.19
[1.10.]Ustawa z dnia 7.05.201
[1.11.]Ustawa z dnia 21.03.15
[1.12.]Ustawa z dnia 11.
[1.13.]Ustawa z dnia OF.

adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w sprawie szczegétowych

kow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zaniem

[1.20.]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujgacych w budownictwie

[1.21.]Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjenalno — uzytkowego

[1.22.]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
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[1.23.]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej

[1.24.JRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektéw robdét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania konces]i

[1.25.]Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.02.2019 r w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych

[1.26.]Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych

[2.1.] Instrukcia badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgsc 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998r

[2.2.] Zasady sporzadzania dokumentacji okreslajacych warunki hydrogeologi
projektowaniem drég krajowych i autostrad - Poradnik metodyc
Srodowiska, Warszawa 2006r

[2.3.] Katalog wzmocnieri i remontdw nawierzchni podatnych i pdts
2001r ‘

[2.4.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétszty

[2.5.] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drog
I kartografii oraz nabywania nieruchomosci, GDDP Warsz

[2.6.]

[2.7.] Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewodzkich wi
[2.8.] Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 434/
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