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1. Konstrukcja chodnikow.

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 21cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

2. Konstrukcja zjazdow.

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ( 36cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa gr. 15¢cm

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR1 ( 46cm )

W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S KR3 gr. 4cm
Istniejaca konstrukcja Warstwa wiazaca: beton asfaltowy AC16W KR3 ar. 5em

Zbrojenie: siatka z wtdkien szklanych przesaczona asfaltem o wytrzymatosci min. 100kN/m

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W KR1-2 gr. 3cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

4. Kraweznik betonowy 15x22(15x30) na tawie z oporem.
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5. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.
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5 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA tAWIE Z OPOREM
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6. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

6 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

7 Konstrukcja umocnienia skarp.

LT 7| KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ( 18cm )

Plyta typu MEBA 60x40cm (wypelnienie humusem)

gr. 8cm

Podsypka piaskowa

gr. 10cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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W przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych niz zaktada to
dokumentacja geotechniczna nalezy zweryfikowa¢ konstrukcje nawierzchni.

szczegoblnoSci na potaczeniu siatki. W tym celu nalezy stosowaé siatke powleczong asfaltem,

umozliwiajacg wtasciwe kotwienie.

W rejonie przejécia dla pieszych po obu stronach drogi gminnej w zakresie chodnika zastosowac ptytki
ostrzegawcze dotykowe w dwdch rzedach 2x30cm w kolorze szarym o grubosci min. 6cm.
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Elementem podstawowym jest uzyskania wymaganej szczepnosci migdzywarstwowej, w FezZA
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NDA:

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
KOSTKA BETONOWA

PLYTA MEBA

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

VIATRAKT
Fukasz Kitowski
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polegajgca na budowie chodnika.
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