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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla przebudowy drogi gminnej
tj. ulicy Koscielnej w miejscowosci Prokowo.

1.DANE WYJSCIOWE

>

Umowa nr 9/2011 podpisana miedzy:

Gming Kartuzy z siedzibg przy ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy,
reprezentowang przez p. Grzegorza Mieczystawa Gotuniskiego Burmistrza Kartuz,

a firmg VIATRAKT ktukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

>
>
>

Wytyczne Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosSciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2012r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podfoza gruntowego.

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla przebudowy drogi gminnej publicznej w miejscowosci Prokowo, w
gminie Kartuzy obejmujgcej budowe chodnika wzdtuz istniejgcej jezdni bitumicznej.
Realizacja zadania bedzie przebiegata w oparciu o zgtoszenie robot budowlanych w
organie administracji architektoniczno-budowlanym.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:

Chodnik

od km 0+000.00 do km 0+087.62:

- Klasa techniczna — droga publiczna L,

- SzerokosS¢ chodnika 2,23m,

- Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

- Odwodnienie drogi i chodnika do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3.2. Projektowany uktad sytuacyjny.

Projekt zaktada wybudowanie chodnika szerokosci 2,23m. Nie zaktada sie
regulacji wysokosciowej drogi gminnej. Rozwigzanie wysokoSciowe chodnika jest
bezposrednio dopasowane do istniejgcego kraweznika(krawedzi jezdni). Istniejgcy
kraweznik z uwagi na jego stan techniczny nalezy wymieni¢ na nowy.

Zaprojektowano zjazdy szerokosci 4m ze skosami 1,5:1,5 do granicy dziatki
gminnej w miejscach wskazanych przez zarzadce drogi.

W zakresie zjazdow na istniejgcej sieci elektroenergetycznej oraz
teletechnicznej zostanie zastosowana dwudzielna rura ostonowa 110 HDPE.

W ramach projektu zastosowano nawierzchnie dla chodnikdow z kostki
betonowej prostokatnej koloru szarego, a dla zjazdéw koloru grafitowego.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wyregulowac istniejgce elementy
uzbrojenia podziemnego,w szczegolnosci studnie, zasuwy, hydrant podziemny oraz
kratke deszczowa.

W zakresie robot konieczne jest wykonanie napraw czastkowych w zakresie
nawierzchni bitumicznej w rejonie przejécia dla pieszych. Nalezy wyregulowac
wysokosciowo istniejgcy hydrant oraz wpust kanalizacji deszczowej z ewentualng
wymiang uszkodzonych elementdw. W szczegolnosci dotyczy to pierscienia
odcigzajgcego wpustu deszczowego. Zaktada sie wykonanie dwoch warstw
bitumicznych oraz warstwy wyréwnawczej rowniez z MMA pod siatkg zbrojeniowg
powleczong wstepnie asfaltem.

W zakresie chodnika wystepuje istniejgca infrastruktura w postaci kablowej
linii telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Z uwagi na waski pas drogowy
oraz rozbieralny charakter nawierzchni przy obcigzeniu konstrukcji chodnika jedynie
ruchem pieszym nie zakfada sie kolizji z infrastrukturg podziemng w zakresie
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chodnika. Natomiast w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg zostanie wykonane
umocnienie skarpy ptytami MEBA.

W zwigzku z koniecznoscig zabezpieczenia ruchu pieszego na dtugosci 12mb w
rejonie schoddw do kosSciota wprowadzono wygrodzenie dla pieszych.

W zakresie zadania inwestycyjnego konieczna jest wycinka dwoch
drzew. Oba drzewa stanowig klony o obwodach 216cm oraz 334cm. Stan zdrowotny
drzew jest dobry, jednak ich lokalizacja na skarpie w bezposrednim rejonie
skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych kwalifikuje drzewa do usuniecia ze wzgledu
na przepisy z zakresu BRD.

W rejonie przejscia dla pieszych po obu stronach drogi gminnej w zakresie
chodnika zastosowac ptytki ostrzegawcze dotykowe w dwodch rzedach 2x30cm w
kolorze szarym o grubosci min. 6¢cm.

Zaprojektowany ukfad jest spdjny i kompletny pod wzgledem komunikacyjnym
oraz w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.

W ramach prac budowlanych zaktada sie wykonanie dojs¢ do wszystkich furtek
do granicy pasa drogowego.

W ramach robot drogowych konieczne jest przetozenie fragmentu chodnika i
Zjazdu na poczatku zakresu w miejscu wigczenia po realizowanych w terminie
wczesniejszym robotach teletechnicznych.
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UWAGI:

- Dopuszcza sie stosowanie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakoéw i gtazdw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia C50/30,

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego
musi wynosi¢ co najmniej 120MPa przy stosunku modutéw E2/E1<2,2,

- Nie dopuszcza sie stosowania podtuznych klindw na kostce przy obrzezu, nalezy
stosowaC petng szerokoS¢ kostki betonowej w zaleznoSci od asortymentu z
zachowaniem minimalnej zaprojektowanej szerokosci chodnika,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowaé
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykona¢ ciecie
katowe kraweznika lub stosowaé krawezniki tukowe,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegding uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Tereny pfaskie nalezy przeprofilowac i zahumusowa¢ warstwg humusu réwng 5cm,
nalezy obsiac¢ trawg i zawatowac walcem okotkowanym.

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1 - ,Plan
sytuacyjny”.

3.3. System odwodnienia.

Planowana budowa chodnika nie zaktada zmiany istniejgcego systemu
odwodnienia drogi gminnej. Woda opadowa spadkami poprzecznymi zostanie
skierowana do istniejgcych kratek deszczowych, nastepnie siecig kanalizaci
deszczowej do istniejgcego odptywu.

W ramach prac nalezy wykona¢ naprawe zapadnietej nawierzchni drogowej z
MMA i tym samym wyregulowac istniejgcy hydrant podziemny oraz kratke KD. W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia pierscieni odcigzajgcych lub ich braku
Wykonawca zobowigzany jest zamontowa¢ nowe.
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3.4. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu przyjeto nastepujgce konstrukcje drogowe:

. Konstrukcja chodnikow.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo - piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 10cm Podbudowa
mechanicznie 0/31,5

2. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 L.

1. ) 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru grafitowego

2. | Podsypka cementowo - piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. o 10cm Podbudowa
mechanicznie 0/31,5
Kruszywo stabilizowane cementem

4, 15cm Podbudowa
Rm=1,5MPa

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

1. | Beton asfaltowy AC11S KR3 4cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR3 5cm Warstwa wigzaca

3 Siatka z widkien szklanych, wstepnie

" | przesgczona asfaltem, 100kN

4. | Beton asfaltowy AC16W min 3cm | Warstwa wyrdwnawcza

5.| Istniejgca konstrukcja

4. Umocnienie skarpy z ptyt azurowych.

1. | Ptyta MEBA gr. 8cm 0,6mx0,4m 8cm Umocnienie

2. | Podsypka piaskowa 10cm Podsypka

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 10cm. Dla
zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm. Dla chodnika
zastosowano obrzeze betonowe 8cmx25cm. Jako obramdwke zjazdéw zastosowano
oporniki betonowe 12cmx25cm ze Swiattem Ocm.

Opracowat:

Przebudowa ulicy Koscielnej w miejscowosci Prokowo.
PROJEKT WYKONAWCZY




