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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie drogi publicznej gminnej nr G155431G
tj. ulicy Kos$cielnej w miejscowosci Prokowo. W ramach projektu ujeto budowe chodnika
szerokosci 2m (netto kostka betonowa) z kostki betonowej koloru szarego oraz zjazdéw z
kostki betonowej koloru grafitowego. Dtugos¢ przebudowy wynosi ok. 80mb. Zadanie
obejmuje réwniez umocnienie skarp ptytami MEBA, przebudowg linii telekomunikacyjnej,
zabezpieczenie istniejacych kabli w rurach ostonowych, wykonanie oznakowania poziomego
1 pionowego, montaz barier dla pieszych.




Usunigcie drzew o $rednicy pnia

45 — 65

szt.

85— 105

szt.

4 \Jarzab pospolity o obwodzie min.16cm mierzony na wysoko$ci 100cm wraz z opalikowaniem szt. 4
5 Klon zwyczajny o obwodzie min.16cm mierzony na wysoko$ci 100cm wraz z opalikowaniem szt. 4
6 Krawezniki betonowe 15¢cmx30cm m 88
7 obrzeze betonowe 8cmx25cm m 6
8 Zjazdy z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 5cm m? 12
9 Chodnik z kostki betonowej m? 6

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30

10 ”Znak drogowy A7 wielko$¢ érednia (tarcza) szt. 1
11 Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej na granice dziatki z ewentualng wymiang uszkodzonych elementéw m 15
12 Mur oporowy wysokos$ci ok. 1,5m m? 5
13 Schody terenowe kamienne m? 3
14 Mechaniczne wykonanie wykop6éw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 100 m3 100
15 Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 19 m3 " 19
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Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm C50/30

Jezdnia:

\W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11S KR3

m?2

30

20

Jezdnia:

\W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR3

21

22

Jezdnia:

W-wa wyro Z betonu go gr. 3cm AC16W KR3

Chodniki

'w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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Zjazdy

'w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m?2

30

24

Przejscie dla pieszych

'w-wa $cieralna — ptytka betonowa dotykowa 30/30 gr.8cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m?2




D-05.03.26

W i | : "

25

Geosyntetyk — siatka z wtdkien szklanych o parametrach technicznych zgodnych z PW

m?2

podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm

D-06.01.01  |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
26 Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw m? 50
Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocg ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm
27 m? 22

D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe

28 ' Typ B — $rednie (znak B20 bez stupka) szt. 1
D-07.06.02 |Urzadzeni P ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, bariery taficuchowe)

29 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) mb 12

D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15cmx22cm

30 na prostej m 18

31 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 1
D-08.01.01  |Krawezniki betonowe 15cmx30cm

32 na prostej m 70

33 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 5
D-08.01.01  |Oporniki betonowe 12cmx25cm

34 na prostej m 23

35 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 2
D-08.03.01 B

36 Obrzeze betonowe 8cmx25¢m m 80

38 z.sz.zo.ifgsoézn Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordéw 1. mb 5
39 ZN'QZ}/STD:‘)‘:"D” Wociaganie kabli miedzianych symetrycznych do kanalizacji pierwotnej mb 5
40 ZN'QZ}/STDP:&‘;"D” Montaz ztgcz przelotowych kabli miedzianych szt. 2
a4 (NR AT-14 0104-02 Spajanie kabli miedzianych - jedna para para 20
42 zmsz}gg:lrsl.)/;.—mo Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK/SKR -1 w gruncie kategorii Ill. szt. 1
43 Z"'szqg’:é’;‘o” Zabezpieczenie rura dwudzielng mb. 40
24 — Monta% zia.czY réwnolegiych kabli wypeinionych ufozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych sat. 2
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
25 TPSA40/723/4 :I;I:/:Zii:i;::slcahr;j;:/::::f::§<c)nzizrz];a;z’akl;ablzllaovvsxgp'e);:i;r;]ego utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem szt. 1
46 KNR501/1310/5  |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par-50 szt. 2
47 KNR501/1312/5  |Optata za nadzor r-g 1
48 KR 50-32 0611-03 Zdemontowanie stupéw pojedynczych bez szczudet w terenie ptaskim szt. 1
49 (MR 5.031 031106 Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych szt. 1
50 ¢ 0510270001 |D€MONtaZ przewoddw linii telefonicznej mb 52
51 KNNR5 0905-01  |Montaz przewoddw izolowanych linii telefonicznej (istniejgce przewody) mb 52
52 TPSA40/606/4  |Montaz skrzynki stupowej (Istniejacy punkt dostepowy) szt. 1
53 TPSA40/606/4  |Demontaz skrzynki stupowej - analogia (Istniejacy punkt dostepowy) szt. 1
54 TPSA40TPSA40  |Montaz zespotow taczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, taczéwki w zespole o 10 parach zaciskéw szt. 3
55 KNR 5-030245-04 |Montaz uziemienia na stupie stojagcym szt. 1
56 RURA HDPE 40 mb 5
57 Kabel miedziany XzZTKMXpw 10x4x0,5 mb. 20
58 Ztacze Typ XAGA 500 100/25-260 szt. 3
59 Ztacze Typ XAGA 500 43/8-150 szt. 1
60 Studnia SK-1 szt. 1
61 Rura dwudzielna 110mm mb. 40
62 uy-4C1 szt. 40
63 Stup kablowy ZN-8,5 szt. 1
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizaciji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wiasng organizacje ruchu)

- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopéw

- przedmiar nie obejmuje odsadzek na podbudowach wynikajacych z technologii robét oraz innych elementéw technologicznych typu zalewanie krawedzi asfaltem na goraco.




