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15¢m nawierzchnia z ptyt betonowych |5
5cm podsypka piaskowa | 4 . . .
20cm nawierzchnia z ttucznia | 4 25¢m podbudowa z Hucznia |3 4| nawierzchnio z tfucznia 20cm
Z3cm podbudowa 2 tucznia | 3 10cm warstwa odcinajgca z pospétki drobnej | 2 5| podbudowa z_tucznia . . 25cm
10cm warstwa odcinajgca z pospbtki drobnej | 2 geowldkning 300 grom/m2 wytrzymatosc | ! 2| warstwa odcinojgca z pospdtki drobnej 10cm
geowtdknina 300 gram/m2 ‘wytrzymatos¢- |1 no rozcigganie 11,5kN,/m 1| geowtdknina 300 -gram/m2 wytrzymatose
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profilowanie- kruszywem

15¢m nawierzchnia z ptyt betonowych |5
5cm podsypka piaskowa | 4
25cm podbudowa z ttucznia |3
10cm warstwa odcinajgca z pospdtki drobnej | 2

1

geowtdknina 300 gram/m2 wytrzymatos¢

na rozciqganie 11,5kN/m

Biuro Inzynierii Drogowe;j

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll
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PGL LP Nadlesnictwo Bal

Nazwa obiektu:

Budowa placu skfadowego w Lesnictwie Zernica
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