£630.176.2021

Chrzanéw, dn. 19.11.2021 r.
Starosta Chrzanowski
32-500 Chrzanéw
ul. Partyzantéw 2

Znak sprawy: 6630.176.2021

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 19.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

BUDOWA POtACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL.
SWIETOKRZYSKA W ZAKRESIE BUDOWY POtACZENIA OD UL. 29
LISOPADA DO UL. KADtUBEK ORAZ PRZEBUDOWA UL. B.
JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADtUBEK DO UL.
SWIETOKRZYSKIEJ.

sie¢ energetyczna
Przedmiot narady:

sie¢ kanalizacyjna
sie¢ technologiczna

sie¢ telekomunikacyjna

Chrzanéw, dz.: 262/6, 4207/3, 4219/3, 4901/1, 4929, 4930, 4932,

Lokalizacja: 4935, 5697/1

KACKI DOMINIK
ul. Kamieniec 78, 32-540 Mtoszowa

Whioskodawca:

KACKI DOMINIK

ul. Kamieniec 78, 32-540 Mtoszowa

Z up. Starosty Magdalena Katarzyriska

Przewodniczacy:| Inspektor Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej

Inwestor:

Lp.

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.11.2021r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Sposéb uczestnictwa Uwagi
Uczestnik nieobecny na naradzie ]

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Katarzyriska, dn. 19-11-2021 09:26:5a Zgodnosc z oryginaten
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz Wyjn3ga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem =~~~ 77 '~
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10 PSG Sp.z 0.0.0ddziat Zaktad

11 PZD w Chrzanowie

Energomedia Sp.z 0.0.
ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
elektroniczny

Gospodarka Komunalna Sp.z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Babice

elektroniczny

Matopolska Sie¢ Uczestnik nieobecny na naradzie
Swiattowodowa Sp.z 0.0.

elektronicany

MPEC S.A. Krakéw

Uczestnik nieobecny na naradzie
elektronicany
Netia SA Uzgodniono pozytywnie
ul-Konduktorska 33 Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
40-155 Katowice -prace w poblizu urzadzer telekomunikacyjnych prowadzié bez
elektroniczny sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
zgodnie 2 normami
-w przypadku wystapienia konieczno$ci przebudowy P.T. uzgodnié z
Netia S.A. Katowice, ul. Konduktorska 33
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét na fax 022/338 31 82
Orange Polska Krakéw Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
PKP.S.A.Oddziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Krakowie
elektroniczny
Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie

Sp- 2.0.0. Oddziat Zaklad 1. Prace prowadzi¢ po wczeéniejszym powiadomieniu (min. 14-
Gazowniczy w Krakowie dniowym) | w uzgodnieniu z wiaéciwg terenowo Gazownia;
Gazownia Krakéw Krowodrza ) prace w strefie kontrolowane] gazociagu wykona recznie pod

ul.Balicka nadzorem wiasciwej terenowo Gazowni;
30-149 Krakéw 3. PSG 0/2G Krakéw zastrzega sobie mozliwo$é prowadzenia
elektroniczny odptatnego nadzoru nad pracami prowadzonymi w strefie
kontrolowanej sieci gazowej;
4. Projektowane obiekty lokalizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 z poz. zm.
5. Za zgodno$¢ wykonania projektu 2 warunkami technicznymi,
odpowiada Projektant;
6. Projekt nalezy poddaé uzgodnieniu w PSG O/ ZG Krakéw.
Powiatowy Inspektorat Uczestnik nieobecny na naradzie
Nadzoru Budowlanego w
| Chrzanowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Gazowniczy w Krakowie

Gazownia w Chrzanowie

ul. Gazowa 16

31-060 Krakéw

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Magdalena Katarzyriska, dn. 19-11-2021 09:26:12

Alan Krulikowski

Michat Florczyk
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elektroniczny

12 Spélka Wodna d Eksploatacji i
Rozbudowy Wodociggéw

Miejscowosci Zrédta | Oklesna

elektroniczny

13 | Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie PODGIK
elektroniczny

14 Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie-Wydziat
Architektury | Budownictwa
elektroniczny

15 Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
ul. Matobgdzka 141
43-500 Bedzin
elektroniczny

16 Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
ul.Dajwér 27
31-060 Krakéw
elektroniczny

17 TK TELEKOM Sp. z 0.0.
| ul. Kijowska 10/12
| 03-743 Warszawa
| elektroniczny

' 18 Urzad Miasta w Trzebini
WRGRDIT
| elektroniczny

19 | Urzad miejski w Alwerni-

| Wydz.Inwestycji
' elektroniczny

20 Urzad Miejski w Chrzanowie
32-500 Chrzanéw
Al. Henryka 20
elektroniczny

21 Urzad Miejski w Libigzu
elektroniczny

22 Veolia Potudnie sp. z 0.0.
ul.Pogorska 36
32-500 Chrzanéw
elektroniczny

23  Wodociagi Chrzanowskie Sp.z
0.0.
ul. Jagielloriska 8
32-500 Chrzanéw
elektroniczny

24 Zaktad Ustug Komur;alnych w :

Alwerni
elektroniczny

&

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie Starosta Chrzanowski

Na terenie projektowanym znajduje sie osnowa geodezyjna,
ktéra podlega ochronie, W przypadku zniszczenia punktéow
geodezyjnych inwestor jest zobowigzany do pokrycia kosztow

wznowienia.
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodniono pozytywnie Jacek Rabiasz
Nie dotyczy.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie
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25 Zarzad Drég Wojewddzkich w Uczestnik nieobecny na naradzie
Krakowie Rejeon Drég
Wojewddzkich w Krakowie
z/s w Zabierzowie
ul Spokojna 1a
32-080 Zabierz6w
elektroniczny

KACKI DOMINIK

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg §rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 162.413-690.1369.00, 162.413-690.1369.21,
162.413-690.1369.22, 162.413-690.1369.23, 162.413-690.1393.21, 162.413-690.1393.22, 162.413-690.1458.21.

Z up. Starosty Magdalena Katarzyriska
Inspektor Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Signed by / Podpisano
przez:

Magdalena Zuzanna

Starostwo Powiatowe w
Chrzanowie

............. o PRt PPN’ 202F TP e e e senecntntsae
09:28

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytuciji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
2godnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6#n. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania cze$ci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p62n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.).

5¢ inatem
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2% SCHEWMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZOM

~ LOKALIZACJA ODWIERTOW GEOTECHNICZNYCH

DRZEWO ZINWENTARYZOWANE
(liscioste, iglaste)

~ DRZEWO ZINWENTARYZOWANE DO WYCINKI
(lisciaste, iglaste)

PROJEKTOWANA JEZDNIA

~ PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

~ PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE

&
¥
¥
i
(:l ~ PROJEKTOWANY CHODNIK
g
B

Inwestor: Jednostka

3 2 p . OJEKT

BURMISTRZ MIASTA CHRZANGW — GMINA CHRZANGW |projektowa: A s
52-500 Chrzanow, Al Henryko 20 32-500 Trzebinia, os. ZWM 13/11

Lokalizaca: N

Dz. Nr 28/104, 28/105, 28/101, 28/95, 31/5, 28/124 — Jedn. ewid. Chrzandw-miasto obreb 246801_1.0165

Jozwo ‘obiektu budowlone 0:

"BUDOWA POU\CZEI\JIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. SW ETCKRZYSKA” W ZAKRESIE BUDOWY
POtACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADLUBEK ORAZ PRZEBUDOWE,

UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADtUBEK DO SW!ETOKRZYSKIEJ

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo _
budowlanego: Chrzandw chrzanowski | Matopolskie
Branza: DROGOWA C ol | PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imlea nczwisko: Nr up«owmem i specjalizacja: Podpis:
projektant: | mgr inz. Dominik KACKI LAt . T ey 1 ‘
sprawdzif: mgr inz. Mariusz LIBURA
opracowat:
Nazwa Ny s¢ z| HYGinatem

- A ' 4 zgodnosc Z <
rysunku: PLAN SYTUACYJNY KO 11 | (i
Kopiowanie w catosci lul) czesci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest pr n | hrza

1NINIA7

FINCNO AL ALITACAN LT 2NN MN. 340



1042790070

Krakow dn. 23.09.2021r.
A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
03, Widokows 13/11
TNT/NMD/2021-09-23/0000005 32-840 Trzebinia

Dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetvcznel odwietlania ulicznego z obiektem
inwestora

Odpowiadajac na otrzymany wniosek informujerny, ze wyrazamy zgodg na usuniecie kolizji
sieci elektroenergatycznej oswietlenia ulicznego stanowigcej wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie
SA

W zaigczeniu przesylamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TNT/NMD/1300/2021 z dnia 23.09.2021r.. ktére $g wazne przez okres dwdéch lat od daty ich wydania

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia/Umowy*.
Okreslone warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wraz z
projektem Porozumienia/Umowy* stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/Umowy*:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strong Porozumienia/Umowy™ (dla inwestorow
komercyjnych: za$wiadczenie o wpisie do ewidencj. dziafalnosci gospodarczej lub wyciag -
z rejesiru sgdowego. umowe spéiki - dotyczy spoiki cywilngj decyzje o nadaniu NIP i REGON.
numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dzialek* oraz nr KW. Ktorych usuniecie kofizji dotyczy, (na
ktérych znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktdrych beda znajdowad sie urzadzenia po
usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysoko$ciowa/zasadnicza* z projektowana lokalizacja nowych urzadzen kidre
powstana w wyniku usuniecia kolizji

TAURON Nowe Technologie S.A. moze wycofac zgods lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elekiroensrgetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku. w
kiorym zmiana stanu faktycznego fub prawnego, mogtaby mis¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Nowe Technologie S.A.

Nadmieniamy réwniez. ze dla budowy nowych urzadzen oswietlenia ulicznego na
projextowanym odcinku nalezy uzyska¢ warunki przyiaczenia

sprawe prowadzi:
Marcin Wiesek. tel 737-153-021
tgczymy wyrazy szacunku

Kopia: AR
1 x TNT/NMD ?L:.fv,., Y Maw




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
Warunki przylaczenia
TAURON
Bedzin, dn. 2021.11.09 A4 PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Lowiecka 4b
32-500 Chrzanéw

Sygnatura: TNT/NMK/2021-11-09/6569

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 22.06.2021 w sprawie okredlenis warunkéw przylaczenia
do sieci ofwietlenia ulicznego w miejscowoécl Chrzandw ul. Krakowsks z ul. Swigtokrzysha dia
zadania ,Budowa polqczenia drogowego ul, Krakowskie] z ul. Swigtokrzyska® w zakresie budowy
pefaczenia drogowego od ul. 29 Uistopada do uf. Kadiubek oraz przebudowe ul. b. Joselewicza na
odeinku od ul. Kadlubek do Swigtokezyskiej informujemy, e wytazamy zgode na przylaczenie do
sieci TAURON Nowe Technologie 5.A. sieci | opraw do istniejgcego odwietlenia ulicznego w ramach
isthigjace] mocy prayiyczeniowe), bez koniecznosci zawlerania umowy przylgezeniows).

k. Przy reallzadji 2adania naleiy spetnié nastgpujqce warunki:

1. Miejscem prrytaczenia do sieci bedzie linia oSwietlenis ulicznego zasilans ze stacii
BDT60054 kadtubek z szafy céwietlena ulicznego

2 Miejscem rozgraniczenia wiasnosch urzgdzen efektroenergetycznych i granicy
eksploatacii bqdy zaciski pradowe zasiiajgcego roztacznik bezpiecznikowy odbiorcy w
kierunky projektowane] instalacii.

3. Zakres prac zwigzany 2 praylgczaniem obiektu do sieci do wykonaniz przez Whaioskodawce:
a) Przy istniefacym stanowlisku stupowym [sieé wydzielona} zabudowsat skrzynke
podzialows z wraz z zasilaniem (wlasno$¢ wnioskodawey) oraz zaprojektowat linig
oswietlenia ulicznego w kier, projektowane instalacii:

b)  w zakresie 2asiiania opracowaé projekt techniczny — trase oswietlenia ulicznego uzgodnié
¢ zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé porwolenie na jej budowe - zploszenie
wydane przez wiasciwy urzad terenowy;

c} w przypadku kolizi  projektowanego obiektu 2 Istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycmymi, Wnioskodawca winien 2wrdcic sig do odpowledniej jednostki
organizacyjne] w TAURDN Dystrybucja S.A. lub TAUROM Nowe Technologie $.A. z
whnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzgdzen;

d) nowe elementy sieci trwale ozmaczvé w cely wyodrebnienia majgtku ~ & przyjetym
spaschie  oznaczenla  powiadomi¢ THT  $SA. w  momence zploszenia
do sprawdzenia,

ul cefl it AR (00 www.nowe-technoiogie fascan ol



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

g\

TAURON

4. Dla doboru aparatury, spodziewang wartodd pradu zwarcia w miejscu dostarczania energhi
elektrycznej przyiac wg obliczen, jednak nie mnlej niz 6 kA.
5 Wymagany stoplen skompensowania mocy biernej, tg B2 0,4.
6. Siec nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Nowo wybudowane elemesty sieci pozostang na majatku Gminy Trzebinia

Informacje dodatkowe.

1. Inswlacjg przylaczanego obiektu od miejsca  rozgraniczenia  wiasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych oraz przebudowane urzadzenla oswietleniowe Whioskodawea winien
wykonad we wiasnym zakresie, 2gadnie z obowigzujacymi przepisamii normami prawa budowlanego
dla urzadzer elektroenergetyczaych. Termin realizacji zadania zwiqzanego 2 przylgczeniem
projektowanych elementow siedi uzgodnié z TNT S.A - Blurem Obstugi Oswletlenia Krakéw {Bedzin
ul. Kosciuszki 92 ).

2. Przylgczane przez Wnioskodawcg uradzenia nie moga wprowadzad do sieci zakiécen
o0 poziomie wyiszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

Ii. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowodci przylgczenia oblektu do
preylaczenia do siedd TAURON Nowe Technologie 5.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacii do przylgozenia na wezorze ,ZI° dostepnym na stronle
internetowe] www tauron-dystrybucia pl , ktory w czesci dotyczace] zloienia oswiadczenia o
stanie technicznym wykonanej instalacii, winien by¢ potwierdzony przez osobg posiadajqcy
odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis ninlejszego uzgodnlenia (kserokopia).

Zpowaianiem

2, g & 3 N 9308
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Netia S.A. Jaworzno dn. 03.11.2021r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa
inz. bud. Dominik Kacki
os$. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Wasz znak: 005/29L-01/dk/2020
Nasz znak: NTTG-508-5282/21

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci teletechnicznej wl. Netia S.A w zwigzku z budowg

polgczenia drogowego ul. Krakowskiej z ul.SwiQtoknyska w zakresie budowy polaczenia
drogowego od ul. 29 Listopada do ul. Kadlubek oraz przebudowg ul. B. Joselewicza na odc.od
ul. Kadlubek do ul. Swigtokrzyskiej.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 05.01.2021r.Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z kanalizacja teletechniczng wiasnos¢ Netia S.A., ktéra
wymaga zabezpieczenia.
Na sieé Netii w obszarze zabezpieczenia sklada sig:
-kanalizacja kablowa 1x 110DVR,; studnia kablowa SKO-2g;
- kable $wiatlowodowe, kable miedziane;

Szczeg6lowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1

Nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT bgdz lawg betonowa kanalizacj¢ kablows
wilasno$¢ Netia S.A. zbudowang z rury 1x 110 DVR na calej odstanianej dugosci.

2. Kanalizacja po zabezpieczeniu powinien znajdowaé si¢ na glebokosci min 0.9 metra.

3. Nalezy przebudowa¢ studzienke¢ wypadajaca w drodze (poczatek opracowania od ul. 29
Listopada), wyregulowa¢ studie wypadajace w ciagach pieszych do rzgdnych terenu, jesli zajdzie
konieczno$¢ wymieni¢ w nich ramy i pokrywy na typ cigzki.

4. Kable biegnace w kanalizacji do zabezpieczenia nie podlegajg przebudowie.

5. Przed przystapieniem do prac ziemnych oraz po ich wykonaniu, nalezy sprawdzi¢ droznosé
kanalizacji w obecnosci przedstawiciela Netia SA.

6. Dla dokfadnego okreSlenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odsloni¢ kanalizacje teletechniczng
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

7. Po zakoticzeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie

zmiany w mapie zasadniczej nanies¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii whasciwego Urzedu
Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do Netia S.A.. z siedzibg
w Katowicach, ul. Konduktorska 33, oryginal oraz dwie kopie map geodezyjnych 2z
potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasob6w geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okr¢gu Poludniowym, tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338

31 82.
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NaleZy opracowa¢ dokumentacj¢ projektows spelniajjgcg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodnié branzowo.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecia Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczgcia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczgcia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33,

tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82, mail nadzory@netia.pl

Prace zwigzane z bezposrednia przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zlecié firmie specjalizujgcej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, mi¢dzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacjy Wykonawea powinien uzyskaé akceptacj¢ Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okre¢g Poludniowym.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegblng ostrozmoScig z wykluczeniem uZycia sprz¢tu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycei sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng naleZy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialéw
dopuszezonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzied odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodng z norma Netia SA, z
inwentaryzacjq geodezyjng wigcznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
2godnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzei sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszeze z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne s3 wazne przez jeden rok.

W zwigzku z mozliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych

warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac
ziemnych. W przypadku konieczno$ci uszczegélowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia
S.A. w obrgbie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Pawel Taraska, tel. 504-231-288.

Zalaczmiki:
1. uzgodniony plan sytuacyjny Z powazaniem:

)
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Netia S.A. Jaworzno dn. 22.02.2022r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
inz. bud. Dominik Kgcki

os. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Wasz znak: 009/29L-01/ML/2022
Nasz znak: NTTG-508-0917/22

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienie projektu technicznego dla zadania: Budowa polgczenia drogowego ul.
Krakowskiej z ul. Swigtokrzyska w zakresie budowy polgczenia drogowego od ul. 29 Listopada do ul.
Kadlubek oraz przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kadtubek do ul. Swigtokrzyskiej.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 08.02.2022r. dotyczace uzgodnienia projektu Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej informuje, ze zwraca po uzgodnieniu jeden egzemplarz projektu
technicznego, potwierdzajac jego zgodno$¢ z warunkami technicznymi wydanymi pismem nr NTTG-508-
5281/21 z dnia 03.11.202 Ir. Projekty uzgadnia si¢ pozytywnie.

Jednoczesnie pragniemy przypomnie¢, ze calo$¢ prac zwiazanych z przebudowa nalezy wykona¢ na
koszt inwestora przy jednoczesnym obowiazkowym nadzorze pracownika firmy, $wiadczacej ushugi utrzymania
sieci Netii. Wszelkie powstale w czasie prowadzenia prac uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netii nalezy
naprawié na koszt inwestora. Przed zakoriczeniem prac nalezy spisaé protok6t odbiorczy z pracownikiem firmy
sprawujagcym nadzér w imieniu Netii S.A., ktéry stanowi¢ bedzie odbiér prac i jednoczesna podstawe do
wystawienia faktury za nadz6r branzowy.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie poinformowaé
Neti¢ z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.

W razie uszkodzenia naszych urzadzen dochodzi¢ bgdziemy odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty
wplywow wskutek przerw w pracy laczy telekomunikacyjnych.
Wazno$¢ powyiszej akceptacji ustala si¢ na okres jednego roku od daty wydania pisma.

Z powazaniem:

Qacep. o A
Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288



Orange Polska A4 Projekt

Domena Hurt Pracownia Projektowa Dominik Kgcki
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT os. Widokowe 13/11
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 32-540 Trzebinia

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 29 wrzesnia 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-37330/21/JB
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa potaczenia

drogowego ul. Krakowskiej z ul. Swigtokrzyska w zakresie budowy potaczenia drogowego od ul. 29 Listopada

do ul.

Kadtubek oraz przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku od. ul. Kadtubek do ul. Swietokrzyskiej

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy projektowanej budowy potaczenia drogowego ul. Krakowskiej z ul.
Swietokrzyska w zakresie budowy potgczenia drogowego od ul. 29 Listopada do ul. Kadtubek oraz
przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku od. ul. Kadtubek do ul. Swietokrzyskiej informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna sieciag teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé
projekt i wykonaé przetozenie istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé przefozenie, poza obreb kolizji z planowanymi elementami uktadu drogowego, doziemnej sieci
telekomunikacyjnej. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety. W miejscach skrzyzowan z terenami utwardzanymi, doziemnymi przytagczami do innych sieci,
doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng przez catg szerokosé jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru F igbiorco przez Sad Rej y dla m.st.

Xil Wydziat

Rejestru go pod 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapi 3.937.072.437 Ziotych.
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Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocag
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposdéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skfadaé do zatwierdzenia Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie (sprawe prowadzi: Jacek Bakota, tel. 126230242, kable swiattowodowe p. Robert Malinowski
126146500). Dane do projektowania mozna pozyskaé¢ droga elektroniczng poprzez adres mali:
ZZSS .przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11, 01 — 912 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jako$é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokét
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia
prac nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie
Al. Pitsudskiego 63A

10-449 Olsztyn

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscig OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.



Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkdéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3g réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuijg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

Opracowat: Jacek Bakota, tel. 12 2550637

Z powazaniem

M

Jacek Bakota

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1. Wysokosé optat

2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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17 listopada 2021, Chrzandéw

Szanowny Pan
Dominik Kacki

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
0O$ Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia

\';}V';::i a“f;:ﬁ';'sggih”a""w'e Na podstawie przedstawionej dokumentacji technicznej i opinii w sprawie zgodnosci

i Zaméwiert Publicznych, przyjetych rozwigzan projektowych z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

Referat Inwestycji przestrzennego celem uzgodnien do umowy nr IR-1.272.4.2021 na wykonanie
dokumentacji projektowej dla budowy potaczenia drogowego od ul. 29 Listopada

(32) 7585~178 : A

piotr.pawletta@chrzanow.pl do ul. Kadiubek oraz przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kadlubek

Aleja Henryka 20 do ul. Swietokrzyskiej w ramach zadania pn. ,Budowa polaczenia drogowego

32-500 Chrzanéw ul. Krakowskiej z ul. Swietokrzyska” opiniuje pozytywnie przebieg drogi zgodnie

; z przedstawiong dokumentacjg techniczna.

D eyt enowGmina Pozostate zag:dnienia na pc?dstawie uzgodnien branzowych i uzyskanych decyzji
administracyjnych.

ek 0 yjny

papier z recyklingu
Kierownik Referatu Inwestyciji
Piotr §awlett

- o

Otrzymujg: 1. Adresat Zalgczniki:

2.1ZP ~1~aa

Strona 1/1 /



J . WODOCIAGI CHRZANOWSKIE

WODOCIAG! SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
CHRZANOWSKIE UL JAGIELLONSKA §, 32-500 CHRZANOW

TT-066-0164-4836-21 Chrzandw, 28.06.2021 r.

Inwestor.

Urzad Miasta w Chrzanowie

Al Hearyka 20

32-500 Chrzanéw

Petnomocnik:

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa

Dominik Kecki

Os. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,Budowa potaczenia
drogowego ul. Krakowskiej z ul. Swigtokrzyska” w zakresie budowy potaczenia drogowego od
ul. 29 Listopada do ul. Kadlubek oraz przebudowsg ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kadtubek
do ul. Swigtokrzyskiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2021 r. Wodociagi Chrzanowskie Sp. z o.0. informuje, ze
uzgadnia przedtozone zadanie inwestycyjne na warunkach:

1. Na zalgczonej mapie sytuacyjnej wkreslono orientacyjny przebieg istniejacej sieci wodociggowej
(kolorem niebieskim) i sieci kanalizacyjnej (kolorem brazowym) pozostajacych w eksploatacji
naszego przedsiebiorstwa.

2. Uzbrojenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wyprowadzi¢ do niwelety projektowanych
nawierzchni.

3. Po trasie planowanych nawierzchni utrzymaé przykrycie rurociagu min 1,5 m.

4. Kable energetyczne/teletechniczne w miejscu kolizji z siecia wodociagows i siecig kanalizacyjng
zabezpieczy¢ poprzez zabudowg w rurze ochronne;.

5. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociagéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.

w Chrzanowie. Nadzér zlecié na 30 dni przed rozpoczeciem prac.

6. Za ewentualne szkody powstale na istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w trakcie
realizacji inwestycji odpowiedzialno$é ponosi Inwestor.

7. Okres waznosci warunkéw wynosi 2 lata.

8. Oplata za uzgodnienie wynosi 113,38 + VAT.

LHOKURENT
PRQKURENT

mgr Malg ET: Adamezyk mékz" Szyon Wik

Ourzymuja. 1 x Adresat
lxala

W razie odpowiedzi prosimy powotywac sie na znak pisma. Sprawe prowadzi Michal Zastawnik tel. 32 623 96 14

EL. 32 624 1360 | 32 624 13 70 KRS: 0000067967 | NIP: 628-00-01-037 | REGON: 271953804

FAX 32 623 32 42 ) , ‘ "

E-MAIL: POCZTA @ WODOCIAGL CHRZANOWSKIF Pl SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIF
WYDZIAL XH GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

WWW.WODOCIAGLCHRZ ANOWSKIE.PI KAPITAL ZAKE ADOWY 82 485 000 ZL

stronalzl
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POLSKA

LKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16 31-060 Krakow
tel 12628 11 11 faks 12 430 70 29

Urzad Miasta w Chrzanowie
Al. Henryka 20
32-500 Chrzandw

A4 PROJEKTY
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1101478.1.21 Krakoéw, 22.06.2021

Dot.: Warunkéw technicznych dla zadania: ,,Budowa potaczenia drogowego ul. Krakowskiej z
ul. Swietokrzyskq” w zakresie budowy potaczenia drogowego od ul. 29 Listopada do ul.
Kadtubka oraz przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kaditubka do ul.
Swietokrzyskiej w Chrzanowie w odniesieniu do istniejacej infrastruktury gazowej.

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/\w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktérej jestesmy
operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ élémentu ' = 3 : Mlejscdwdrééi ‘ V!loé;i’sz;;k‘ - U;rlgén

\nfrastr :, Cisnienie |  Srednica Materiat | Dlugosc [m] | Ulica
{ ] Chrzanéw ' Data wykonania
| GAZOCIAG $ic dn 63/40/25 | PE ‘
et - by ol s Y _ Ul B Joselewicza | 0| 19%6r
, | -' Chrzanéw Data wykonania
GAZOCIAG | S/C i dn 63 ! PE | . o
T X [ 2 . __ul Swigtokrzyska e | 20057

Dla wiw sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegdlnosci w strefie kontrolowane] gazociagu ( szeroko$¢ strefy 3,0 m, dla
gazociggow wybudowanych przed 2001 ri 1,0 m dla gazociggéw wybudowanych po 2001 r,
ktorych osiami s osie rur gazowych ) zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowa wykonaé¢ z zachowaniem odlegtosci
pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowaé takie przykrycie sieci gazowej aby

e



odlegtos¢ pionowa od gérnej $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 —= 1.1 m, do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0.5 m
Nawierzchnia nad siecia gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna
przepuszczajgca gaz

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow w/w
Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz prowadzenia
prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegéing
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gazowni w Chrzanowie
ul. Trzebinska 78D, 32-500 Chrzanéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié
pisemnie Gazowni¢ w Chrzanowie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg moziiwe do
dokonania przez Gazownig w Chrzanowie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia
nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié¢ po
zakonczeniu robét

7. Wazno$¢ warunkow okresla sie do dnia 22.06.2023.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w
zakladce o nas.

Z powazaniem

KIERDVYN
Saiccia Ewidendji Maintiv | Yzgad i

f&%asa

Sprawe prowadzi: Krzysztof Kalwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomosci:

Gazownia w Chrzanowie

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien
- ala
Zataczniki:

mapa sytuacyjna

(5



Jit /\/\edla

Katowice, dnia 01.11.2021r.

A4 PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres: 32- 540 Trzebinia, 0$. Widokowe 13/11, PL
Siedziba: 32 - 500 Chrzandw, ul. towiecka 4b, PL
T.032 7390893, F. 032 73905 87

NIP: PL 628 207 39 11; REGON: 120 791 419

dot.: uzgodnienia przestanego drogq elektronicznq w dn. 27.10.2021r. w zwiqzku z realizacjq zadanio:
»BUDOWA POtACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. § WIETOKRZYSKA" W ZAKRESIE BUDOWY
POEACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL KADtUBEK ORAZ PRZEBUDOWE UL. B.
JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADLUBEK DO SWIETOKRZYSKIEL”

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Multimedia Polska Sp. z 0.0. uprzejmie informuje, iz
nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze podiegajacym uzgodnieniom.

W przypadku dodatkowych pytan, badz wyjasnier w tym zakresie prosimy o ewentualny
kontakt telefoniczny — Krzysztof Szmatloch tel. 502 450 276 lub 609 903 935 oraz adres e-mail:

k.szmatloch@multimedia.pl

Z powazaniem

KrzySZtOf Elektronicznie podpisany

przez Krzysztof Szmatloch
Data: 2021.11.01 12:37:17

Szmatloch oo

Do wiadomosci:

1. a/a

/



