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1. Podstawa opracowania

1.1 Podstawa formalna
Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Urzedu Miasta w Chrzanowie z siedzibg przy
Al. Henryka 20 a Pracownia Projektowg A4 PROJEKT os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia.

2.1 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1496).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 142).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 519 z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2017
nr 0 poz. 1073).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriéw uznawania tworéw
przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017 poz. 2300).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek optat za usuniecie
drzew i krzewoéw (Dz.U. 2017 poz. 1330).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U. 2014 poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2011 r. w sprawie listy roélin i zwierzat gatunkéw
obcych, ktére w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym
lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z pézniejszymi zmianami).

Uchwata Nr XXX/363/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu potozonego w Chrzanowie w rejonie ul. 29 Listopada, ul. Kadtubek.

3.1 Zrédta danych merytorycznych

Mapa do celow projektowych w formacie cyfrowym dostarczona przez Zamawiajgcego.

Pomiary szczegétowe w terenie: 20 marzec 2021 r.

Tablice migzszosci drzew stojgcych — program komputerowy oraz wiasne wzory empiryczne.

Dendrologia. W. Seneta i J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.

Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

Katalog naktadéw rzeczowych nr 2-01. Budowle i roboty ziemne. Instytut Rozwoju Miast, Krakéw 2012.
Wydanie VI

Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Z. Mirek, H. Pieko$-Mirkowa, A. Zajac, M. Zajgc. Instytut
Botaniki PAN, Krakéw 2002.

PN-93/D-02002: Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i symbole.



2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem inwentaryzacji jest wskazanie ilosci i rodzaju dendroflory, zlokalizowanej w rejonie
inwestycji polegajacej na Budowie potgczenia drogowego zlokalizowanego pomiedzy ul. 29 Listopada i
ul. Kadtubek, na odcinku 115mb (km. przyjety do celéw projektowych). W ramach prac wykonana zostanie
m.in. budowa konstrukcji jezdni, budowa chodnika, przebudowa zjazdéw oraz przebudowa infrastruktury
techniczne;.

Zakres prac obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewdw w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocene stanu zdrowotnego dendroflory, przedmiar robdt zwigzanych z usuwaniem
zieleni oraz wytyczne w zakresie ochrony drzew pozostawionych na etapie budowy. Charakterystyka
drzew i krzewéw przedstawiona zostata w formie tabelarycznej, w szczegétowym opisie
inwentaryzacyjnym w drugiej czesci opracowania.

Obszar inwentaryzacji zaznaczony jest na zatagczonej mapie i ustalony przez jednostke projektowa.

3. Lokalizacja i charakterystyka terenu

Cato$¢ inwestycji znajduje sie na terenie miasta Chrzandw i obejmuje obszar przy
ul. Kadtubek oraz ul. 29 Listopada. Uksztattowanie podtuzine i poprzeczne projektowanego uktadu
komunikacyjnego zostato dostosowane do stanu istniejgcego terenu. Odwodnienie na obiekcie bedzie
realizowane poprzez projektowang kanalizacje deszczowg. Wpusty zlokalizowane sg w krawedziach jezdni.

Odpowiednie odprowadzanie wéd opadowych zapewniajg prawidtowe spadki poprzeczne i podtuzne.
Zakres inwestycji zgodnie z Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961,
1165, 1250, 2255.). Rzedne terenu na analizowanym obszarze wynoszg ok. 280 - 283 m n.p.m.,
powierzchnia terenu jest w duzej mierze ptaska, co wynika z faktu potozenia w obrebie ptaskiej réwniny
denudacyjnej. Analizowany teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.



Ryc. 1. Lokalizacja terenu inwentaryzacji.

4. Metodyka prac inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacje sporzadzono zgodnie z wymogami art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa i krzewy. Jezeli
drzewo rozgateziato sie ponizej wysokosci 1,3 m od gruntu, traktowano kazdy pien jako odrebne drzewo.
Drzewom tworzacym biogrupy lub rosngcym w bliskiej odlegtosci nadawano jeden numer
inwentaryzacyjny. Nomenklature polsko-tacinskg przyjeto za ,Krytyczng listg roslin naczyniowych Polski”,
a w przypadku gatunkdéw introdukowanych za Senetg i Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004).

Piersnice drzew mierzono z dokfadnoscig do 0,1 cm (gdy niemozliwy byt pomiar obwodu), a
obwody z doktadnoscig do 1 cm. Wysokosci oraz $rednice rzutu koron drzew i krzewdéw mierzono z
doktadnoscig do 1 m. Powierzchnie zajmowang przez krzewy przyjeto jako powierzchnie rzutu koron,
dodatkowo szacujgc ich gestosc.

W kazdym przypadku okreslano stan zdrowotny oraz walory drzew i krzewéw, ewentualne
uszkodzenia oraz typowano drzewa szczegdlnie cenne — zdrowe egzemplarze o wymiarach pomnikowych,
wysokich walorach estetycznych, cenne przyrodniczo lub kulturowo.

Szczegotowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

- numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracjg w terenie;

- nazwe polska (rodzaju, gatunku lub kultywaru);

- obwdd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);
- wysokos¢ drzewa lub krzewu (h);

- $rednice korony drzewa (@);

- powierzchnie pokrytg przez krzewy (P);

- syntetyczny stan zdrowotny drzew oraz inne uwagi;



- identyfikator dziatki ewidencyjnej (TERYT), na ktorej rosnie drzewo.

W szczegdtowych zestawieniach zastosowano nastepujgce oznaczenia:

e stan bardzo dobry (++) — zdrowe, bardzo dobrze wyksztatcone rosliny o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, brak uszkodzen korony;

e stan dobry (+) - prawidtowo wyksztatcone rosliny o dobrych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
bez widocznych uszkodzen i ubytkéw, nieznaczny posusz w koronie;

e stan dostateczny (+/-) - rosliny zdeformowane, chore, stabe, z ubytkami, rosngce w ztych warunkach
badzZ zagrazajgce innym drzewom, ludziom lub obiektom;

e stan zty (-) - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane z rozlegtymi ubytkami, nie rokujgce
poprawy, zagrazajgce innym drzewom ludziom lub obiektom. Z uwagi na zagrozenia nalezy rozwazy¢
natychmiastowe usuniecie. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie takich drzew, gdy
nie stanowig zagrozenia lub sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkow.

Identyfikator nieruchomosci na potrzeby tego opracowania okreslono zgodnie z Krajowym
Rejestrem Urzedowym Podziatu Terytorialnego Kraju (TERYT). Identyfikator dziatki ewidencyjnej przyjmuje
postac: WWPPGG_R.XXXX.NDZ, gdzie poszczegdlne sekwencje liter we wzorze identyfikatora oznaczaja:
»WW” - kod wojewddztwa, wedtug krajowego rejestru podziatu terytorialnego kraju.

,PP” - kod powiatu w wojewddztwie wedtug rejestru terytorialnego,

,GG” - kod gminy w powiecie wedtug rejestru terytorialnego.

,R” - widentyfikatorze jest jedng z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 okreslajgca typ gminy;
»XXXX” - oznacza numer ewidencyjny obrebu w jednostce ewidencyjnej,
okreslony za pomocg liczb catkowitych w przedziale od 0001 do 9999.

,NDZ” —oznacza numer ewidencyjny dziatki.

5. Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki

W toku inwentaryzacji pomierzono 13 pni drzew, ktére zestawiono ktdre zestawiono w numerach
inwentaryzacyjnych. Na przedmiotowym terenie zachodzi czesciowa koniecznos¢ usuniecia
zinwentaryzowanych drzew i krzewéw. Wsrdd drzew i krzewdw nie stwierdzono gatunkow chronionych,
drzew o wymiarach pomnikowych oraz chronionych gatunkéw porostéw i owadoéw.

Ogdlnie zadrzewienie jest w dostatecznym stanie zdrowotnym. Wystepuje niewielka liczba drzew
z wadami i uszkodzeniami, a w zadrzewieniu nie byly wczesniej wykonywane ciecia pielegnacyjne.
Zadrzewienie posiada przecietne walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Zinwentaryzowane drzewa sg gtéwnie zréznicowanymi okazami, sktad gatunkowy jest bardzo
ubogi.

Pod wzgledem ilosciowym dominujgcym gatunkiem drzew s3g drzewa lisciaste, nastepnie

Ciecia redukcyjne i pielegnacyjne w koronach drzew nalezy przeprowadzi¢ w czasie spoczynku
wegetacyjnego, a w przypadku koniecznosci wycinki w okresie wegetacji nalezy uwzglednia¢ terminy
legowe ptakow.

6. Wytyczne w zakresie ochrony drzew w trakcie prac budowlanych
6.1 Zalecenia ogdlne

a) Wszystkie drzewa, usytuowane w bezposrednim otoczeniu inwestycji, muszg by¢ zabezpieczone przed
jej skutkami.



b) Najkorzystniejszym rozwigzaniem dla drzew rosngcych w rejonie inwestycji, jest catkowite ich
wydzielenie z rejonu budowy poprzez wygrodzenie zwartym ptotem powierzchni, na ktérej rosng drzewa.
W przypadku indywidualnego zabezpieczania drzew skuteczniejsze jest zabezpieczanie drzew w formie
wygrodzenia niz oszalowania.

c) W strefie do 10 m od pni drzew nie nalezy dopuszcza¢ do magazynowania wszelkiego typu materiatéw
budowlanych, jak wapno czy cement, olejéw, paliw i innych substancji potencjalnie toksycznych.

d) W otoczeniu drzewa nie nalezy dopuszczac do sktadowania ciezkich elementéw konstrukcyjnych.

e) Nie nalezy dopuszcza¢ do parkowania bezposrednio pod drzewami Zzadnych pojazdéw, wykonywania
placow sktadowych, zapleczy socjalnych czy drég dojazdowych.

f) W przypadku koniecznosci wykonania przy koronie drzewa ciecia technicznego nalezy zawsze kierowac
sie zasadg ograniczania takiej redukcji tylko do niezbednego minimum. Prace te nalezy zawsze zlecac
firmom specjalistycznym.

g) Wszelkie instalacje podziemne w rejonie rzutdw koron drzew nalezy prowadzi¢ metodg wykopow
tunelowych (krytych), czyli albo przy wykorzystaniu technologii przewiertowej, albo podkopem pod
korzeniami. Tunele takie nie powinny byé prowadzone ptycej, niz na gtebokosci 1 m od poziomu gruntu.

h) W przypadku koniecznosci wykonania robdt ziemnych w strefie ochrony korzeni drzew, w technologii
wykopdw okrytych, powinno sie je prowadzi¢ poza okresem wegetacji, czyli miedzy 15 pazdziernika, a 15
marca.

i) Prace ziemne od strony drzewa, do gtebokosci wystepowania korzeni, nalezy wykonywac tylko recznie.
j) Nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji podziemnych bezposrednio pod osig pnia drzewa, poniewaz
zawsze zachodzi obawa zniszczenia korzeni ukosnych lub pionowych (palowych).

k) Wszelkie prace ziemne zwigzane z koniecznoscig ingerencji w korzenie, wykonywane w rejonie rzutu
korony drzewa, czyli w strefie zagrozenia korzeni, wymagajg zabezpieczenia $cian wykopu od strony
drzewa przed niekorzystnym wptywem otoczenia. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ $ciane
wykopu przed stratami wilgoci (wody). Mozna to zrobi¢ albo w sposéb prowizoryczny (geowtdkning, juta)
albo, jesli roboty bedga trwaty dtuzej, poprzez wykonanie ekranu korzeniowego.

I) Wysokos$¢ takiego ekranu jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni chronionego drzewa.
Zazwyczaj nie przekracza ona 110 cm. W przypadku, gdy wykop jest na tyle gteboki, ze nie ma mozliwosci
zamocowania na jego dnie, mozna zastosowac ekran podwieszony.

m) Nie powinno sie narazac gruntu z korzeniami na bezposrednie dziatanie mrozéw, poniewaz moze to
spowodowac ich przemrozenie, co jest rbwnoznaczne z ich obumarciem.

n) W sytuacji, gdy prace ziemne w otoczeniu drzew trzeba przeprowadzi¢ w petni lata, nalezy pamietac o
takim zabezpieczeniu $ciany wykopu z korzeniami (od strony drzewa), aby do minimum ograniczy¢ straty
wilgoci. Mozna to wykonad przykrywajac ptaszczyzne sSciany wykopu od strony drzewa warstwa juty,
geowtdkning, folig lub matg stomiang. Sg to jednak dorazne sposoby zabezpieczania korzeni, czyli
stosowane zazwyczaj w sytuacjach awaryjnych.

o) Do wykonania ekranu korzeniowego nie powinno sie stosowac folii. Jest to materiat, ktory w glebie nie
ulega degradacji, przez co w przysztosci moze hamowac w tym rejonie normalny rozwdj korzeni.

6.2 Oszalowanie pni drzew

Polega na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie mechaniczne.
W sposoéb skuteczny mozna zabezpieczy¢ drzewa w zasadzie dwoma sposobami: przez oszalowanie pnia
samymi deskami lub przez uprzednie owiniecie takiego pnia stomiana matg, a nastepnie obtozeni ego
deskami. Przy oszalowaniu pnia deskami, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby:
- przylegaty one szczelnie do siebie na catej powierzchni pnia;



- wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 170 cm; najkorzystniej jest, gdy ostona taka siega wysokosci
pierwszych gatezi wchodzacych w sktad korony drzewa;

- dolna cze$¢ kazdej deski tworzgcej oszalowanie, powinna opierac sie w podtozu, poprzez jej osypanie
dodatkowym gruntem;

- przy mocowaniu w gruncie koncéwek desek, nie wolno uszkodzi¢ nabiegéw korzeniowych drzewa;

- przymocowac szalunek do pnia przy pomocy drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

- opaski mocujgce oszalowanie nie mogg by¢ lokalizowane dalej od siebie, jak w odlegtosci 50-60 cm,
przy czym ich ilo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz trzy sztuki;

- w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia, powstatg przestrzen miedzy pniem a
deskami nalezy wypetni¢ warkoczem ze stomy;

- w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie pni, dodatkowo przed utozeniem desek mozna
zastosowac mate stomiang, ktéra nalezy doktadnie owing¢ pien, a nastepnie oszalowac go deskami;

- po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia.

6.3 Zabezpieczanie korzeni drzew

W zaleznosci od czasokresu funkcjonowania zabezpieczern sytemu korzeniowego, mozina je
podzieli¢ na czasowe (dorazne) — wykonywane w momencie powstania uszkodzenia oraz state (stabilne) —
wykonywane na czas trwania robdt w trakcie ktdrych, grunt z korzeniami bedzie przez jakis czas narazony
na dziatanie niekorzystnych warunkdéw otoczenia.

Zabezpieczenie dorazne moze by¢ wykonane przy uzyciu réinych dostepnych materiatow,
gwarantujacych skutecznosc i szybko$¢ wykonania takiej ostony. W przypadku, gdy uszkodzenie korzeni
nastgpi w okresie wegetacji, gtdwnym zadaniem takiego zabezpieczenia, bedzie maksymalne ograniczenie
strat wilgoci. Jesli uszkodzenie nastgpito poza wegetacjg, w okresie zimowym, dodatkowo powinno ono
chroni¢ odstoniete korzenie przed mrozem. Taki sposdb zabezpieczenia sprowadza sie do przyciecia
korzeni w ptaszczyznie wykopu, ewentualnie owijajac jukg lub geowtdkning wiekszych korzeni, a
nastepnie ustabilizowaé powierzchnie wykopu jutg lub geowtdkning i przykry¢ matami stomianymi.

Ekran korzeniowy to stabilny element ochrony korzeni, sktadajacy sie z szalunku oraz podtoza
bogatego w substancje odzywcze, ktérego zadaniem jest wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i
$ciang wykopu z korzeniami. Gtéwnym zadaniem ekranu jest zabezpieczenie uszkodzonych korzeni, przed
niekorzystnym oddziatywaniem otoczenia.

Ekran korzeniowy, poza ochrong korzeni przed stratami wody, przyczynia sie do stymulowania
procesow regeneracji uszkodzonych korzeni, nie dopuszczajgc jednoczesnie do zsuwania sie gruntu ze
Sciany wykopu.

Mozna go wykonac¢ z desek albo ptyt widérowych stabilizowanych syntetyczng zywicy. Jego
wysokos¢ jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni i zazwyczaj nie przekracza 100 cm. Ponizej
przedstawiono kolejne czynnosci przy wykonywaniu typowego ekranu korzeniowego.

a) Uformowanie Sciany wykopu w takim stopniu, aby mozna byto zachowa¢ wykonany ekran przez caty
okres budowy, az do zasypania wykopu.

b) Przyciecie w ptaszczyznie wykopu wszystkich zniszczonych i wystajgcych korzeni. Ciecia nalezy
wykonywac¢ tak, aby powierzchnia rany byta jak najmniejsza. Ciecia nalezy wykonywac¢ wytgcznie
sekatorem lub pita.

c) Zabezpieczanie ran przed infekcjg. Rany o s$rednicy do 5 cm poprzez ich zasmarowanie preparatem
emulsyjnym, natomiast wieksze dwuetapowo — krawedzie preparatem emulsyjnym (brzeg 2-3 cm), a czesc
centralng zaimpregnowac preparatem impregnujgcym (np. Imprex W).



d) Wykonanie szalunku z desek, po wyschnieciu preparatéw impregnujgcych. Deski tworzgce $ciane
powinny przylegaé do siebie w takim stopniu, ab tworzyty zwartg, nieprzepuszczalng dla gruntu bariere.
Nalezy unika¢ stosowania folii, poniewaz ekran taki pozostaje w wykopie po zasypaniu, az do naturalnego
rozktadu.

e) Wypetnienie przestrzeni pomiedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng, bogatg w préchnice, z
domieszkg odkwaszonego torfu (do 40 %). W celu przyspieszenia regeneracji korzeni zaleca sie
stosowanie podtoza biologicznie czynnego — mieszaniny ziemi urodzajnej lub zrebkow drewna iglastego i
liSciastego, zaszczepionych kulturami grzybow antagonistycznych.

6.4 State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakorczeniu robodt
budowlanych, mogg podlegac:
- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug zasad okreslonych w poprzednim podpunkcie, jesli poziom
terenu wokot drzewa nie zmieni sie,
- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokét drzewa,
- obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokdt drzewa, przy wiekszych rdznicach pomiedzy
terenem istniejgcym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji
ochronnej wokot okreslonych drzew powinna by¢ zawarta na etapie realizacji robdt budowlanych. W
przypadku niepetnych danych mozina przyjmowac nastepujgce rozwigzania, po akceptacji ich przez
Projektanta:

— przy obnizeniu terenu do 1 m mozna wokét drzewa pozostawic Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniajacy korzenie drzewa, ewentualnie na skarpach moze by¢ rumosz skalny badz kamienie;

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokdt drzewa mozna wykonac scianke oporowg o ksztatcie okraggtym
lub prostokgtnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami;

- przy podwyiszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig ponad pierwotny poziom
terenu;

- przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, mozna wymodelowac¢ niecke o tagodnym
pochyleniu wokoét drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg, obsypujgc drzewo lekka
ziemig;

- przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypac ziemig, lecz z wykonaniem
specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych (rowy lub studzienki);

- przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki zabezpieczajgce pien przed
zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi.

6.5 Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robé6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny byé natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy);

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym;



- posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie;

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg
bardziej zasobng;

b) przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywac ciecia gatezi po uprzednim skrdceniu ich dtugosci (zapewnia to odpowiednig jako$¢ ciecia);

zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

¢ 0 S$rednicy do 20 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem ochronnym do ran zywych;

¢ 0 S$rednicy ponad 20 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie
wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem ochronnym
do ran zywych, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — S$rodkiem impregnujgcym (impregnat
oleisty lub inny ochronny).

c) przy ubytkach powierzchniowych:

- wygtadzi¢ oraz uformowac powierzchnie i ksztatt rany w sposéb stwarzajgcy optymalne warunki gojenia
sig;

- uformowadé krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany przez zasmarowanie w catosci preparatem do ran zywych.

d) przy ubytkach wgtebnych:

- usungc¢ uszkodzone drewno i uformowaé powierzchnie rany ze spadkiem uniemozliwiajgcym
zatrzymywanie sie wody i zanieczyszczen;

- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ rane dwusktadnikowo tj. krawedzie rany i drewno czynne srodkiem ochronnym do ran
zywych, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia $rodkiem impregnujgcym.
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Oznaczenia zastosowane w inwentaryzacji

SYNTETYCZNY STAN ZDROWOTNY | WALORY:
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UWAGI:
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uw

uwz

w

z

chr.
cz.ch.r
dziupl.
gat.inw.
gat.obcy

gn.
odr.
ogt.

!

stan bardzo dobry — zdrowe, bardzo dobrze wyksztatcone rosliny o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, brak uszkodzen korony;

stan dobry - prawidtowo wyksztatcone rosliny o dobrych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, niewielkie uszkodzenia pnia lub korony;

stan dostateczny - rosliny zdeformowane, chore, stabe, rosngce w ztych
warunkach badz
zagrazajgce innym drzewom, ludziom lub obiektom;

stan zty - rosliny zamierajace lub martwe, silnie zdeformowane, nie rokujace
poprawy,
zagrazajg innym drzewom, ludziom lub obiektom

biogrupa drzew;

okazy cenne przyrodniczo (drzewa o wymiarach pomnikowych, wysokich
walorach kulturowych lub estetycznych lub petnigce wazng funkcje w lokalnych
ekosystemach);

rosliny uszkodzone przez grzyby, z owocnikami grzybow;

rosliny uszkodzone przez owady ksylo- i kambiofagiczne;

drzewa o pniu pochytym, niestabilne;

posusz, drzewa martwe;

ubytek powierzchniowy;

ubytek wgtebny;

ubytek wgtebny ze zgnilizng;

rosliny wielopniowe;

drzewo ztamane (podana wysokos$¢ ztamania);

gatunek objety ochrong $cistg (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);

gatunek objety ochrong czesciowg (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1409);

drzewo dziuplaste;

gatunek inwazyjny;

gatunek obcy z rozporzadzenia Min. Srodowiska (Dz. U. z 2011r. Nr 210, poz.
1260);

gniazdo ptasie;

pochodzenie odroslowe, odrosla;

drzewa ogtowione (w nawiasie podana wysokos¢ ogtowienia);

drzewa niestabilne, stanowigce zagrozenie dla mienia lub zycia;



SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW | KRZEWOW:

Nr nazwa polska Obw. h )} P Uwagi Identyfikator dziatki ewid.

inw. [cm] [m] [m] [m2]

1 Jarzab pospolity 74 4929 jedn. ewid. Chrzandéw
2 Lipa 265 4929 jedn. ewid. Chrzandéw
3. Olacha 52 4929 jedn. ewid. Chrzandéw
4. Swierk pospolity 52 4932 jedn. ewid. Chrzandéw
5. Swierk pospolity 31 4932 jedn. ewid. Chrzandéw
6. Swierk pospolity 50 4932 jedn. ewid. Chrzandéw
7. Brzoza omszona 64/83/73 +wW 4932 jedn. ewid. Chrzanéw
8. Modrzew 40 +/- 4932 jedn. ewid. Chrzandéw
9. Modrzw 62 +/- 4932 jedn. ewid. Chrzandw
10. | Kasztanowiec 127 +/- 4929 jedn. ewid. Chrzandw
11. | Kasztanowiec 125 +/- 4897 jedn. ewid. Chrzandw
12. | Kasztanowiec 204 +/- 4929 jedn. ewid. Chrzandw
13. | Kasztanowiec 217 +/- 4929 jedn. ewid. Chrzandw
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FOT. 1. DRZEWO NR 10-11

FOT. 2. GRUPA DRZEW NR 12-13
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FOT. 3. DRZEWO NR 2
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FOT. 4. DRZEWO NR 1



