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OPIS
PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA TELETECHNICZNA
w ramach inwestycji pn.:

»PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYINEJ NETIA S.A.

W ZWIAZKU Z BUDOWA POtACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ

Z UL. SWIETOKRZYSKA W ZAKRESIE BUDOWY POtACZENIA DROGOWEFGO

OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADtUBEK ORAZ PRZEBUDOWE UL. B.

JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADEUBEK DO UL. SWIETOKRZYSKIEJ”

1. LOKALIZACJA |1 PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych /specustawa drogowa/ (Dz. U. z 2015r. poz. 2031).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. poz. 462).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dn.
02.03.1999r. (Dz. U. z 2016r, poz. 124).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu pannstwa (Dz. U. z 2010r. Nr 238 poz. 1579).
Rozporzadzenia Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05
Nr 219 poz. 1864).

Norm zaktadowych obowigzujgcych w Orange Polska S.A.,



— Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych, GDDKiA-2014r.
— Mapy sytuacyjnej do celdw projektowych w budownictwie w skali 1:500.
— Uzgodnien z Inwestorem.

— Wizji w terenie oraz inwentaryzacji fotograficzne;.

1.2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOW
GMINA CHRZANOW
AL. HENRYKA 20
32-500 CHRZANOW

1.3. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem przebudowywanych urzadzen telekomunikacyjnych jest:

Netia S.A.
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen
telekomunikacyjnych w zwigzku z inwestycjg ,,Budowa potaczenia drogowego ul. Krakowskiej
z ul. Swietokrzyskg w zakresie budowy potaczenia drogowego od ul. 29 Listopada do ul.
Kadtubek oraz przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kadtubek do ul.
Swietokrzyskiej”.

1.5. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe studni i kanalizacji telekomunikacyjnej oraz
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych doziemnych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz demontaz przebudowywanych urzadzen telekomunikacyjnych w taki
sposob aby mozliwa byta realizacja zamierzen Inwestora. Dokfadny zakres prac projektowych
opisano w dalszej czesci.

1.6. POWIAZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI

Dokumentacja ta jest zwigzana bezposrednio z projektem budowlanym pn. ,Budowa
potaczenia drogowego ul. Krakowskiej z ul. Swietokrzyska w zakresie budowy potgczenia
drogowego od ul. 29 Listopada do ul. Kadtubek oraz przebudowe ul. B. Joselewicza na odcinku
od ul. Kadtubek do ul. Swietokrzyskiej”.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej bedzie realizowana na podstawie Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych /specustawa drogowa/ (Dz. U. z 2015r. poz. 2031).



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. UWAGI WSTEPNE

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy dopetni¢ koniecznych
formalnosci wymaganych przez obowigzujgce przepisy ogdlne jak i branzowe oraz warunki
dokonanych uzgodnien tj.:

e zgtosi¢ rozpoczecie robot wiasciwej jednostce Architektoniczno — Budowlane;j,

e zleci¢ wytyczenie projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych uprawnionej
jednostce do wykonywania robdt geodezyjnych. W taki sam sposdb nalezy zapewnic
wykonanie inwentaryzacji po zakonczeniu prac.

e powiadomi¢ w okreslonych terminach o rozpoczeciu prac:

— zarzadce droég,

— uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia podziemnego w poblizu prowadzonych prac,

— wiascicieli dziatek, na ktérych bedg realizowane prace.

Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych winna by¢ wykonywana
przez firme spetniajacg normy jakosciowe, ktéra powinna by¢ odpowiedzialna za:
e jakos¢ wykonania prac,
e wtasciwy dobdr materiatéw uzytych do przebudowy sieci,
e zgodnos$¢ wykonywania prac z:
e dokumentacjg techniczng,
e normamii przepisami obowigzujgcymi w branzy telekomunikacyjnej,
e odpowiednimi przepisami ogélnymi,
e warunkami dokonanych uzgodnien,
e wykonywania robdt zgodnie z przepisami BHP,
e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem urzadzen
teletechnicznych nalezy przywrécié teren do stanu pierwotnego.

2.2. PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.2.1 STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej w obszarze planowanej inwestycji, znajdujg sie czynne urzadzenia
telekomunikacyjne, ktére kolidujg z projektowanym uktadem drogowym, odwodnieniem,
projektowanymi mediami i dlatego wymagajg przebudowy lub zabezpieczenia.

2.2.2 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

Na istniejgcym ciggu kanalizacji nalezy nabudowac studnie kablowg nr N1’. Nastepnie
wyburzy¢ studnie N1. W miejscu wyburzenia studni N1 na istniejgcym ciggu kanalizacji
odbudowac jej ciggtos¢ poprzez natozenie dwudzielnych rur ostonowych. Technologie uktadania
rur dwudzielnych przedstawiono na rysunku nr T4. Dodatkowo w miejscach tgczenia rur
pomiedzy ich czofami nalezy je zabezpieczy¢ samowulkanizujacg tasma silikonowa.

Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji powinna byé taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito, co najmniej 0,7 m.
Warunek ten nie dotyczy skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem terenu. W zwigzku
z nabudowa studni na istniejgcym ciggu nalezy ja wybudowaé z bloczkéw betonowych jako



studnie SKO-2g. Nalezy zastosowac pokrywy z wywietrznikiem. Studnie kablowe nalezy
wyposazy¢ w pokryw dodatkowe (zabezpieczajgce) zgodnie z wymogami NETIA S.A.

2.2.3 SKRZYZOWANIE Z DROGAMI

Skrzyzowanie urzadzen telekomunikacyjnych z drogami nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez witasciciela
drogi. Gtebokos¢ posadowienia rury ochronnej na ciggu kanalizacji winna wynosi¢ min.
0,8 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni w osi jezdni do wierzchu tej rury. Konce rury
ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m od krawedzi pasa drogowego.

Na rysunku nr T3 przedstawiony zostat sposob uktadania kanalizacji kablowej przy
skrzyzowaniu z droga.

2.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH.

W celu zabezpieczenia istniejacej kanalizacji oraz kabli telekomunikacyjnych
przebiegajacych pod projektowang drogg oraz chodnikami nalezy dokona¢ ich odkopania na
catym odcinku ochrony do gtebokosci, na ktorej sie znajdujg. Rury lub kable nalezy oczyscic¢
zgrubnie. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru od projektowanej niwelety terenu do goérnej
czesci kabli. Jezeli odlegtos¢ ta wynosi min. 0,8 m mozina przystgpi¢ do zabudowywania
istniejgcych rur/kabli naktadajagc na nie dwudzielne rury ochronne zgodnie z technologia
pokazana na rysunku nr T4. Po zbudowaniu rur dwudzielnych nalezy uszczelni¢ korice tak, aby
nie dochodzito do ich zamulania. Rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi
o wysokosci, co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwag piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co
najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od
5 [cm]. Na tak przygotowane podtoze mozna wykonywaé¢ podbudowe pod droge. W przypadku,
gdy odlegtos¢ gornej czesci rur wynosi mniej niz 0,8 m nalezy dokona¢ obnizenia istniejgcego
kabla poprzez jej podkopywanie az do osiggniecia zamierzonego celu wysokosciowego. Jezeli
nie bedzie mozliwosci obnizenia kabla do wysokosci normatywnej nalezy zastosowad
dodatkowe zabezpieczenie szczegdlne w postaci pokryw do zabezpieczania kanalizacji kablowej
tzw. tupin lub faw betonowych. Na planie zagospodarowania przedstawiono miejsca
zabezpieczenia w/w urzadzen pod projektowang drogg, miejscami parkingowymi oraz
chodnikami.

3. UWAGI KONCOWE

Przebudowe wykona¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Prace zostang wykonane przez firme specjalistyczng z zakresu teletechniki w oparciu
o projekt wykonawczy, obowigzujgce normy i wytyczne NETIA S.A.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma
obowigzek pisemnie wystgpi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela NETIA S.A., w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong sieci telekomunikacyjne;j.

zgtoszenie powinno m. in. zawierac:
e informacje o wykonawcy robat,



e uprawnienia kierownika budowy wraz z aktualnym wypisem izby inzynierow
budownictwa,

e harmonogram robét,
e 1 komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez
Operatora oraz kopig pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zgtosi¢ do odbioru koricowego
uzytkownikowi przekazujgc przed odbiorem kompletng dokumentacje powykonawczg.
Niejasnosci mogace wynikac¢ w czasie wykonywania robot nalezy konsultowac z projektantem.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

— Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadacd telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 05 Nr 219 poz.
1864).

— TDC-061-0506-S.Zasady projektowania kanalizacji kablowe;j.

— TDC-061-0507-S.Zasady budowy kanalizacji kablowe;j.

— TDC-061-0510-S.Materiaty stosowane do budowy sieci.

— TDC-061-0511-S.System znakowania i oznaczania elementéw sieci (i kanalizacji).

— TDC 061 0513-S Stownik kablowej techniki telekomunikacyjnej — Terminy, okreslenia, skroty.

Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepisow BHP obowigzujgcych w resorcie
budownictwa telekomunikacyjnego.

5. ZESTAWIENIA

5.1. ZESTAWIENIE MATERIALtOW PODSTAWOWYCH

e Jednostka ‘s .
L.p. Wyszczegdlnienie miary llos¢ Uwagi
1. |[Studnia kablowa SKO-2g (kompletna) ,na szt. 1
mokro”
2. |Rura dwudzielna A120PS m 6
3. |Rura dwudzielna A160PS m 162




6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a. Przedmiot opracowania.
e Budowa telekomunikacyjnych studni kablowych,
e Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej,
e Przebudowa kabli telekomunikacyjnych.

b. Dane wyjsciowe.
— Projekt budowy sieci telekomunikacyjnej;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151,
poz. 1256;
— Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr: 207, poz.
2016 / z pdzniejszymi zmianami;

c. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Lp Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak
1 kanalizacja kablowa X
2 kable w kanalizacji X
3 linia telekomunikacyjna podziemna X
4 linia telekomunikacyjna nadziemna X
5 linia telekomunikacyjna w ciggach kablowych X

W pomieszczeniach

d. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Lp. Rodzaj zagrozenia nie tak

Drogi X

Linie tramwajowe

Tereny PKP

Siec cieplna

Sie¢ gazowa X

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

N (o o | b~ W N |-

Sie¢ energetyczna




e. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych, miejsce
i rodzaj zagrozen.

Lp | Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie | tak
1  pasdrogowy ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 | torowisko tramwajowe ruch tramwajowy — kolizja tramwajowa X
3 | toryPKP ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4  rurociag cieplny przeptyw pary lub wody grzewczej -
oparzenie X
5 | rurocigg gazowy przeptyw gazu — eksplozja X
6 | przewody linii energetycznej przeptyw pradu — porazenie prgdem X
7 | kablowe linie energetyczne | przeptyw pradu — porazenie prgdem X
8 | kanalizacja teletechniczna studnie kablowe - zatrucie gazem lub «
eksplozja gazu
9 |linia napowietrzna stupy teletechniczne — upadek z wysokosci X
10 |sSwiattowody niewidzialne fale Swietlne emitowane przez
laser — uszkodzenie wzroku, zranienie X
odtamkami wtdkna swiattowodowego

f. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualnos¢ szkolern BHP pracownikéw przystepujgcych
do budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robat.
Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robot
w miejscach szczegdlnie niebezpiecznych.

g. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s3gsiedztwie.

Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

Pracownicy powinni posiada¢ wtasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zatgczonych do
projektéw wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzgdzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ droznos¢ drég ewakuacyjnych.

Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.
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7. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Warunki techniczne wydane przez NETIAS.A.,
Odpis z Narady Koordynacyjnej

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego,
Zaswiadczenie z IIB.

Autorzy opracowania:

Projektant:
Eugeniusz Chuderski
nr upr. bud. 1628/99/U spec. telekomunikacyjna

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Tomasz Kmita
nr upr. bud. DT-WBT/02375/02/U spec. telekomunikacyjna

Opracowat:
inz. Andrzej Legut
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