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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie wykonane jest na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem:, a A4 PROJEKT Pracownia

Projektowa, os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia.

Zakres wniosku dotyczy inwestycji polegaijqcej na: ""BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ

Z UL. SWIETOKRZYSKA" W ZAKRESIE BUDOWY POLACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO

UL. KADLUBEK ORAZ PRZEBUDOWE UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADLUBEK DO

§WIETOKRZYSKIEJ.". Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatek DZ. NR 5761/3, 4903, 4907, 5697 /1, 4900/1,

4901/1, 4909, 4912, 4913 /1, 4924, 4923/1, 4914/1, 4914/4, 4922/1, 5102/1, 5102/4, 4920/2, 4919/2,

4918/2, 4917 /2, 4219/3, 4936/6, 4930, 4935, 4932, 4931, 4929, 262/6, 4207 /3 - JEDN. EWID. 120303_4

CHRZANOW OBREB 0001 CHRZANOW-MIASTO

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

e  mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 obejmujqca teren objety opracowaniem,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) o szczegdlnych zasadach przygotowania
inwestycji w zakresie drég publicznych;

e Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. 2016, poz. 124;

e  PN-S-02204:1997"Drogi samochodowe-odwodnienie drég”.

e  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegédlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984);

° Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz.
2081,z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815, 1924, 2170.)

] Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco

oddziatywaé ma srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w gminie Chrzanéw. Rejon inwestycji to stosunkowo ptaski
teren, zurbanizowany. Na projektowanym odcinku wystepujq zabudowania. Przedmiotowa droga wraz ze zjazdami,
kanalizacjq deszczowq stuzyé bedzie obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej i ustugowej
przylegtych do niej.

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem rozpoczyna sie w rejonie skrzyzowania z ul. Swiqtokrzyskq,. Ulica
Berka Joselewicza na przedmiotowym przebudowywanym odcinku jest jednokierunkowa. Na pozostatych drogach
objetych opracowaniem obowiqzuje ruch dwukierunkowy. Drogi posiadaijq przekréj uliczny o nawierzchni bitumicznej
o zrdznicowanej szerokosci. Na omawianym zakresie drég wystepujq ciqgi piesze o réznej szerokosci dostosowanej
do istn. zabudowy miejskiej. Odwodnienie zapewnione jest przez kanalizacje deszczowq zlokalizowanq w jezdni
drogi gminnej. Na analizowanym odcinku wystepuje o$wietlenie uliczne.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek zwiqzane z planowanqg inwestyciq
budowlang obrazuje czes$é rysunkowa projektu - rys nr D-1.0.

3. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016, poz. 124 z péz. zm.) Na przedmiotowym uktadzie komunikacyjnym przyjeto kilometraz lokalny dla celéw

niniejszego opracowania.



4. UZBROJENIE TERENU

Wszystkie sieci podziemne ujawnione na przedmiotowym terenie inwestycyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym( rys. D-1 ). Zgodnie z planszq zagospodarowania terenu, w zakresie wniosku przebiegaijq sieci

uzbrojenia podziemnego. Wszystkie sieci zostanqg zabezpieczone zgodnie z uzgodnieniami z ich wtascicielami.

5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Zgodnie z opiniq geotechniczng i projektem geotechnicznym wykonanym przez: GEOBIT Michat Potempa

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -wodnych dla
potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2021 r. odwiercono 3 otwory badawcze.
Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono w wierceniach do gtebokosci 3.00m p.p.t. Lokalnie
mozliwe sq drobne wysieki wéd gruntowych sq to wody o charakterze wéd zaskérnych a intensywnosé ich doptywéw
i wysokos$é¢ zwierciadta uzalezniona jest od intensywnosci opaddédw atmosferycznych. Sptyw wéd gruntowych i
powierzchniowych odbywa sie w kierunku na S.

W przedmiotowym terenie wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére okreslono na podstawie litologii
jak réwniez stratygrafii utwordéw oraz réznic parametréw geotechnicznych:
| — warstwa geotechniczna — glina, twardoplastyczna, wilgotna, w ktérej okreslono 1L — 0.20
Il = warstwa geotechniczna — glina, twardoplastyczna, wilgotna, w ktérej okreslono I — 0.12
Il = warstwa geotechniczna — rumosz gliniasty, pétzwarty, wilgotny, w ktérym okreslono It — 0.01
W przedmiotowym terenie w budowie geologicznej podfoza gruntowego bierze udziat nasyp niekontrolowany, glina
z6tta, wilgotna twardoplastyczna w spggu z okruchami wapienia, rumosz gliniasty, wapienny, pétzwarty, wilgotny.
Zaleganie tych utwordw stwierdzono do gtebokosci 3.0m p.p.t. Stwierdzone w wierceniu grunty sq gruntami no$nymi
Woarunki gruntfowe uznaje sie jako dobre.
Projektowana inwestycja zgodnie z informacjomi uzyskanymi od Projektanta zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej obiektu.
Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan mozna przyjqé joko proste.
Konstrukcje i sposéb posadowienia obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu; o wartosciach przyjmowanych
obciqzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytqcznie Projektant
obiektu.

Normowa gtebokosé¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

6. STAN PROJEKTOWANY

Catosé inwestycji znajduje sie na terenie gminy Chrzandéw i obejmuje obszar zlokalizowany pomiedzy drogami
gminnymi; ul. S'wiqtokrzyskq a ul. 29 Listopada. Uksztaltowanie podiuzne i poprzeczne projektowanego uktadu
komunikacyjnego zostato dostosowane do stanu istniejqcego terenu.
Zakres zgonie z (art. 29 ust. 1 pkt 11) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170.) nie wymagajqcy zgtoszenia:

— przebudowa zjazdéw z przedmiotowej drogi gminnej

Zakres inwestycji zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696,1712, 1815, 2166, 2170.) obejmuje:
Przebudowa drogi ul. Berka Joselewicza w km 00+003.62 do 0 0+104.76 :

Parametry techniczne: KD, KR 2, G4 -nosnos$¢ gruntu

— Szeroko$é przebudowywanej drogi gminnej: 4.50m



—  Szeroko$¢ chodnika:
— Pochylenia poprzeczne
— Pochylenia podiuzne

— Nawierzchnie:

2.00m (odcinkowo zwezony 1.25m),
2.00 - 3.00%
0.30-3.00%

kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna

Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.
Szczegdty geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys. technicznych.
=  Budowa kanatu Technologicznego w km 0+017.28 — km 0+095.79
= Budowa instalacji odwadniajgcej — wpusty deszczowe, podigczenie przykanalikiem $200
do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej,
=  Przebudowa chodnika
e  Strona lewa i strona prawa:
o wkmO00+003.62 do 0+104.76
®*  Przebudowa skrzyzowan z drogqg gminng:
e ul. Swigtokrzyska - w km 00+000.00
e ul. Kadtubek — w km 00+104.76
Budowa tqcznika drogi gminnej pomiedzy ul. kadtubek, a ul. 29 Listopada w km 00+000.00 do 0 0+108.75 :

Parametry techniczne: KD, KR 2, G4 -nosnos$¢ gruntu

—  Szeroko$é przebudowywanej drogi gminnej: 5.00m

—  Szeroko$é chodnika: 2.00m

— Szeroko$é sciezki roweroweij: 3.00m

— Pochylenia poprzeczne 2.00

—  Pochylenia podiuzne 0.30-4.00%

—  Nawierzchnie: kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna

Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.
Szczegdty geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys. technicznych.
=  Budowa kanatu Technologicznego w km 0+004.73 — km 0+102.30
=  Budowa instalacji odwadniajqgcej — $315,
o wkmO00+013.49 do 00+111.74
=  Budowa chodnika
e  Strona prawa:
o wkm 00+000.00 do 0+108.75
=  Budowa Sciezki rowerowej
e  Strona lewa:
o wkm 00+000.00 do 0+103.38
=  Budowa zatoki parkingowej
e Strona prawa:
o wkm00+039.03 do 0+089.82
=  Przebudowa skrzyzowan z drogq gminng:
e ul. Kadtubek - w km 00+000.00
e ul. 29 Listopada — w km 00+108.75



Przebudowa ul. Kadlubek w km 00+023.21 do 0 0+087.76 :

Parametry techniczne: KD, KR 2, G4 -nosno$¢ gruntu

—  Szeroko$é przebudowywanej drogi gminnej: 6.00m

—  Szeroko$é chodnika: 2.00m

— Pochylenia poprzeczne 2.00

— Pochylenia podiuzne 3.00-6.00%

—  Nawierzchnie: kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna

Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.
Szczegdty geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys. technicznych.
= Budowa instalacji odwadniajgcej — wpusty deszczowe, podigczenie przykanalikiem $200
do istniejqcego kolektora kanalizacji deszczowej,
®*  Przebudowa chodnika
e Strona lewa i strona prawa:
o wkm00+023.21 do 0+087.76
Szczegdty geometrii poziomej i pionowej przedstawiono na rys. technicznych.
- tereny zielone.
Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie
czynna.
- projektowana inwestycja a osoby trzecie
Projektowana inwestycja nie narusza praw osdb trzecich oraz zapewnia dostepnos¢ do projektowanych zabudowan.
Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniv szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola
magnetycznego, wibracji i hatasu oraz zmian nastonecznienia.
Przebudowywany odcinek drogi gminnej po przebudowie bedzie spefniaj wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
7.1. BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

Projektowana instalacia odwadniajgca stanowi catosé¢ techniczno uzytkowq przedmiotowej drogi gminnej i jest
jej integralng czesciq. Na projektowanych obiektach zostang wyksztalcone spadki podiuzne i poprzeczne
umozliwiajgce przejecie i odprowadzenie wéd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Instalacja
odwadniajgca wykonana z rur  $rednicy 200 i 315mm. Na trasie zostanq zabudowane urzgdzenia:
prefabrykowane studzienki rewizyjne srednicy 1200mm oraz wpusty deszczowe DN500 na kregach betonowych.
Instalacja odwadniajgca

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia wéd opadowych sptywajqcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie zapewnione
zostanie za pomocq studzienek wodosciekowych przejmujqcych wody opadowe sptywaijqce z powierzchni drég, oraz
terenéw zielonych do instalacji odwadniajgcej projektowanej na przedmiotowym terenie. (lokalizacja zgodnie z rys.
Plan Sytuacyiny). Tak ujete icieki deszczowe zostanq odprowadzone w/w systemem do istniejqcej sieci kanalizaci
deszczowej zlokalizowanej przy przedmiotowej drodze.
Oddziatywanie systemu odprowadzania wéd opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie wéd opadowych z przedmiotowego terenu odbywaé sie bedzie poprzez zastosowanie kratek

ulicznych i osadnikéw w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustéw ulicznych



punktowych, nie wymagaijq statej obstugi. Czestotliwo$é usuwania zanieczyszczen powinna byé dopasowana do
szybkosci ich gromadzenia sig, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Przyjete materiaty do budowy systemu instalacji odwadniajgcej na terenie planowanej inwestycji i szczelny
sposdb wykonania obiektéw oraz rurociqgéw spowoduijq, ze instalacja ta nie bedzie obiektem mogqcym pogorszy¢
stan srodowiska.

Materialy

Do budowy instalacji odwadniajgcej zaprojektowano rury PVC-U kL.”S” (2315mm),. Pofgczenie rur na uszczelki
oraz tqczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC=U kl. S 2200.

Posadowienie

Rurociqgi deszczowe uktadaé na gtebokoici wynikajqcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gteboko$é¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. h,= 1,0m;

hprzykrycia = 1,0 + 0,2 = 1,2m

W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewoddéw na gtebokosci wynikajgcej z normy, rurociqg nalezy
ociepli¢ 20 cm warstwq keramzytu. Posadowienie rurociqgdw powinno spetiaé warunki obowiqzujgce dla
rurociqgdw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm. Obsypka i zasypka
(warstwy > 30 cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Wykop zasypaé piaskiem. Zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopiefi zageszczenia wokét rurociqgu potwierdzié

wpisem do dziennika budowy.

7.2. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zakres zadania projektu obejmuje:

— budowe kanatu technologicznego,

— zabezpieczenie urzqdzen przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem

terenu.

Budowa urzqdzen telekomunikacyjnych winna by¢é wykonywana przez firme specjalistyczng z zakresu budowy
urzqdzen telekomunikacyjnych (o podobnym zakresie) spehiajgcq normy jakosciowe, ktéra powinna byé
odpowiedzialna za:

e jako$é wykonania prac,

e  wiasciwy dobdér materiatow uzytych do przebudowy sieci,

e zgodnos$¢ wykonywania prac z:

—  prawem budowlanym,

—  dokumentacjq techniczng,

— normami i przepisami obowiqzujqcymi w branzy telekomunikacyine;j,

— odpowiednimi przepisami ogdlnymi,

—  warunkami dokonanych uzgodnien

e  wykonywania robét zgodnie z przepisami BHP,

e opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Po zakonczeniv prac zwiqzanych z budowq urzqdzen teletechnicznych nalezy przywréci¢ teren do stanu

pierwotnego.

Budowa kanatu technologicznego

- Budowa rurociggdéw kablowych




Projektuje sie kanat technologiczny zgodnie z trasq przedstawiong na planszy zagospodarowania terenu.
Projektowanq kanalizacje nalezy wybudowaé z rur typu HDPE @110/6,3mm, trzech rur $wiattowodowych HDPE
@40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wiqzki mikrorur 7x12/10, oraz w przypadku kanatu technologicznego
przepustowego dodatkowo RO @125/7,1mm. Gilebokosé utozenia rur kanalizacji powinna byé taka, aby
najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito, co najmniej 1,0 m.
Woarunek ten nie dotyczy skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem terenu.

Zastosowane rury muszq posiadaé zebra wzdluzne utatwiajgce wcigganie kabli swiattowodowych. Rury
majq by¢ oznaczone kolorowymi paskami wzdtuznymi. Nalezy przestrzegac kolejnosci uktadania rur na budowanych
odcinkach. Rury te sq dostarczane w zwojach po 250 m. Projektowane rury charakteryzujq sie wysokq klasq
odpornosci na $ciskanie i wynoszq 750 N. Rury w wykopie nalezy uktada¢ joko zintegrowanq wiqzke wykorzystujge
do tego celu opaski samozaciskowe. Rury nalezy tqczyé za pomocq ztqczy skrecanych typu MO np. firmy AROT.

W potowie wykopu nalezy utozyé tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng. Tasme zakanczaé¢ kazdorazowo w studni
telekomunikacyijnej np. w puszcze POH zwijajgc w niej zapas. Po wybudowaniu kanatu nalezy zabezpieczy¢ je przed
zamulaniem stosujqc np. zaslepke skrecang.

- Budowa studni kablowych.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé studnie kablowe typu SKR—1 oraz SKO-2g. Projektowane rury zakonczyé
tak aby tworzyty jednq ptaszczyzne ze scianqg studni. W studni zamontowa¢ wsporniki kablowe. Projektowane
studnie kablowe nalezy wyposazyé w zamkniecia, ktére uniemozliwiq dostep do kabli osobom postronnym. Projektuje
sie  pokrywe wewnetrznq zabezpieczajgcq do studni  kablowej typu PIOCH zgodnie z normq
IN-96 TPS.A—-041. Do zamykania pokryw nalezy zastosowaé kiédki kodowane, ktéry nalezy ustalié z

zamawiajgcym. Nalezy zastosowaé pokrywy z wywietrznikiem.

- Skrzyzowanie z drogami i wjazdami

Skrzyzowanie urzqdzen telekomunikacyjnych z drogami i wjazdami nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez wtasciciela drogi. Glebokos$é posadowienia rury
ochronnej na kanalizacji kablowej winna wynosi¢ min. 1,0 m liczqc od rzednej niwelety nawierzchni w osi jezdni do
wierzchu tej rury. Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzié¢ min. 1,0 m od krawedzi pasa drogowego.
- Skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym.

Skrzyzowania i zblizenia w stosunku do kabli energetycznych nalezy wykonaé zgodnie
z obowiqzujqcymi normami i przepisami oraz w oparciu o wydane warunki techniczne przez uzytkownika sieci. Prace

ziemne w poblizu urzqdzen energetycznych prowadzié¢ pod nadzorem technicznym pracownika TAURON.

—  UWAGI KONCOWE

Budowe wykonaé zgodnie z normami i przepisami obowiqzujgcymi w budownictwie tgcznosci. Prace zostang
wykonane przez firme specjalistyczng z zakresu teletechniki w oparciu o projekt wykonawczy, obowiqzujqce normy,
warunki techniczne i wytyczne wiasciciela sieci.

Po zakonczeniu prac budowlanych, a przed protokolarnym jej odbiorem, Wykonawca zobowiqzany jest w
obecnosci pracownika inspektora przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq oraz kalibracje na oddawanym odcinku
kanalizaciji.

Budowe urzqdzen telekomunikacyjnych nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego uzytkownikowi przekazujgc
przed odbiorem kompletng dokumentacje powykonawczq. Dokumentacja powinna zawieraé: czesé opisowq, rysunki,
schematy, wykaz materiatéw, pomiary, zgody i pozwolenia oraz byé zgodna ze stanem rzeczywistym realizacji,
uwzgledniajgc zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do projektu.

Catosé¢ prac wykonywaé przy zastosowaniu przepiséw BHP obowiqzujgcych w resorcie budownictwa tgcznosci.

Niejasnosci mogqce wynikaé w czasie wykonywania robét nalezy konsultowaé z projektantem.



8. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE — GEOMETRIA PIONOWA

Rozwigzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty przedstawione na rysunkach

technicznych. Niweleta zostata maksymalnie dopasowana do stanu istniejgcego.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto wg rozporzqdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. Nr 43,

poz.430, 1643 z péz. zm.: oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péfsztywnych zatgcznik

do zarzqdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - nosnosé gruntu G4, KR2

- 4 cm w-wa $cieralna-beton asfaltowy AC 11S z asfaltem 50/70

- 8 cm w-wa wigzqca-beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70

- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3)
— 20 cm podbudowa pomocnicza warstwa stabilizacji mieszanka zwiqzana cementem klasa

C1.5/2<4MPa (zg. z KTKNPiP)

25 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%

KONSTRUKCJA NA CHODNIKU - NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ

- 6 cm kostka betonowa — kolor SZARY
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

KONSTRUKCJA NA SCIEZCE ROWEROWEJ - NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ

- 6 cm kostka betonowa — kolor GRAFITOWY
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH - NAW. Z KOSTKI BRUKOWEJ

- 8 cm kostka betonowa — kolor CZERWONY

— 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
- 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63.0mm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ - nosnosé gruntu G4, KR2

- 8 cm kostka brukowa betonowa - kolor CZERWONY

— 4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm w-wa podbudowy zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3)
- 20 cm podbudowa pomocnicza warstwa stabilizacji mieszanka zwiqzana cementem klasa

C1.5/2<4MPa (zg. z KTKNPiP)

25 cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20%



10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Stwierdza sie, ze zakres wniosku nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko i dziatki
sgsiednie
® nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujqcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,
e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,
e planowana inwestycia w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd,
® nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych

Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddziatywaé na s$rodowisko, wiec nie jest konieczne
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i sporzqdzenie raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Zakres nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko;
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowiqzujgcym prawie geodezyijno kartograficznym.
Ponadto Zakres inwestycji spetia warunki wynikajgce z § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt a) i b) rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddziatywaé ma srodowisko (tj.
Dz. U.z 2016 r., poz. 71),
ODPADY

Powstate odpady zostanq zagospodarowane zgodnie z ustawq o odpadach. Projektowana inwestycja nie warunkuje
powstania zadnych nowych zrédet powstawania odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nie
przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres uciqzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w czesci
rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciqzliwosci zwiqzane z planowanqg inwestycjq to roboty

ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.
INFORMACJE DOT. MAS ZIEMNYCH.

Grunty z wykopdéw nie posiadajgce wystarczajgcych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

KATEGORIA OBIEKTU.

Zgodnie z prawem budowlanym dz.U 1994 Nr 89. poz 414
KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI - drogi i kolejowe drogi szynowe,

IV - elementy drég publicznych

11. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | DOBR KULTURY ORAZ WPISU DO
REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKU.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw lub ochrona débr kultury wspétczesnei.



Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o

ochronie zabytkéw i ochronie nad nimi.

12.

a.

b.

13.

ZALECANE SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

opracowad i zatwierdzi¢ projekt zmiany organizacji ruchu w zwiqzku z realizacjq projektu,

kazdorazowo przed przystgpieniem do robét oraz po ich zakornczeniv nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan
zabezpieczen robét, w szczegdlnosci wykopow,

wszyscy pracownicy wykonawcy winni byé wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

materiaty sktadowac¢ na powierzchni réwnej i stabilnej (w razie potrzeby przygotowacé podioze),

materiaty niewykorzystane pozostawiaé na zabezpieczonych paletach poza obrebem robét oraz drogi i
ciqgdw pieszych,

materiaty z rozbiérek wywozi¢ na biezqco; w przypadku koniecznosci ich pozostawienia sktadowaé je w réwno
utozonych i stabilnych stosach,

sprzet winien by¢ wyposazony w sprawnie dziatajgce $wiatta ostrzegawcze oraz sygnaty dzwiekowe i swietine

cofania; jego ewentualne naprawy bqdz przeglgdy prowadzi¢ poza strefq robét.

UWAGI KONCOWE

bazujqc na catosci dokumentacji Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzi¢ projekt technologii i organizacii
robét,

niezaleznie od wymienionych w pkt 4.4. niniejszej Informacji zalecen, Wykonawca bezwzglednie musi stosowaé
wszelkie inne przepisy BHP obowiqzujgce w zakresie realizacji projektowanego zakresu robét,

sporzqdzona informacja jest integralnq czesciq niniejszego projektu budowlanego i na jej podstawie
Wykonawca zobowigzany jest sporzqdzié: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ktéry

powinien by¢ wykorzystany przez kierownika budowy/robét w trakcie wykonywania robét.

Autor opracowania:

mgr inz. Dominik KACKI



