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Kategoria ruchu jezdni - KR 2
Grupa nosnosci podfoza —(4
Vo=30km /h,
PRZEB. ZJAZD JEZDNIA UL, BERKA JOSELEWICZA CHODNIK SKARPA/NASYP obrzeze betonowe 8/30cm
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' L0l17 2% +0.2110¢2 j istn- obrzeze betonowe trawnikowe 8/30cm
istn. 0. A — podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
| fawa z betonu C12/15 o v=0,04 m3/mb
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2 KONSIRUKCJA 204200 6cm | kostka betonowa bezfazowa - kolor STARY
kostka betonowa bezfazowa — kolor CZERWONY| 8em Jem | podsypka cementowo piaskowa 1:4
P 005 ypk cementorwo L iaskowa J: 4] Jcm 25cm | podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
o podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 20cm KONSTRUKCJA. NAWERZCHNI JEZON! { 64.)
015 ) podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowaneqo mechanicznie 0/65,0mm | 25¢m Vo 5;/’@/0/nafbet0n asfaltowy AC 115 7 asfaltem 50/70 | 4cm T @ k/OW?Zf//]( b@fONOW)/ ; OdeO/?/.(fC/'U 19 om o '
@ w—wa_wigzqca—beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70 | 8cm /¢, —in 50 wea, bs =nin 100 - /WOW?ZW/( WO/OZdO wy
w—wa podbudowy zasadniczej — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (C90/3) | 20cm/ , = 0 OC/S%ON/?C/'U 4 cm
1.39 w—wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) | 20cm £, =min 25 WPa (G4}, ‘;]\:)/ 5
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SKARPA/NASTP CHODNIK JEZDNA UL, KADLUBEK CHODNIK SKARPA/NASYP ovgit etnons ivaprazouny /e e
6.00 o odsfonieciu 12 cm kraweznik najzadowy 15/22cm o odsfonigciu 4cm
szer. zmiennd 2.00 3.00 3.00 2.00 s7er. zmiennd podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. J cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm
vl . ~ ~ - Al tawa z betonu C12/15 o v=0,0665 m3/mb tawa 7 betonu C 12/15 0 v=0,063 m3/mb
ESN Inwestor: Jednostka
Sl = P . ) A4 PROJEKT
z § 0.15 CMINA CHRZANOW projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA
.08 0.15 I h ' 0.08 32-500 Chrzandw, Al. Henryka 20 32-540 Trzeviics 06, Widokowe 13/1
Lokalizacja:  p N 57613, 4903, 4907, 56071, 4900/1, 4901/1, 4909, 4912, 4913/1, 4994, 4973/1, 4914/1, 4914/4, 4902/1, 5102/1, 5102/4, 4900/2, 4919/2,
Qo 2% : obs _2% 01010y istn. 4918/2, 4917/2, 4219/3, 4936/6, 4930, 4935, 4932, 4931, 4929, 262/6, 4207/5 ~ Jedn. ewid. 120303_4 Chrzanow obreb 0001 Chrzandw-miasto
istn. \i o' % — 2% 10.00 2% — oo ——{ NGZWQ obiektu budowlanego: ) §
- |'_ = Y BUDOWA POrACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA™ W ZAKRESIE BUDOWY
@ = @ POLACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADLUBEK ORAZ PRZEBUDOWE,
057 o UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU 0D UL. KADLUBEK DO SWIETOKRZYSKIE.
KONSTRUKCJA  CHODNIKA Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo: ‘
3 bem | kostka betonowa bezfazowa — kolor STARY budow\@mego; Chrzanow chrzanowski MOYODO‘SK\@
Jem | podsypka cementowo piaskowa 1.4 ; ]
25¢m | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZONI ( 64 ) Q Funkeja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
w—wa Scieralna—beton astaltowy AC 11S 7 astfaltem 50//0 | 4cm E, -min 130 WPg, Is —min 1,00 3 - ; - — upr. nr MAP/0286/P00D/13
w—wa_wigzgea=belon astaltowy AC 16W z astaltem 50/70 | Ecm /¢ i s vpo, 1o <min 100 pmekt@'n't. mgr mZ Dom'lmk KACKI specjolnost: drog —F— 2 e
w—wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwigzanego (€90/3) | 20cm/ SmedZW' mgr inz. Mariusz LIBURA (S/é/k,
w—wa_mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4MPa (z dowozu) | 20cm E, =min 25 WPa (64), OpFOCOWOT .
w—wa ulepszoneqo podfoza z qruntu niewysadzinoweqo o CBR >=20% | 25cm/ Nazwa Nr rys: Skala:
- : :
. rysunku: PRZEKROJE TYPOWE D—30 |1 50

Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘

Chrzanow, lipiec — 2021r.
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