Wtaz uliczny D400 wyposazony w:

— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke qumowa,

Plerscieri dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRIEKROJ A=A

7 PEYTA | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRIEKROJ BB

7 PEYTA | PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Ptyta pokrywowa

Pierscieri odcigzajgcy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny betonowy

Stopnie zfazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka qumowa

FPodstawa studni z. o=

TABLICA WYMIAROW
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Typ

Srednica studni

Dn max [mm]

Wysokosc podstawy

200-250

— kinetg betonowa
— wbudowanymi przejsciami
szczelnymi

\C

Krociec @315 mm

Uszczelka

Podbudowa zZwirowo—piaskowa 7M0

o grubosci 10 cm
tawa betonowa CI12/15

o grubosci 15 cm
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Nx 1000 .
Cl
150-230
Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%
PRIEKROJ C-C
AN

DNT
S~
e

Krociec #500—1000 mm

150-230

150-230

Uszczelka

150-230

PRZEKROJ C—C
WERSJUA 7

[mm] [mm]
D DN1 hmax
PsW 1000,/8506 1000 600 850
PsW 1000/580-1375 1000 300 5801375
PSW 1000,/10456 1000 600 1045
PsW 1200,/7206 1200 400 720
PSW 1200/1255G 1200 800 1255
PSW 1200 /13256 1200 800 1325
PSW 1200/800-1375 1200 400 800-1375
PSW 1200/1375G 1200 600 1375
PsW 1500,/1200 1500 300 1200
PSW 1500/1525 1500 300 1525
PSW 1500/1525G 1500 1000 1525
PsW 2000,/640-1980 1500 400 1000-1500
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Krociec #800—1000 mm

150-230
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DESZCZOWY WPUST ULICZNY
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PODEACZENIE DRENAZU FRANCUSKIEGO DO STUDZIENK/
PRZEKROJ PODEUZNY skala 1: 20

Wtaz zeliwny

Obrzeze betonowe

Kraweznik najazdowy
22 x 100cm
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Podstawa betonowa 7z %

Kregi befonowe
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Zwir ptukan

Szpilki metalowe
U-8-60,/300

Qtoczaki rzeczne
80-120mm

Rura perforowana $r.=160mm PCV

min. 10cm

lub sgczek ceramiczny

L=100mm

Geotekstylna otulina drenu
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Studzienka

geotekstyl (nietkany, igfowany
7 witkien poljpropylenowych)
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S — Komore roboczg h=2,20 m, liczgc od spocznika,
C stosowac w studniach #1500 przy gfebokosciach
8 powyze] 4,0 m
i ~
O — Srednica studn/ 21200, gfebokos¢ posadowienia od
O 2,0 do 4,0 m
-
— Komora musi spefniac wymogi normy szczelnosci
wg PN—92,/B—10735 pkt. 6.11—6.12
. — Pierscien odcigzajgcy zastosowac w zaleznosci
Szpilki- metalowe od zalecar UM
U-8-80/300
*U? TSTH o — Podsypka | zasyp zgodnie z uwagami na przekroju
Geotekstylna otulina drenu g (WWW@M@NE dreny — poprzecznym wykopu
cotekstyl (wietkany, iglowany S //////// /////j fm/jcusk/ego mafer/qf minerainy —
georersy I N )OS S~ 2wir plukany, frokeja 16-31,5mm — Realizacja pretfabrykatow dla studni na zatomach
7 witkien poljpropylenowych) po ¢ //f . ~ . . .
 — Rura drenarska (SN8) 160 mm winna nastgpic po wykonaniu tyczenia geodezyjneqo w
20 terenie, ktore /OOTWO// na ostateczng weryfikacje kgtow.
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Inwestor:

GMINA CHRZANOW

52-200 Chrzanow, Al. Henryka 20

Jednostka
projektowa:

A4 PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
32—540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11

Lokalizacja:

Dz. N 5761/3, 4903, 4907, 5697/1, 4900/1, 4901/1, 4909, 4912, 4913/1, 4924, 4923/1, 4914/1, 4914/4, 4922/1, 5102/1, 5102/4, 4920/2, 4919/2,
1918/2, 4917/2, 4219/3, 4936/6, 4930, 4935, 4932, 4931, 4929, 262/6, 4207/3 — Jedn. ewid. 120303_4 Chrzandw obreb 0001 Chrzandw-miasto

Nazwa obiektu budowlanego:

"BUDOWA POLACZENIA DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA” W ZAKRESIE BUDOWY
POLACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADLUBEK ORAZ PRZEBUDOWE,

UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADIUBEK DO SWIETOKRZYSKIE.

Adres obiektu Miejscowosce: Powiat: Wojewddztwo: ‘
budowlanego: Chrzanow chrzanowsk] MO*ODO‘SK\@
Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Dominik KACKI B o o oy 0/ 13 o=
sprawdzit: mgr inz. Mariusz LIBURA /x/réémﬁ
opracowat:

Nazwa Nr rys: Skala:

rysunku: PRZEKROJE TYPOWE D-32 |1 50

Kopiowanie w catosci lub czesci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘

Chrzanow, lipiec — 2021r.

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387




