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1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest projekt budowlano-wykonawczy POLACZENIA
DROGOWEGO UL. KRAKOWSKIEJ Z UL. SWIETOKRZYSKA" W ZAKRESIE
BUDOWY POLACZENIA DROGOWEGO OD UL. 29 LISTOPADA DO UL. KADLUBEK
ORAZ PRZEBUDOWE UL. B. JOSELEWICZA NA ODCINKU OD UL. KADLUBEK DO
SWIETOKRZYSKIE]J.

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wchodzi w sktad kompleksowego opracowania, ktorego przedmiotem jest
wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy potaczenia drogowego od ul.
29 listopada do ul. Kadtubek oraz przebudowg ul. B. Joselewicza na odcinku od ul. Kadtubek
do $wietokrzyskiej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe o$wietlenia

zewnetrznego.

3 STANISTNIEJACY

Obecnie na terenie potgczenia ulic, na obszarze objetym projektem nie istnieje
o$wietlenie zewnetrzne. W zwigzku z budowa potaczenia ulic nalezy projektowany odcinek

drogi wyposazy¢ w oswietlenie zewngtrzne.

4 STAN PROJEKTOWANY

4.1 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:
» Budowe sieci o§wietleniowej kablem typu YAKY 5x35mmz2 ,
* Montaz a stupéw oswietleniowych wysokosci 6m wraz z wysiggnikiem oraz
oprawg o mocy 48W,
* Budowe szafy os$wietlenia SOU, zlaczowej w obudowie z tworzywa

termoutwardzalnego
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4.2 LINIE KABLOWE

Kable zasilajace poszczegdlne obwody oswietleniowe nalezy uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 70cm, na 10cm podsypce piaskowej. Na kable nalezy nasypa¢ min. 10cm piasku.
Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy uktada¢ folie¢ oznacznikowa o trwatym niebieskim kolorze.
W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemna kabel nalezy umiesci¢ w przepuscie z rur
grubosciennych PCV. Proponuje si¢ zastosowanie rur typu RHDPE 110 . Pod drogami
zastosowa¢ rury ostonowe RHDPEp 110 oraz ukilada¢ kable na giebokosci 1,2m. Przy

wejsciach kabla do stupow i do przepustow nalezy przewidzie¢ zapasy kabla ok.1,5m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci oznaczone opaskami w odstepach
nie mniejszych niz 10m oraz przy wejsciach do stupow, przepustow oraz szafki oswietleniowej.
Tres¢ opaski winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika, rok utozenia. Projektowang tras¢ kabli o$wietleniowych przedstawiono na

rysunku planu sytuacyjny.

Wszelkie wykopy wykonywaé wylacznie sprzetem recznym z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

Skrzyzowania z siecig wod-kan i1 gazowa: najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa

na skrzyzowaniu to 25 cm + $rednica rurociagu.

W przypadku zblizen do innych urzadzen podziemnych nalezy zachowaé¢ normatywne

odlegtosci.

Na odcinkach przedstawionych na rysunkach, prace zwigzane z realizacjg zadania

wykonane beda jako:

- wykop otwarty wykonany mechanicznie tylko na terenie niezwierajagcym urzadzen

podziemnych,
- wykop otwarty wykonany recznie na terenie zwierajacym urzadzenia podziemne,
UWAGA:

Teren po wykonanych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4.3 OBWODY OSWIETLENIOWE

Od projektowanej szafy oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ obwod:
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» o$wietlenie oprawy S1+S4 , moc obwodu 192 W,

Obwody oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKY 5x35mm2. Oprawy
oswietleniowe zasili¢ od ztgcza bezpiecznikowego przewodem YKY 3x2,5mm?2 i zabezpieczy¢

we wnekach bezpiecznikiem 6A.

Zapotrzebowanie mocy dla oswietlenia zewnetrznego zgodnie z warunkami
przytaczenia nr TNT/NMK/2021-11-09/6969 wydanymi dnia 09 wrzesnia 2020 r opracowania
Tauron Dystrybycja S.A.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej jak roéwniez miejscem rozgraniczenia
wlasnos$ci beda zaciski na listwie zaciskowej zasilajgcej roztacznik bezpiecznikowy odbiorcy
w Kierunku instalacji odbiorcy zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Tauron

Dystrybucja S.A..

4.4 SZAFA OSWIETLENIA I STEROWANIE

Nowoprojektowane obwody oswietleniowe beda wpicte do projektowanej szafy
oswietlenia SOU. Sterowanie os$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za pomocg sterownika
astronomicznego synchronizowanego z istniejacg siecig oswietlenia lub bezposrednio z

obwodow sterowniczych istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego.

Zataczenie obwodu oswietleniowego nastapi o godzinie zachodu Stonca a wytaczenie o

godzinie wschodu Stonca.

Zastosowano szafy o$wietlenia drogowego dwu obwodowe, wolnostojaca w obudowie
z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanych z zamknigeciami. Szafe

wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-02 i E-03.

Szafka o$wietleniowa SOU zlokalizowana zostanie w pasie drogowym zgodnie z
planem sytuacyjnym. Szafka ta zasilana bedzie z istn. stanowiska stupowego zasilana ze stacji
BDT60054 YAKXS 4x35mm>.
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4.5 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE-PODZIAL NA OBWODY
Obwodd nr 1

W celu wiasciwego oswietlenia drogi nalezy posadowi¢ 4 sztuk oprawy zewnetrznej
drogowej 0 mocy 48W przeznaczonej do montazu na stupie wysokosci 6m. Nalezy zastosowaé
slupy o wysokosci 6m. Stupy posadowi¢ na fundamentach F150. Na szczycie stupa
zamontowac¢ zestaw typu LED 48W wyposazone w zrédta swiata LED. Stupy sa wyposazone
we wneke bezpiecznikows, w ktorej nalezy zamontowaé zltgcze bezpiecznikowe z jednym
zabezpieczeniem, umozliwiajaca podiaczenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposdb aby wngKi
stupowe znajdowaty si¢ od strony chodnika. Oprawy zasili¢ od zlacza bezpiecznikowego
przewodem YKY 3x2,5 mm2. Jako zabezpieczenie opraw zastosowac wktadke topikowa max.
Bi Wts 6A.

4.6 UZIEMIENIE

Nalezy wykona¢ uziomy o0 R<10Q przy stupach o§wietleniowych na koncu linii zgodnie
ze schematem. Przewiduje wbicie pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy min. 16 mm,
diugosci 3 m kazdy, i trwate potaczenie ich z przewodem ochronnym PE kabla zasilajacego.
Nastgpnie nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji. Jezeli ze wzglgdu na warunki glebowe wartosc¢
zmierzona rezystancji bedzie wigksza od wartosci w/w nalezy wbija¢ kolejne prety taczac je

otokiem i powtarzajac pomiary.

Dopuszcza si¢ wykonanie uziomu w oparciu 0 tasme stalowg ocynkowana FeZn
o wymiarach 25x4 mm, dobierajac dlugos¢ wg uwarunkowan glebowych. Bednarke
uziemiajaca nalezy mocowaé do $ruby taczacej fundament z podstawg lub zaciskiem

kontrolnym na zewnatrz stupa.

Uziemienia szafy SOU nalezy wykona¢ jako pionowe. W tym celu nalezy bednarke
ocynkowang typu FeZn 25x4mm potaczy¢ z pograzanymi pretami cynkowanymi @20mm o
dhugosci 3 (skrecane z pojedynczych pretow 1 m).. Rezystancja uziemienia dla ww rozdzielnicy

i szafy nie powinna przekracza¢ Rz<30 Q. Obliczenia techniczne uziemienia szafy o§wietlenia:

R=""In L_100, .38 _ 28130
22L r 2723 0,01
gdzie:

p — rezystywnos$¢ gruntu,

L — dlugo$¢ uziomu;
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I — potowa poprzecznego wymiaru uziomu,

4.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Stupy o$wietleniowe

Zastosowano stupy o przekroju rurowym okraglym, zwezajacym si¢ ku gorze (stozek
Sciety) bez szwu ($rednica przy podstawie fi 178-180), z wysiegnikiem jednoramiennym o
wysiegu 0,8m, kacie nachylenia opraw 5° i wysoko$ci zawieszenia opraw nad jezdnig réwng
h=6m o wytrzymato$ci dobranej do zamontowanych urzadzen na stupie oraz odpowiednicj
strefy wiatrowej. Stupy os$wietleniowe i wysiggniki nalezy wykona¢ z aluminium lub stali o

kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z
nazwg producenta, data realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od
rozdzielnicy oswietleniowej (zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowane stupy powinny
by¢ objete, co najmniej 10-letnim okresem gwarancji i zamontowane na fundamencie
prefabrykowanym. Drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem energetycznym

ostrzegawczym typu A (zgodnie z normg PN-88/E-08501).

Stupy nalezy ustawia¢ wnegkami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do
kierunku jazdy pojazdow na danym odcinku drogi najlepiej od strony chodnika. Bednarke
uziemiajacg nalezy mocowa¢ do $ruby taczacej fundament z podstawa lub zaciskiem

kontrolnym na zewnatrz stupa,

Oprawy oswietleniowe

Zastosowano nowe energooszczedne LED-owe oprawy oswietleniowe, wykonane z
odlewu aluminiowego lub stalowego ze szklem ptaskim hartowanym w klasie ochronnosci 11
spetniajgca wymagania [P66 (dla uktadu optycznego i zasilania) do EN60529 oraz IK10 dla
obudowy. Oprawa powinna posiada¢ wymienny modut LED. Temperatura barwowa powinna

wynosi¢ 4000K.

Zastosowane oprawy powinny charakteryzowaé si¢ nastgpujagcymi parametrami

technicznymi:
- wskaznik oddawania barw Ra/CRI > 75
- sprawnos$¢ swietlna oprawy > 86%

- zywotno$¢ > 50000h
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- korpus wykonany z aluminium

- klosz wykonany ze szkta hartowanego

- stopien szczelnosci > IP66

- stopien ochrony > IK 08

- barwa neutralna biata, 4000K

- oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyposazone w elektroniczne uktady zasilania
- gwarancja na oprawy co najmniej 7 lat.

Kable i przewody nN

Zastosowano kable elektroenergetyczne pigciozytowe z zytami aluminiowymi o izolacji
polwinitowej lub polietylenowej typu YAKY 5x35mm? (obwody o$wietleniowe) na napiecie

0,6/1kV oraz YKYzo 3x2,5 mm? 0,6/1kV (zasilanie oprawy w shupie o$wietleniowym).

Szafa o$wietleniowa

Zastosowano szafe o§wietleniowg dwuobwodowg zamykang na wkladke Master Key,
ze stopniem ochrony IP 44 oraz odpornos$ci na uderzenia mechaniczne IK 10 w II klasie izolacji
wykonang z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na UV. Szafa powinna by¢ wykonana
bez wziernikéw posiada¢ napigcie znamionowe 230/400V, napigcie znamionowe izolacji 690V
oraz prad znamionowy 630A. Szafe zabudowywac¢ w gruncie na cokole lub fundamencie
prefabrykowanym. Sterowanie w szafach odbywa si¢ za pomocg zegara astronomicznego.
Wyposazenie wg schematu zasilania. Szafy o$wietleniowe winny by¢ oznakowane znakiem

energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z normg PN-88/E-08501).

Oswietleniowe zlacza stupowe

We wnekach stupow zaprojektowano zlacza stupowe np. typu 1ZK-4 z wkiadka
bezpiecznikowa BiWtz 6A— dla opraw drogowych. Potgczenia w stupach od ztacz stupowych
do opraw wykona¢ kablem typu YKYzo 3x2,5mm?2. Stupy nalezy ustawia¢ wngkami
bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw na danym odcinku

drogi.
Z}acza stupowe powinny spetnia¢ nastgpujace dane techniczne:

* stopien ochrony: IP 54,
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* napig¢cie znamionowe: 500 V,
* prad znamionowy: 100 A,
* przekroj zyty kabla: 3x16-50mm2,

Tasmy ostrzegawcze nN

Zastosowano tasmg ostrzegawczg do 0znaczenia trasy kabli koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotow przepustOw

Do zabezpieczenia wlotow przepustow rurowych nalezy zastosowac dlawice czopowe

lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

4.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa)
bedzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudow (oston) lub

umieszczeniem ich poza zasiggiem dotyku.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac "szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania" w ukladzie sieci TN-C-S zgodnie z normg PN-HD-60364-
4-41:2009 w przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego. Ochrong
zrealizowac nalezy przy pomocy wytacznikow bezpiecznikowych w polu odplywowym oraz w

tablicach latarni.

5 TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Na odcinkach przedstawionych na rysunkach, prace zwigzane z realizacja zadania

wykonane beda jako:

- wykop otwarty wykonany mechanicznie tylko na terenie niezwierajagcym urzadzen

podziemnych,
- wykop otwarty wykonany recznie na terenie zwierajacym urzadzenia podziemne,

Glebokos¢ utozenia kabla powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od

poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kabla wynosita 0.7 m pod droga 1,2m.

Teren po wykonanych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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6 OBLICZENIA
6.1 DOBOR LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ ZASILANIA SZAFY SO

Moc catkowita obwoddéw oswietlenia 192 W. Wspdtczynnik rozruchu przyjeto na

poziomie kr=1,25 Prad obcigzenia:

kr-Py,;  1,25-192
5= = = 1,24
U, -cosp 230-0,93

Dobrano : Przewéd typu YAKY 4x35mm?, ktorego prad dopuszczalny dtugotrwale
wynosi Idd =80A w temperaturze 20°C.

Dla zasilania dobrano zabezpieczenie przeciwprzet¢zeniowe w postaci wkiadki
bezpiecznikowej w roztaczniku bezpiecznikowy trdjbiegunowym RBK 00 o pradzie

znamionowym 50A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen

Charakterystyka dzialania urzadzenia zabezpieczajacego przewod od zwaré

I przecigzen powinna spetnia¢ nastgpujace dwa warunki:

lg< 1, <1, oraz I, <1450,

I; =k, Ly = 1,6-50 = 80 < 1,45 I, = 1,45-80 = 116

6.2 DOBOR LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ
Moc catkowita dla obwodu wynosi 192 W. Wspoélczynnik rozruchu przyjeto na
poziomie kr=1,25 Prad obcigzenia fazy wynosi:

oo kroPoy _125-192
B™ U, cosp  230-093

Dobrano : Przewéd typu YAKY 4x35mm?, ktorego prad dopuszczalny dtugotrwale
wynosi Idd =80A w temperaturze 20°C.

Dla obwodu dobrano zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe w postaci wkladki
bezpiecznikowej w rozlaczniku bezpiecznikowy trojbiegunowym RBK 00 o pradzie

znamionowym 25A.
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Sprawdzenie doboru zabezpieczen

Charakterystyka dzialania urzadzenia zabezpieczajacego przewdd od zwaré

I przecigzen powinna spetnia¢ nast¢pujgce dwa warunki:

lg < 1 < gy oraz 1,<145e]1,
Ig=12<1Iy=25<1I;, =80

I; = ky Iygse = 1,625 = 40 < 1,45 - I, = 1,45 - 80 = 116

6.3 DOBOR PRZEWODU W SLUPACH OSWIETLENIOWYCH
Moc catkowita dla oprawy typu LED wynosi 48W. Wspotczynnik rozruchu przyjeto na
poziomie kr=1,25 Prad obcigzenia fazy wynosi:

I = kT'Pobl _ 1,2548
B™ U, cosp ~ 230-0,93

= 0,284
Dobrano : Przewdd typu YKY 3x2,5mm2, ktorego prad dopuszczalny diugotrwale
wynosi Idd =19,5A w temperaturze 300C.

Dla obwodu dobrano =zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe W postaci wktadki

bezpiecznikowej o pradzie znamionowym 6A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczeh

Charakterystyka dzialania urzadzenia =zabezpieczajacego przewdd od zwaré

| przecigzen powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:

lg< 1 <l, oraz | ,<145el,
I;=028<Iy=6<Ily =195

|, =k,ol . =1606=96A<1450] , =1450195=283A

nast
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OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
Wyboru klas o$wietleniowych dokonano w oparciu o Raport techniczny PKN-CEN/TR

13201-1. Natomiast okreslenie poziomoéw wymaganych parametrow oswietleniowych oraz ich

obliczenia zrealizowano w oparciu 0 normy (odpowiednio) PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-3.

Wymagane minimalne warto$ci parametréw os$wietleniowych dla poszczeg6élnych

sytuacji o§wietleniowych przyjete w oparciu o Norme PN-EN13201-2:2007:

Do obliczen fotometrycznych wykorzystano program komputerowy DIALuXx.

Obliczeniom poddano os$wietlenie w miejscach charakterystycznych dla

projektowanych drog.

8

Oswietlenie trasy taczacej ulice:

Klasa o$wietleniowa: P3

Minimalne poziome nat¢zenie oswietlenia: Emin,> 1,5 Ix

Srednia warto$¢ nat¢zenia o$wietlenia na jezdni: Eér,> 7,5 IX

Rownomiernosé catkowita: Uo > 0,4

INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Prace ziemne wykonywa¢ rgcznie przy skrzyzowaniu @z istniejagcym
uzbrojeniem, w terenie nieuzbrojonym prace prowadzi¢ = sprzetem
mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wlascicieli istniejgcego uzbrojenia;

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ na magazyn wiasciciela urzadzen.
Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia

robot.
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= Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych r¢cznie i pod nadzorem uzytkownikow.

=  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

= Usunigcie kolizji energetycznych z projektowang przebudowa zostato
opracowane w osobnym projekcie branzy energetyczne;.

= System ochrony przed porazeniem - szybkie wylaczenie zasilania

» Wszystkie elementy przewodzace urzadzen nie bedace normalnie pod
napi¢ciem, nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE

* Dla kabli nN nalezy stosowa¢ rury ochronne koloru niebieskiego.

» Uziomy przy szafach o$wietleniowych i zlgczach kablowych oraz na koncach

obwodow zastosowac z pretow stalowych miedziowanych.

8.1 SPISNORMIWYTYCZNYCH:

[1]  Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie

doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem  elektrycznym.

[2] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie

[4] Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadaé  urzadzenia
elektroenergetyczne niskiego napigcia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (projekt
PBUE wyd. IV W-wa 1997)

[5] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)

[6] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

[7] PN-EN 13201 Os$wietlenie drog



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

[8] PN-76/E-02032 O$wietlenie drog publicznych

[9] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

[11] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa

S LAS KA

OKREGOWA

| z B A

L A7

INZYNIERGOW

m\7/4

% BUDOWNICTWA

SLKIOKK/7131/4830/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust. 2, 3, 4.art. 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn zm ), § 151 § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.). po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie
przyqgotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Szymon Paruch
mgr inZ. elektrotechniki
ur. dnia 13 kwietnia 1884 w Swietochlowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4930/POOE/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kentroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaj
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszej decyzji stuZy stronom prawo odwolania do Krajowe) Komigji Kwalifikacyinej Polskiej 12by In2ynierow
Budownictwa w Warszawie, za pasrednictwem Okregowe) Komisi Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w temminie
14 dni od da jej doreczenia.

Otrzymu;a Sktad orzekajacy OKK
Pan Szymon Paruch "0
Szafirowa 1/4
40-762 Katowice

1. U mmsia) i
mgr inz. Piotr $zatkowski

2 Okregowa Rada lzby

3 Giowny Inspektor o
Nadzoru Budowlanego mg’ Int %-Iesl' Warkiewice

4 ala.

mgr inz. Zblgruew Dzn‘5;5|cz
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POLSKA
| I B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygnym:

SLE-4TN-64W-C5A *

Pan Szymon Paruch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8320/13

adres zamieszkania ul. Szafirowa 1/4, 40-762 Katowice

jest cztonkiem E‘;Iqskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroricenym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dare w postaci

eleitroniczrej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryficowsnym przy pomocy wainego bealficowanego cerbyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych doiumentom opatrzonygm podpisami wissnoreczrymi. |

* Weryfikacjg poprawnaoici danych w niniejszym zaswiadzeniu moine sprawdzic 78 pomocy numery wergfikacyjrego Taswindczenia na
stronie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piio.org.-pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whaiciwej Okregowe]j lzoy Indynierdw
Budcwnictwa.
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$ L ASKA
OKREGOWA

z B A

CINZYNIEROW

JOKKIT 31 115214700113 Katowice, dnia 06 czerwea 2013 1
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4art. 13, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
tudowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pozn. zm ), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Cz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm } oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pézn. zm.) leni zostaty speinione warunki w
otowania zawodow 18 ziozeniy egzaminu_na wnienia wlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Krzysztof Razniewski

mar inz. elektrotechniki
ur. dnéa 31 stycznia 1885 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4700/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1| urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowianych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiege,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezenem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
W sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajornosci
procesu budowianego oraz praktycznego zastdsowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnign budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszef decyz)i stuzy stronom prawo odwotania do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjnej Poiskief lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pasradnictwem Ohregowel Komisj Kwalifikacyjnej $1.0IB w Katowicach w terminie
14 dri od dmia jef dorsczenia
Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Krzysztof Razniewsk:
Raciborska 13/2
41-700 Ruda Slaska
2 Okregowa Rada lzby

3 Glowny Inspektor 2.
Nadzo!u Bupdeo“daneao mgrink Epsslate Jorkdewice
4 ala 5

n;gr inz. Zbiéniew Dzieglc' z
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

SLE-MDE-PSN-LE3 *

Pan Krzysztof Razniewski o numerze ewidencyjnym SLE/SIE/8290/13

adres zamieszkania ul. Gajowa 36 0, 41-936 Bytom

jest cztonkiem E‘;Iqskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownichwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 1B wrzssnia 2004 r. o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) deane w postac

elekironiczre] opatrzone bezpieczrym podpizem elektronicenym weryiibowsnym przy pomocy wainego bealfikowanego cerbyfikatu sy
rwmgwaine pod wzgledem skutkw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami winsrorgcerymi.]

* Weryfikacjg poprewnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moine sorawdzic T8 pomocy numeny wergfikaoyjrego Taswindcz=nia na

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org-pl lub kentaktujac sie 2 biurem whicwe] Okregowe]j lzby Infynierow
Budcwnictwa.
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Warunki przylaczenia

)";\

espondens TAURON

Bedzin, dn. 2021.11.08 A4 PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Lowiecka 4b
32-500 Chrzanow

Sygnatura: TNT/NME2021-11-00/5868

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci.

Odpowiadajac na wniosek z dnla 22.06.2021 w sprawie okreélenia warunkéw przylgczenia
do sieci oéwietlenia ulicznege w miejscowoéci Chrzanéw ul. Krakowska z ul, Swictokrzyska dia
zadania ,Budowa polqczenia drogowego ul. Krakowskie] z ul. Swietokrzysky™ w zakresie budowy
pofaczenia drogowego od ul. 29 Listopada do ul. Kadlubek oraz przebudowe ul. b. Joselewicza na
odcinku od ul. Kadlubek do Swigtokrzyskiej informujemy, e wyrazamy zgode na praylaczenie do
sieci TAURON Nowe Technologie S.A. sieci | opraw do istniejacego ofwietlenia ulicznego w ramach
istniejgcej mocy prayigczeniowe], bez koniecznosci zawierania umowy preyigczeniows).

I Przy realizacji zadania nalety spefni¢ nastgpujjce warunki:

a

1.

Miejscem preylgczenia do siecl bedzie linia oéwietlenia ulicznego zasilana ze stacji
BDTGE0054 kadtubek z szafy odwietlena ulicznego

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetyczmych i granica
eksploatacji bedy raciski pradowe zasilajacego roztacznik bezpiecznikowy odbiorey w
kierunku projektowane] instalacji,

Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Winioskodawce:

a)

b)

c)

Przy istniejacym stanowisku stupowym (siet wydzielona) zabudowaé skrzynke
podzialowsy z wraz z zasllaniem [wiasnoét wnioskodawcey) oraz zaprojektowad linig
oéwietlenia ulicznego w kier. projektowane] instalacii:

w zakresie zasilania opracowaé projekt techniczny —trasg odwietlenia ulicznego uzgodnié
 zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe - zgloszenie
wydane przez whasciwy urzad terenowy;

w  przypadku  kolizji projektowanego obiektu z  Istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi, Whioskodawca winien zwrdcic sig do odpowledniej jednostki
organizacyjne] w TAURON Dystrybucja 5.4, lub TAURON Nowe Technologie S.A. 2
wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzgdzer;

d} nowe elementy sieci trwale oznaczyé w celu wyodrebnienia majatku — o przyjgtym

sposobie  oznaczenla  powiadomic TNT SA.  w  momencie  zgloszenia
do sprawdzenia.

TALIRCIN Mowe Technclgie 5.4 NIF: B00-10-76-556, REGON: 530610615

Nyt 9535 665,00 2l
\Wrockawia Fabrycene,

Feogpi biah bk aimiany bl v

38002 L L A
Sadoevegn pod nmersm KRS 0000341756 WWW.nowe-technalogie. tauran pl
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4. Dla dobory aparatury, spodziewang wartodd pradu zwarcia w miejscu dosta rczania energii
elektrycznej przyjad we obliczen, jednak nie mniej niz & kA.
5 Wymagany stopien skompensowania mocy bierngj, tg B = 0,4
6. Siec nM pracuje w ukiadzie: TN-C

Nowo wybudowane elementy sieci porostang na majatku Gminy Trzebinia

Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylaczanego obiektu od  migjsca  rozgraniczenia wtasnosci  urzgdzer
elektroenergetycenych oraz przebudowane urzadzenia oidwietleniowe Whioskodawea winien
wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi prze pisarni i nermami prawa budowlanego
dla urzadzen elektroenergetycznych, Termin realizacji zadania zwigzanego 2 praylaczeniem
projektowanych elementow sieci uzgodnic z TNT 5.4 - Biurem Obstugi Oswietlenia Krakdw (Bedzin
ul. Kosciuszki 92 ).

2. Przylgczane przez Whioskodawcg urzadzenia nie mogg wprowadzat do sleci zakfdcen
o poziomie wyiszym niz dopuszczalne, okredlone w przepisach,

Il. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszenlu gotowosd prrytaczenia oblektu do
przylaczenia do sied TAURON Nowe Technologie 5.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do prazylaczenia na wzorze LI dostepnym na stronie
internetowe] www tauron-dystrybucia.pl , ktéry w czgici dotyczace] rhozenia odwiadczenia o
stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcia,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

Z powataniem

TELITON Ficsm Technomogie 54
Pl ot ol i Sy alach 20
EERERELL ¥

fol =ad% 33 303 9301, e 448 32 FIEEO 02
it zakretalrbgEtaunon o Aqdovsns pod nbivetant Kig: D006 17

wa . nwe=technalogie tauron.pl



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

C. CZESC RYSUNKOWA



