
   *) np. rura ochronna AROT

       - A110PS na skrzyżowaniu z kablem eNN

       - A160PS na skrzyżowaniu z kablem eWN

 **) d>0,5m - dla kabla bez rury ochronnej

 d>0,8m - dla kabla zasilającego trakcje

 d - dowolna, przy zastosowaniu rury ochronnej na kablu

***) w przypadku, braku możliwości zachowania wymagającej wielkości

      "a" rurociąg można ułożyć pod kablem

rura ochronna dwudzielna *

l > 1,5[m]

rura osłonowa

PCV Ø110/6,3

lub A120PS

1. l > 0,5m - dla kabla bez rury ochronnej

2. l > 0,8m - dla kabla zasilającego trakcje

3. l - dowolna, przy zastosowaniu rury ochronnej na kablu

(analogicznie, jak przy skrzyżowaniu) na całej

długości zbliżenia.
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kabel energetyczny

rura ochronna dwudzielna *

rura osłonowa

PCV Ø110/6,3

A120PS

rura osłonowa

PCV Ø110/6,3

lub A120PS

>35°

l

kabel energetyczny

SKRZYŻOWANIE

rzut pionowy

ZBLIŻENIE

rzut poziomy

Uwaga:

1. Końce rur ochronnych należy uszczelnić obustronnie pianką poliuretanową.

2. Miejsce skrzyżowania zdomiarować do stałych obiektów terenowych lub słupka

    oznaczeniowego.

3. Dla linii 3-kablowej o napięciu znamionowym >110kV, należy uwzględnić analizę

    szkodliwego oddziaływania obiektów elektrycznych na urządzenia telekomunikacyjne.


