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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 1333 z pézn.
zm.) ,Prawo budowlane” odwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z

wymaganymi ustawami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




Spis tresci :

1. Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
2. Zadwiadczenie o przynaleznosc¢ do |IB projektanta
3. Uprawnienia projektanta

Rysunki techniczne :
-nr1 projekt zagospodarowania terenu drogi w skali 1:500



| . Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla modernizacji( remontu )
drogi gminnej nr 110355E w m. Bagno gm. Rozprza.

1. Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem — Gmina Rozprza .

- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skali 1:500 ,

- rozporzadzenie M.T. i G.M. z dn.2.03.1999r / z p6z, zm./ w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie teks jednolity Dziennik Ustaw z
2016r poz.134 ze zmianami.

2. lstniejgcy stan zagospodarowania :

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 110355E przez miejscowo$¢ Bagno
na odcinku o dtugosci 220,69m o dojazdu do mostu przez rzeke Rajska opracowanego przez
firme TOMEX w todzi.

Droga usytuowana jest na dziatce o nr ewd. :

- w istniejgcym pasie drogowym 346 obr.1 Bagno.

W pasie remontu wystepujg urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa z armaturg .

2.1. Infrastruktura drogowa.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest poza terenem zabudowy
Droga posiadajg przekroj drogowy o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w bardzo ztym
stanie.
Parametry drogi na remontowanym odcinku:
e szerokosc jezdni — ca4,00-4.50m
e brak wyodrebnionych poboczy.
Droga posiada nastepujgce parametry:
o klasa drogi -L
e iloscC jezdni -1
e ilos¢ pasow ruchu -2

Remont drogi nie zmienia potozenia drogi w planie.

Teren przylegly do pasa drogowego stanowig tereny wykorzystywane rolniczo.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1. Droga

W ramach inwestycji przewiduje sie remont drogi gminnej na dtugosci 220,69m.

Parametry techniczne remontowanej drogi gminne;j:

e Kklasa drogi -L,

kategoria ruchu -KR 1,

predkos¢ projektowa - 50km/h,

liczba jezdni -1,

liczba pasoéw ruchu -2

szerokos$¢ poboczy - 2x0,75m,

pochylenie poprzeczne - 2%,

3.2.. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji zostaty okreslone przez GEO —-PROSPECT Ustugi
Geologiczne mgr inz. Tomasz Maczugowski w Kamiensku.

3.2.1. Ocena przydatnosci podtoza dla remontu drogi.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podfozu terenu objetego rozpoznaniem znajdujg sie
grunty niejednorodne genetycznie, o mieszanej litologii i parametrach geotechnicznych. W
ogélnosci badany teren charakteryzuje sie ztozong budowg geologiczng. Pod wzgledem
hipsometrycznym teren jest nachylony w kierunku potudniowym. Rzedne wynoszg okoto 182,4-
191,25 m n.p.m.

Podczas badan gruntu przeprowadzonych w maju 2022r. stwierdzono wystepowanie waéd
gruntowych w otworze nr 2 na gtebokosci 3,5 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu



wody +/-1,0 m. W otworach nr 1 i 3 wéd gruntowych nie stwierdzono do granicy rozpoznania,
wynoszgcego maksymainie 4,0 m p.p.t.
Obiekt mozna wstepnie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.
Pod wzgledem wysadzinowosci grunty warstwy la i Ib zalicza sie niewysadzinowych gr. G1,
natomiast grunty w-w lla-llc nalezg do bardzo wysadzinowych gr. G4. Grunty nasypowe zaliczono
do watpliwych.
Podtoze w rejonie otworéw 2 i 3 wymaga wzmocnienia, nienosne i nieklasyfikowane namuty
zaleca sie czesciowo wybrac¢ i wymieni¢ na grunty od dobrej no$nosci, o dobrym zageszczeniu i
jakosci podtoza gr. G1.
Grunty spoiste nalezy bezwzglednie chroni¢ przed przemakaniem i przemarzaniem, aby nie
ostabi¢ ich parametrow.
Nalezy mie¢ na uwadze, iz badanie ma charakter punktowy, w podtozu moga wystgpic¢ rowniez
inne grunty od rozpoznanych wierceniem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie PN-B-06050
.Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogdine”.

Ocena geotechniczna posadowienia remontowanej drogi.
Warunki wodne :
- wykopy <=1m : sredenie,
- nasypy <=1m : dobre,
- Kategoria ruchu : KR1.
Projektowang droge nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono
jako ,,ztozone”.
4. Bilans terenu:
Projektowane roboty zwigzane z remontem drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa
drogowego :

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego ... 993,10m2,
- pobocza umocnione kruszywem kam. . 331,04m2
5. Zielen:

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu .
. Nie planuje sie nasadzen nowych drzew .
6. Ochrona $Srodowiska:
6.1. Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane sg do istniejgcych rowdw przydroznych .
Inwestycja nie zmienia sposobu odwodnienia pasa drogowego.
Na etapie realizacji inwestycji gtbwnym czynnikiem mogacymi negatywnie oddziatywac na
srodowisko gruntowo wodne sg : roboty rozbiorkowe, prace urzadzen mechanicznych , materiaty
budowlane oraz praca ludzi. W celu zminimalizowania ryzyka nalezy stosowaé wytacznie sprzet
sprawny technicznie , posiadajacy wymagane dokumenty. Materiaty przechowywac w szczelnych
opakowaniach do tego przeznaczonych w wyznaczonym do tego celu terenie. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia koryta cieku oraz
terendw przylegtych gruzem budowlanym i pytem.
6.2. Oddziatywanie na powietrze
Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z
emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych , ktére mogg niekorzystnie
oddziatywac na powietrze w sgsiedztwie inwestycji. Maszyny i pojazdy nie powinny byc¢
przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢c wymagania odnosnie emisji substancji do
powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed
pyleniem.
6.3. Emisja hatasu
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Na etapie robét budowlanych emisja hatasu do srodowiska bedzie na niskim poziomie. W zwigzku
z powyzszym nalezy stosowac sprzet nowoczesny o niskiej emisji hatasu do srodowiska. Przed
rozpoczeciem prac nalezy opracowac plan robét ,aby zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzetu i
zminimalizowa¢ czas jego pracy.Nalezy unika¢ jednoczesnej pracy wielu urzadzen mechanicznych
celem unikniecia kumulacji hatasow.
6.4. Gospodarka odpadami
W trakcie budowy przedmiotowej inwestycji moga powstac¢ nastepujace rodzaje odpadow: grunt z
wykopow, odpady betonowe z rozbidrek, destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni ,
opakowania po stosowanych materiatach budowlanych ,odpady komunalne generowane przez
pracownikéw , odpady biodegradowalne. Odpady powinny by¢ usuwane na biezgco.
W zaleznosci od grupy odpadow przewiduje sie sposob ich zagospodarowania :

e odpady biodegradowalne — przekazane na kompostownie

e odpady komunalne — sktadowane w pojemnikach na Smieci i systematycznie wywozone na

wysypisko odpaddéw komunalnych
e grunt z wykopdéw — przekazania podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadow

6.5. Wptyw na srodowiski przyrodnicze
Remont drogi nie wptynie na zwiekszenie natezenia ruchu samochodowego na przedmiotowym
odcinky drogi, nie wplynie rowniez na strukture ruchu , w szczegdélnosci na zwiekszenie udziatu
pojazdéw ciezarowych.W zwigzku z powyzszym nie zmieni sie oddziatywanie drogi na srodowisko
przyrodnicze.

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie na podstawie ustalerr miejscowego
planu zagospodarowania terenu .
- Wpis do rejestru zabytkow - nie dotyczy ani terenu ani projektowanej drogi.
- Ochrona na podstawie ustaleh miejscowego planu zabudowy — teren nie podlega.
8.. Dane okreSlajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego —
nie dotyczy.
9. Obszar oddziatywania inwestycji
Zasieg oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy pasa drogowego i nie wykracza poza
dziatki wskazane w czesci graficznej Projektu zagospodarowania terenu. Obejmuje dziatki nr ewid.
346 obr.1 Bagno.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane teks jednolity Dz.U.2019r poz.1186,. z
pdzn zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze
zmianami).

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywac na dziatki sasiednie.

10. Odwodnienie:

Droga gminna na odcinku objetym remontem odwadniana jest powierzchniowo. Woda
odprowadzana jest poprzez skarpy do rowu przydroznego , a nastepnie do rzeki. Remont drogi nie
zmieni sposobu jej odwodnienia .

11. Usuwanie barier architektonicznych
Nie zachodzi koniecznos¢ budowy urzadzen dla ruchu oséb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie na wodzkach inwalidzkich.

Opracowat:



