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ODWODNIENIE BOISKA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa z

dnia 29.11.2011 z Gming Domonowo.

Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

 Prawo Wodne - Ustawa z dnial8 lipca 2001r. /tekst jednolity Dz. U. Nr
239/2005, poz.2019/

» Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Ustawy
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami ),

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pOzniejszymi zmianami).

1.2. Materialy wyj Sciowe

Przy opracowaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- wykopy probne w miejscu usytuowania boiska

- wizje terenowe

1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy na
wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe]
na podbudowie z tlucznia kamiennego w miejscowosci Giecz na dziatkach nr

1/3 1 1/6 , Gmina Dominowo.

2. STAN PRAWNY TERENU

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Dominowo, ul. Centralna 7.
Boisko sportowe projektowane do odwodnienia znajduje sie na dziatkach o nr
ewidencyjnym 1/3 i 1/6 w miejscowosci Giecz i jest pokazane na mapie

sytuacyjnej w skali 1:500.



Wg ewidencji geodezyjnej Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Srodzie WIkp. wiascicielem dziatek o nr ewidencyjnym 1/3

i 1/6 jest Gmina Dominowo.

Teren, na ktorym jest projektowane boisko , jest zabudowany budyniem
szkolnym. Wokdt budynku znajduje sie utwardzenie betonowe oraz boisko o
nawierzchni asfaltowej. Dzialka jest uzbrojona w przylacze wodociggowe,
kanalizacyjne oraz energetyczne. Wody deszczowe z dachu budynku
odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej , ktora jest podtgczona

do rowu melioracyjnego poza dziaika.

3. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
PODZIEMNE | POWIERZCHNIOWE

Odprowadzane wody z odwodnienia boiska sportowego nie majg
zasadniczego wptywu na jakosc i ilos¢ wod podziemnych i powierzchniowych,

sq to wody ptyngce okresowo.
4. ODWODNIENIE TERENU BOISK

Opracowanie zawiera projekt odwodnienia boiska wielofunkcyjnego o
powierzchni 1197,34 m? Boisko ma nawierzchnie poliuretanowg na
podbudowie z ttucznia kamiennego.

Projektuje sie odbior sciekow deszczowych z boiska do studni chionnej za
pomocg ciggu drendw utozonych pod przepuszczalng nawierzchnig
syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz ukladaé¢ w
obsypce z kruszywa ptukanego o granulacie od 2-32mm.

Rurociggi drenarskie zaprojektowano w formie nitek zbiorczych o spadku
0,5%, wykonanych z rur filtracyjnych PVC w otulinie z geowtokniny o srednicy
@ 80 mm, ktore zbiera¢ bedg wode do zbieracza gtdwnego wykonanego z rur
filtracyjnych PVC w otulinie z geowtdkniny o $rednicy @ 100 mm. Nastepnie
woda bedzie odprowadzana do studni chtonnej betonowej o $rednicy 2,50 m
Gtebokos¢ utozenia drenu 0,60 m pod nawierzchnig boiska. Rurociggi
drenarskie nalezy uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacie od 2-

32mm, warstwa 20-25 cm, w celu zabezpieczenia ich przed zamulaniem.



Szczegotowa lokalizacja zostata pokazana na mapie zasadniczej w skali: 1:500
Studnie chtonng z krgdw betonowych o srednicy 2,50 m i gtebokosci 3,00 m
Do obowigzkéw uzytkownika nalezy wykonanie przynajmniej 2 razy w roku

przegladu eksploatacyjnego urzadzen .



