STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Boisko wielofunkcyjne
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne

Adres: Giecz, dziatki nr 1/3i1/6

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

Inwestor: Gmina Dominowo
63-012 Dominowo, ul. Centralna 7

Jednostka autorska: - Zakfad ustug Projektowo-Kosztorysowych Budownictwa 62-300 Wrzesnia, ul. Legii Wrzesinskiej 24/28
Opracowat: mgrinz. Janusz Mackowski Data : 2011-09-01

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
Budowa: Boisko wielofunkcyjne
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne
Adres: Giecz, dziatki nr 1/3i1/6
Data : 2011-09-06 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1./ STAN: Roboty przygotowawcze
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Rozbiérka istniejacych elementéw zagospodarowania terenu
Symbol : 000
1. KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 128,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm
wg inwentaryzacji 2*(39.60 + 24.40) = 128,000
Razem = 128,000 ' m
2. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 481,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
wg planu zagospodarowania: 12.15*39.60 = 481,140
Razem = 481,140 m2
3. KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 481,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - do 5 cm - wsp. 2,00
jw: 48114 = 481,140
Razem = 481,140 m2
4. KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 481,140 ' m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
jw: 48114 = 481,140
Razem = 481,140 m2
5.| KNR 201-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne karczowanie drzew z obcieciem wierzchotkdw i galezi pita mechaniczna, przy srednicy drzew:
26-35cm
szacunkowo: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
6.| KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 96,228 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane robocza: - 3
objetos¢ asfaltu: 481.14*0.05 = 24,057
objetos¢ kruszywa: 481.14*0.15= 72,171
Razem = 96,228 m3
7. KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 96,228 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wyladunkiem mechanicznym .- gruz asfaltowy i betonowy
jw.: 96.228 = 96,228
Razem = 96,228 m3
8. KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 96,228 m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/- doplata do 8 km- gruz asfaltowy i betonowy
krotnos¢ 7
jw.: 96.228 = 96,228
Razem = 96,228 m3
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9. KNR 231-1507-01-00 IGM Warszawa 4915t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odlegto$¢ do 0,5 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciagnikiem z przyczepa- obrzeza betonowe
obrzeza: 256 *0.0192 = 4,915
Razem = 4915 | t
10. KNR 231-1508-01-00 IGM Warszawa 4915t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tab.1507 na transport materiatéw sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km:
samochodem o tadownosci do 5 ton - doptata do 8 km - wsp. 14
W 4915= 4,915
Razem = 4915 | t
11. | kalkulacja ind. 96,228 m3
Koszt przyjecia gruzu na wysypisko- asfalt i podbudowa
asfalt + podbudowa: 96.228 = 96,228
Razem = 96,228 m3
1.2. ELEMENT : Roboty pomiarowe i niwelacja terenu
Symbol : 000
12. | KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,137 ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych
boisko: 1197.34 *0.0001 = 0,120
minibieznia: 170.80 *0.0001 = 0,017
Razem = 0,137 | ha
13. | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1368,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
jw: 1368.14 = 1368,140
Razem = 1368,140 m2
14.  KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1368,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm - doplata - pogrubienie do 30 cm - wsp. 3,00
jw: 1368.14 = 1368,140
Razem = 1368,140 m2
15. | KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. I-Il uprzednio odspojonego, na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)- przemieszcanie humusu
objetosc humusu: 1368.14 *0.30 = 410,442
Razem = 410,442 m3
16. | KNR 201-0229-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegto$ci przemieszczania gruntu kat. I-Il ponad 10 do 30 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) - doplata za przemieszczanie humusu - wsp.2,00
jw: 410442 = 410,442
Razem = 410,442 m3
17. | KNR 201-0229-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegto$ci przemieszczania gruntu kat. I-Il ponad 30 do 60 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)- dalsze przemieszcanie humusu - wsp. 3,00
jw: 410442 = 410,442
Razem = 410,442 m3
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18. | KNR 201-0229-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-1l ponad 60 m, spycharkami
gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) - dalsze przemieszczanie humusu - do 120 m - wsp. 6,00
jow.: 410442 = 410,442
Razem = 410,442 m3
19. | KNR 201-0208-07-20 WACETOB Warszawa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1
km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll
Ispycharka gas. 75 KM/
jow.: 410442 = 410,442
Razem = 410,442 m3
20. | KNR 201-0210-03-00 WACETOB Warszawa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t - grunt kat. I-Il - krotnosc 14 - 8 km
jow.: 410442 = 410,442
Razem = 410,442 m3
2. STAN: Boisko wielofunkcyjne
Symbol : 00
2.1. ELEMENT : Roboty ziemne i podbudowa
Symbol : 100
21. | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1 368,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20
cm
wg wymiaru boiska: 1197.34 = 1197,340
wg wymiaréw minibiezni: 170.80 = 170,800
Razem = 1368,140 m2
22. KNR 201-0208-01-00 WACETOB Warszawa 410,442 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,15 m3, z transportem urobku na odlegt. do
1 km, samoch.samowylad.o fad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll
Ispycharka gas. 75 KM/
jw: 1368.14 *0.30 = 410,442
Razem = 410,442 m3
23. KNR 201-0210-03-00 WACETOB Warszawa 410,442 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach
utwardzonych samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t - grunt kat. I-Il - krotnosc 14 - 8 km
jw: 410442 = 410,442
Razem = 410,442 m3
24. KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 1368,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
wg wymiaru boiska: 1197.34 = 1197,340
wg wymiarow biezni: 170.8 = 170,800
Razem = 1368,140 m2
25. KNR 231-0104-08-00 IGM Warszawa 13,681 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne za
kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm - do 20 cm - wsp.10
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jw.: 13.6814 = 13,681
Razem = 13,681 | 100 m2
26. KNR 223-0104-01-10 GKKFiS 13,681 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia kamiennego frakeji 5- 31,5, przy transporcie
materialow taczkami - grubos¢ warstwy 15 cm - warstwa dolna
jw.: 13.6814 = 13,681
Razem = 13,681 | 100 m2
27. KNR 223-0104-02-10 GKKFiS 13,681 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowe;j z ttucznia kamiennego 5-31,5
mm, przy transporcie materiatéw taczkami - dodatek lub potr.za kazdy 1 cm réznicy grub.
wspdtczynnik 5 - pogrubienie do 20 cm
jw.: 13.681= 13,681
Razem = 13,681 | 100 m2
28. KNR 223-0104-03-00 GKKFiS 13,681 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie warstwy gornej podbudowy dwuwarstwowej z klinca kamiennego frakcji 0-5mm, przy transporcie
materiatow taczkami - grubo$¢ warstwy 5 cm
jw.: 13.6814 = 13,681
Razem = 13,681 | 100 m2
29. KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,681 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, w gruncie
kat.I-1ll
jw.: 13.6814 = 13,681
Razem = 13,681 m2
2.2. ELEMENT : Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa z malowaniem linii
Symbol : 000
30. kalkulacja ind. 1368,140 | m2
Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa -wykonanie kompletnej nawierzchni wraz z liniami
wymiary boiska i biezni: 1368.14 = 1368,140
Razem = 1368,140 m2
2.3. ELEMENT : Wyposazenie sportowe
Symbol : 000
31. KNR 223-0308-01-00 GKKFiS 0,384 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie fundamentéw z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionoéw, o objetosci: do 0,15 m3 - fundamenty bramek do pitki noznej - B-25
fundamenty bramek do pitki noznej: 040*0.40*0.60*2*2= 0,384
Razem = 0,384 | m3
32. KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,384 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odklad: grunt kat. Il
jw.: 0.384 = 0,384
Razem = 0,384 | m3
33. KNR 223-0309-03-10 GKKFiS 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkow i stojakéw do obsady przedniej pitki noznej,
2 bramki: 2*2= 4,000
Razem = 4,000 szt
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34. | KNR 223-0309-04-10 GKKFiS 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkow i stojakéw do obsady tylnej pitki noznej
W 4= 4,000
Razem = 4,000 szt
35. KNR 223-0310-07-00 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek aluminiowych do pitki noznej
- bramki aluminiowe wraz z siatkami 5,00x2,00 m
2 bramki: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
36. | KNR 223-0308-03-00 GKKFiS 4,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie fundamentéw z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionoéw, o objetosci: ponad 0,30 do 0,50 m3 - fundamenty stojakow do koszykéwki - B-25
fundamenty stojakow do koszykowki: 1.00%1.00*1.20*4 = 4,800
Razem = 4,800 | m3
37. KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odklad: grunt kat. Il
jw.: 480= 4,800
Razem = 4,800 | m3
38. | KNR 223-0308-01-00 GKKFiS 0,444 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie fundamentéw z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionoéw, o objetosci: do 0,15 m3-fundamenty bramek do pitki recznej, siatkéwki i tenisa - B-25
fundamenty do bramek do pitki siatkowej: 0.50*0.50*0.60*2= 0,300
fundamenty stojakéw do tenisa: 040%040%045*2= 0,144
Razem = 0,444 | m3
39. KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,444 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem
urobku na odktad: grunt kat. Il
jw: 0.444 = 0,444
Razem = 0,444 | m3
40. KNR 223-0309-08-10 GKKFiS 4,000  kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach srub stojaka metalowego do koszykowki
4 stojaki: 4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
41. KNR 223-0309-02-10 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkow i stojakéw do siatkowki, tenisa
2 szt 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
42. KNR 223-0309-07-10 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje -pokrywki nad tulejami dla stojakow do tenisa
2 szt 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
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43. KNR 223-0310-04-00 GKKFiS 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakoéw metalowych do koszykowki
- stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 120 cm
- tablica 120x90 cm
- obrecz ocynkowana z siatka taficuchowa
W 4= 4,000
Razem = 4,000 szt
44. KNR 223-0310-03-00 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakéw do tenisa
- stupki z profili aluminiowych z mechanizmem naciagowym
- siatka catosezonowa
2szt: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
2.4. ELEMENT : Obrzeza obwodowe hoiska i biezni
Symbol : 000
45. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 286,240 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 ¢m - grunt kat.lll-IV
wymiary ogrodzenia: (45.70 +26.20) * 2 = 143,800
bieznia: 1.22*2+7000*2= 142,440
Razem = 286,240 | m
46. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 11,450 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem- B-20
tawa 20x20 cm: 0.20*0.20 * 286.24 = 11,450
Razem = 11,450 m3
47. KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 286,240 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
kraweznik pod ogrodzeniem: 286.24 = 286,240
Razem = 286,240 | m
3. STAN: Powierzchnie utwardzone
Symbol : 00
3.1. ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnia
Symbol : 000
48. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
wg planu zagospodarowania - pas 1,0 m: 4570%1.00= 45,700
opaska dookola boiska: 45.70*0.60 +2 *(26.20 + 1.50) *0.60 = 60,660
$ciezka od asfaltu do boiska: 2*10.80= 21,600
teren przed szkota: 15.00 *5.25 + 13.20 *3.70 + 12.40 *4.00 = 177,190
Razem = 305,150 | m2
49. KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-1V, o gtebokosci: 20 cm
jw.: 305.15= 305,150
Razem = 305,150 | m2
50. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 3. Powierzchnie utwardzone
ELEMENT : 3.1. Podbudowa i nawierzchnia
Data : 2011-09-06 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
jw.: 305.15= 305,150
Razem = 305,150 | m2
51. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 305,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm-potracenie do 10 cm - krotnosc -5,00
jw.: -305.15= - 305,150
Razem = - 305,150 | m2
52. KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
jw.: 305.15= 305,150
Razem = 305,150 | m2
53. KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm
- dodatek za kazdy dalszy 1 cm-do 5 cm - krotnosc 2,00
jw.: 305.15= 305,150
Razem = 305,150 | m2
54. KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej
jw.: 305.15= 305,150
Razem = 305,150 | m2
55. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 465,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm
powierzchnia asfaltu: 24.40* 39.60 = 966,240
potracenie powierzchni rozbiérki - poz. 2: -500.94 = - 500,940
Razem = 465,300 | m2
3.2. ELEMENT : Obrzeza
Symbol : 000
56. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 228,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
teren przy boisku: 2*4570+2*(1.50 +26.20) = 146,800
$Sciezkagtaczaca asfaltz betonem: 10.80 *2.00 = 21,600
teren przed szkofa; 15.00 +5.25+13.20 +4.00 + 5.25 + 13.20 + 4.00 = 59,900
Razem = 228,300 | m
57. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 9,132 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem- B-20
tawy 20x20 cm: 228.30*0.20¥0.20 = 9,132
Razem = 9,132 | m3
58.  KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 228,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
jak dtugos¢ rowkow: 228.30 = 228,300
Razem = 228,300 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DOM-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.2

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN : 4. Ogrodzenie terenu i pitkochwyty

Data : 2011-09-06

Str. 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llosé

Jedn. miary

STAN : Ogrodzenie terenu i pitkochwyty
Symbol : 00

41.

ELEMENT : Ogrodzenie terenu
Symbol : 000

59.

KNR 223-0401-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie ogrodzenia kortéw tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 m i wysokosci:
30m

ogrodzenie boisk oraz zaplecza z siatki na stupkach stalowych srednicy 60,3 mm co 2,5 m + zastrzaly ,
ocynkowane

i powlekane

-siatka slimakowa 35x35x2,2/3,4 mm ocynkowana i powlekana

gora rura stalowa ocynkowana $r. 42,4 mm powlekana

-fundamenty B25 26x26x100 cm

-wysokos$¢ taczana ogrodzenia - 4,00 m

boisko wielofunkcyjne: (45.70 +26.20) *2.00 =

Razem =

143,800

143,800

143,800

60.

KNR 223-0401-02-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie ogrodzenia kortéw tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za
nastepny 1 m wysokosci
W 143.80 =

Razem =

143,800

143,800

143,800

61.

KNR 223-0402-04-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Zawieszenie na gotowych stupkach furtek stalowych, o wymiarach 120x200 cm - z boku przesta
wsp. do R-1,20
1 furtka: 1=

1,000

1,000
1,000

szt

szt

62.

KNR 223-0402-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Zawieszenie na gotowych stupkach wrét stalowych z furtkami, o wymiarach 250x200 cm
1 brama: 1=

Razem =

1,000

1,000
1,000

szt

szt

4.2,

ELEMENT : Pitkochwyty
Symbol : 000

63.

KNR 223-0401-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Analogia-pitkochwyty na szczytach boiska pitkarskiego wys. 6,00 m

- stupki z rur 80 mm

- siatka nylonowa 10x10x2,3 mm mocowana do linek stalowych przy pomocy karabinczykéw

dwa pitkochwyty dtug. 15 m: 2*15=

Razem =

30,000

30,000
30,000

64.

KNR 223-0401-02-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie ogrodzenia kortéw tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za
nastepny 1 m wysokosci

- doplata do wysokosci 6,00 m - krotnosc 3,00

W 30=

Razem =

30,000

30,000
30,000

. STAN: Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu

Symbol : 00




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 5. Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu
ELEMENT : 5.1. Drenaz pod boiskiem
Data : 2011-09-06 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
5.1. ELEMENT : Drenaz pod boiskiem
Symbol : 000
65. | KNR 201-0310-01-00 WACETOB Warszawa 84,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-Il, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
rury o $rednicy 80 mm - boisko wielofunkcyjne: 050%060*(19*4*2+185*2+75%2+6%2*2)= 68,400
rury o srednicy 100 mm: 0.50*0.70 * 46.00 = 16,100
Razem = 84,500 ' m3
66. KNR 201-0409-01-00 WACETOB Warszawa 84,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Kanaly i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow,
lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu: grunt kat.I-Il
JAUA 84.50 = 84,500
Razem = 84,500 ' m3
67. KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 42,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku
50% poz. jw.: 0.50 *84.50 = 42,250
Razem = 42,250 ' m3
68. KNR 201-0609-10-00 WACETOB Warszawa 42,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z kruszywa mineralnego
famanego
kruszywo frakcji 8-16 mm
jw: 0.50 *84.50 = 42,250
Razem = 42,250 ' m3
69. KNR 228-0703-02-00 MRiGZ 228,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o $rednicy nominalnej: 80 mm
boisko wielofunkcyjne: 19*4*2+185*2+75*2+6*2%2= 228,000
Razem = 228,000 | m
70. KNR 228-0703-03-00 MRiGZ 46,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o $rednicy nominalnej: 100 - 125 mm
wg projektu: 46 = 46,000
Razem = 46,000 m
71. KNR 218-0422-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ulozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki facznie z
uszczelkal,-tréjnik drenarski 80x80 mm
wg projektu - boisko wielofunkcyjne: 4= 4,000
Razem = 4,000 szt
72. KNR 218-0422-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ulozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki facznie z
uszczelkal,-ztaczka drenarska 80 mm
jw.: 4= 4,000
Razem = 4,000 szt
73. KNR 218-0421-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Ulozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 80 mm zaslepka drenarska




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 5. Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu
ELEMENT : 5.1. Drenaz pod boiskiem
Data : 2011-09-06 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
boisko wielofunkcyjne: 2*8= 16,000
Razem = 16,000 | szt
74. KNR 218-0422-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 110 mm-dotacznik drenarski 110/80 mm
boisko wielofunkcyjne: 12= 12,000
Razem = 12,000 | szt
75. KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,728 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill - wykop
pod studnie chionna
studnia chfonna: 1.5%15%3.14*3.50 = 24,728
Razem = 24,728 ' m3
76. KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 24,728 ' m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t - grunt kat. lll-IV - do 8 km -
wsp. 14
jw.: 24728 = 24,728
Razem = 24,728 ' m3
77. KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - rednica kregow:
2500 mm
wg projektu: 1= 1,000
Razem = 1,000 | studnia
5.2. ELEMENT : Przetozenie wodociagu
Symbol : 000
78. KNR 201-0217-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w
gruncie kategorii: lll
wg trasy wodociaggu: 0.80*1.50 * (15 + 15+ 50) = 96,000
Razem = 96,000  m3
79. KNR 201-0229-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 96,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 74 kW (100 KM)- analogia - zasypywanie wykop6w po utozeniu rur
jw.: 96 = 96,000
Razem = 96,000  m3
80. KNR 228-0302-02-00 MRiGZ 80,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi z rur ci$nieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy srednicy zewnetrznej rury: 90 mm
wg trasy rurociggu: 15+15+50= 80,000
Razem = 80,000 m
81. KNR 228-0305-02-00 MRiGZ 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Utozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociagach PE, przy srednicy zewnetrznej rury: 90 mm
wg trasy rurociggu: 4= 4,000
Razem = 4,000 szt




PRZEDMIAR ROBOT
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ELEMENT : 5.2. Przetozenie wodociagu
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
82. KNR 228-0313-01-00 MRiGZ 2,000  kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, o $rednicy nominalnej: 90 mm
wg trasy rurociggu: 2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
83. KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | proba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugo$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o srednicy
nominalnej: do 100 mm
proba wodociagu: 1= 1,000
Razem = 1,000 | préba
84. KNR 218-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,400 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
dezynfekcja: 04= 0,400
Razem = 0,400 | 200 m
6. STAN: Elementy malej architektury
Symbol : 00
6.1. ELEMENT : tawki
Symbol : 000
85. KNR 221-0607-01-00 MBGPiK 15,600 m
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych : podpory zelbetowe
6 tawek: 6*2*1.30= 15,600
Razem = 15,600 m
86. KNR 221-0607-02-00 MBGPiK 9,000 m
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lawki parkowe z prefabrtykatow zelbetowych : obudowa drewniana siedzeniowa - dlugos¢ 1,50 m
6 tawek: 6*150= 9,000
Razem = 9,000 | m
6.2. ELEMENT : Zadrzewienie i trawniki
Symbol : 000
87. KNR 221-0322-01-20 MBGPiK 15,000 szt
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.I-l, bez zaprawiania ziemia dotéw, o $rednicy i
gtebokosci : 0,5 m
szacunkowo: 15= 15,000
Razem = 15,000 | szt
88. KNR 221-0401-05-00 MBGPiK 70,000 | m2
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.lll
szacunkowo: 70*1.00 = 70,000
Razem = 70,000 ' m2

- Koniec wydruku ---

Inwestor : Wykonawca :




STRONA TYTULOWA KOSZTORYSU NAKLADCZEGO ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

KOSZTORYS NAKLADCZY

Budowa: Boisko wielofunkcyjne
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne

Adres: Giecz, dziatki nr 1/3i1/6

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

Inwestor: Gmina Dominowo
63-012 Dominowo, ul. Centralna 7

Jednostka autorska: - Zakfad ustug Projektowo-Kosztorysowych Budownictwa 62-300 Wrzesnia, ul. Legii Wrzesinskiej 24/28
Opracowat: mgrinz. Janusz Mackowski Data : 2011-09-01

Inwestor : Wykonawca :



KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
Budowa: Boisko wielofunkcyjne
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne
Adres: Giecz, dziatki nr 1/311/6
Data : 2011-09-06 Str: 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llod¢ Jedn. miary
1. STAN: Roboty przygotowawcze
Symbol : 00
1.1. ELEMENT : Rozbiérka istniejacych elementéw zagospodarowania terenu
Symbol : 000
1. KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 128,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 6x20 cm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,04750 0,04750 rg 6,08000
2. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 481,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,25440 0,25440 r-g 122,40202
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,12490 0,12490 mg 60,09439
3. KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 481,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - do 5 cm - wsp. 2,00
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,04370 2,000 0,08740 rg 42,05164
Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,01850 2,000 0,03700 myg 17,80218
4. KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa 481,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,54460 0,54460 r-g 262,02884
5. KNR 201-0101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne karczowanie drzew z obcigciem wierzchotkow i gatezi pita mechaniczna, przy Srednicy
drzew: 26-35 cm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,57570 1,57570 rg 1,57570
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,09600 0,09600 m-g 0,09600
Pita motorowa tancuchowa 4,2 KM -komplet 0,16500 0,16500 m-g 0,16500
6. KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 96,228 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

mechanicznym i ilo§ci samochodéw na jedng zmiane robocza: - 3

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

STAN: 1. Roboty przygotowawcze
ELEMENT : 1.1. Rozbidrka istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

Data : 2011-09-06 Str: 2
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) 0,14300 0,14300 m-g 13,76060
7. KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 96,228 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .- gruz asfaltowy i betonowy

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,17700 0,17700 mg 17,03236
8. KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 96,228 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/- doptata do 8 km- gruz asfaltowy i betonowy

krotnos¢ 7
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,03700 7,000 0,25900 m-g 24,92305
9. KNR 231-1507-01-00 IGM Warszawa 4,915 t

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odlegtosé¢ do 0,5 km, z zatadunkiem
i wytadunkiem mechanicznym,przy przewozie: ciagnikiem z przyczepa- obrzeza betonowe

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,93000 0,93000 r-g 4,57095
Zuraw samochodowy do 4t (1) 0,53000 0,53000 m-g 2,60495
Ciggnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) 0,53000 0,53000 m-g 2,60495
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 0,53000 0,53000 m-g 2,60495

10. KNR 231-1508-01-00 IGM Warszawa 4,915 t

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Naktady uzupetniajace do tab.1507 na transport materiatow sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km:
samochodem o tadownosci do 5 ton - doptata do 8 km - wsp. 14

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Zuraw samochodowy do 4t (1) 0,01300 14,000 0,18200 m-g 0,89453

Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,01300 14,000 0,18200 m-g 0,89453
11. kalkulacja ind. 96,228 m3

Koszt przyjecia gruzu na wysypisko- asfalt i podbudowa

1.2. ELEMENT : Roboty pomiarowe i niwelacja terenu
Symbol : 000

12. KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,137 ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

,,,,,,,,,,,,,,,,,, Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placéw




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

STAN: 1. Roboty przygotowawcze
ELEMENT : 1.2. Roboty pomiarowe i niwelacja terenu

Data : 2011-09-06 Str: 3
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
""""""""" postojowych
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 55,19900 55,19900 rg 7,56226
Drut stal.okragly migkki oc., 0 $r.0,5 mm 18,00000 18,00000 kg 2,46600
Stupki igl.niekor.éredn.7-11 cm dt.2,0 m 0,04000 0,04000 m3 0,00548
Stupki igl.niekor.$redn.12-14 cm dt.2,0 m 0,16000 0,16000 m3 0,02192
Samochéd dostawczy do 0,9t (1) 2,30000 2,30000 m-g 0,31510
13. KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1368,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00530 0,00530 rg 7,25114
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00250 0,00250 mg 3,42035
14. KNR 201-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1368,140 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm - doplata - pogrubienie do 30 cm - wsp. 3,00
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00180 3,000 0,00540 r-g 7,38796
Spycharka gasienicowa 74 KW [100KM] (1) 0,00080 3,000 0,00240 m-g 3,28354
15. KNR 201-0229-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przemieszczenie gruntu kat. I-ll uprzednio odspojonego, na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 55 kW (75 KM)- przemieszcanie humusu
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,01050 0,01050 myg 4,30964
16. KNR 201-0229-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-1l ponad 10 do 30 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) - doptata za przemieszczanie humusu - wsp.2,00
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,00550 2,000 0,01100 mg 451486
17. KNR 201-0229-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-ll ponad 30 do 60 m,
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)- dalsze przemieszcanie humusu - wsp. 3,00

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,00680 3,000 0,02040 myg 8,37302




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

STAN: 1. Roboty przygotowawcze
ELEMENT : 1.2. Roboty pomiarowe i niwelacja terenu

Data : 2011-09-06 Str: 4
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
18. KNR 201-0229-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 410,442 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-ll ponad 60 m,

spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) - dalsze przemieszczanie humusu - do 120 m - wsp. 6,00

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,00940 6,000 0,05640 m-g 23,14893

19. KNR 201-0208-07-20 WACETOB Warszawa 410,442 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1

km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll

Ispycharka gas. 75 KM/

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,03400 0,03400 r-g 13,95503
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,04190 0,04190 mg 17,19752
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,02730 0,02730 mg 11,20507
Samochéd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,09930 0,09930 m-g 40,75689

20. KNR 201-0210-03-00 WACETOB Warszawa 410,442 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po

drogach utwardzonych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5t - grunt kat. I-1l -

krotnosc 14 - 8 km

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,01360 14,000 0,19040 myg 78,14816

2. STAN: Boisko wielofunkcyjne
Symbol : 00
21. ELEMENT : Roboty ziemne i podbudowa
Symbol : 100
21. KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1368,140 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20

cm

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,03760 0,03760 r-g 51,44206
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,00350 0,00350 m-g 4,78849
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,00860 0,00860 m-g 11,76600

22. KNR 201-0208-01-00 WACETOB Warszawa 410,442 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3, z transportem urobku na odlegt. do 1
km, samoch.samowytad.o fad. do 5t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll
Ispycharka gas. 75 KM/




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 2. Boisko wielofunkcyjne
ELEMENT : 2.1. Roboty ziemne i podbudowa
Data : 2011-09-06 St 5
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,04300 0,04300 rg 17,64901
Kop.-spych.lub kop.tadow. 0,15 (1) 0,10460 0,10460 m-g 42,93223
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,03460 0,03460 mg 14,20129
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,23530 0,23530 mg 96,57700
23. KNR 201-0210-03-00 WACETOB Warszawa 410,442 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
drogach utwardzonych samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5t - grunt kat. |1l -
krotnosc 14 - 8 km
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,01360 0,01360 m-g 5,58201
24. KNR 231-0104-07-00 IGM Warszawa 1368,140 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi - wykonanie i zageszczenie mechaniczne grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

‘ Opis czynnika RM,S

Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00590 0,00590 rg 8,07203
Piaski do nawierzchni drogowych 0,12300* 0,12300 m3 168,28122
Woda przemystowa 0,00500* 0,00500 m3 6,84070
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,00200 0,00200 m-g 2,73628
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00410 0,00410 m-g 5,60937

25.

KNR 231-0104-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

13,681 100 m2

Warstwy odsaczajace w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - wykonanie i zaggszczenie mechaniczne za kazdy
1 cm grubosci ponad 10 cm - do 20 cm - wsp.10

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,01000 10,000 0,10000 r-g 1,36810
Piaski do nawierzchni drogowych 1,23000% 10,000 12,30000 m3 168,27630
Woda przemystowa 0,05000* 10,000 0,50000 m3 6,84050
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %

Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,00400 10,000 0,04000 m-g 0,54724
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,04000 10,000 0,40000 m-g 5,47240

26.

KNR 223-0104-01-10 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

13,681 100 m2

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia kamiennego frakcji 5- 31,5, przy transporcie
materiatéw taczkami - grubos¢ warstwy 15 cm - warstwa dolna

‘ Opis czynnika RM,S

Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 71,62000 71,62000 rg 979,83322
Klince do nawierz.drog.niesor. 5,0-31,5 mm 40,40000* 40,40000 t 552,71240
Woda przemystowa z rurociggu 4,85000* 4,85000 m3 66,35285
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) 0,44000 0,44000 mg 6,01964




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

STAN: 2. Boisko wielofunkcyjne
ELEMENT : 2.1. Roboty ziemne i podbudowa

Data : 2011-09-06 Str: 6

‘ Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary ‘

"""""""""" Walec statyczny samojezdny 10t (1) 024000 024000 mg 328344
27. KNR 223-0104-02-10 GKKFiS 13,681 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z ttucznia kamiennego 5-31,5
mm, przy transporcie materiatéw taczkami - dodatek lub potr.za kazdy 1 cm réznicy grub.
wspotczynnik 5 - pogrubienie do 20 cm

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 5,06000 5,000 25,30000 r-g 346,12930
Klince do naw.drog.,sor. 5 ,0-31,5mm,kLIlI 2,70000* 5,000 13,50000 t 184,69350
Woda przemystowa z rurociggu 0,32000* 5,000 1,60000 m3 21,88960
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %

Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) 0,04000 5,000 0,20000 mg 2,73620
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,02000 5,000 0,10000 mg 1,36810
28. KNR 223-0104-03-00 GKKFiS 13,681 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Wykonanie warstwy gérnej podbudowy dwuwarstwowej z klinca kamiennego frakcji 0-5mm,
przy transporcie materiatéw taczkami - grubo$é warstwy 5 cm

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 29,64000 29,64000 rg 405,50484
Miat do nawierzchni drogowych  0- 5,0 mm 13,47000* 13,47000 t 184,28307
Wypetniacze mineralne - maczki kamienne 2,02000* 2,02000 t 27,63562
Woda przemystowa z rurociggu 3,10000* 3,10000 m3 42,41110
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %

Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) 0,44000 0,44000 m-g 6,01964
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,24000 0,24000 m-g 3,28344

29. KNR 201-0506-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,681 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie, w gruncie kat.I-lll

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity

Robocizna 0,16620 0,16620 rg 2,27378

2.2. ELEMENT : Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa z malowaniem linii
Symbol : 000

30. kalkulacja ind. 1368,140 m2

Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa -wykonanie kompletnej nawierzchni wraz z liniami

2.3. ELEMENT : Wyposazenie sportowe
Symbol : 000

31. KNR 223-0308-01-00 GKKFiS 0,384 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie fundamentow z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionéw, o objetosci: do 0,15 m3 - fundamenty bramek do pitki noznej - B-25




KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 2. Boisko wielofunkcyjne
ELEMENT : 2.3. Wyposazenie sportowe
Data : 2011-09-06 Str: 7
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 105,47000 105,47000 r-g 40,50048
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,61000* 0,61000 kg 0,23424
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 1,01500* 1,01500 m3 0,38976
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02300* 0,02300 m3 0,00883
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01300* 0,01300 m3 0,00499
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00600* 0,00600 m3 0,00230
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %

32. KNR 201-0310-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,384 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szeroko$ci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze

ztozeniem urobku na odkfad: grunt kat. Il

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,30160 2,30160 r-g 0,88381

33. KNR 223-0309-03-10 GKKFiS 4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkéw i stojakéw do obsady przedniej pitki nozne;j,

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,73500 2,73500 rg 10,94000
Elementy stal.do mont.urzadzen sportowych - tuleje do bramki do pitki 16,90000* 16,90000 kg 67,60000
noznej
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,03630* 0,03630 dm3 0,14520
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,04080* 0,04080 dm3 0,16320
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,01700* 0,01700 dm3 0,06800
Zaprawa cementowa M 12 0,02560* 0,02560 m3 0,10240
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %

34. KNR 223-0309-04-10 GKKFiS 4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkéw i stojakéw do obsady tylnej pitki noznej

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,40890 2,40890 rg 9,63560
Elementy stal.do mont.urzadzen sportowych 3,20000* 3,20000 kg 12,80000
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,00960* 0,00960 dm3 0,03840
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,01030* 0,01030 dm3 0,04120
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,00460* 0,00460 dm3 0,01840
Zaprawa cementowa M 12 0,02000* 0,02000 m3 0,08000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %

35. KNR 223-0310-07-00 GKKFiS 2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek aluminiowych do pitki noznej

- bramki aluminiowe wraz z siatkami 5,00x2,00 m

‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 10,10000 10,10000 r-g 20,20000
Bramka aluminiowa 5,00x2,00 m 1,00000* 1,00000 kpl 2,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 2. Boisko wielofunkcyjne
ELEMENT : 2.3. Wyposazenie sportowe
Data : 2011-09-06 Str: 8
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
36. KNR 223-0308-03-00 GKKFiS 4,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie fundamentow z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionéw, o objetosci: ponad 0,30 do 0,50 m3 - fundamenty stojakéw do koszykéwki - B-25
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 54,34000 54,34000 rg 260,83200
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,61000* 0,61000 kg 2,92800
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 1,01500* 1,01500 m3 487200
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02300* 0,02300 m3 0,11040
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01300* 0,01300 m3 0,06240
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00600* 0,00600 m3 0,02880
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
37. KNR 201-0310-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szeroko$ci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze
ztozeniem urobku na odkfad: grunt kat. Il
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,30160 2,30160 r-g 11,04768
38. KNR 223-0308-01-00 GKKFiS 0,444 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie fundamentow z betonu zwirowego, z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i
stadionéw, o objetosci: do 0,15 m3-fundamenty bramek do pitki recznej, siatkdwki i tenisa - B-25
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 105,47000 105,47000 r-g 46,82868
Gwozdzie budowlane gote okragte 0,61000* 0,61000 kg 0,27084
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 1,01500* 1,01500 m3 0,45066
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,02300* 0,02300 m3 0,01021
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl 0,01300* 0,01300 m3 0,00577
Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 0,00600* 0,00600 m3 0,00266
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
39. KNR 201-0310-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,444 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szeroko$ci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze
ztozeniem urobku na odkfad: grunt kat. Il
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,30160 2,30160 r-g 1,02191
40. KNR 223-0309-08-10 GKKFiS 4,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach $rub stojaka metalowego do koszykoéwki
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 5,36000 5,36000 rg 21,44000
Tuleje do stokakoéw metalowych do koszykowki 7,20000* 7,20000 kg 28,80000
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,09000* 0,09000 dm3 0,36000
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"""""""""" Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,09000+ 009000 dm3  0,36000
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,04000* 0,04000 dm3 0,16000
Sruby stalowe ZGR z gwint.na calej dt.M-18 13,60000* 13,60000 kg 54,40000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
41, KNR 223-0309-02-10 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkéw i stojakéw do siatkowki, tenisa
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,26110 3,26110 rg 6,52220
Elementy stal.do mont.urzadzen sportowych- tuleje do stupkow i stojakow do 7,85000* 7,85000 kg 15,70000
tenisa i siatkowki
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,01950* 0,01950 dm3 0,03900
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,02160* 0,02160 dm3 0,04320
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,00790* 0,00790 dm3 0,01580
Zaprawa cementowa M 12 0,03700* 0,03700 m3 0,07400
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
42. KNR 223-0309-07-10 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje -pokrywki nad tulejami dla stojakéw do tenisa
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,03240 2,03240 rg 4,06480
Elementy stal.do mont.urzadzen sportowych - pokrywki tuleji do tenisa 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji 3,84000* 3,84000 kg 7,68000
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,01920* 0,01920 dm3 0,03840
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,02060* 0,02060 dm3 0,04120
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,00920* 0,00920 dm3 0,01840
Zaprawa cementowa M 12 0,00700* 0,00700 m3 0,01400
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
43. KNR 223-0310-04-00 GKKFiS 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakéw metalowych do koszykéwki
- stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 120 cm
- tablica 120x90 cm - obrecz ocynkowana z siatka faficuchowa
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 19,04000 19,04000 r-g 76,16000
Stojak stal.do koszykdwki z tablicami,obreczg i siatkg fancuchowg 1,00000% 1,00000 kpl 4,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
44, KNR 223-0310-03-00 GKKFiS 2,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: stojakéw do tenisa
- stupki z profili aluminiowych z mechanizmem naciggowym
- siatka catosezonowa
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,12000 1,12000 r-g 2,24000
Stojak aluminiowy do tenisa z siatkq calosezonowa 1,00000* 1,00000 kpl 2,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
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2.4. ELEMENT : Obrzeza obwodowe hoiska i biezni
Symbol : 000
45. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 286,240 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,14890 0,14890 r-g 42,62114
46. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 11,450 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem- B-20
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 9,02000 9,02000 rg 103,27900
Piaski do nawierzchni drogowych 0,27000* 0,27000 m3 3,09150
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,04000 1,04000 m3 11,90800
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,04000* 0,04000 m3 0,45800
Woda przemystowa 0,47000* 0,47000 m3 5,38150
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
47. KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 286,240 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,24040 0,24040 r-g 68,81210
Piaski do nawierzchni drogowych 0,00600* 0,00600 m3 1,71744
Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm 1,02000* 1,02000 m 291,96480
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
3. STAN: Powierzchnie utwardzone
Symbol : 00
3.1. ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnia
Symbol : 000
48. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
I-IV
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00280 0,00280 rg 0,85442
Woda przemystowa 0,00500* 0,00500 m3 1,52575
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,00390 0,00390 mg 1,19009
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,00430 0,00430 myg 1,31215
49. KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-1V, o gtebokosci: 20
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cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,49960 0,49960 r-g 152,45294
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) 0,00860 0,00860 m-g 2,62429
50. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,03330 0,03330 rg 10,16150
Kruszywo kam.tam.zwyk.do naw.drog.niesort. 0,31820* 0,31820 t 97,09873
Woda przemystowa 0,01500* 0,01500 m3 457725
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,00270 0,00270 m-g 0,82391
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,03870 0,03870 m-g 11,80931
51. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm-potracenie do 10 cm - krotno$c -5,00
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00110 5,000 0,00550 r-g - 1,67833
Kruszywo kam.fam.zwyk.do naw.drog.niesort. 0,02120* 5,000 0,10600 t - 32,34590
Woda przemystowa 0,00100* 5,000 0,00500 m3 - 1,52575
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Rowniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 0,00020 5,000 0,00100 m-g - 0,30515
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00130 5,000 0,00650 m-g - 1,98348
52. KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3
cm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,14400 0,14400 rg 43,94160
Piaski do nawierzchni drogowych 0,03890* 0,03890 m3 11,87034
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 0,00880* 0,00880 t 2,68532
Woda przemystowa 0,00450* 0,00450 m3 1,37318
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) 0,00130 0,00130 myg 0,39670
53. KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm-do 5 ¢cm - krotnos$c 2,00
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,03840 2,000 0,07680 r-g 23,43552
Piaski do nawierzchni drogowych 0,01290* 2,000 0,02580 m3 7,87287
Cement portlandzki zwyklty 35 bez dodatkow 0,00290* 2,000 0,00580 t 1,76987
Woda przemystowa 0,00150* 2,000 0,00300 m3 0,91545
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"""""""""" Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) 0,00040 2,000 0,00080 m-g 0,24412
54. KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 305,150 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,08910 1,08910 rg 332,33887
Piaski do nawierzchni drogowych 0,07630* 0,07630 m3 23,28295
Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare 1,02500* 1,02500 m2 312,77875
Woda 0,02100* 0,02100 m3 6,40815
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
Wibrator powierzchn.z napedem elektrycznym 0,13000 0,13000 m-g 39,66950
Pita do ciecia kostki 0,02500 0,02500 m-g 7,62875
55. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 465,300 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o
grubosci: 3 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,03230 0,03230 rg 15,02919
Masy min.-asf.grysowe-warstwa $cieralna 0,07650 0,07650 t 35,59545
Walec statyczny samojezdny 10t (1) 0,00570 0,00570 m-g 2,65221
Walec statyczny samojezdny 15t (1) 0,00570 0,00570 m-g 2,65221
Rozscielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2) 0,00570 0,00570 m-g 2,65221
3.2. ELEMENT : Obrzeza
Symbol : 000
56. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 228,300 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,14890 0,14890 r-g 33,99387
57. KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 9,132 m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem- B-20
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 9,02000 9,02000 rg 82,37064
Piaski do nawierzchni drogowych 0,27000* 0,27000 m3 2,46564
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 1,04000 1,04000 m3 9,49728
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,04000* 0,04000 m3 0,36528
Woda przemystowa 0,47000* 0,47000 m3 4,29204
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
58. KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 228,300 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
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‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,24040 0,24040 rg 54,88332
Piaski do nawierzchni drogowych 0,00600* 0,00600 m3 1,36980
Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm 1,02000* 1,02000 m 232,86600
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 0,50 0,50 %
4. STAN: Ogrodzenie terenu i pitkochwyty
Symbol : 00
4.1. ELEMENT : Ogrodzenie terenu
Symbol : 000
59. KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 143,800 m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Wykonanie ogrodzenia kortéw tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,50 m i
wysokosci: 3,0 m ogrodzenie boisk oraz zaplecza z siatki na stupkach
stalowych $rednicy 60,3 mm co 2,5 m + zastrzaly , ocynkowane
i powlekane -siatka slimakowa 35x35x2,2/3,4 mm ocynkowana i
powlekana géra rura stalowa ocynkowana $r. 42,4 mm powlekana
-fundamenty B25 26x26x100 cm -wysoko$¢ taczana ogrodzenia - 4,00 m
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,80520 3,80520 r-g 54718776
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 23,97000* 23,97000 kg 3446,88600
Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,0mm 0,31000* 0,31000 kg 4457800
Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50 3,05700* 3,05700 m2 439,59660
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,04350* 0,04350 dm3 6,25530
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,05000* 0,05000 dm3 7,19000
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,02000* 0,02000 dm3 2,87600
Acetylen 0,00150* 0,00150 kg 0,21570
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 0,02000* 0,02000 m3 2,87600
Rury stalowe z/s ocynk. 60,3 mm (DN=50) 0,28000* 0,28000 kg 40,26400
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
60. KNR 223-0401-02-00 GKKFiS 143,800 m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie ogrodzenia kortéw tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za
nastepny 1 m wysokosci
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,57530 0,57530 rg 82,72814
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 2,71700* 2,71700 kg 390,70460
Lina st.dwuzw.,z drutu oc.T6x19+A0; 5,0mm 0,10300* 0,10300 kg 14,81140
Siatka ogrodz.plec. z drutu 0c.2,8/50x50 1,04000* 1,04000 m2 149,55200
Farby olejne nawierzchniowe ogéln.stosow. 0,00840* 0,00840 dm3 1,20792
Farby olejne do grunt.ogoin.stosowania 0,00910* 0,00910 dm3 1,30858
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,00370* 0,00370 dm3 0,53206
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
61. KNR 223-0402-04-00 GKKFiS 1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Zawieszenie na gotowych stupkach furtek stalowych, o wymiarach 120x200 cm - z boku przesta
wsp. do R-1,20




KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN : 4. Ogrodzenie terenu i pitkochwyty
ELEMENT : 4.1. Ogrodzenie terenu
Data : 2011-09-06 Str: 14
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 5,23000 1,200 6,27600 rg 6,27600
Drzwi - furtki stalowe ogrodzeniowe 69,00000* 69,00000 kg 69,00000
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,20000* 0,20000 dm3 0,20000
Farby olejne do grunt.ogoin.stosowania 0,29000* 0,29000 dm3 0,29000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
62. KNR 223-0402-01-00 GKKFiS 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Zawieszenie na gotowych stupkach wrét stalowych z furtkami, o wymiarach 250x200 cm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 11,06000 11,06000 r-g 11,06000
Drzwi - furtki stalowe ogrodzeniowe 178,00000* 178,00000 kg 178,00000
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,61000* 0,61000 dm3 0,61000
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,56000* 0,56000 dm3 0,56000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
4.2. ELEMENT : Pitkochwyty
Symbol : 000
63. KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 30,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Analogia-pitkochwyty na szczytach boiska pitkarskiego wys. 6,00 m
- stupki z rur 80 mm - siatka nylonowa 10x10x2,3 mm mocowana do linek
stalowych przy pomocy karabinczykéw
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,80520 3,80520 r-g 114,15600
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 23,97000* 23,97000 kg 719,10000
Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,0mm 0,31000* 0,31000 kg 9,30000
Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50 3,05700* 3,05700 m2 91,71000
Farby olejne nawierzchniowe ogélin.stosow. 0,04350* 0,04350 dm3 1,30500
Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 0,05000* 0,05000 dm3 1,50000
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,02000* 0,02000 dm3 0,60000
Acetylen 0,00150* 0,00150 kg 0,04500
Betony zwykle z kruszywa naturalnego 0,02000* 0,02000 m3 0,60000
Rury stalowe z/s ocynk. 60,3 mm (DN=50) 0,28000* 0,28000 kg 8,40000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %
64. KNR 223-0401-02-00 GKKFiS 30,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie ogrodzenia kortéw tenisowych, z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0 m - dodatek za

nastepny 1 m wysokosci - doptata do wysokosci 6,00 m - krotnosc 3,00

‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,57530 3,000 1,72590 rg 51,77700
Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 2,71700* 3,000 8,15100 kg 24453000
Lina st.dwuzw.,z drutu oc.T6x19+A0; 5,0mm 0,10300* 3,000 0,30900 kg 9,27000
Siatka ogrodz.plec. z drutu 0c.2,8/50x50 1,04000* 3,000 3,12000 m2 93,60000
Farby olejne nawierzchniowe ogoin.stosow. 0,00840* 3,000 0,02520 dm3 0,75600
Farby olejne do grunt.ogoin.stosowania 0,00910* 3,000 0,02730 dm3 0,81900
Rozcienczalniki do wyrobow lakierowych 0,00370* 3,000 0,01110 dm3 0,33300
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 1,00 1,00 %




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 5. Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu
Data : 2011-09-06 Str: 15
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5. STAN: Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu
Symbol : 00
5.1. ELEMENT : Drenaz pod boiskiem
Symbol : 000
65. KNR 201-0310-01-00 WACETOB Warszawa 84,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-1l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu
0,8-1,5m
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 1,20000 1,20000 rg 101,40000
66. KNR 201-0409-01-00 WACETOB Warszawa 84,500 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Kanaly i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z
wykopow, lezacej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu: grunt kat.I-Il
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,27300 0,27300 r-g 23,06850
67. KNR 201-0609-06-00 WACETOB Warszawa 42,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,50000 2,50000 rg 105,62500
Piaski filtracyjne luzem 1,92000 1,92000 t 81,12000
68. KNR 201-0609-10-00 WACETOB Warszawa 42,250 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z kruszywa
mineralnego tamanego kruszywo frakcji 8-16 mm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,40000 3,40000 r-g 143,65000
Kruszywo kam.fam.zwyk.do naw.drog.niesort. 1,95000 1,95000 t 82,38750
69. KNR 228-0703-02-00 MRIGZ 228,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o srednicy nominainej: 80 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,01500 0,01500 rg 3,42000
Rury PVC dren.w otulinie filtr. 80 mm 1,01800* 1,01800 m 232,10400
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) 0,00060 0,00060 m-g 0,13680
70. KNR 228-0703-03-00 MRIGZ 46,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

UtoZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, o $rednicy nominalnej: 100 - 125 mm




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2

Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 5. Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu

ELEMENT : 5.1. Drenaz pod boiskiem

Data : 2011-09-06 Str: 16
Lp. ‘ Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,02000 0,02000 rg 0,92000
Rury PVC drenazowe standardowe 1,01900* 1,01900 m 46,87400
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) 0,00100 0,00100 m-g 0,04600
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 0,00100 0,00100 m-g 0,04600
71. KNR 218-0422-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal,-trojnik drenarski 80x80 mm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,87000 2,87000 r-g 11,48000
Trojniki PVC kanal.zew. 45° 80x80 mm 1,00000* 1,00000 szt 4,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,07800 0,07800 m-g 0,31200
72. KNR 218-0422-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztaltki facznie z
uszczelkal,-ztaczka drenarska 80 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,87000 2,87000 rg 11,48000
Ksztattki PVC kanalizacji zewn. 80 mm 1,00000* 1,00000 szt 4,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,07800 0,07800 mg 0,31200
73. KNR 218-0421-01-00 WACETOB Warszawa 16,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
UtoZzenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie
z uszczelkal, o Srednicy zewngtrznej: 80 mm zaslepka drenarska
‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,53000 2,53000 r-g 40,48000
Uszczelka gum.do rur cisn.kiel.PVC 90 mm 1,00000% 1,00000 szt 16,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,07800 0,07800 m-g 1,24800
74. KNR 218-0422-01-00 WACETOB Warszawa 12,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Utozenie ksztaltek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na wcisk /ksztaltki facznie z
uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 110 mm-dotacznik drenarski 110/80 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,87000 2,87000 rg 34,44000
Zwezki PVC do rur drenazowych 110/75mm 1,00000* 1,00000 szt 12,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochadd skrzyniowy (1) 0,07800 0,07800 m-g 0,93600




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
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Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe

STAN: 5. Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu
ELEMENT : 5.1. Drenaz pod boiskiem

Data : 2011-09-06 St 17
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
75. KNR 201-0202-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,728 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t, na odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. Il -
wykop pod studnie chfonng
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,12360 0,12360 rg 3,05638
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,60 m3(1) 0,03850 0,03850 mg 0,95203
Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) 0,09540 0,09540 mg 2,35905
76. KNR 201-0210-02-00 WACETOB Warszawa 24,728 m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t - grunt kat. lll-IV
- do 8 km - wsp. 14
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,00500 14,000 0,07000 r-g 1,73096
Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) 0,02740 14,000 0,38360 m-g 9,48566
77. KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregéw: 2500 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 30,00000 30,00000 r-g 30,00000
Roztwér asfaltowy do grunt.-"Abizol R" 5,40000* 5,40000 kg 5,40000
Roztwér asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" 9,92000* 9,92000 kg 9,92000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 7,5 0,42400* 0,42400 m3 0,42400
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 0,96000* 0,96000 m3 0,96000
Zaprawa cementowa M 7 0,07000* 0,07000 m3 0,07000
Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.2500 mm 5,00000* 5,00000 szt 5,00000
Pierscienie zelbetowe odcigzajace 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Pokrywy nadstudzienne zelbetowe 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Wiazy kanatowe Zeliwne typu ciezkiego 1,00000* 1,00000 szt 1,00000
Stopnie zeliwne do kanatow 8,00000* 8,00000 szt 8,00000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Zuraw samochodowy do 4t (1) 4,29000 4,29000 m-g 4,29000
Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 2,84000 2,84000 mg 2,84000
5.2. ELEMENT : Przelozenie wodociagu
Symbol : 000
78. KNR 201-0217-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 96,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3,
w gruncie kategorii: Il
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,11820 0,11820 rg 11,34720
Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) 0,04820 0,04820 myg 462720




KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : DOM-001-001 KOBRA wer. 9.2
Roboty budowlane, instalacyjne i drogowe
STAN: 5. Odwodnienie boisk + przetozenie wodociagu
ELEMENT : 5.2. Przetozenie wodociagu
Data : 2011-09-06 Str: 18
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozyGji llos¢ ‘ Jedn. miary
79. KNR 201-0229-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 96,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odlegtos¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
mocy: 74 kW (100 KM)- analogia - zasypywanie wykopow po utozeniu rur
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) 0,01110 0,01110 myg 1,06560
80. KNR 228-0302-02-00 MRIGZ 80,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rurociagi z rur cisnieniowych PE, taczone metoda zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rury: 90 mm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,30900 0,30900 r-g 24,72000
Rury z polietylenu do gazu i wody 1,07000* 1,07000 m 85,60000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,00500 0,00500 m-g 0,40000
81. KNR 228-0305-02-00 MRiGZ 4,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Utozenie ksztaltek PE do zgrzewania doczotowego na rurociagach PE, przy $rednicy zewnetrznej rury: 90 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,95000 0,95000 rg 3,80000
Tuleje kotn.PE doczotowe 1,0 MPa /woda/ 2,12000* 2,12000 szt 8,48000
Ksztattki PE do zgrzew.docz.1,0 MPa /woda/ 1,08000* 1,08000 szt 4,32000
Sruby stalowe z nakr.i podkt.SRD M-16 1,03000* 1,03000 kg 4,12000
Uszczelki gumowe do potaczen kotierzowych 2,10000* 2,10000 szt 8,40000
Materiaty pomochnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,03000 0,03000 mg 0,12000
82. KNR 228-0313-01-00 MRIGZ 2,000 kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Wykonanie nawiertki na istniejacych rurociggach PVC, o $rednicy nominalnej: 90 mm
‘ Opis czynnika R.M,S Norma Wspdfcz.  Krotn. Naktad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,70000 2,70000 r-g 5,40000
Nawiertki 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Skrzynka ul.do zas.wodn.190x190 mm k.857 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Obudowy do nawiertek 1,00000* 1,00000 szt 2,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,15000 0,15000 m-g 0,30000
83. KNR 218-0802-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 proba
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dtugo$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m), o
$rednicy nominalnej: do 100 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 8,73830 8,73830 rg 8,73830
Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm 31,00000* 31,00000 kg 31,00000
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.Ill 0,14900* 0,14900 m3 0,14900
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Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
"""""""""" Krawedziaki igl.-nasycone kLIl dt.5,1-6,3 0,24600* 024600 m3  0,24600
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,12800* 0,12800 m3 0,12800
Woda przemystowa 6,00000* 6,00000 m3 6,00000
Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 1,50000% 1,50000 m 1,50000
Korki do rur zel.ci$nieniowych kielich. 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Kroéee zel.cisn.przejsc.kotnierzowe FW 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Zawor koin.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287 50 mm 0,20000* 0,20000 szt 0,20000
Uszczelki gumowe do potgczen kotnierzowych 2,00000* 2,00000 szt 2,00000
Materialy pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 3,16000 3,16000 m-g 3,16000
84. KNR 218-0803-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,400 200 m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
‘ Opis czynnika RM,S Norma Wspdtcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,67680 3,67680 r-<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>