Pomosty - OSIEK
PROJEKT WYKONAWCZY Str.: 1 .

OPIS TECHNICZNY

. Podstawy opracowania:

— zlecenie Inwestora

- projekt budowlany

— obowiazujace przepisy panstwowe 1 zasady wiedzy technicznej:

. Opis terenu inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest:
- zespot pomostow nad jeziorem Katebie

. Opinia geotechniczna:

Projektowane obiekty geolog zaliczyt do II kategorii geotechnicznej wg rozporzadzenie Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. Nr 0/2012 poz.463).

Przekroj geotechniczny:

pod niewielka warstwa nasypoéw niekontrolowanych zalegaja grunty piaszczyste wodno-lo-
dowcowe 1 spoiste lodowcowe. Poziom wody gruntowej jest zblizony do poziomu wody w
jeziorze.

. Technologia wykonania pomostow:

Inwestor zdecydowat si¢ na pomosty z tarcicy iglastej, nasyconej cisnieniowo $rodkami
grzybobdjczymi.

Pale - z okraglakoéw okorowanych o $rednicy 0,20 - 0,25 m. Odpowiednio zaostrzone pale
zostang wbite w podloze przy pomocy kafara. Koniec wbijania pala uzalezniony bedzie
od wielkos$ci "wpedu" - mniej niz 0,01 m na jedno uderzenie kafara lub rozbicie drewna
w glowicy.

Pale zostana docigte na wysoko$¢ przewidziang projektem - docigcie wykona¢ na naktadke
ptaska - szeroko$¢: potowa $rednicy pala, wysoko$¢ - jak wysoko$¢ oczepu; 0,16 m -
faczniki: 2 M-16 klasy 8.8.

Stgzenia - przekrdj 0,06/0,12 m - tarcica iglasta C-24 - nasycona - laczniki: 2 M-12 klasy
8.8.

Belki podtuzne, ciagte tzw. GERBERA - przekr¢j 0,12/0,16 m - tarcica iglasta C-24 - nasy-
cona - potaczenia w odlegtosci ca 0,3 L, na naktadke prosta - taczniki: po 2 M-16 kl. 8.8.

Deski pomostu - podtogowka - grubos$¢ 0,030 m po oheblowaniu; tarcica iglasta C-24 - na-
sycona - zamocowana na wkrety lekko zaglebione.

Stupki balustrady - przekroj 0,10/0,10 m - heblowane i fazowane - tarcica iglasta C-24 - na-
sycona 1 dodatkowo malowane - kolor wg projektu architektury.

Pochwyt balustrady - lina o $rednicy 0,04 m

Deski ostonowe 1 wypehienie pomigdzy pomostem nizszym a wyzszym wykona¢ z desek
wskazanych na rysunkach szczeg6tow (grubos¢ 0,025 1 0,028 m C-24) - laczniki - wkrety
do drewna z tbem soczewkowym - ocynkowane

Laczniki pozostale - wylacznie stalowe, ocynkowane.
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